,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

Sluzbeno glasilo

Grada Pleternice

broj 2.

Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

List izlazi prema potrebi

SADRZAJ:
AKTI GRADSKOG VIJECA GRADA PLETERNICE:

1. RjeSenje o izboru Mandatne komisije
2. Rjesenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja
3. Rjesenje o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
4. RjeSenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vije¢a
5. RjeSenje o izboru Odbora za odredivanje imena ulica i trgova Grada Pleternice
6. RjeSenje o izboru Savjeta za zasluzne gradane i javna priznanja Grada Pleternice
7. RjeSenje o izboru Odbora za financije
8. RjeSenje o izboru Komisije za prigovore i prituzbe
9. RjeSenje o izboru Odbora za mjesnu samoupravu
10. Od(;l_Jka 0 usvajanju GodiSnjeg obraCuna Proraduna Grada Pleternice za 2016.
godinu
11. Odluka o usvajanju raspodjele rezultata poslovanja za 2016. godinu
Odluka o usvajanju lzvjeSc¢a o poslovanju za 2016. godinu, Hrvatske knjiznice i
12. . 0 . .
Citaonice Pleternica i ostvarenje Plana za 2016. godinu
13 Odluka o wusvajanju izvjeS¢éa o poslovanju za 2016. godinu, Djecjeg vrtica
", TratinCica“ Pleternica i raspodjele rezultata poslovanja za 2016. godinu
14 ZakljuCak o usvajanju lzvjeS¢a o poslovanju za 2016. godinu Javne vatrogasne
" postrojbe Pozesko-slavonske Zupanije
15 RjeSenje o imenovanju ¢lanova Upravnog vije¢a Djecjeg vrtica ,TratinCica®,
" Pleternica
16 Odluka o imenovanju ¢lana Upravnog vije¢a Javne vatrogasne postrojbe PozeSko-
" slavonske Zupanije ispred Grada Pleternice
17, Odluka o donoSenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada

Pleternice
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REPUBLIKA HRVATSKA

POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
GRAD PLETERNICA

‘4‘?'
Gradsko vijeée
4 }

KLASA: 021-02/17-01/01

URBROJ: 2177/07-03-17-3
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
4/09 i 02/13), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana 26. lipnja 2017.
godine, donosi

RJESENJE
o0 izboru Mandatne komisije Gradskog vije¢a Grada Pleternice

Gradsko vijeCe Grada Pleternice izabralo je Mandatnu komisiju Gradskog vijeca
Grada Pleternice u sastavu:

1. Zvonimir Baji¢, za predsjednika,

2. Marko Markota, za ¢lana,

3. Anita Sari¢, za ¢lana.

.
Ovo RjeSenje stupa na snagu danom donosSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu

Grada Pleternice.

Predsjedatelj Gradskog vijeca:
Antonija Jurkovié, dipl.iur., v.r.
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POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
GRAD PLETERNICA

Gradsko vijeée
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KLASA: 021-02/17-01/01
URBROJ: 2177/07-03-17-3
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
4/09 i 02/13), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana 26. lipnja 2017.
godine, donosi

ZAKLJUCAK

I. Prima se na znanje Izvjes¢e Mandatne komisije Gradskog vije¢a Grada Pleternice o
provedenim lokalnim izborima odrZanim, 21. svibnja 2017. godine za izbor ¢lanova Gradskog
vije¢a Grada Pleternice.

II. Duznost vije¢nika u Gradskom vije¢u Grada Pleternice obnasat Ce:
Marijan Aladrovi¢
Franjo Luci¢
Zdravko Novak
Josip Kalan
Marko Markota
Ana Galovi¢
Zvonimir Baji¢
Stjepan Buncié¢

9. Josip Balti¢

10. Hrvoje Galié¢

11. Tajana Vidakusi¢
12. Petar Crnjac

13. Milan Cavri¢

14. Zlatko Banozi¢
15. Ante Sari¢

16. Josipa Tokié

17. Mato Grgi¢

N~ WNE

III. Ovaj ¢e se Zakljucak objaviti u Sluzbenom glasilu Grada Pleternice.

Predsjedatelj Gradskog vijeca:
Antonija Jurkovi¢, dipl.iur., v.r.
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GRAD PLETERNICA
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KLASA: 021-02/17-01/01
URBROJ: 2177/07-03-17-4
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
4/09 i 02/13), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana 26. lipnja 2017.
godine, donosi

RJESENJE
o0 izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vije¢a Grada Pleternice

Gradsko vije¢e Grada Pleternice izabralo je Komisiju za izbor 1 imenovanja Gradskog
vije¢a Grada Pleternice u sastavu:
1. Zdravko Novak, predsjednik
2. Josip Kalan, ¢lan
3. Ana Galovié, ¢lan
4. Stjepan Bunci¢, ¢lan
5. Zlatko Banozi¢, ¢lan

Ovo RjeSenje stupa na snagu danom donosSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjedatelj Gradskog vijeca:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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KLASA: 021-02/17-01/01

URBROJ: 2177/07-03-17-5
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
4/09 i 02/13), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana 26. lipnja 2017.
godine, donosi

RJESENJE
0 izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Gradskog vije¢a Grada Pleternice

Gradsko vijete Grada Pleternice izabralo je Komisiju za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost Gradskog vije¢a Grada Pleternice u sastavu:

1. Marijan Aladrovi¢, predsjednik

2. Daniel Stipi¢, ¢lan

3. Petar Crnjac, ¢lan.

Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donoSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjedatelj Gradskog vijeca:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.




,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

el

i

REPUBLIKA HRVATSKA
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GRAD PLETERNICA
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KLASA: 021-02/17-01/01
URBROQJ: 2177/07-03-17-6
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine
Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj

4/09 i 02/13), Gradsko vijece Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana 26. lipnja 2017.
godine, donosi

RJESENJE
o izboru Predsjednika i Potpredsjednika Gradskog vije¢a Grada Pleternice
l.

Gradsko vije¢e Grada Pleternice izabralo je gosp. MARIJAN ALADROVIC za
predsjednika Gradskog vije¢a Grada Pleternice.

Gradsko vijeCe Grada Pleternice izabralo je gosp. MARKO MARKOTA za
potpredsjednika Gradskog vijec¢a Grada Pleternice.

Gradsko vije¢e Grada Pleternice izabralo je gosp. HRVOJE GALIC za
potpredsjednika Gradskog vije¢a Grada Pleternice.

V.
Ovo RjeSenje stupa na snagu danom donosSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjedatelj Gradskog vijeca:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.




,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

el

i

REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
GRAD PLETERNICA
.‘%’.
Gradsko vijece

—
A 4

KLASA: 021-02/17-01/01
URBROQJ: 2177/07-03-17-7
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
04/09, 02/13, 08/13 i 07/14), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana
26. lipnja 2017. godine, donosi

RJESENJE
o izboru Odbora za odredivanje imena ulica i trgova Grada Pleternice
Gradskog vijeca Grada Pleternice

Gradsko vijec¢e Grada Pleternice izabralo je Odbor za odredivanje imena ulica 1 trgova
Grada Pleternice, Gradskog vije¢a Grada Pleternice u sastavu:

1. Marko Markota, za predsjednika,

2. Tomislav Radoni¢, za ¢lana,

3. Franjo Novak, za ¢lana,

4. Radoslav Vukoja, za €lana,

5. Tomislav E¢imovié, za ¢lana.

Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donoSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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GRAD PLETERNICA
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KLASA: 021-02/17-01/01
URBROJ: 2177/07-03-17-8
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
04/09, 02/13, 08/13 i 07/14), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana
26. lipnja 2017. godine, donosi

RJESENJE
o izboru Savjeta za zasluZne gradane i javna priznanja Grada Pleternice
Gradskog vije¢a Grada Pleternice

Gradsko vije¢e Grada Pleternice izabralo je Savjet za zasluZzne gradane i javna
priznanja Grada Pleternice, Gradskog vije¢a Grada Pleternice u sastavu:

1. Marijan Aladrovi¢, za predsjednika,

2. Antun Corkovié, za ¢lana,

3. Ivan Vukoja, za ¢lana,

4. Vid Mari¢, za ¢lana,

5. Zvonimir Baji¢, za ¢lana.

.
Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donoSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovié, dipl.ing., v.r.
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Gradsko vijeée
KLASA: 021-02/17-01/01

URBROJ: 2177/07-03-17-9
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
04/09, 02/13, 08/13 i 07/14), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana
26. lipnja 2017. godine, donosi

RJESENJE
0 izboru Odbora za financije Gradskog vije¢a Grada Pleternice

Gradsko vijec¢e Grada Pleternice izabralo je Odbor za financije Gradskog vije¢a Grada
Pleternice u sastavu:

1. Franjo Luci¢, za predsjednika,

2. Zvonimir Baji¢, za €lana,

3. Zeljko Stojéevi¢, za &lana,

4. Nada Milosavljevi¢, za ¢lana,

5. Branka Past, za ¢lana.

.
Ovo RjeSenje stupa na snagu danom donosSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
GRAD PLETERNICA
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Gradsko vijeée
KLASA: 021-02/17-01/01

URBROJ: 2177/07-03-17-10
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
04/09, 02/13, 08/13 i 07/14), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana
26. lipnja 2017. godine, donosi

RJESENJE
o0 izboru Komisije za prigovor i prituzbe Gradskog vije¢a Grada Pleternice

Gradsko vije¢e Grada Pleternice izabralo je Komisiju za prigovor 1 prituzbe Gradskog
vije¢a Grada Pleternice u sastavu:

1. Stjepan Bunci¢, za predsjednika,

2. Ana Galovi¢, za ¢lana,

3. Daniel Stipi¢, za ¢lana.

Ovo RjeSenje stupa na snagu danom donosSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovié, dipl.ing., v.r.
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POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
GRAD PLETERNICA

‘3"
Gradsko vijeée
KLASA: 021-02/17-01/01

URBROJ: 2177/07-03-17-11
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
04/09, 02/13, 08/13 i 07/14), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana
26. lipnja 2017. godine, donosi

RJESENJE
0 izboru Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vije¢a Grada Pleternice

Gradsko vije¢e Grada Pleternice izabralo je Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog
vije¢a Grada Pleternice u sastavu:

1. Zdravko Novak, za predsjednika,

2. Josip Balti¢, za ¢lana,

3. Stjepan Bunci¢, za ¢lana.

Ovo RjeSenje stupa na snagu danom donosSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
GRAD PLETERNICA
GRADSKO VIJECE

KLASA: 021-02/17-01/02
UBROJ: 2177/07-3-17-12
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Temeljem c¢lanka 108. i1 110. Zakona o proracunu (,,Narodne novine*, br. 87/08., 136/12. i
15/15.) te clanka 34. Statuta Grada Pleternice, te ¢lanka 85. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada
Pleternice (“Sluzbeno glasilo” Grada Pleternice br. 5/09.), Gradsko je vijeCe Grada Pleternice na 1.

sjednici odrzanoj 26. lipnja 2017. godine donijelo sljedecu

ODLUKU
o usvajanju godiSnjeg obracuna proracuna Grada Pleternice
za 2016. godinu

Clanak 1.

Ovom se Odlukom usvaja godi$nji obrac¢un proracuna Grada Pleternice za 2016. godinu.

A) RACUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA 21.757.651,53
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.425,72 21.838.078,00
RASHODI POSLOVANJA 13.114.941,04
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.434.356,40 18.549.297,00
RAZLIKA PRIHODA | RASHODA 3.288.781,00
B) RASPOLOZIVA SREDSTVA 1Z PRETHODNIH GODINA
VISAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOZIVA SREDSTVA 1Z PRETHODNIH GODINA 5.461.500,00
C) RACUN ZADUZIVANJA I FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA 4.000.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU | OTPLATU ZAJMOVA 4.997.135,00
NETO ZADUZIVANJE / FINANCIRANJE -997.135,00
VISAK /MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA 1Z PRETHODNIH
GODINA + NETO ZADUZIVANJE / FINANCIRANJE 3.169.854,00

12
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Clanak 2.

Prora¢unom Grada Pleternice obuhvaceni su proracunski korisnici:
- DJECIJI VRTIC ,,TRATINCICA“ IZ PLETERNICE,
- HRVATSKA KNJIZNICA I CITAONICA 1Z PLETERNICE,
- JAVNE VATROGASNE POSTROJBE POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE.

BILANCA

IMOVINA 91.454.937

OBVEZE | VLASTITI 1ZVORI 91.454.937
Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom glasilu®“ Grada
Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA

GRAD PLETERNICA
GRADSKO VIJECE

KLASA: 021-02/17-01/02
UBROJ: 2177/07-3-17-13
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Temeljem c¢lanka 82. stavak 1. i 2. Pravilnika o prora¢unskom racunovodstvu i
racunskom planu (“Narodne novine” br. 124/14. 115/15., 87/16.) te ¢lanka 34. Statuta Grada
Pleternice, te ¢lanka 85. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Pleternice (“Sluzbeno glasilo”
Grada Pleternice br. 5/09.) Gradsko vijece Grada Pleternice na 1. sjednici odrzanoj 26. lipnja
2017. godine donijelo sljedecu

ODLUKU
o0 raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

Ovom se Odlukom prihva¢a manjak prihoda nefinancijske imovine u iznosu od
9.990.076,00 kn, manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.612.777,00 kn te
viskak prihoda poslovanja u iznosu od 8.479.568,00 kn.

Nakon preraspodjele ostaje manjak prihoda nefinancijske imovine u iznosu od
3.123.285,00 kn, a koji ¢e se podmiriti iz prihoda slijedece godine.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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KLASA: 021-02/17-01/01
URBROJ: 2177/07-03-17-13
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj 04/09,
02/13, 08/13 1 07/14), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana 26. lipnja
2017. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju IzvjeSc¢a o poslovanju za 2016. godinu, Hrvatske knjiZnice i ¢itaonice
Pleternica i ostvarenje Plana za 2016. godinu

Gradsko vijece Grada Pleternice ovom Odlukom usvaja:
e izvjeSce o poslovanju Hrvatske knjiZnice i ¢itaonice Pleternica za 2016. godinu
e ostvarenje Plana za 2016. godinu
e odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja i objavljuje se u ,,Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice®.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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GRAD PLETERNICA
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KLASA: 021-02/17-01/01
URBROJ: 2177/07-03-17-14
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj 04/09,
02/13, 08/13 1 07/14), Gradsko vijece Grada Pleternice, na 1. sjednici odrZzanoj dana 26. lipnja
2017. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju IzvjeSc¢a o poslovanju za 2016. godinu Dje¢jeg vrti¢a ,, Tratinfica“ Pleternica
i ostvarenje Plana za 2016. godinu

l.
Gradsko vijece Grada Pleternice ovom Odlukom usvaja:
e izvjeSc¢e o poslovanju Djecjeg vrtica ,, Tratin€ica* Pleternica za 2016. godinu
e ostvarenje Plana Dje¢jeg vrti¢a ,, Tratin¢ica“ Pleternica za 2016. godinu

e odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donosenja 1 objavljuje se u ,,Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice®.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA

POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA

GRAD PLETERNICA
.‘ﬁ‘,’.
Gradsko vijece

—
A 4

KLASA: 021-02/17-01/01
URBROJ: 2177/07-03-17-15
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj 04/09,
02/13, 08/13 1 07/14), Gradsko vijece Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana 26. lipnja
2017. godine, donosi

ZAKLJUCAK
o usvajanju Izvjes¢a o poslovanju za 2016. godinu
Javne vatrogasne postrojbe PoZeSko-slavonske Zupanije

Gradsko vije¢e Grada Pleternice usvaja Izvjes¢e o poslovanju Javne vatrogasne
postrojbe PozeSko-slavonske Zupanije za 2016. godinu.

Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donosSenja i objavljuje se u ,,Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice®.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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ot
%
REPUBLIKA HRVATSKA

POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
GRAD PLETERNICA

‘3"
Gradsko vijece
KLASA: 021-02/17-01/01

URBROJ: 2177/07-03-17-16
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 34. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj
04/09, 02/13, 08/13 i 07/14), Gradsko vije¢e Grada Pleternice, na 1. sjednici odrZzanoj dana
26. lipnja 2017. godine, donosi

RJESENJE
o imenovanju ¢lanova Upravnog vijeé¢a Djecjeg vrti¢a ,, Tratinica® Pleternica

Gradsko vije¢e Grada Pleternice imenuje slijede¢e ¢lanove Upravnog vije¢a Djecjeg
vrti¢a ,, TratinCica“ Pleternica u sastavu:

1. Franjo Luci¢,

2. Ivana Pejnovic¢,

3. Nikola Raguz.

Stupanjem na snagu ovog RjeSenja cClanovima Upravnog vijeca Djecjeg vrtica
,, Tratin¢ica® Pleternica imenovani ispred osnivaca, Grada Pleternice mandat je istekao.

Ovo RjeSenje stupa na snagu danom donosSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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e
|
REPUBLIKA HRVATSKA

POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
GRAD PLETERNICA

Gradsko vijeée

<

KLASA: 021-02/17-01/01
URBROJ: 2177/07-03-17-17
Pleternica, 26. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 35. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97,
47/99 1 35/08), clanka 34. Statuta Grada Pleternice (SluZbeno glasilo Grada Pleternice broj
4/09 i 02/13), Gradsko vijece Grada Pleternice, na 1. sjednici odrzanoj dana 26. lipnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju ¢lana Upravnog vije¢a
Javne vatrogasne postrojbe PoZeSko-slavonske Zupanije ispred Grada Pleternice

l.
U upravno vije¢e Javne vatrogasne postrojbe PoZesko-slavonske Zupanije imenuje se:
1. Daniel Stipi¢.

.

Mandat c¢lana Upravnog vije¢a Javne vatrogasne postrojbe PozeSko-slavonske
Zupanije ispred Grada Pleternice traje na vremensko razdoblje od cetiri (4) godine od dana
stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, dostavlja se nadleznim tijelima na
daljnje postupanje i objaviti ¢e se u ,,Sluzbenom glasilu Grada Pleternice*.

GRADSKO VIJECE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Marijan Aladrovi¢, dipl.ing., v.r.
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Na temelju ¢lanka 109. stavka 4. i ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju
("Narodne novine", br. 153/13) te €lanka 35. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — prociS¢eni tekst i 137/15) i Clanka 34. Statuta Grada
Pleternice ("Sluzbeni glasilo Grada Pleternice", broj 04/09, 2/13, 8/13 i 7/14) Gradsko vijece
Grada Pleternice na svojoj 1. sjednici odrzanoj 26. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o donosenju
VI. Izmjenai dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Pleternice

I TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pleternice
("Sluzbeno glasilo Grada Pleternice" broj 1/06, 6/10, 10/12, 5/15 i 7/16), u nastavku teksta:
Izmjene i dopune Plana.

Clanak 2.
VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Pleternice izradio je Zavod za
prostorno uredenje PozesSko-slavonske Zupanije.

Clanak 3.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom VI. Izmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Grada Pleternice koji se sastoji tekstualnog i grafickog dijela, a sadrzi:

uvoD
I. TEKSTUALNI DIO:

o  Odredbe za provodenje

ll. GRAFICKI DIO:

o  Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000

1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA
2.A. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE

Cestovni promet

Zeljeznicki promet

Zracni promet

Posta i elektroniCke komunikacije

2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE
Elektroenergetika
Plinoopskrba

2.C. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE
Vodnogospodarski sustavi
Uredenje vodotoka i voda
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Melioracijska odvodnja
3.A. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA
Podrucja posebnih uvjeta koristenja
Natura 2000/EkoloSka mreza

3.B. UVJETI KORISTENJA | OGRANICENJA U PROSTORU
Podruéja posebnih ograni¢enja u koristenju
Uredenje zemljista
Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja
Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA

4.01. naselje ASikovci i groblje ASikovci

4.02. naselje Bilice i groblje Bilice

4.03. naselja Blacko, Kuzmica, Srednje Selo i Viskovci i groblje Kuzmica

4.04. naselje Brdani

4.05. naselja Bresnica, Bzenica i Sulkovci, turistiCko-rekreacijska zona “Klasnice”,
sportsko — rekreacijske zone Bzenica (streliSte/pucaliste za glinene golubove) i
Sulkovci (igraliste) i groblja Bresnica i Sulkovci

4.06. naselje Brodski Drenovac i groblje Brodski Drenovac

4.07. naselje Bucje, sportsko-rekreacijska zona Bucje (igraliste) i groblje Bucje

4.08. naselja Buk, Resnik i Svilna, gospodarska zona ,Resnik”, ugostiteljsko —
turistiCka zona ,Buk®, sportsko — rekreacijske zone Buk (aerodrom) i Buk
(igraliste)

4.09. naselje Cosinac i groblje Cosinac

4.10. naselja Frkljevci i Kadanovci i sportsko — rekreacijska zona Frkljevci (igraliste)

4.11. naselje Gradac, gospodarska zona ,lvanin dvor® i sportsko — rekreacijska zona
Gradac (aerodrom)

4.12. naselje Kalini¢

4.13. naselje KneZci

4.14. naselja Komorica i Ratkovica i groblja Komorica i Ratkovica

4.15. naselje Lakusija i groblje Lakusija

4.16. naselje Mali BilaC i groblje Mali Bilac

4.17. naselje Mihaljevici

4.18. naselja Novoselci i Trapari

4.19. naselje Pleternica, gospodarska zona ,Pleternica II¥, poljoprivredno -
gospodarska zona ,Pleternica“ i ugostiteljsko - turisticke zone ,Pleternica i
»omiljanka“

4.20. naselje Pleternicki Mihaljevci

4.21. naselja Poloje i PozeSka Koprivnica i gospodarska zona ,Poze8ka Koprivnica“

4.22. naselje Sesvete

4.23. naselje Tulnik i groblje Tulnik

4.24. naselje Vesela i sportsko — rekreacijska zona Vesela (igralite)

4.25. naselje Vrcin Dol i groblje Vrcin Dol

4.26. naselje Zagrade, sportsko — rekreacijska zona Zagrade (igraliste) i groblje
Zagrade

4.27. naselje Zarilac
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Kartografski prikazi u mjerilu 1:2.000

4.19.1.

4.19.2.A.

4.19.2.B.

4.19.3.

UVJETI UREDENJA 1ZDVOJENOG DIJELA GRABDEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA PLETERNICE "STARAC" | UGOSTITELJSKO-
TURISTICKE ZONE "PLETERNICA"

KoriStenje i namjena povrSina

UVJETI UREDENJA 1IZDVOJENOG DIJELA GRADEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA PLETERNICE "STARAC" | UGOSTITELJSKO-
TURISTICKE ZONE "PLETERNICA"

Prometa, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - promet

UVJETI UREDENJA 1IZDVOJENOG DIJELA GRADEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA PLETERNICE "STARAC" | UGOSTITELJSKO-
TURISTICKE ZONE "PLETERNICA"

Prometna, uli¢ha i komunalna infrastrukturna mreza - energetski sustav,
telekomunikacije, vodoopskrba i odvodnja

UVJETI UREDPENJA 1IZDVOJENOG DIJELA GRABDEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA PLETERNICE "STARAC" | UGOSTITELJSKO-
TURISTICKE ZONE "PLETERNICA"

Nacini i uvjeti gradnje

Kartografski prikazi u mjerilu 1:1.000

4.21.1.

4.21.2.A.

4.21.2.B.

4.21.3.

UVJETI UREDPENJA GOSPODARSKE ZONE ,POZESKA KOPRIVNICA®
KoriStenje i namjena povrsina

UVJETI UREDPENJA GOSPODARSKE ZONE ,POZESKA KOPRIVNICA®
Prometa, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza - promet

UVJETI UREDENJA GOSPODARSKE ZONE ,POZESKA KOPRIVNICA®
Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - energetski sustav,
telekomunikacije, vodoopskrba i odvodnja

UVJETI UREDPENJA GOSPODARSKE ZONE ,POZESKA KOPRIVNICA®
Nacini i uvjeti gradnje

[ll. OBVEZNE PRILOGE:

Obrazlozenje Plana

Popis stru¢nih podloga na kojima se temelje prostorno planska rieSenja

Popis sektorskih dokumenata i propisa postivanih u izradi Plana

Postupak ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okoli$ VI. Izmjena i dopuna
PPUG Pleternice

Zahtjevi sukladno ¢lanku 90. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br.

153/13)

Misljenja iz ¢lanka 101. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br. 153/13)

IzvjeSce o javnoj raspravi
Sazetak za javnost
Evidencija postupka izrade i donoSenja

Svi Clanci Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja Grada Pleternice
("Sluzbeno glasilo Grada Pleternice" broj 1/06, 6/10, 10/12, 5/15 i 7/16) u cijelosti se

Clanak 4.

zamjenjuju Odredbama za provodenije iz elaborata koji je naveden u ¢lanku 3. ove Odluke.

Svi kartografski prikazi Prostornog plana uredenja Grada Pleternice ("Sluzbeno
glasilo Grada Pleternice” broj 1/06, 6/10, 10/12, 5/15 i 7/16) u cijelosti se zamjenjuju

kartografskim prikazima iz elaborata koji su navedeni u ¢lanku 3. ove Odluke.

Svi ostali dijelovi PPUG Pleternice koji se ovom Izmjenom i dopunom ne mijenjaju,

ostaju na snazi.
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II. TEKSTUALNI DIO PLANA

ODREDBE ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA

1. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju Grada

1.1. NAMJENA POVRSINA

Clanak 5.

U PPUG-u Pleternice povrSine za razvoj i uredenje prikazane su u kartografskom

prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena prostora" i odreduju se za slijedece namjene:

1.

2.

Povrsine za razvoj i uredenje naselja:

Izgradeni, neizgradeni i/ili neuredeni dio gradevinskih podru¢ja 38 naselja
(ASikovci, Bilice, Blacko, Brdani, Bresnica, Brodski Drenovac, Bucje, Buk, Bzenica,
Cosinac, Frkljevci, Gradac, Kadanovci, Kalini¢, Knezci, Komorica, Kuzmica, Lakusija,
Mali Bila€, Mihaljevic¢i, Novoselci, Pleternica, Pleternicki Mihaljevci, Poloje, PozeSka
Koprivnica, Ratkovica, Resnik, Sesvete, Srednje Selo, Svilna, Sulkovci, Trapari,
Tulnik, Vesela, Viskovci, Vréin Dol, Zagrade, Zarilac)

Izgradeni, neizgradeni i/ili neuredeni dio gradevinskih podrucja izdvojenog dijela
gradevinskog podrugja naselja Brodski Drenovac, Bugje, Cosinac, Kadanovci, Kalini¢,
Komorica, PoZedka Koprivnica, Ratkovica, Resnik i Pleternica (Starac).

Povrsine za razvoj i uredenje izvan naselja:

A) lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

gospodarske namjene "Pleternica II"
gospodarske namjene "lvanin dvor"
gospodarske namjene "Resnik"
gospodarske namjene "PozeSka Koprivnica"
poljoprivredno-gospodarske namjene ,Pleternica“
ugostiteljsko — turisticke namjene "Buk"
ugostiteljsko — turisticke namjene "Pleternica"
ugostiteljsko - turisticke namjene "Smiljanka"
turistiCko - rekreacijsko namjene "Kladnice"
Sportsko - rekreacijske namjene (igralista) - Bucje, Sulkovci, Frkljevci, Buk i Zagrade
Sportsko — rekreacijske namjene (aerodrom) - Buk i Gradac
Sportsko — rekreacijske namjene (streliSte/pucaliSte za glinene golubove) -
Bzenica
groblja.

B) PovrSine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina

eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena "Klasnice"
eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena "Paci¢"
eksploatacijsko polje tehnickog gradevnog kamena "Mirkovica, Sulkovci"
eksploatacijsko polje tehnickog gradevnog kamena "Jegerova livada"

C) Poljoprivredno zemljiste iskljuivo osnovne namjene

osobito vrijedno obradivo zemljisSte — P 1
vrijedno obradivo zemljiste - P 2
ostala obradiva tla zemljiSte - P 3

D) Suma iskljugivo osnovne namjene

gospodarske Sume - S 1
zastitne Sume - S 2
Sume posebne namjene— S 3
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E) Ostalo poljoprivredno zemljiste, Sume i Sumsko zemljiste — PS

F) Vodne povrsine - V
vodotoci,
ribnjaci,
akumulacije.

G) Povrdine infrastrukturnih sustava
prometni sustav (ceste sa prate¢im gradevinama, ZeljezniCka pruga, zracni promet,
posta i javne elektroniCke komunikacije),
energetski sustav (elektricna energija, proizvodnja, cijevni transport nafte i plina i
plinoopskrba, obnovljivi izvori energije),
vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uredenje vodotoka i voda,
melioracijska odvodnja).

H) Groblje — +

Clanak 6.

Povrdine odredene u kartografskom prikazu br. 1. - "KoriStenje i namjena prostora"

detaljnije se razgranicavaju na slijedeci nacin:

Sva gradevinska podrucja (izgradeni, neizgradeni i/ili neuredeni dio) prikazana su u
kartografskim prikazima br. 4.01. do 4.28., na katastarskim podlogama u mijerilu 1:5.000.
Detaljna namjena gradevinskih podrucja utvrduje se prostornim planovima uzih podrucja
ili na temelju Odredbi za provedbu PPUG-a Pleternica (u daljnjem tekstu: Odredbe),
odnosno na temelju uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnod¢u propisanom za
urbanisticki plan uredenja.

Granice izdvojenih gradevinskih podruéja izvan naselja ugostiteljsko — turisticke zone
"Pleternica", "Buk", "Smiljanka" te turisticko-rekreacijske zone "Klasnice" prikazane su
na kartografskim prikazima br. 4.05., 4.08. i 4.19. na katastarskim podlogama u mjerilu
1:5000.

Granice izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja gospodarskih i poljoprivredno-
gospodarskih zona prikazani su na kartografskim prikazima br. 4.08., 4.11., 4.19. i 4.21
na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5000.

Granice izdvojenih gradevinskih podru€ja izvan naselja Sportsko-
rekreacijske namjene (igralista) Bucje, Sulkovci, Frkljevci, Buk i Zagrade utvrduju se
granicom katastarske Cestice, a detaljno su odredena na kartografskim prikazima br.
4.05., 4.07.,4.08, 4.10. i 4.26., u mjerilu 1:5.000.

Granice izdvojenih gradevinskih podru¢ja izvan naselja Sportsko -
rekreacijske namjene aerodrom Buk i Gradac te streliSte/pucaliSte za glinene golubove
Bzenica utvrduju se granicom katastarske Cestice, a detaljno su odredena na
kartografskim prikazima br. 4.05., 4.08 i 4.11. u mjerilu 1:5.000.

Granice izdvojenih gradevinskih podruc€ja groblja izvan naselja utvrduju se
granicom katastarske Cestice, a detaljno su odredena na pripadajuéim kartografskim
prikazima gradevinskih podrucja tih naselja, u mjerilu 1:5.000.

PovrSina za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijska polja) utvrduje se
sukladno Prostornom planu PoZeko-slavonske Zupanije (u nastavku teksta i PPPSZ) i
"Studiji potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na podruc¢ju PozeSko-
slavonske Zupanije" koja definira potencijalnost mineralnih sirovina za pojedina podrucja,
na osnovi detaljnijih istrazivanja te na temelju odobrenja nadleznog tijela i u granicama
koje ono odredi.

Osobito vrijedno poljoprivredno zemljiste detaljnije se odreduje na temelju podataka o
klasi poljoprivrednog zemljista (pri ¢emu se | i |l klasa smatraju osobito vrijednim
obradivim tlom, a Ill, IV i V vrijednim obradivim tlom) ili specijaliziranom studijom ili
elaboratom kojim se detaljnije definira bonitetna vrijednost zemljista.
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e Sume gospodarske namjene i ostalo Sumsko zemljiSte iskljudivo osnovne namjene
utvrduju se na temelju podataka o Sumskom zemljistu tijela Drzavne uprave nadleznog
za katastarske poslove.

e Zastitne Suma utvrduju se na temelju Odluke o proglasenju zastithe Sume temeljem
posebnih propisa.

e Prirodni vodni tokovi, akumulacije i retencije odredeni su obalnom crtom koju utvrduje
ustanova s javnim ovlastima nadlezna za vodno gospodarstvo, ili crtom vodnog dobra
kojeg utvrduje Drzavna uprava za vode ili Zupanijski ured nadlezan za upravljanje
vodama.

e  Prometne povrsine odreduju se sukladno ¢lanku 7. i 8. ovih Odredbi.

1.2. PROMETNI | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE

Clanak 7.

Prometne, energetske i vodnogospodarske gradevine odredene su funkcijom i
kategorijom, a prikazane su na kartografskim prikazima br. 1. te 2.A. do 2.C., pri ¢emu je,
sukladno nivou razrade ovog Plana, unesena samo osnovna/glavna infrastrukturna mreza.

Prostor za prometne i infrastrukturne gradevine utvrduje se na slijedeci nacin:

e Za postojeCe gradevine prostor je utvrden stvarnom katastarskom &esticom i pojasom
primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima.

e Sve postojece gradevine, bilo da se zadrzavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri
¢emu su moguce izmjene trase u cilju poboljSanja funkcioniranja gradevine. Izmjena trase
moguca je u Sirini pojasa primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima.

e Trase novih infrastrukturnih gradevina su orijentacijske i moguée ih je mijenjati unutar
koridora &ija ukupna Sirina iznosi:

- za planiranu trasu brze ceste A3 (Staro Petrova Selo-Godnjak) — Brestovac — Pozega
(obilaznica) — Pleternica — Caglin — Nasice i Pleternica (obilaznica) — A3 (&vor Luzani)
—150,0m

- za obilaznicu grada Pleternice — 75,0 m

- za ostale prometne gradevine
= drZavne ceste - 200,0 m
= Zupanijske ceste —100,0 m
= ostale ceste — 50,0 m

- za magistralni plinovod - 200,0 m

- za medumjesni (srednjetlacni) plinovod - 50,0 m

- za nadzemni dalekovod prijenosa elektricne energije 110 kV — 500,0 m

- za ostale elektrovodove — 100,0 m

- za vodove vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje - 500,0 m

- za vodove elektroni¢kih komunikacija - 500,00 m

- vodovi do objekata prikazanih simbolima - vezano na stvarni smjestaj objekata

- za vodove na reguliranju vodotoka - prema projektnoj dokumentaciji

Sirina navedenih koridora utvrduje se simetriéno u odnosu na os infrastrukturne gradevine
prikazane u kartografskom prikazu,

¢ Lokacije novih gradevina prometa i infrastrukture, koje su u PPUG-u Pleternica prikazane
simbolom, su orijentacijske, a detaljnije se utvrduju na slijedeci nacin:

- za trafostanice (u daljnjem tekstu TS) - u radijusu 100,0 m od predlozene nacelne
lokacije

- za redukcijsku stanicu (u daljnjem tekstu : RS) - u radijusu 100,0 m od predloZzene
nacelne lokacije

- za crpiliSte/vodozahvat - na temelju vodoistraznih radova,

- za precrpne stanice - u radijusu 100,0 m od predlozene nacelne lokacije, ili obzirom na
podatke iz detaljnije projektne dokumentacije i geodetske izmjere,
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- lokacije uredaja za proc€is¢avanje otpadnih voda - u radijusu 500,0 m ili obzirom na
podatke iz detaljnije projektne dokumentacije i geodetske izmjere

- za planirane akumulacije/mikroakumulacije/retencije - na temelju projektne
dokumentacije

- za aerodrom — u radijusu 1.000,0 m od predloZene lokacije

- za ostale gradevine - na temelju projekta

Clanak 8.

U koridorima planiranih prometnica i infrastrukturnih gradevina, Cije Sirine su utvrdene
u Clanku 7. ovih Odredbi ne mogu se do utvrdivanja to€ne trase i lokacije planirati i graditi
stambene i gospodarske gradevine koje se sukladno Odredbama PPUG-a Pleternica mogu
graditi izvan gradevinskih podrudja.

Iznimno, u koridorima nadzemnih elektroenergetskih gradevina moguca je gradnja
gospodarskih gradevina, sukladno uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadleZzne za
gospodarenje elektroenergetskim gradevinama.

Na prostoru odredenom za koridore i lokacije prometnih i drugih infrastrukturnih
gradevina, a koji preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ograni¢enje iz stavka 1.
ovog €lanka.

Za planirane priklju¢ke na drzavne ceste ili rekonstrukciju postojeéih potrebno je
izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju
prikljuCaka i prilaza na javnu cestu (,Narodne novine“ broj 95/14) te ishoditi suglasnost
Hrvatskih cesta d.o.o0. u skladu s ¢lankom 51. Zakona o cestama (Narodne novine“ broj
84/11, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14).

1.3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA

Clanak 9.
Na kartografskom prikazu br. 3.A. — " Uvjeti koriStenja i zastite prostora ", zasti¢eni
prostor je razgrani¢en na:

e podrucja posebnih uvjeta koristenja

A) graditeljska bastina — arheolo$ki lokaliteti, civilne i sakralne gradevine te memorijalna i
etnoloSka bastina na temelju akata o zastiti i Konzervatorske podloge (sustava mjera
zastite) za izradu Plana izradene od strane Konzervatorskog odjela u Pozegi Uprave
za zastitu kulturne bastine Ministarstva kulture

B) prirodna bastina
- prirodne vrijednosti zastiéene temeljem prostorno planskih mjera prema PPPSZ-u
- podrugja ekoloske mreZe vazna za divlje svojte i stani$ne tipove, HR2000623, Sume
na Dilj gori i HR20001385, Orljava ".

Clanak 10.
Na kartografskom prikazu br. 3.B. — "Uvijeti koriStenja i ograni¢enja u prostoru”,
zasticeni prostor je razgraniCen na:

e podrucja posebnih ograni¢enja u korisStenju

- podrugja najveéeg intenziteta potresa prema PPPSZ,

- tocke i poteze znacajne za panoramske vrijednosti krajobraza prema lokalnim uvjetima

- podrucje pojaCane erozije na temelju granica koje utvrduje nadlezna pravna osoba s
javnim ovlastima

- podrudja istraznog prostora mineralnih sirovina (l) za istraZivanje nafte i plina Cija se
granica odreduje prema odluci Vlade RH

- podrucja namijenjene istrazivanju mineralnih sirovina i otvaranju novih istraznih
prostora prema prema PPPSZ-u i "Studiji potencijala i osnove gospodarenja
mineralnim sirovinama na podruju PoZeSko-slavonske Zupanije" koja definira
potencijalnost mineralnih sirovina za pojedina podrucja

- podrucja zabrane gradnje gradevina za iskoriStavanja obnovljivih izvora energije prema
PPPSZ-u
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- podrucje zabrane gradnje gospodarskih i drugih gradevina u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma prema PPPSZ-u

- podrudja lovista prema rjeSenju nadleznih tijela i posebnim propisima

- vodonosno podrugje temeliem PPPSZ,

- vodozastitno podrucje temeljem Odluka o zonama sanitarne zastite izvoriSta donesene
sukladno posebnim propisima, odnosno temeliem PPPSZ-a (I, II, llla i lllb zona),

- poplavna podrucja temeljem stru¢ne podloge ustanove s javnim ovlastima nadlezne za
vodno gospodarstvo/Hrvatskih voda

o podruéja uredenja zemljista

- hidromelioracija poljoprivrednih povrsina sa sustavom osnovne kanalske mreze
temeljem stru¢ne podloge ustanove s javnim ovlastima nadlezne za vodno
gospodarstvo/Hrvatskih voda

e podrucja zastite posebnih vrijednosti i obiljezja

- napusteno eksploatacijsko polje temeljem PPPSZ-a i prema podacima Grada
Pleternice,

° podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

a) urbanisti¢ki planovi uredenja
- UPU grada Pleternice
- UPU Gospodarske zone Pleternica ll
- UPU Gospodarske zone Resnik
- UPU proSirenja groblja u Kuzmici
- UPU proSirenja groblja u Gradcu,
temeljem posebnih propisa, u granicama ucrtanim u ovom kartografskom prikazu

b) granice obuhvata za koje se propisuju uvjeti provedbe s detaljnod¢u UPU-a

Clanak 11.
Moguca naknadna izmjena ili dopuna posebnih uvjeta koriStenja prostora, koja
se odnosi graditeljsku bastinu ne smatra se izmjenom Plana, osim ako to nije predvideno
posebnim propisom.

Clanak 12.

Izmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili
Zupanija, ukljusivo dokumente prostornog uredenja $irih podrugja, promjena kategorije
razvrstavanja javnih cesta i sli¢no ne smatraju se izmjenom plana.

U slu€aju da se donesu posebni zakoni ili propisi, stroZzi od normi iz ove Odluke, kod
izdavanja lokacijskih uvjeta primijenit ¢e se stroZe norme.

Clanak 13.
Uvjeti koriStenja zasti¢enih prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, vodozastitnog
podruCja crpilista, poplavnog podruCja te uvjeti gradnje u odnosu na intenzitet potresa
utvrduju se na temelju posebnih propisa.

Clanak 14.
Uvjeti koriStenja i gradnje za sve intervencije i zahvate na poljoprivrednim
povrSinama, a u cilju zastite istih, utvrduju se sukladno ovim Odredbama i odredbama
posebnih zakona i propisa.

Clanak 15.
Na podrucju pojaCane erozije zabranjuje se:
- uklanjanje grmlja i visokog zelenila,
- obrada poljoprivrednih povrsina i sadenje kultura okomito na slojnice terena,
- izgradnja kojom se naruSava stabilnost tla.
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Projekti za gradnju na ovom podrucju moraju sadrzavati dokaz da se gradnjom ne
naruSava stabilnost tla.

Clanak 16.

Potrebno je sto hitnije donijeti Odluke o zonama sanitarne zastite izvorista, odnosno
postoje¢e Odluke uskladiti s trenutno vazeéim posebnim propisima o utvrdivanju zona
sanitarne zastite izvorista.

Na vodonosnom podrucju i na vodozastitnom podrucju za koje do sada nije donesena
Odluka o zonama sanitarne zastite izvorista (na podrudju rezerviranom za zone sanitarne
zastite izvori$ta sukladno PPSZ-u), do dono$enja valjane Odluke, uvjeti koristenja i gradnje
utvrduju se sukladno uvjetima utvrdenim posebnim propisom za lll. zonu sanitarne zastite.
Nakon donosenja i uskladivanja Odluka iz stavka 1., granice obuhvata podrucja potrebno je
revidirati sukladno novim propisima te novonastalim saznanjima i promjenama u nacinu
koristenja pojedinih izvorisSta/crpilista. Na podruéjima koja ¢e se, sukladno novim Odlukama,
naci izvan zona sanitarne zastite, primjenjivat ¢ce se Odredbe PPUG-a Pleternica, sukladno
postoje¢em nacinu koristenja, tj. prostor koji, sukladno novim Odlukama, viSe necée ulaziti u
zone sanitarne zastite izvorista moci ¢e se koristiti bez ograni¢enja iz tog segmenta koja je
imao ranije.

Unutar podrucja od interesa za vodno gospodarstvo nije dozvoljena izgradnja

gradevina koje se po ovim Odredbama mogu graditi van gradevinskog podruc¢ja.
Korisnik izvorista, druga poduzeca, individualni poljoprivrednici i drugi gradani, korisnici i
vlasnici zemljista i objekata u zastitnim zonama, duzni su koristiti takvo zemljiste i objekte na
njemu, te vrsiti radnje na nacin da ne ugroze kavalitetu vode crpilista, izvoriSta i zahvata, u
skladu sa zakonom, posebnim propisima i Odlukama o zonama sanitarne zastite izvorita s
kojima moraju biti uskladeni i svi zahvati u prostoru na predmetnom podrucju, pri ¢emu se
dopustivom gradnjom smatra samo ona koja nije u suprotnosti s navedenim dokumentima i
propisima.

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Clanak 17.
Posebnim propisom odredeni su zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija
postojecih gradevina) od vaznosti za Republiku Hrvatsku.
Gradevine od vaznosti za PoZe$ko-slavonsku Zupaniju odredene su prema PPPSZ-u.

2.1.1. Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku

Clanak 18.
Na podrucju Grada Pleternice izgradene su ili se planira gradnja slijedecih gradevina
od vaznosti za Drzavu:

A. PROMETNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA |
INSTALACIJAMA
A.1. Cestovne gradevine
a) postojeci prometni pravci
- D38 Pakrac (D5) — Pozega — Pleternica - Bakovo (D7)
- D49 Pleternica — ¢vor Luzani (A3)
- D525 Pleternica (D49) — ¢vor Sl.Brod zapad (A3) — Sl.Brod (D53)
b) planirani cestovni pravci
- A3 (Staro Petrova Selo-Godnjak) — Brestovac — Pozega (obilaznica) — Pleternica
— Caglin — Nasice - Pleternica (obilaznica) — A3 (&vor Luzani)
Na postoje¢im i planiranim drzavnim cestama, uz rekonstrukciju, modernizaciju,
odrzavanje i uredenje, moguce su i odredene promjene u funkcionalnom smislu (promjena
kategorije) i prostornom smislu (promjena trase).
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A.2. POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

- Postojeéi i planirani magistralni objekti i kabeli (SVK) /elektroni¢ki komunikacijski
vodovi

- Postojeée i planirane gradevine elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme / osnovne postaje pokretnih komunikacija i njihovih antenskih
sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i samostojeéim
antenskim stupovima

- RTV elektroni¢ke komunikacije (prevara¢ Bucje)

B. VODNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA I INSTALACIJAMA

- lateralni kanali na rijeci Orljavi

- regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama I. reda

- brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadaju¢im gradevinama koje
zadovoljavaju kriterije velikih brana

- svi postojeéi i planirani objekti viSenamjenskih akumulacija/retencija te posebno
akumulacija/retencija za obranu od poplava

- vodne gradevine za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje te mjeSovite
melioracijske gradevine

- vodne gradevine za javnu vodoopskrbu - za potrebe javhog vodoopskrbnog sustava
Pozestine - kapaciteta zahvata 500 I/s i vise

C. ENERGETSKE GRADEVINE
C.1. Elektroenergetske gradevine
- elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa,
geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage veée od 20 MW

C.2. Plinoopskrbne gradevine
- postojeci magistralni plinovod Nova Kapela — Pleternica — PoZega DN 300/50.

C.3. Gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
—istrazni prostor mineralnih sirovina za istrazivanje ugljikovodika
- svi ostali istrazni prostori

D. OSTALE GRADBEVINE

D.1. Gospodarske gradevine
- gradevine za proizvodnju i preradu metala
- gradevine za preradu drveta

2.1.2. Gradevine od vaznosti za PozeSko-slavonsku Zupaniju

Clanak 19.
Na podruCju Grada izgradene su ili se planira gradnja slijedecih gradevina od
vaznosti za Zupaniju:

A. PROMETNE GRAPEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDBAJIMA |
INSTALACIJAMA, A KOJE SU U FUNKCIJI DVIJE ILI VISE JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE

Al. Cestovne gradevine s pripadajuc¢im objektima i uredajima:

a) postOJem prometni pravci
24030 Moslavina Podravska (D34)-Zdenci—Orahovica—Kutjevo—Pleternica
D38),
- %411)6 Kamenolom Vetovo—Vetovo-Jaksic—-D38
- 74162 Bilice (D525)-Ravan-Brodski Zdenci-D53
- Z4185 Dragovci (D49)-Drenovac—Bilice (D525)
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A2.

AS.

B.
B1.

B2.

B3.

C.

D.

D1.

D2.

b) planirani cestovni pravci
Na postoje¢im i planiranim Zupanijskim cestama, uz rekonstrukciju, odrzavanje i
uredenje, moguce su i odredene promjene u funkcionalnom smislu (promjena
kategorije) i prostornom smislu (promjena trase).

Zeljeznicki pravci:

- Zeljeznitka pruga od znacaja za lokalni promet L205 Nova Kapela — Batrina —
Pleternica — Nasice,

- Zeljeznitka pruga od znacaja za lokalni promet L206 Pleternica — Pozega - Velika.

Posta i elektronicke komunikacije:

- postojeéi mjesni objekti poStanskih ureda

- postoje¢e mjesne centrale (UPS),

- planirane mjesne centrale (UPS),

- postojeéi magistralni i planirani zupanijski, meduzupanijski i gradski SDH prstenovi,
- mjesna elektroni¢ka komunikacijska mreza,

ENERGETSKE GRADEVINE:

Elektroenergetske gradevine:

- postojeci DV 110 kV Pozega — Slavonski Brod

- postojeci DV 35 kV Pozega — Pleternica - Slavonski Brod

- postojeci DV 35 kV Pleternica - Kutjevo

- postojeca TS 35/10 kV Pleternica

- objekti malih hidrocentrala (MAHE), s izgradenom lokacijom na Orljavi — Pleternica i
Brodski Drenovac (Cosin/Cosicev mlin) te planiranim lokacijama: Ratkovica
(Stajduharov mlin), Bucje (Ganocijev mlin), Brodski Drenovac (Tenov mlin) - te na
drugim lokacijama gdje se izgradnja MAHE ocijeni opravdanim kroz posebne
zahtjeve, projekte i pratecu dokumentaciju te gdje za to postoje tehni¢ke moguénosti

- elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa,
geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage manje od 20 MW

Plinoopskrbne gradevine:
gradski i mjesni plinovodi koji spajaju dva ili viSe gradova/opéina
(napajanje prema susjednoj JLS)
postojeéi mijesni (lokalni) plinovodi od Ferovca (grad Kutjevo) do Pleternice —
srednjetlacni plinovod

Gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina:

- istrazni prostor i eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena Kla$nice

- istrazni prostor i eksploatacijsko polje tehnickog gradevnog kamena Mirkovica,
Sulkovci

- istrazni prostor i eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena Pacic¢

- istrazni prostor i eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevnog kamena Jegerova livada

- svi ostali istrazni prostori mineralnih sirovina

VODNE GRABEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA |
INSTALACIJAMA:
- gradevine za obranu od poplava na unutarnjim vodotocima prema drzavnom planu
obrane od poplava
- gradevine za zastitu drzavnih i zupanijskih cesta te ZeljezniCkih pruga
- sve postojecCe i planirane akumulacija, mikroakumulacije i retencija za obranu od
poplava
— sve gradevine i zahvati vodoopskrbnog sustava PozeStine kao osnova za razvoj
mjesne vodoopskrbne mreze

OSTALE GRADBEVINE
Sportske gradevine
- $portski i rekreacijski centar, povrsine 5 ha i viSe
Ugostiteljske i turisticke gradevine
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- ugostiteljsko-turistiCka cjelina povrsine 5 ha i vise,
D3. Gospodarske gradevine
- trgovacki centar povrSine 5 ha i vise
- svi ostali industrijski, proizvodni i preradivacki pogoni osim navedenih u tocki D1.
prethodnog ¢lanka

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

2.2.1. Namjena gradevina u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 20.

U gradevinskom podruéju naselja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim
postojanjem i uporabom neposredno ili posredno ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u
naselju, odnosno vrijednosti Covjekova okolisa, niti se zemljiSte smije uredivati ili koristiti na
nacin koji bi izazvao takve posljedice.

U stambenim zonama ne mogu se smjestati one proizvodne gradevine za koje je
prema odredbama posebnih propisa propisana provedba postupka procjene utjecaja zahvata
na okolis.

Formiranje gradevnih Cestica i parcelacija u svrhu formiranja gradevnih Cestica
provodit ¢e se u skladu s Odredbama ovog Plana ili planovima uzih podrudja.

Postojeéi prostori i gradevine, Cija namjena nije u skladu sa Planom mogu se zadrzati
sve do trenutka privodenja prostora ili gradevina planiranoj namjeni, ali je ne smiju
onemogucavati.

Clanak 21.

Gradevinsko podrugje €ini izgradeni, neizgradeni te neuredeni dio gradevinskog
podruéja. Izgradeni dio gradevinskog podruéja je podrucje odredeno prostornim planom koje
je izgradeno.

Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucje odredeno prostornim planom
planirano za daljnji razvoj.

Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja
odreden prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura

Clanak 22.

Na katastarskoj Cestici u gradevinskom podrucju moze se graditi ukoliko je istu
moguce definirati kao gradevnu te ukoliko se nalazi na izgradenom ili neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja. Na neuredenom dijelu gradevinskog podrucja, na gradevnoj Cestici je
moguca gradnja ukoliko je za to podru€je donesen urbanisticki plan uredenja ili su za njega
ovim Planom propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoS¢u propisanom za
urbanisticki plan uredenja, odnosno ako se radi o gradnji zamjenskih ili rekonstrukciji
postojecih gradevina.

Gradevna Cestica je u naCelu jedna katastarska Cestica Ciji je oblik, smjestaj u
prostoru i veli¢ina u skladu s ovim Planom te koja ima pristup na prometnu povrSinu
sukladno Planu.

Gradevnom Cesticom smatra se kod vrlo dubokih parcela, zemljiste dubine 50 - 150 m
od regulacijske linije ovisno o tipologiji naselja (do 50 m kod brdskih naselja i do 150 m kod
ravni¢arskih naselja).

U sluCajevima kad je postojeca izgradnja na vecoj dubini, gradevinskom parcelom
smatra se zemljiSte do dubine 10 m iza zadnje izgradene zgrade.

Sukladno navedenom slijedi da se na isti naCin odreduje i dubina uredenog dijela
gradevinskog podrucja naselja u odnosu na postojece prometnice. Pri tome je, ukoliko
propisana dubina obuhvaéa viSe Cestica od kojih neke nemaju pristup na javnu prometnu
povrsinu, niti se isti rjeSava putem prava sluznosti ili preko povrSina u vlasnistvu vlasnika
gradevne Cestice, potrebno izvrsiti preparcelaciju te formirati gradevne Cestice sukladno ovim
Odredbama.

Gradevna Cestica planirane gradevine mora imati zajednicku medu s prometnom
povrSinom minimalne duljine 3,0 m, osim ako se pristup rjeSava putem prava sluznosti ili
povrSine u vlasniStvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se planira gradnja.
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Ukoliko se prometna povrsina na koju je povezana gradevna Cestica rieSava putem
prava sluznosti ili povrSine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se vrsi gradnja, a
ne direkthom vezom na povrsinu javne namjene, pristup do iste s povrSine javne namjene
moze se osigurati najviSe preko jedne Cestice.

Iznimno, kada pristup do Cestica nije moguce rjesiti niti na jedan od nacina propisanih
u prethodnim stavcima, do tih je Cestica moguce formirati i nove pristupne prometne povrsine
koje nisu prikazane na kartografskim prikazima ovog Plana, a sukladno uvjetima propisanim
¢lancima 29., 81. te 550. — 558. ovih Odredbi.

Na neuredenom dijelu jedne gradevne Cestice koji se neuredenim smatra zbog svoje
dubine koja prelazi dubine propisane stavcima 3. i 4. ovog €lanka, pod uvjetom da se
namjerava Kkoristiti povezano s namjenom na uredenom dijelu iste Cestice te u opsegu
izgradnje koja je ovim Odredbama dozvoliena na jednoj gradevnoj Cestici, moguce je
dozvoliti gradnju temeljem postojeéih prikljuCaka elektroopskrbe, vodoovoda i odvodnje te
pristupa preko uredenog dijela gradevne Cestice, $to je u skladu s tradicijom vrlo dubokih
pacela i naCinom organiziranja sadrzaja nastavno jedan iza drugog u ruralnim naseljima
ovog podrudja.

Clanak 23.

Gradevinsko podrudje je podru€je odredeno prostornim planom na kojemu je
izgradeno naselje i podrucje planirano za uredenje, razvoj i proSirenje naselja, a sastoji se od
gradevinskog podrucja naselja, izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog
gradevinskog podrucja izvan naselja.

Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojecega gradevinskog
podrucja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja,
odreden prostornim planom.

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja je podrucje odredeno prostornim planom kao
prostorna cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja planirana za sve namjene, osim za
stambenu

U gradevinskom podrucju zadovoljavaju se funkcije stanovanja i svih drugih spojivih
funkcija sukladnih vaznosti i znaenju naselja kao $to su: javna i drustvena, gospodarska
(proizvodna i poslovna), Sportsko-rekreacijska, komunalna, prometna namjena, povrsine
infrastrukturnih sustava, javne zelene povrsine, groblja te ostale gradevine u funkciji razvoja i
uredenja naselja, a prema uvjetima utvrdenim ovim Planom.

U gradevinskim podru¢jima naselja predvidena je gradnja novih i zamjenskih
gradevina, te rekonstrukcija postojecih gradevina.

U gradevinskim podrucjima naselja mogu biti izgradene slijedece gradevine:

e gradevine za stanovanje

- obiteljske stambene gradevine
- viSestambene gradevine

e gradevine mjeSovite namjene

¢ pomocne gradevine

e gospodarske gradevine
- poslovne gradevine
- proizvodne gradevine
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost uz obiteljske stambene gradevine
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost na vlastitim gradevnim Cesticama
- sve druge gospodarske gradevine (skladista, trgovine, servisi, uredske i sve

druge gradevine u kojima se odvijaju gospodarske aktivnosti)
javne i drustvene gradevine
vjerske gradevine
gradevine za potrebe Sporta i rekreacije
prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji
groblja
urbana oprema

¢ gradevine mjeSovite namjene

PovrSine za izgradnju stambenih gradevina, gradevina mjeSovite namjene, poslovnih,
javnih i vjerskih te gospodarskih gradevina (osim onih koje se smjeStaju u zasebne
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gospodarske zone) nisu ovim Planom diferencirane ve¢ se odreduju sukladno ovim
Odredbama.

Clanak 24.

Obiteljska stambena gradevina moze biti obiteljska kuca ili viSeobiteljska kuéa te se
gradi kao slobodnostoje¢a gradevina, dvojna gradevina ili gradevina u nizu.

Obiteljska kucéa je gradevina za stanovanje &ija povr§ina iznosi najvise do 600 m?
gradevinske bruto povrSine (GBP) i koja ima najviSe 3 stana.

Viseobiteljska kuca je gradevina za stanovanje &ija povrsina iznosi najvise do 750 m?
gradevinske bruto povrsine (GBP) i koja ima najvise 5 stanova.

Visestambena gradevina je stambena ili stambeno - poslovna gradevina sa viSe od 5
stanova. Na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine u pravilu ne mogu biti smjestene
pomocne gradevine, tako da se neizgradeni dio gradevinske Cestice u javnom koristenju
koristi za potrebe zelenih povrSinei smjestaj potrebnog broja parkiraliSnih mjesta.

Pomocna gradevina je gradevina Cija je namjena u funkciji osnovne gradevine.
Pomocna gradevina moze biti u funkciji stanovanja (garaze, spremista, drvarnice, ljetne
kuhinje, nadstreSnice i slicno) ili u funkciji uredenja okucnice (vrtni paviljon, sjenica, bazen i
sli¢no).

Gospodarske gradevine sluze za odvijanje razli¢itih gospodarskih aktivnosti, a dijele
se u slijedece grupe:

A. Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne,
ugostiteljsko-turisti¢ke i slicne namjene.
B. Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske i slicne namjene u kojima
se odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade
B.1. Proizvodne gradevine koje se grade na vlastitoj gradevnoj Cestici
e u gradevinskom podrucju naselja
e u gradevinskom podrucju naselja, u sklopu zasebne gospodarske zone
e uizdvojenom gradevinskom podruc¢ju gospodarske zone
B.2. Proizvodne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici druge namjene
C. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
C.1. Gradevine bez izvora zagadenja

. gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije

. gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici)
C.2. Gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja

. gradevine za uzgoj Zivotinja

. gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlinovi, susare,

pusnice, mjeSaonice stocne hrane i slicno)

Javne gradevine su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske,
obrazovne, kulturne i slicne namjene.

Vjerske gradevine sluZe za odrzavanje vjerskih skupova i drugih potreba vjernika.

Sportsko-rekreacijske gradevine su gradevine koje sluZe potrebama odrzavanja
Sportskih natjecanja ili rekreacije (dvorane, igralista i sli¢no).

Prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji su namijenjene za potrebe
prometa, poste, elektroni¢kih komunikacija, energetike, vodnog gospodarstva, te neke oblike
trgovine (sajmista, trznice i sl.) kao i za obradu, skladi$tenje i odlaganje otpada.

Groblja ulaze u kategoriju komunalnih objekata, a sluze za ukope, te smjestaj
mrtvacnica i vjerskih gradevina i obiljezja.

Elementi urbane opreme su kiosci, reklamni panoi, reklame, klupe, spomenici,
spomen obiljezja, uredaji za savladavanje urbanistiCko-arhitektonskih barijera, elementi
djecjih igraliSta, zastitni stupiéi i sl.

Clanak 25.
U gradevinskim podrucjima naselja propisuje se zabrana izgradnje na poplavnim
podrucjima, osim za izgradnju infrastrukturnih gradevina.
Izuzetno, u gradevinskim podruéjima naselja na poplavnim podruéjima se dozvoljava
izgradnja pod uvjetom da se prije izgradnje izvrSi nasipavanje terena prema posebnim
uvjetima Hrvatskih voda, ili se izgradnjom regulacijskih i zastitnih gradevina gradevinsko
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podruéje naselja zastiti od poplava, odnosno gradevine koje su smjeStene na poplavhom
podrucju trebaju se graditi na nacin da se zastite od poplava.

Clanak 26.
U gradevinskom podrucju naselja pojedina podru¢ja mogu imati pretezitu namjenu.
o Zona obiteljskog stanovanja je podrucje koje je izgradeno ili na kojem se

planira izgradnja preteZito obiteljskih stambenih gradevina.
Zona viSestambene gradnje je podrucje veée od 0,5 ha, na kojem je izgradeno
ili se planira gradnja viSestambenih gradevina.

o Proizvodna zona u gradevinskom podrucju naselja je podrucje vece od 0,5 ha,
na kojem je izgradeno ili se planira gradnja preteZito proizvodnih gradevina.

o Poslovna zona je podruéje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja gospodarskih gradevina pretezito poslovne namjene.

o Ugostiteljsko-turisticka zona je podrucje veée od 0,5 ha, na kojem je
izgradeno ili se planira gradnja gradevina turisticko-ugostiteljske namjene.

o TrgovacCko-usluzna zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili

se planira gradnja gradevina preteZito trgovacke namjene, trgovackih centara,
gradevina maloprodaje i veleprodaje i sl.

o Zona malog i srednjeg poduzetniStva je podrucje veée od 0,5 ha, na kojem je
izgradeno ili se planira gradnja razliCitih gospodarskih gradevina za malo i
srednje poduzetnistvo.

o MjeSovita gospodarska zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je
izgradeno ili se planira gradnja razli€itih gospodarskih djelatnosti, a niti jedna od
njih nije obvezno pretezita.

o Komunalno-servisna zona u gradevinskom podruéju naselja je podrucje vece
od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira gradnja pretezito povrsine
poslovne namjene - pretezito komunalno servisne (K3) namijenjene su izgradnji
gradevina poslovne namjene pretezito komunalno servisnih djelatnosti u funkciji
zadane djelatnosti .

o Sportsko-rekreacijska zona je podrugje veée od 0,5 ha na kojem je izgradeno
ili se planira gradnja preteZzito Sportskih i rekreacijskih sadrzaja.
o Zona gradevina javnih i druStvenih djelatnosti je zona u kojoj je izgradeno ili se

planira gradnja viSe od jedne osnovne gradevine razli€itih drustvenih djelatnosti.

Clanak 27.
Za podruCja za koja se ne donose dokumenti prostornog uredenja uzih podrucja,
pretezita namjena odreduje se sukladno prethodnom ¢lanku, a uvjeti gradnje u zonama
veé¢im od 0,5 ha iz prethodnog &lanka, moZze se utvrditi obzirom na preteZitu namjenu.

2.2.2. Opéi uvjeti gradnje i uredenja prostora u gradevinskom podrudju naselja

Clanak 28.
Op¢i uvjeti gradnje primjenjuju se na sve gradevne Cestice i gradevine u
gradevinskom podrucju naselja.

2.2.2.1. Gradevne cestice

Clanak 29.

Gradevna Cestica je zemljiSte koje omogucuje gradnju i koriStenje Cestice te koja ima
pristup sa prometne povrSine, sukladno zakonskim odredbama te Odredbama PPUG-a
Pleternice, osobito Clanku 22. ovih Odredbi, a formira se prema postupku utvrdenom
posebnim zakonom.

Prometna povrsina je povrSina javne namjene, povrSina u vlasniStvu vlasnika
gradevne Cestice ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa
do gradevne Cestice.

Prometnom povrS§inom smatra se uli¢ni koridor Sirine utvrdene u ¢lancima 550. — 558.
ovih Odredbi, koji je kao povrSina javnhe namjene u javhom koriStenju spojen na sustav
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uliénih koridora u naselju i za koji su rjeSeni imovinsko - pravni odnosi. lznimno, ¢estica moze
imati osiguran pristup na drugi nacin naveden u prethodnom stavku.

Postojece i planirana prometne povrSine u gradevinskim podrucjima prikazane su na
kartograskim prikazima "Gradevinska podru¢ja” u M 1 : 5.000 te kartografskim prikazima
,2Uvjeti uredenja“ u M 1 :2.000 i 1: 1000. Pravci tih prometnih povrSina su orijentacijski, a
prometnice se mogu izvoditi u koridorima odredenim ¢l. 7 ovih Odredbi, sukladno njihovim
zavrSnim projektima.

Prometne povrSine koje se u katastarskim planovima razlikuju od stvarnog stanja na
terenu, mogu se uskladivati temeljem posebnih zakona i propisa te se ne smatraju
odstupanjem od ovog Plana.

Prometnice koje nisu prikazane u kartograskim prikazima moguce formirati kao nove
pristupne prometne povrsine, sukladno uvjetima propisanim ovim Odredbama.

Clanak 30.
Za gradevine privremenog karaktera koje se postavljaju na javne povrsine (kiosci,
nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi i sli€no) ne formiraju se
gradevne Cestice nego se iste postavljaju na gradevnu &esticu javne povrsine.

Clanak 31.
Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice
nego se iste vode po postojecim Eesticama osim za pojedinaéne gradevine na trasi, kada je
zbog funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu.

Clanak 32.
Gradevna Cestica za ceste i druge javno-prometne povrSine ne mora se formirati kao
jedinstvena katastarska Cestica.

Clanak 33.
Ako je postojeca gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica moZe se
rekonstruirati u postoje¢im vanjskim gabaritima gradevine, bez obveze formiranja jedinstvene
katastarske Cestice.

Clanak 34.

Postojecom se gradevinom smatra gradevina izgradena na temelju gradevinske
dozvole ili drugog odgovarajuéeg akta i svaka druga gradevina koja je prema posebnom
zakonu s njom izjednacena.

Clanak 35.

Gradevna Cdestica infrastrukturne gradevine koja je u funkciji prometa, veza,
energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede, (trafostanice, mjernoredukcijske stanice -
MRS, antenski stupovi i sl.), moZe imati minimalnu povrSinu jednaku tlocrtnoj veli€ini
gradevine i ne mora imati regulacijsku liniju.

Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na javnu povrsinu ili na gradevnu €esticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

Clanak 36.
ZajedniCcka meda gradevne Cestice i javne povrSine je regulacijska linija, a dvoriSne
mede su mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim Cesticama, koje nisu javne.

Clanak 37.

Izgradenost gradevne Cestice (kig) predstavlja u postocima izrazen odnos izgradene
povrSine zemljiSta svih gradevina na gradevnoj Cestici i ukupne povrSine gradevne Cestice,
pri ¢emu je zemljiSte pod gradevinom povrSina dobivena vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih, otvo-renih i natkrivenih konstruktivnin nadzemnih dijelova gradevine osim
balkona na gradevnu €esticu, ukljuCujuci i terase u prizemlju kada su one konstruktivni dio
podzemne etaze).

Clanak 38.
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Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) je odnos ukupne gradevinske (bruto)
povrsine gradevine i povrSine gradevne Cestice.

Gradevinska (bruto) povrSina gradevine je zbroj mjerenih u razini podova svih dijelova
(etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s
oblogama koja se izraunava na nacin propisan vaze¢im zakonom o prostornom uredenju i
posebnim propisima.

Clanak 39.
Izgradenost gradevne Cestice i koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice
izraCunavaju se na temelju svih gradevina izgradenih na jednoj gradevnoj Cestici.

2.2.2.2. Nac€in i uvjeti gradnje gradevina

Clanak 40.
Nacin gradnje gradevine odreden je poloZajem gradevine u odnosu na regulacijski
pravac i dvoriSne mede gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu
biti: samostojece, poluugradene i ugradene (niz).

Clanak 41.

Samostojece gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda.

Iznimno od stavka 1., samostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 0,5 m, odnosno za istak
strehe, pod slijedeéim uvjetima:

- susjedna neizgradena gradevna Cestica, od koje je samostojeca gradevina udaljena
manje od 3,0 m, mora imati Sirinu min. 12,0 m,

- udaljenost samostojeée gradevine od postoje¢e gradevine na susjednoj ¢estici mora
biti min. 4,0 m. (minimalni razmak nuZan sa stanoviSta sigurnosti — zastita od pozara
ili rusenja).

Clanak 42.
Poluugradene gradevine se jednom svojom stranom prislanjaju na dvoriSnu medu, a
udaljenosti drugih strana gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

Clanak 43.

Ugradenim gradevinama (niz) smatraju se najmanje tri medusobno prislonjene
gradevine Cije se dvije strane nalaze na nasuprotnim dvoriSnim medama, a koje su priblizno
jednakih visina, gabarita i oblikovanja.

Krajnje gradevine u nizu mogu se graditi i kao poluugradene.

Osiguranja kolnog prolaza kroz ugradenu gradevinu (niz) nije obvezno, a eventualna
potreba za istim utvrduje se u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno drugog
odgovarajuéeg akta propisanog vazecéim zakonom ovisno o lokalnim uvjetima.

Clanak 44.

Kod poluugradenih i ugradenih gradevina, zidovi koji se nalaze na samoj medi sa
susjednom gradevnom cCesticom, obavezno se izvode kao protupozarni zidovi minimalne
pozarne otpornosti dva sata.

Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija protupozarni zid mora presijecati kroviste
po cijeloj duzini te mora biti izveden sukladno posebnim propisima iz segmenta zastite od
pozara

Clanak 45.

Udaljenost gradevine od mede je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih
dijelova gradevine na gradevnu Cesticu, u tocCki koja je najbliza toj medi, pri Cemu se ne
uzimaju u obzir dijelovi nadstreSnice i terase u prizemlju. Udaljenost se uvijek mjeri okomito
na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja zatvara gradevinu.

Clanak 46.
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Sve gradevine koje se grade juzno od djecjeg vrtica, jaslica ili osnovne Skole moraju
biti od njih udaljene minimalno 3 svoje visine.

Clanak 47.

Na procelju gradevine koja je udaljena manje od 3,0 m od dvoriSsne mede, ne mogu
se projektirati niti izvoditi otvori.

Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom,
maksimalne veliine do 60x60 cm, koji se otvaraju oko horizontalne osi s otklonom od
najvise 15 cm i parapeta viSeg od 160 cm, dijelovi zida od neprozirnog stakla, te ventilacijski
otvori promjera do 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika.

Clanak 48.
Udaljenost lezecih krovnih otvora od mede mijeri se od najblize to¢ke plohe krova, uz
sam rub otvora, a kod stojecih krovnih otvora od najblize tocke okvira ili drugog elementa koji
zatvara taj otvor.

Clanak 49.
Otvori i balkoni paralelni s dvoriSnom medom ili koji su polozeni pod kutem manjim od
45° u odnosu na dvoriSnu medu moraju od nje biti udaljeni min. 3,0 m.

Clanak 50.
BocCna strana balkona, lode, terase i otvorenih pristupnih stuba koja se nalazi na
udaljenosti manjoj od 1,0 m od dvoriSne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u
visini min. 1,80 m od gornje plohe poda.

Clanak 51.

(Ukoliko na zidu postojece gradevine izgradene uz dvoriSnu medu ili na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od mede, postoje legalno izgradeni otvori, isti se, prilikom gradnje gradevine
na susjednoj gradevnoj Cestici koja se prislanja na medu postojece gradevine, moraju zastititi
na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik.

Svjetlarnik mora biti Siri od otvora za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora postojece gradevine iznosi min. 1,0 m.

Ukoliko na zidu postoje¢e gradevine postoje legalno izvedeni ventilacijski otvori, isti
se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije min. 1,0 x
1,0 m ili ventilacijskim kanalom koji Ce izlaziti u vanjski prostor i na koji ée se spgjiti
ventilacijski otvor.

Clanak 52.
Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca (gradevinski pravac) odreduje
se:

1. obiteljske stambene i viSestambene gradevine 50m
2. pomocne gradevine osim garaza 10,0 m
3. garaze 0,0m
4. poslovne gradevine 50m
5. radionice za popravak i servisiranje vozila 20,0m
6. radionice za obradu metala i drveta 20,0 m
7. praonice vozila 20,0 m
8. ugostiteljske gradevine tipa no¢ni bar, nocni klub, disko-bar i disko-klub 10,0 m
9. proizvodne gradevine 10,0 m
10. gospodarske gradevine za poljoprivrednu djelatnost 20,0m
11. vjerske gradevine 10,0 m
12. Sportsko-rekreacijske gradevine 10,0 m

Gradevine koje Ce se graditi uz drZzavnu, zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od
nje udaliene manje od udaljenosti odredene posebnim uvjetima i propisima o javnim
cestama.

Za interpolaciju, gradnju, odnosno zamjensku gradnju gradevina u vec izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje javni interes i/ili uvjeti (ve¢ izgradeni uli¢ni pravci),
moze se dozvoliti gradnja gradevina na postojeéem gradevinskom pravcu (zamjenska
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izgradnja), ili na gradevinskom pravcu susjednih gradevina (interpolacija) koji se mogu, ali ne
moraju poklapati sa regulacijskim pravcem.

Gradevinski pravac obiteljskih, stambenih, viSestambenih i drugih gradevina u
slu¢ajevima navedenim u prethodnom stavku odreduje upravno tijelo nadlezno za prostorno
uredenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajuéeg akta
propisan vazec¢im zakonom, pri ¢emu se uzimaju u obzir lokalni uvjeti mikrolokacije, pod
kojima se podrazumijeva:

o konfiguracija terena i druge prirodne osobitosti i ograni¢enja

° udaljenost gradevine od regulacijskog pravca na susjednim gradevnim
Cesticama

. prevladavaju¢a udaljenost gradevine od regulacijskog pravca u ulicCnom
potezu

° oblikovanije i radijusi zakrivljenosti postojecih ulica,

° druge specifiCnosti.

Clanak 53.

Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan gradevne Cestice na javnu povrsinu i
to:

a) u nadzemnim etazama: profilacije u zbuci i druge ukrasne elemente na procelju te
jednu stubu na ulazu u gradevinu

b) u podzemnim etazama: temelje i zastitu hidroizolacije

Clanak 54.
Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na javnu
povrsinu, a njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od javne povrsine.

Clanak 55.
Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu
pjeSacku, kolo-pjeSacku ili zelenu povrsinu i to:

a) konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinane zatvorene dijelove gradevine
pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene povrSine javne namjene i donjeg ruba istaka
ne bude manja od 3,5 m, da istak ne bude vise od 1,5 m u povrSinu javne namjene i da se
odvodnja istaknutog dijela ne smije izvesti na javnu povrsinu. Maksimalna bruto gradevinska
povrSina istaknutih dijelova pojedine etaZze ne smije biti veCa od 5% bruto gradevinske
povrSine etaze

b) konzolno izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu proCelja izmedu gornjeg ruba otvora
prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina
izmedu uredene povrSine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da
vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika

c) pristupne stube ispod nivoa terena do ulaza u poslovni prostor u podrumu
maksimalno zajedno s ogradom istaknute 1,3 m od regulacijskog pravca pod uvjetom da
preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba
izvede ograda visine 1,0 m;

d) pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine, rampe i uredaji za pristup invalida
kod gradevina koje su sa svih strana okruzene povrSinama javne namjene pod uvjetom da
preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba
izvede ograda visine 1,0 m;

e) rezervne izlaze iz sklonista ukoliko ih nije moguce izvesti unutar gradevne Cestice pod
uvjetom da izlaz bude unutar javne povrSine i da ne bude unutar zone zaruSavanja okolnih
gradevina te da preostala slobodna Sirina pjeSatke komunikacije bude minimalno 2,25 mida
se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

f)  svjetlarnike za podrumske prozore maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da budu
odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom reSetkom u
ravnini pjeSacke komunikacije;

g) liftovi za pristup do podrumske etaze istaknuti max. 1,5 m pod uvjetom da budu u
ravnini pjeSacke staze te da preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude
minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;
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h) prikljucke i prikljuéne vodove na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 56.

Elementi kojima se odreduje veli€ina gradevine u ovome Planu su: povrSina
gradevine (m?), gradevinska bruto povrSina gradevine (m?2), visina i ukupna visina gradevine
(m), etazna visina gradevine (oznaka i broj etaza).

Povrdina i gradevinska bruto povrSina gradevine utvrduju se sukladno stavku 2.
Clanka 38. ovih Odredbi.

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja, &ija visina ne mozZe biti viSa od 1,2 m. Ukupna visina
gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu
uz procelije gradevine do najviSe toCke krova (sljemena). Dimnjaci, antene, ventilacijski
elementi i drugi slicni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uraCunavaju se
u visinu gradevine.

Etazna visina gradevine je visina gradevine izrazena u broju etaza.

EtaZe gradevine su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (P), katovi i potkrovlje (Pk).

Clanak 57.
Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.

Clanak 58.
Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do
50% svoga volumena u konaéno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno je
najmanje jednim svojim proceljem izvan terena.

Clanak 59.

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrSini, odnosno
najvise 1,5 m iznad kona¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz
proCelje gradevine ili €iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili
krova).

Clanak 60.
Kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

Clanak 61.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova, €iji nadozid iznad stropne konstrukcije donje etaze nije viSi
od1,2m.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni na zabatnom zidu, u kosini krova ili kao stojeéi
krovni prozori. U potkrovlju se moze planirati samo prostor u jednoj razini.

Clanak 62.
Tavan je dio neuredenog prostora gradevine ispod krovne konstrukcije, bez namjene,
s minimalnim otvorima za svjetlo i prozradivanje, bez nadozida i s nagibom krovista do 45°. U
smislu ovih Odredbi tavan se ne smatra etazom.
Za potrebe osvjetljenja ili prozraCivanja tavana dozvoljena je izvedba otvora u kosini
krova, odnosno otvora na zabatnoj strani tavana, ukupne povrsine 5,0 m? na svakih 100 m?
tlocrtne povrsine tavana.
Clanak 63.
Gradevine se moraju oblikovati u kontekstu ambijenta, okolnog podrucja i krajolika u
kojem se gradevina nalazi, a uz uvazavanje vremena nastajanja, i sukladno osobitostima
lokacije i tradiciji graditeljstva ovog kraja.

Clanak 64.
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U starim dijelovima naselja s vrijednom arhitekturom obavezno je koristenje gradevnih
elemenata karakteristicnin za tu arhitekturu — naroCito kosog dvostreSnog krovista,
dvostresSnog krovista s lastavicom i sl.

Clanak 65.

Oborinske vode s krova ne smiju se odvoditi na Stetu susjednih gradevnih Cestica i
gradevina, ve¢ na nacin opisan u ¢lancima 73. i 74. ovih Odredbi. Na krovnu konstrukciju
obavezno je postaviti Zljebove i oluke, a na krov u nagibu obavezno je postaviti snjegobrane.

Clanak 66.
Maksimalne visine, broj etaza gradevina kao i izgradenost gradevne Cestice (kig) koji
su utvrdeni ovim Odredbama mogu se detaljnije razraditi kroz dokumente prostornog
uredenja uzih podrudja.

2.2.2.3. Uvjeti uredenja gradevnih €estica

Clanak 67.

Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde, ako
planovima uzih podrudja nije drugacije odredeno. Uz regulacijsku liniju se izvode uli¢ne
ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde.

Ulicna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na povrSinu javne
namjene, a postavlja se sa unutradnje strane mede.

Ograda se mora tako izvesti da lezi na zemljiStu vlasnika gradevne Cestice te da niti
jednim dijelom ne prelazi zamisljenu vertikalnu ravninu, poloZzenu na medu izmedu susjednih
gradevnih Cestica.

Clanak 68.
Uliéna ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvoriSne max. 2,0 m, ako planovima
uzih podrucja nije drugacije odredeno.
Iznimno, uli¢ne ograde i mogu biti vise od 1,80 m, kada je to odredeno posebnim
uvjetima ili posebnim propisom.

Clanak 69.

Uli¢na ograda i dio dvoriSne ograde do dubine od 10 m od regulacijskog pravca mora
biti izvedena kao transparentna ili u vidu zelenog nasada (zivica). Pri tome, ukoliko se izvodi,
puno podnoZzje moze biti izvedeno od Evrstog materijala (beton, metal, opeka, kamen ili sl.),
najvece visine do 0,50 m. Transparentna ograda, odnosno dio ograde iznad punog podnozja,
mora biti prozrana, izvedena od drveta, metala, pocin€ane Zice ili drugog materijala sli¢nih
karakteristika. Ograda izvedena kao zeleni nasad ne smije biti visa od 1,0 m.

Dvoridne ograde na preostaloj dubini gradevne Cestice mogu se cijelom svojom
visinom izvoditi kao zeleni nasad, transparentne ili pune koriste¢i materijale navedene u
stavku 1.

Clanak 70.
Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja,
pri ¢emu se potporni zidovi mogu koristiti kao podnozja uli¢nih ograda.

Clanak 71.
Dio gradevne Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriSte na kojem slobodno
borave domace Zivotinje mora se ograditi ogradom koja onemogucava njihov izlaz.

Clanak 72.
Zabranjuje se postavljanje ograde i potpornih zidova kojima bi se spre¢avao slobodan
prolaz uz vodotoke, te koji bi smanijili propusnu mo¢ vodotoka ili na drugi nacin ugrozili
koriStenje vodotoka i podrucja uz vodotok.

Clanak 73.
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Odvodnja voda s gradevne Cestice ne smije se rijeSiti na Stetu susjednih Cestica i
gradevina, a dio gradevne Cestice oko gradevine, potporne zidove, terase i sli€no, treba
urediti na nacin da se ne promijeni prirodno otjecanje vode. Prilazna stubista, terase u razini
terena ili do najvide 0,6 m iznad razine terena, potporni zidovi i sli€no smatraju se uredenjem
okucnice.

Clanak 74.
Odvodnja oborinskih voda mora se rijeSiti na vlastitu gradevnu Cesticu ili na javnu
povrsinu, uz uvjet da se kontrolirano odvode u oborinsku kanalizaciju, odvodni jarak ili sl.,
sukladno rjeSenju odvodnje oborinskih voda s javnih povrSina na nivou naselja.

Clanak 75.

Na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poplo€enja, staze, parkiralista, manipulativne i
interne prometne povrsine, tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za
pridrzavanje biljaka, zidani rostilji, bazeni, vrtne sjenice drvene konstrukcije i sli€ni uobi€ajeni
elementi uredenja okucnice.

Tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za pridrzavanje biljaka i sl. ne
smiju biti vise od 3,0 m, a moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m od susjedne mede, osim
ako je na toj medi izveden puni ogradni zid, odnosno ako postaiji ili se planira zid susjedne
pomocéne gradevina.

Bazeni se od susjednih meda moraju odmaknuti min. 3,0 m.

Vrtne sjenice i slicni elementi koji zatvaraju odredeni volumen ne smiju biti vise od 3,0
m, a moraju se odmaknuti minimalno 3,0 m od susjedne mede, osim ako je na toj medi
izveden puni ogradni zid, odnosno ako postoji ili se planira zid susjedne pomoéne gradevine
te ako krovne plohe nemaju pad prema susjednoj Cestici.

Zidani rostilji i pecala moraju se odmaknuti minimalno 3,0 m od susjedne mede, osim
ako je na toj medi izveden puni ogradni zid, odnosno ako postoji ili se planira zid susjedne
pomocne gradevine kada se, uz suglasnost susjeda, takvi elementi mogu izvoditi na samoj
medi.

Clanak 76.
Prilikom izvodenja ovih radova odvodnja se rjeSava kako je opisano u ¢lancima 73. i
74. ovih Odredbi, a ukoliko se kota terena podiZze mora se izvesti puni ogradni/potporni zid uz
medu minimalno 50 cm iznad kote viSeg terena, ali se pri tome maksimalna visina ograde
raCuna od nize kote terena.
Clanak 77.
Slobodne povrSine gradevnih Cestica izmedu gradevina i regulacijskog pravca
(predvrtove) obavezno je urediti u smislu hortikulturnog rieSenja.

2.2.2.4. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne ¢estice odnosno gradevine
na javnu prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 78.
Neizgradene i neuredene dijelove gradevinskih podrucja naselja potrebno je opremiti
prometnom i komunalnom infrastrukturom u skladu s odredbama ovog Plana.

Clanak 79.
Gradevna Cestica mora imati direktan pristup s prometne povrsine, sukladno ¢lanku
29. ovih Odredbi.
Mostovi preko vodotoka smatraju se, uz prethodno pribavljene uvjete ustanove s
javnim ovlastima nadlezne za vodno gospodarstvo, neposrednim pristupom na prometnu
povrsinu.

Clanak 80.

Kolni pristup od ceste do gradevne Cestice mora biti Sirine min. 3,0 m, ako planovima
uzih podrucja nije drugacije rijeSeno. Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko javne povrsine
ne smiju se ugrozavati postojece gradevine na javnoj povrsini ili onemogucéavati njihovo
koristenje.
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Clanak 81.

Na neizgradenom i neuredenom dijelu gradevinskog podrucja, koje je prikazano na
kartografskim prikazima gradevinskog podrucja, ne moze se graditi ako zemljiSte nije
uredeno, odnosno komunalno opremljeno na minimalnoj razini ili Cije je uredenje
zapocCeto na temelju programa gradnje gradevina i uredaja komunalne infrastrukture
prema posebnom propisu.

Minimalna razina komunalne opremljenosti u gradevinskim podrué¢jima naselja je
slijedeca:

e pristup s prometne povrsine - kolnik izveden minimalno u kamenom materijalu
(makadam) Sirine najmanje 3,5 m (u prvoj fazi izvedeni barem zemljani radovi) ili
potvrdu da je Grad Pleternica preuzeo obvezu izrade kolnika

¢ odvodnja otpadnih voda,

e propisani broj parkiraliSnih mjesta,

¢ mogucnost priklju¢ka na elektroenergetsku mrezu, putem osobnog agregata ili
putem vlastite proizvodnje temeljem nekog od obnovljivih izvora energije

e mogucnost prikljucka na javni vodovod ili na vlastiti bunar

Osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti prema podstavku 4. i 5.
prethodnog stavka nije obvezno za gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju
elektroenergetski i vodovodni priklju¢ak.

Minimalna razina komunalne opremljenosti ne propisuje se za linijske infrastrukturne
gradevine i prometnice.

Clanak 82.

Ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojem ¢e se izvoditi gradevina postoji javni
vodoopskrbni sustav, ona se obvezno mora prikljuciti na isti, na nacin propisan od nadleznog
distributera.

U sluajevima kada ne postoji izgraden vodoopskrbni sustav, opskrba pitkom vodom
se rjeSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama, sve do izgradnje istog.

Clanak 83.

Ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojem ¢e se izvoditi gradevina postoji javni
odvodni sustav, ona se obavezno mora prikljuciti na isti, na nacin propisan od nadleZnog
distributera.

U sluCajevima kada ne postoji izgraden javni odvodni sustav, otpadne vode iz
domacinstva moraju se ispustati u nepropusne septiCke taloznice.

Otpadne vode iz proizvodno-poslovnih, gospodarskih i drugih sli¢nih gradevina koje
kroz svoju djelatnost mogu biti potencijalni ili stvarni izvor zagadenja, moraju se prethodno
procistiti, odnosno stru¢no dokazati da svojom agresivnoS¢u ne utjeCe na zagadivanje
Covjekova okolisa.

Clanak 84.
Priklju€ivanje gradevina na elektroenergetsku, elektroni¢ku komunikacijsku i plinsku
mrezu obavlja se na nacin propisan od nadleznog distributera.

2.2.3. Neposredna provedba

Clanak 85.
Neposrednom provedbom mogu se u gradevinskim podrucjima naselja izvoditi zahvati pod
uvjetom ako se:
- nalaze u izgradenom ili neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja, odnosno ako
imaju minimalnu razinu komunalne opremljenosti propisanu ¢lankom 81. ovih Odredbi
- nalaze u neuredenom dijelu gradevinskog podruCja naselja za koje su ovim
Odredbama propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoS¢u propisanom za
urbanisticki plan uredenja ili ako se radi o rekonstrukciji postojeéih ili gradnji
zamjenskih gradevina
sukladno odredbama vazecéeg zakona o prostornom uredenju.
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2.2.3.1. Uvjeti gradnje stambenih gradevina

2.2.3.1.1. Obiteljske stambene gradevine

Clanak 86.
Obiteljska stambena gradevina mozZe biti obiteljska ili viSeobiteljska. Obiteljska
stambena gradevina je gradevina s najvise 3 stana. ViSeobiteljska stambena gradevina je
gradevina s najvide 5 stanova.

Clanak 87.
Obiteljska stambena gradevina ne moze se graditi u gospodarskim zonama, izuzev
ako je postojec¢im planovima uzih podrucja drugacije odredeno.

Clanak 88.

Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mozZe se, sukladno ovim
Odredbama, graditi samo jedna stambena gradevina, manja poslovna gradevina ili gradevina
javne i drustvene namjene, pomocne gradevine u funkciji stambenog prostora te
gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.

Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojeCih obiteljskih stambenih
gradevina, moguca je njihova rekonstrukcija pod uvjetom da se ne povelava postojeéi
koeficijent izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog u ¢lanku 91. ovih Odredbi.

Takoder iznimno od stavka 1. ovog €lanka, u slu€aju da je postojeéa stambena
gradevina zasti¢ena sukladno posebnom zakonu (ili je u PPUG-u Pleternica utvrdena kao
posebno vrijedna), na jednoj gradevnoj Cestici moze se dozvoliti gradnja dvije stambene
obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasti¢ena (ili osobito vrijedna) gradevina zadrzi u
izvornom obliku.

Clanak 89.
Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog
stanovanja utvrdene su u ¢lancima 131. i 132. ovih Odredbi.

Clanak 90.

Maniji proizvodni i poslovni sadrzaji za tihe i Ciste djelatnosti, javni i drutveni sadrzaji
te pomocni sadrzaji — garaZze mogu se smijestati i unutar samih obiteljskih stambenih
gradevina, pod uvjetom da stambena namjena zauzima vise od 50 % ukupne gradevinske
bruto povrsine gradevine, ali ne veée od 100 m? pri ¢emu vrijede svi uvjeti utvrdeni
odredbama ovog poglavlja, dopunjeni odredbama za gradnju druge namjene.

Veli¢ina i naéin koriStenja gradevne cestice
Clanak 91.

U gradevinskom podrucju naselja utvrduju se sliiede¢e najmanje veli€ine i najvecéa
izgradenost gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

Tablica br. 1. )
NAJMANJA VELICINA | NAJVECA IZGRADENOST
GRADEVNIH CESTICA ZA OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE

* NAJMANJA VELICINA NAJVECA IZGRADENOST
NACIN GRADNJE | 5RAPEVNE CESTICE (m?) (kig)
Samostojedi 300 40%
Poluugradeni 250 50%
Ugradeni 200 60%

Clanak 92.

Iznimno od ¢lanka 91. ovih Odredbi, veli¢ina parcele i izgradenost gradevne Cestice
mogu se utvrditi i drugacije u slijedeéim slu€ajevima:
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e kod zamjene postojece obiteljske gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti
za veliCinu gradevne Cestice iz ¢lanka 91. ovih Odredbi), nova se gradevina moze
graditi na postojec¢oj gradevnoj Cestici manje veli€ine, a izgradenost gradevne Cestice
moze biti vedi, ali ne veci od postojeceg

e za uglovne gradevne parcele €ija povrSina je manja od 250,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na ugradeni nacin gradnje, izgradenost gradevne Cestice (kig) moze biti i
vedi, ali ne veéi od 75%

e kada je to uvjetovano posebnim uvjetima zastite kulturnih dobara

Clanak 93.
Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 50,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.
Iznimno, gradevine se mogu graditi i na vec¢oj dubini 150,0 m, ako je tako rijeSeno
planovima uzih podru¢ja. U sluCajevima kad je postoje¢a izgradnja na vecéoj dubini,
gradevinskom parcelom smatra se zemljiSte do dubine 10 m iza zadnje izgradene zgrade.

Clanak 94.
Na udaljenosti ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina zida obiteljske stambene
gradevine prema susjednoj Cestici moZe iznositi najvise 4,5 m od kote terena, uvecéanih za
udaljenost od najblize dvoriSne mede.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 95.
Minimalna gradevinska bruto povrSina obiteljske stambene gradevine mora biti tolika
da zadovoljava osnovne uvjete suvremenog stanovanja, podrazumijevajuci i sve higijensko-
tehni¢ke standarde, ali ne manja od 70 m?.

Clanak 96.
Etazna visina obiteljske stambene gradevine ne moZe biti ve¢a od podruma i/ili
suterena, prizemlja, kata i potkrovlja, pri ¢emu visina gradevine iznosi najviSe 9,0 m, a
ukupna visina gradevine najviSe 12,0 m od zavrSne kote uredenog terena.

Clanak 97.

KroviSta gradevina izgradenih na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine
moraju se izvesti, u pravilu, kao kosa pri ¢emu je nagib krova definiran tehnickim
normativima za odredenu vrstu pokrova. Maksimalni nagib kosih krovista je do 45°.

Iznimno, ukoliko se gradevine grade u duhu vremena nastanka, modernim na¢inom
gradnje i oblikovanja, kroviSta se mogu izvesti i kao ravna, s blagim nagibom, polukruzna ili
badvasta.

2.2.3.1.2. Visestambene gradevine

Clanak 98.
ViSestambena gradevina je gradevina s viSe od 5 stanova.

Clanak 99.
ViSestambene gradevine se mogu graditi u zoni viSestambene, obiteljske i mjeSovite
gradnje.
Clanak 100.
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna viSestambena gradevina i
pomocne gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

Clanak 101.
Manji proizvodni i poslovni sadrzaji za tihe i Ciste djelatnosti te sadrzaji javne i
drustvene namjene mogu se smjestati unutar samih viSestambenih gradevina, pod uvjetom
da stambena namjena zauzima viSe od 70 % gradevinske bruto povrSine gradevine, pri
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¢emu vrijede svi uvjeti utvrdeni odredbama ovog poglavlja, dopunjeni odredbama za gradnju
gradevina druge namjene.

Veli€¢ina i na€in koriStenja gradevne cCestice

Clanak 102.
Povrdina gradevne Cestice visestambenih gradevina utvrduje se sukladno potrebama
te gradevine i, u pravilu, obuhvaca zemljiste ispod te gradevine i zemljiSte potrebno za
njezinu redovitu uporabu.

Clanak 103.
Ako se viSestambena gradevina gradi kao samostoje¢a gradevina u javnhom zelenilu,
povrsina njene Cestice moze biti jednaka tlocrtnoj povrSini gradevine, uz uvjet da je
osigurano:

. parkiranje na prometnoj povrsini uz gradevinu,
. pristup gradevine do prometne povrsine,
. poZzarni pristupi prema posebnom zakonu

te da su pomocni prostori rijedeni unutar gradevine (ostave, smece, kotlovnice,
spremista stanara i sl.).
Clanak 104.
Ako se viSestambena gradevina gradi na nadin da ima osiguranu gradevnu Cesticu,
na njoj mora biti osigurano:

° parkiranje za potrebe stanara i lokala u prizemlju, ako ih ima, te
eventualnih poslovnih prostora,

. pristup na prometnu povrsinu Sirine minimalno 5,5 m,

° pozarne pristupe zgradi prema posebnom propisu,

. minimalno 20% C&estice prirodnog terena za uredene zelene
povrsine.

Na Cestici moraju biti smjeStene potrebne pomocne gradevine ako pomocéni prostori
nisu smjesteni unutar gradevine.

Clanak 105.
Izgradenost gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najvise:
o 1,0 ako se gradevna Cestica nalazi u zoni viSestambene gradnje, s pomo¢nim

sadrzajima u sklopu gradevine i parkiranjem rijeSenim u sklopu javne povrsine i
ako su sve granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije
J 0,60 u ostalim slu€ajevima
Iznimno, u prostornim planovima uzih podrucja moze se utvrditi i ve¢a izgradenosti od
izgradenosti iz drugog podstavka prethodnog stavka.

Clanak 106.
U zoni obiteljske stambene gradnje viSestambena gradevina se moze graditi u dubini
do max. 30,0 m, mjereno od regulacijske linije.

Clanak 107.
Na dijelu gradevine izgradene na dubini vecoj od 20,0 m od regulacijske linije
primjenjuju se uvjeti za gradnju obiteljskih stambenih gradevina utvrdeni u ¢lanku 94. ovih
Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 108.

U gradevinskom podrucju naselja, unutar obuhvata UPU-a Pleternica, etazna visina
viSestambene gradevine moze biti maksimalno podrum i/ili suteren, prizemlje, 4 kata i
potkrovlje, i to iskljuCivo u zonama gdje je gradnja viSsestambenih gradevina odredena tim
UPU-om.
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U gradevinskom podrucju naselja, izvan granica UPU-a Pleternica, etazna visina
visestambene gradevine moze biti maksimalno podrum i/ili suteren, prizemlje, kat i
potkrovlje.

Clanak 109.
Krovista viSestambenih gradevina mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom,
polukruzna, bacvasta ili kao kosa, max. nagiba do 35° pri ¢emu je nagib krova definiran
tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova.

2.2.3.2. Uvjeti gradnje gradevina javne i drustvene namjene

Clanak 110.
Gradevine javne i drustvene namjene su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, obrazovne, kulturne, vjerske namjene i sl.

Clanak 111.

Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi na podrucju cijelog naselja, na
zasebnim gradevnim Cesticama i u sklopu gradevnih Cestica druge namjene, osim prometa,
infrastrukture i komunalne i poljoprivredne djelatnosti, a sukladno ovim odredbama te
odredbama za gradnju na ¢esticama drugih namjena.

Clanak 112.

Gradevine javne i druStvene namjene ne mogu se graditi samostalno na zajednickim
gradevnim Cesticama s viSestambenim gradevinama, ali se mogu smijestati unutar
viSestambenih gradevina ili na zasebnim gradevnim Cesticama unutar zona viSestambene
namjene, sukladno ovim odredbama te odredbama o gradniji viSestambenih gradevina.

Clanak 113.
U sklopu zona gospodarskih, poslovnih i mjeSovitih djelatnosti mogu se graditi
gradevine javne i druStvene namjene isklju€ivo za potrebe radnika koji rade na tom podrudju.
U sklopu gradevnih Cestica za gradnju gospodarskih i poslovnih gradevina mogu se
graditi gradevine javne i drustvene namjene iskljuivo za potrebe radnika koji rade na tim
gradevnim Cesticama.

Veli¢ina i naéin koriStenja gradevne cestice

Clanak 114.

Veli¢ina gradevne Cestice za Skolu iznosi 30-40,0 m#*ucéeniku. Iznimno, u izgradenim
podru¢jima kada postoje prostorna ograniCenja ili kada postoji moguénost koriStenja
slobodnih povrsina u blizini i sl., veliCina gradevne €estice moze biti i manja, ali ne manja od
20,0 m?ucéeniku.

Clanak 115.

Veli€ina gradevne Cestice za djedji vrti¢ iznosi min. 25,0 m?djetetu. Iznimno, u
izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ograni¢enja veli€ina gradevne Cestice moze
biti i manja, ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

Ako se vrti¢ nalazi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, neizgradena povrsina
parcele mora biti min. 10,0 m#djetetu.

Clanak 116.
VeliCina gradevne Cestice za javne i druStvene namjene utvrduje se sukladno namjeni
gradevine na nacin da se omogucéi njezino normalno koristenje i sukladno posebnim
propisima.

Clanak 117.
Najvecéa izgradenost gradevne Cestice (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i
druStvene namjene u podrudju obiteljskog stanovanja, utvrduje se sukladno ¢lancima 91. i
92. ovih Odredbi.
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Najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i
druStvene namjene u sklopu viSestambene gradnje utvrduje se sukladno ¢lanku 105. ovih
Odredbi.

Najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i
drustvene namjene u ostalim slu¢ajevima iznosi 60%.

PovrSine gradevina javne i drustvene namjene koje se grade na gradevnim €esticama
gradevina druge namjene uraCunavaju se u izgradenost gradevnih Cestica glavnih gradevina
uz koje se grade, a najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) utvrduje se prema
odredbama o izgradenosti za namjenu glavne gradevine.

Iznimno, od stavka 1., 2. i 3., ovog €lanka najveca izgradenost gradevne Cestice (kig)
javne i drustvene namjene moze biti i veCi ako se tako odredi prostornim planom uzih
podrucja.

Clanak 118.

Kod gradnje djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole mora se osigurati nesmetana
insolacija ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj
udaljenosti od postojecih gradevina, uz obvezu da su gradevine koje su izgradene s juzne
strane od djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne 3kole od njih udaljene min. 3 njihove visine.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 119.
Maksimalna etazna visina gradevine javne i drustvene namjene utvrduje se sukladno
Clanku 108. ovih Odredbi. Visina gradevine moze iznositi najvise 12,0 m, a ukupna visina
najvise 15,0 m.
U ostalim sluajevima, etazna visina gradevina javne i druStvene namjene koje se
grade na gradevnim €esticama ili u podrucjima druge namjene utvrduje se sukladno uvjetima
gradnje za namjenu odredenu glavnom gradevinom na €estici ili zonom u kojoj se gradi.

Clanak 120.
Krovista gradevina javne i druStvene namjene mogu se izvesti sukladno uvjetima iz &l. 109.
ovih Odredbi.

Clanak 121.
Na gradevnim Cesticama javne i drustvene namjene potrebno je osigurati Sportske i
rekreacijske povrSine i igraliSta za korisnike, i to sukladno detaljnoj namjeni gradevine i
posebnim propisima.

2.2.3.3. Uvjeti gradnje gradevina gospodarske namjene

Clanak 122.

Gradevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne i gradevine namijenjene za
poljoprivrednu djelatnost.

Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske, i slicne namjene u kojima
se odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade.

Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno - servisne,
ugostiteljsko - turisticke i slicne namjene.

Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost su gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, uzgoj poljoprivrednih kultura i zZivotinja, te gradevine
za preradu poljoprivrednih proizvoda.

2.2.3.3.1. Gradevine proizvodne i poslovne namjene

Clanak 123.
Gradevine proizvodne i poslovne namjene mogu se graditi u slijede¢im podrugjima
naselja:
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. u podrudju obiteljskog stanovanja, u sklopu gradevne Cestice za obiteljsko
stanovanje ili na zasebnoj gradevnoj Cestici
° u zoni viSestambene gradnje na zasebnoj gradevnoj Cestici
u proizvodnoj, poslovnoj i mjeSovitoj gospodarskoj zoni
o u zoni Sportsko-rekreacijske namjene
Clanak 124.

Na podruéju obuhvata ovog Plana, unutar gradevinskih podrucja naselja, planira se
uredenije slijedecih gospodarskih zona:
gospodarska zona "Pleternica I"
gospodarska zona ,Buk®
gospodarsko — komunalno - servisna zona "Bucje"
gospodarsko — ugostiteljsko — turisticko — poljoprivredna zona "Starac"
gospodarsko — ugostitelisko — turistiCko — poljoprivredna zona

"Pleternica III"

Gospodarske zone iz prethodnog stavka oznaCene su na kartografskim prikazima br.
4.07.,4.08.,14.19 u MJ 1 : 5000.

Gospodarska zona "Pleternica |I" rjeSavat ¢e se u sklopu UrbanistiCkog plana
uredenja grada Pleternice.

Gospodarska zona "Buk", gospodarsko - ugostitelisko — turistiCko - poljoprivredna
zona "Pleternica IlI" te gospodarsko - komunalno — servisna zona "Bucje" rjeSavat ¢e se
neposrednom provedbom temeljem odredbi ovog poglavlja.

Gospodarsko - ugostiteljsko — turisti¢ko - poljoprivredna zona "Starac" rijeSavat ¢e se
neposrednom provedbom temeljem odredbi poglavlja 2.2.3.12.1.

Dokumentima prostornog uredenja uZeg podru¢ja mogu se planirati i druge
gospodarske zone unutar gradevinskih podruéja naselja.

Clanak 125.

U svim proizvodnim, poslovnim i mjeSovitim gospodarskim zonama dozvoljena je
gradnja poslovnih i proizvodnih gradevina (gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-
servisne, ugostiteljsko — turisticke, industrijske, preradivacke, zanatske ili sli¢ne namjene te
one koje zbog prostornih i drugih ograni¢enja ne mogu biti smjestene unutar drugih podrucja
naselja) kao i njihove razliCite kombinacije u sklopu jedne gradevine.

U proizvodnim i mjeSovitim gospodarskim zonama mogu se smjestati i gradevine za
poljoprivrednu djelatnost, samostalno ili uz druge namjene, dok se u poslovnim zonama
poljoprivredne gradevine mogu smjestati samo kao sastavni ili prateéi dio funkcija ostalih
gospodarskih namjena u samoj zoni. Za gradnju gradevina namijenjenih za poljoprivrednu
djelatnost, u tom se slu€aju, primjenjuju odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.3.2 ovih
Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim poglavljem.

U zonama iz prethodna dva stavka dozvoljena je i gradnja svih gradevina za
iskoriStavanje obnovljivih izvora energije sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog
poglavlja.

Iznimno gradnja solarnih elektrana te postava fotonaponskih é&elija na stupovima
moze se dozvoliti samo unutar zona proizvodne namjene.

Clanak 126.

Gospodarske zone iz prethodnog ¢lanka mogu biti jednonamjenske (poslovne,
proizvodne, ugostiteljsko-turisticke, komunalno-servisne, trgovacko-usluzne zone te zone
malog i srednjeg poduzetnistva i sl.) ili mjeSovite.

Unutar mjeSovitih gospodarskih zona mogu se osnivati i pojedinane, manje,
namjenske (specijalizirane) gospodarske zone odredene jednom od namjena navedenih u
prethodnom stavku.

Clanak 127.
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Gospodarsko - komunalno — servisna zona proizvodne namjene "Buéje" namjenjene
je uglavnhom za gospodarenje, obradu i oporabu otpada te je u istoj dozvoljena gradnja
slijedecih gradevina:

o svih gradevina za gospodarenje, obradu i oporabu otpada
e gradevine proizvodne namjene
- ljevaonica
- radionica
- skladista
e internih prometnica i staza, parkiralista, manipulativnih povrSina, infrastrukturnih
gradevinai sl.
o pomoénih gradevina (spremista, nadstreSnicea, garaze, kotlovnice za kruto i tekuce
gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i dr.) i svih drugih gradevina koje imaju
pomocnu funkciju u odnosu na glavne gradevine

Clanak 128.

Gospodarsko — ugostiteljsko — turistiCko - poljoprivredna zona "Pleternica IlI" namijenjena
je preradi, doradi i skladistenju poljoprivrednih proizvoda vinogradarstva i vinarstva te drugih
poljoprivrednih proizvoda, kao i ostvarivanje turistiCko-ugostiteljske djelatnosti, a uz
mogucnost izgradnje sljedeéih gradevina:

e poljoprivrednih gradevina sukladno poglavlju 2.2.3.3.2. ovih Odredbi kao §to su:

— gospodarske proizvodno-obrtni¢ke gradevine za primarnu doradu i preradu u
funkciji poljoprivredne proizvodnje osobito vinogradarstva i vinarstva, ali i
drugih sliénih djelatnosti u funkciji prerade poljoprivrednih proizvioda i
obogacenija turisticke ponude,

— gradevine za smijestaj poljoprivrednih, preradenih i gotovih proizvoda te
ambalaze i pomocnih tvari potrebnih za proizvodnju i preradu (grozda, vina,
boca, suhomesnatih proizvoda i sl.),

— gradevine za smijestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te
njihovo odrzavanje,

e ugostiteljsko-turisticke smjestajne gradevine (apartmani, kuée za odmor, mali
obiteljski hotel ili pansion ili sl. kapaciteta do 50 lezaja) vezane uz gospodarsku
djelatnost poljopriovredne proizvodnje (vinarstvo, vinogradarstvo i vocarstvo uz
mogucénost drugih vrsta poljoprivredne djelatnosti i uzgoja kao dodatne ponude u
svrhu turizma)

e ugostiteljsko-turisticke gradevine za pruzanje usluge prehrane i pic¢a (vinska kuca i/ili
podrum, doruckovaonica, kuSaonica, degustacijsko — enoloski sadrzaji, maniji
restoran ili ugostiteljski objekt)

o pomocne i prateCe gradevine gradevine u funkciji zone te obavljanja poljoprivredne ili
ugostiteljsko-turisticke djelatnosti
infrastrukturne gradevine u funkciji zone

. svi drugi sadrZaji koji su u funkciji osnovne namjene.

Clanak 129.

U gospodarskim zonama iz ¢lanka 125. ovih Odredbi ne mogu se graditi stambene
gradevine, kao ni gradevine gospodarske namjene za djelatnosti koje ugrozavaju podrucja
druge namjene bukom, vibracijama i oneciSCenjem zraka preko grani¢nih vrijednosti
utvrdenih posebnim propisima, ili na drugi nacin Stetno utjeCu ili onemogucavaju koriStenje
susjednih gradevnih Cestica.

Clanak 130.

Proizvodne i poslovne gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis,
posebice u smislu onecid¢avanja zraka, potrebno je ispravno locirati u prostore gospodarskih
zona u odnosu na stambene zone i gradevine, te zone i gradevine javne i druStvena
namjene, uzimajuci u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova.

U postojeéim neodgovaraju¢e lociranim gospodarskim zonama treba izbjegavati
sadrzaje koji onec€iS¢uju zrak, a ako to nije mogucée onda je potrebno poduzimati dodatne
zastitne mjere kroz ugradnju uredaja za proc¢iS¢avanje zraka.
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Clanak 131.

Na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja i zasebnoj gradevnoj Cestici u podrucju
obiteljskog stanovanja te viSestambene gradnje mogu se graditi slijedeCe gospodarske
gradevine:

¢ manje proizvodne i poslovne gradevine za tihe i Ciste djelatnosti iz ¢lanka 206.
ovih Odredbi,

e ostale proizvodne i poslovne gradevine koje ne ugrozavaju stanovanje bukom,
vibracijama i onecis¢enjem zraka preko grani¢nih vrijednosti utvrdenih
posebnim propisom, koje nisu pozarno opasne i eksplozivne, a dnevni transport
roba i sirovina nije vec¢i od 1,5 t pri Eemu se potrebe za dnevnim transportom
moraju obrazloZiti projekthom dokumentacijom.

Clanak 132.
Manje proizvodne i poslovne gradevine iz podstavka 2. prethodna Clanka su:
e sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila
e sve vrste radionica za obradu metala i drveta
e praonice vozila
e ugostiteljski objekti tipa noc¢ni bar, noéni klub, disko bar, disko klub i dvorane za
vjen€anja
e druge koje odgovaraju uvjetima navedenim u stavku 2. prethodnog ¢lanka.

Clanak 133.
U zoni Sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja gospodarskih gradevina
iskljucivo trgovacke i ugostiteljsko — turistiCke namjene.

Clanak 134.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene mogu se graditi slijedeée gradevine:
o proizvodne i poslovne gradevine
o pomocne gradevine
o prometne i infrastrukturne gradevine
o Sportske i rekreacijske gradevine za potrebe zaposlenih

Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz
prethodnog stavka mogu se graditi i gradevine javnih i druStvenih djelatnosti za potrebe
radnika.

Clanak 135.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moze se graditi viSe gospodarskih,
pomocnih i drugih gradevina navedenih u prethodnom &lanku.

Clanak 136.
Za gradnju pomo¢nih gradevina primjenjuju se odgovarajuéi uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomoc¢nih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Veli€ina i nacin koriStenja gradevne Cestice

Clanak 137.
Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi gradevina gospodarske namjene u
podrucju stanovanja (obiteljskog i viSestambenog) moze biti povrSine max. 5.000 m2.
Iznimno, postojece gradevne Cestice na kojima su postojeCe gradevine gospodarske
namjene mogu biti i ve¢e od utvrdenih u stavku 1. ovog ¢lanka.

Clanak 138.
Minimalna povrSina gradevne Cestice u gospodarskim zonama iznosi:

50



,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

. za proizvodne gradevine industrijske namjene — 1.500 m?
za proizvodne gradevine zanatske namjene — 500 m?
° za poslovne i ostale gradevine — 500 m?

pri Eemu Sirina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0 m.

Clanak 139.
Postojece legalne proizvodne i druge gospodarske gradevine, izgradene na vlastitoj
gradevinskoj Cestici, mogu se rekonstruirati na toj gradevinskoj €estici, neovisno o njengj
veli€ini.

Clanak 140.

Najveca izgradenost gradevne C{estice (kig) za zasebnu gradevnu Cesticu
gospodarske namjene u podrudju obiteljskog stanovanja utvrduje se sukladno &lancima 91. i
92., u podrugju visestambene gradnje sukladno ¢lanku 105., a u podrucju Sportsko —
rekreacijske namjene sukladno ¢lanku 117. ovih Odredbi. Najve¢a izgradenost gradevne
Cestice (kig) za gospodarsku namjenu u ostalim podrucjima iznosi 60%.

PovrSine gradevina gospodarske namjene koje se grade na gradevnim Cesticama
gradevina druge namjene uracunavaju se u izgradenost gradevnih Cestica glavnih gradevina
uz koje se grade, a najveca izgradenost gradevne Ccestice (kig) utvrduje se prema
odredbama o izgradenosti za namjenu glavne gradevine.

Clanak 141.
Povrsina gradevne &estice komunalno-servisne zone "Bugje" iznosi min. 1 500 m?, a
najvec¢a izgradenost (kig) je 40%.

Clanak 142.
Najmanje 20% zasebne gradevne Cestice za gradnju gradevina gospodarske
namjene treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.
Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, smatraju se
uredenim zelenilom te se ne uraCunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 143.

Proizvodne i poslovne gradevine iz podstavka. 2. Clanka 131. i ¢lanka 132. ovih
Odredbi moraju biti udaljene najmanje 5,0 m od obiteljske stambene gradevine.

Navedene minimalne udaljenosti odnose se na same dijelove gradevina u kojima se
obavlja djelatnost, dok se ostale prostorije i gradevine u kojima ¢ée se odvijati Ciste i tihe
namjene mogu smijestiti i blize.

Odredbe iz stavka 1. ovog ¢lanka ne odnose se na dvorane za vijen¢anja koje moraju
biti izgradene i koriStene na nacin da ne ometaju koriStenje susjednih gradevina.

Clanak 144.
Proizvodne i poslovne gradevine koje se grade izvan gospodarskih zona, moraju biti
udaljene min. 3,0 m od svih dvorisnih meda.
Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima gradevinskog podruc¢ja mogu
se graditi i blize od udaljenosti navedene u prethodnom stavku ili na dvoriSnoj medi koja je
istovremeno i granica gradevinskog podrucja.

Clanak 145.

Proizvodne i poslovne gradevine koje ne udovoljavaju uvjetima iz ¢l. 131. i 132. ovih
Odredbi te koje se mogu graditi samo u gospodarskim zonama, moraju biti udaljene min. 5,0
m od dvoriSnih meda koje €ine granicu zone.

Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli§ potrebno je prema gradevinama i gradevinskim Cesticama
drugih namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 5,0 m.

Istovremeno, gradevine iz prethodna dva stavka moraju biti udaljene od stambenih i
javnih gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri ¢emu proizvodne gradevine
i vanjski prostori na kojima Ce se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem oneciS¢enja
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ili na neki drugi nacin optereéuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni
najmanje 100 m.
Clanak 146.

Navedene minimalne udaljenosti u ¢lancima 144. i 145. odnose se na gradevine i/ili
prostore u kojima se obavlja djelatnost s potencijalno nepovoljnim tj. nepovoljnim utjecajem
na okoli§, dok se ostale gradevine i prostori u kojima ¢e se odvijati Ciste i tihe djelatnosti,
odnosno gradevine iz ¢l. 131. i 132. ovih Odredbi, u gospodarskim zonama ili izvan njih,
mogu smijestati i na manjim udaljenostima sukladno uvjetima ovog poglavlja te uvjetima
propisanim u poglaviju 2.2.2.2. ovih Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 147.
Maksimalna tlocrtna veli¢ina gradevine proizvodne i poslovne namjene, koja se gradi
kao zasebna gradevina na gradevnoj €estici obiteljskog stanovanja, je 150,0 m? GBP.

Clanak 148.

Maksimalna tlocrtna veli¢ina gradevine proizvodne i poslovne namjene, koja se gradi
na zasebnoj gradevnoj Cestici u podrucju stanovanja (obiteljskog i viSestambenog) je 1.500,0
m? GBP.

Clanak 149.

Maksimalna etazna visina gradevine iz ¢lanka 147. ovih Odredbi moze biti podrum ili
suteren i dvije nadzemne etaze (prizemlje i potkrovlje) tako da ukupna visina iste ne moze
prelaziti ukupnu visinu glavne gradevine, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a
ukupna visina gradevine najvise 9,0 m od zavrSne kote uredenog terena.

Clanak 150.
Gradevina proizvodne i poslovne namjene koja se gradi na zasebnoj gradevnoj
Cestici, moze biti visine najviSse 9,0 m i ukupne visine najvise 13,0 m od zavrSne kote
uredenog terena i mogu imati max. podrum ili suteren i tri nadzemne etaze.

Clanak 151.
Visina gradevina proizvodne i poslovne namjene koje se grade u gospodarskim
zonama unutar granica gradevinskih podrucja naselja moze iznositi najvise 15,0 m od
zavrSne kote uredenog terena te mogu imati max. podrum i/ili suteren i tri nadzemne etaze.

Clanak 152.
Iznimno, visina gradevina iz prethodnog clanka mozZe, u skladu s namjenom i
funkcijom gradevine te uz dokaz o proizvodno - tehnoloSkom procesu koji zahtjeva vecéu
visinu, iznositi i viSe od 15,0 m.

Clanak 153.

KroviSta gradevina poslovne i proizvodne namjene mogu se izvesti kao ravna, s
blagim nagibom, polukruzna, bacvasta ili kao kosa, max. nagiba do 45°, pri ¢emu je nagib
krova definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno
izvodenje kosog krova strmijeg nagiba (tzv. "alpskog krova"). U svrhu iskoriStavanja sunceve
energije na krov je moguce postavljati solarne kolektore i/ili fotonaponske celije te drugu
potrebnu opremu na nacin da ne opterecuje vizualni identitet i pejzaznu cjelovitost okolnog
krajolika i same zone.

2.2.3.3.2. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost

Clanak 154.
U gradevinskom podrucju naselja, gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
mogu se graditi u slijede¢im podruéjima naselja:
¢ na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje
e zasebnoj gradevnoj Cestici izvan proizvodne, poslovne i mjeSovite gospodarske zone
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e U proizvodnoj i mjedovitoj te poslovnoj gospodarskoj zoni, sukladno stavku 2. Elanku
125. ovih Odredbi.
Poljoprivredna gradevina se ne moze graditi u zoni viSestambene, Sportsko —
rekreacijske namjene te u zoni javnih i drustvenih djelatnosti.

Clanak 155.

Na gradevnim Cesticama gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost moze
se graditi viSe poljoprivrednih i pomoénih te prometnih i infrastrukturnih gradevina.

Sukladno pretezitoj poljoprivrednoj djelatnosti i djelatnosti agroturizma, moguce je na
gradevnim Cesticama iz stavka 1. ovog €lanka., planirati i gospodarske proizvodno-obrtni¢ke
gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje
(skladista hrane, silosi, mjeSaonica stocne hrane i sl.), hladnjace i klaonice te gradevine za
prerada mesa i proizvodnju suhomesnatih proizvoda te druge djelatnosti unutar kojih su
smijedteni svi potrebni i moguéi sadrZaji namjenjeni prezentaciji proizvoda poljoprivrednog
gospodarstva i proizvodnje (vinograd - prerada, vinarija, vinoteka, vinski podrumi,
degustacijsko-enoloski sadrzaj, gradevine za Cuvanje i skladi$tenje proizvoda te kuSaonice i
drugi degustacijski i slicni sadrzaji) a, koje se mogu graditi u zasebnim gradevinama ili u
sklopu gradevina druge nemjene.

Veli€¢ina i na€in koriStenja gradevne Cestice

Clanak 156.
PovrSina zasebne gradevne Cestice za gradnju gradevine namijenjene za
poljoprivrednu djelatnost ne moze biti manja od 1000 m?.
Sirina gradevne G&estice ne mozZe, pri tome, biti manja od 20,0 m, mjereno na
gradevinskom pravcu gradevine.
Iznimno, postojece gradevne Cestice na kojima su postojece poljoprivredne gradevine
mogu biti i drugacije od utvrdenih u stavku 1. ovog &lanka.

Clanak 157.

Gradevne Cestice u proizvodnim, poslovnim ili mjeSovitim zonama unutar naselja te
na zasebnim gradevnim Cesticama u drugim podrucjima naselja na kojima se grade
gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih
kultura mogu imati izgradenost max. 50%, dok gradevne Cestice za gradnju gradevine za
uzgoj zivotinja i preradu poljoprivrednih proizvoda imaju izgradenost (kig) max. 40%.

Iznimno, ako se katastarska Cestica na kojoj je planirana gradnja gradevina
poljoprivredne namjene nalazi djelomi¢no izvan gradevinskog podrudja, izgradenost (kig) iz
prethodnog stavka racuna se na cijelu povrdinu katastarske Cestice uz uvjet da se sve
gradevine smjeste na dio katastarske Cestice koji se nalazi u sklopu gradevinskog podrucja.

Clanak 158.

Najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) za gradevinu poljoprivredne namjene koja
se gradi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja utvrduje se sukladno ¢lancima 91. i 92.
ovih Odredbi.

Iznimno, ako se katastarska Cestica obiteljskog stanovanja na kojoj se gradi
gradevina poljoprivredne namjene nalazi djelomi¢no izvan gradevinskog podrucja,
izgradenost (kig) se raCuna na cijelu povrSinu katastarske Cestice uz uvjet da se sve
gradevine smjeste na dio katastarske Cestice koji se nalazi u sklopu gradevinskog podrucja.

Clanak 159.
Najmanje 20% zasebne gradevne Cestice za gradnju gradevine poljoprivredne
namjene mora biti uredeno kao zastitno zelenilo.
Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gradevine poljoprivredne namjene s
potencijalnim izvorima zagadenja potrebno je, prema gradevinama i gradevnim Cesticama
drugih namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila u skladu s uvjetima zastite okolisa.

Clanak 160.
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Minimalne udaljenosti gradevi na poljoprivredne namjene, odredene ovim ¢lankom,
od mede susjednih gradevnih Cestica (ili od uze regulacijske linije kod uglovnih gradevnih
Cestica) iznose na mjestu gradnje gradevina:

e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije 3,0m
e gradevine za preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda 3,0m
e gradevine za spremanje sijena ili slame, gradene od drveta 50m
e gradevine za spremanje sijena ili slame, gradene od opeke ili betona 3,0m
e gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici) 1,0m
e gradevine za uzgoj Zivotinja sa svim pripadajuc¢im dijelovima
(zgrada, gnojiste i sl.) 3,0
m
e pcelinjaci prema posebnom
propisu
o susare i pusnice
50m

Iznimno, gradevine bez izvora zagadenja i bez potencijalno nepovoljnog utjecaja na
okoli§ iz podstavka 1. i 2. prethodnog stavka, mogu se graditi i na manjim udaljenostima od
propisanih u prethodnom stavku, pod uvjetom da na toj strani nemaju izvedene otvore, a u
slu€aju da se grade na samoj medi i izgraden protuoZarni zid sukladno posebnom propisu.

Clanak 161.

Najmanja udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost bez izvora
zagadenja koje se grade na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja je 20,0 m od
regulacijske linije.

Najmanja udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost s
potencijalnim izvorima zagadenja koje se grade na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja
je 30,0 m od regulacijske linije.

Gradevine za poljoprivrednu djelatnost koje se grade na zasebnim gradevnim
Cesticama unutar naselja ili u gospodarskim zonama mogu se smjestati na udaljenost min.
5,0 m od regulacione linije ili u gradevinski pravac ostalih gradevina u uli€nom pravcu, pod
uvjetom da zadovoljavaju ostale uvjete sa smjestaj gradevina iz ¢lanaka 160., 162., i 163.
ovih Odredbi.

Iznimno, kod uglovnih gradevnih C&estica, udaljenost gradevina namijenjenih za
poljoprivrednu djelatnost od regulacijske linije iz stavka 1. i 2. ovog €lanka odnosi se na
krace regulacijske linije, dok od duZe regulacijske linije navedene gradevine moraju biti
udaljene kao u ¢lanku 160. ovih Odredbi.

Clanak 162.

Najmanja udaljenost gradevina namijenjenin za poljoprivrednu djelatnost s
potencijalnim izvorima zagadenja od stambenih, Sportsko — rekreacijskih te gradevine javne i
drustvene namjene iznosi:

e za gradevine za uzgoj svinja: 2x broj uvjetnih grla, izrazena u metrima, ali ne manja

od 15,0 m

e za ostale gradevine za uzgoj zivotinja: broj uvjetnih grla, izrazena u metrima, ali ne

manja od 15,0 m

e za ostale poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja — 15,0 m
Uvjeti iz stavka 1. ovog Clanka odnose se na dio gradevne Cestice u dubini od 80,0 m od
regulacijske linije, a kod uglovnih gradevnih Cestica u dubini od 80,0 m od krace regulacijske
linije.

Clanak 163.
Najmanja udaljenost pcelinjaka od stambenih gradevina, gradevina javne i drustvene,
proizvodne, poslovne, turisticko-ugostiteljske i Sportsko — rekreacijske namjene, te
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gradevina za uzgoj stoke odreduje se prema posebnom propisu, ali ne smije biti manja od
10,0 m.

Clanak 164.

Za prikupljanje gnoja tovnih zivotinja i tekuéine iz gradevina za smjestaj zivotinja
planiraju se gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu ili gnojovku,
lagune ili drugi spremnici, kao i sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl., kapaciteta
ovisnog o broju uvjetnih grla.

Clanak 165.

Gradevine iz prethodnog €¢lanka lociraju se, u pravilu, uz tovilista i, po moguénosti, niz
dominantan vjetar, a mogu se locirati unutar granica gradevinskog podrucja na zajednickoj
gradevinskoj Cestici s toviliStem/gradevinom za uzgoj zivotinja ili na drugoj Cestici istog
vlasnika. Ove gradevine mogu se locirati i izvan granica gradevinskog podrucja u, isklju€ivo u
produzetku gradevinske parcele unutar granica gradevinskog podruc¢ja na kojoj se nalazi
toviliste, gdje se pristup rieSava preko gradevinske parcele istog vlasnika ili putem prava
sluznosti. To se osobito odnosi na tradicijski nacin lociranja sadrzaja kod vrlo dubokih
parcela u ruralnim naseljima ovog podrucja.

Iznimno, navedene gradevine mogu biti locirane i dalje od postojecih tovilista, i to
izvan granica gradevinskog podrucja na gradevnim Cesticama istog vlasnika pod uvjetom da
zadovoljavaju udaljenosti propisane ¢lankom 416. ovih Odredbi.

Clanak 166.

GnojiSne jame, jame za gnojnicu ili gnojovku, lagune ili drugi spremnici te jame ili
silosi za osoku moraju biti u cijelosti betonirani i vodonepropusni, a ako su izgradeni u zemlji,
moraju imati nepropusan, betonski pokrov sa odzracnicima i otvorom za praznjenje. Iznimno,
ako su predmetni objekti izgradeni iznad zemlje, pokrov ne mora biti betonski ve¢ od
materijala koji ¢e osigurati odgovarajuce anaerobne uvjete u objektu. Praznjenje istih smije
se vrsiti samo vakuum cisternom.

Dno i stijene tih gradevina do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala, a zabranjeno je ispustanje tekuéina na okolni teren

Dimenzije gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka odreduju se sukladno posebnom
propisu.

Clanak 167.

Najmanja udaljenost gnojisSta, platoa za kruti stajski gnoj, gnojiSnih jama, jama za
gnojnicu ili gnojovku, laguna ili drugih spremnika, kao i sabirnih jama te jama ili silosa za
osoku i sli¢nih gradevina od stambenih gradevina te gradevina javne i drustvene, poslovne,
turistiCko - ugostiteljske i Sportsko — rekreacijske namjene iznosi 15,0 m te od gradevina za
snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) 25,0 m.

Clanak 168.
Udaljenost gradevina iz prethodnog ¢lanka od susjednih meda ne mogu biti manje od
3,0 m, a od regulacione linije ne manje od 30,0 m.

Clanak 169.

Uvjeti o udaljenosti od stambenih gradevina te gradevina javne i druStvene, poslovne,
turistiCko - ugostiteljske i Sportsko — rekreacijske namjene iz prethodnog ¢lanka odnose se
na dio gradevne Cestice u dubini od 80,0 m od regulacijske linije, a kod uglovnih gradevnih
Cestica u dubini od 80,0 m od krace regulacijske linije.

Clanak 170.
Navedene minimalne udaljenosti odnose se na same gradevine i prostore u kojima se
obavlja poljoprivredna djelatnost s izvorima zagadenja, dok se ostale prostori Ciste i tihe
namjene mogu smijestiti i blize.

: Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 171.
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U gradevinskom podruju naselja, izuzev grada Pleternice, mogu se graditi
gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja do 50 uvjetnih grla te ribnjaka sukladno &lancima
477. — 481. ovih Odredbi. U gradevinskom podrucju grada Pleternice drzanje stoke (goveda,
koniji, svinje, ovce i koze) nije dozvoljeno. DrZzanje drugih Zivotinja za uzgoj na podruéju
grada Pleternice (perad, kuniéi i druge) ¢e se odrediti posebnom Odlukom o komunalnom
redu Gradskog vije¢a Grada Pleternice u roku od 30 dana po donosenju ovog Plana.

Uvjetna grla se utvrduju sukladno ¢lanku 407. ovih Odredbi.

Clanak 172.

Maksimalna etazna visina gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost koje se
grade na gradevnoj Cestici obitelijske stambene gradevine moze biti podrum i/ili suteren,
prizemlje i potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih
proizvoda i hrane za zivotinje, i to na nacin da da ukupna visina poljoprivredne gradevine ne
moze prelaziti ukupnu visinu glavne gradevine, pri éemu visina gradevine iznosi najvise 6,0
m, a ukupna visina najvide 9,0 m od zavrsSne kote uredenog terena.

Clanak 173.

Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost koje se grade u proizvodnim,
poslovnim ili mjeSovitim zonama unutar naselja te na zasebnim gradevnim cesticama u
drugim podrucjima naselja, mogu biti visine najvise 9,0 m i ukupne visine najvise 15,0 m od
zavrSne kote uredenog terena te mogu imati max. podrum ili suteren i tri nadzemne etaze.

Clanak 174.

Iznimno od ¢lanaka 172. i 173. ovih Odredbi, visina gospodarskih gradevina
namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost moze, u skladu s namjenom i funkcijom gradevine
te uz dokaz o proizvodno - tehnoloSkom procesu koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i vise od
15,0 m (npr. gradevine silosa, sudara. mlinova i sl.).

Clanak 175.
Visina zida poljoprivredne gradevine moze biti najviSe 4,5 m od kote terena susjedne
gradevne Cestice mjereno neposredno uz tu medu, uveéanih za udaljenost gradevine od
mede.

Clanak 176.
KroviSta gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost mogu se izvesti kao
ravna, s blagim nagibom ili kao kosa, max. nagiba do 45° pri ¢emu je nagib krova definiran
tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova.

2.2.3.4. Uvjeti gradnje Sportsko-rekreacijskih gradevina

Clanak 177.

Sportsko-rekreacijske gradevine su razli¢ite vrste gradevina namijenjenih Sportu i
rekreaciji kao Sto su Sportske dvorane, tereni i sl., a uz koje je moguce planirati i razliCite
pomocne i prateCe sadrzaje u funkciji Sporta (klupske prostorije, garderobe sanitarije, tribine,
manji ugostiteljski sadrzaji i sl.) pri ¢emu najveé¢a ukupna povrSina prate¢ih prostora koji
upotpunjuje osnovnu namjenu iznosi 30% gradevinske bruto povrsine iste.

Clanak 178.
Sportsko-rekreacijske zone se ureduju u skladu s potrebama stanovnistva, na temelju
prostornih uvjeta, standarda i normativa koji vrijede za gradnju Sportskih gradevina.
Broj jedinica Sportskih gradevina za grad Pleternicu odreduje se temeljem starosne
strukture stanovnistva i broja jedinica pojedinih gradevina na 1.000 stanovnika kao $to je
prikazano u priloZenoj tablici:

Tablica br. 2.
Dobne skupine
Naziv - f
7-10 11-14 15-18 19-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60ivise Broj
Dvorane 0,378 0,375 0,513 0,210 | 0,241 | 0,163 | 0,093 0,022 1,995 (5,99)*
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Zatvoreni bazeni 0,023 0,015 0,021 | 0,011 | 0,010 | 0,007 | 0,006 | 0,004 0,098 (0,29)*
Otvoreni bazeni 0,048 0,041 0,056 | 0,011 | 0,014 | 0,009 | 0,008 | 0,006 0,192 (0,58)*
Zraéne streljane - 0,204 0271 | 0,185 | 0,377 | 0,353 | 0,279 | 0,058 1,728 (5,35)*
Ostale streljane 0,000 0,037 0,128 | 0,111 | 0,176 | 0,090 | 0,075 | 0,088 0,705 (2,18)*
Kuglane - 0,037 0,128 0,111 | 0,176 | 0,090 | 0,075 0,088 0,705 (5,80)*
Klizalista 0,006 0,007 0,011 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 0,034 (0,10)*
Ostali zatvoreni objekti - 0,028 0,040 | 0,049 | 0,070 | 0,071 | 0,031 | 0,018 0,308 (0,94)*
Atletika - 0,193 0,027 0,009 | 0,003 | 0,002 - - 0,233 (0,84)*
Nogomet 0,125 0,109 0,205 | 0,106 | 0,060 | 0,016 - 0,073 0,695 (2,13)*
Mali nogomet,

rukomet, odbojka, 1,484 1,952 2,537 | 0,494 | 0,704 | 0,489 | 0,186 - 7,846 (23,98)*
koSarka

Tenis - 0,091 0,143 | 0,185 | 0,377 | 0,462 | 0,466 0,161 1,884 (5,83)
Bocanje - - 0,086 | 0,086 | 0,277 | 0,326 | 0,137 | 0,110 1,021 (3,01)
Ostala otvorena 0,038 0,261 0,356 | 0,136 | 0,136 | 0,076 | 0,043 0,033 1,079 (3,47)
igraliSta

Skijanje 0,026 0,033 0,044 | 0,032 | 0,030 | 0,024 | 0,009 | 0,002 0,202 (0,61)*

IZVOR PODATAKA: Popis stanovni$tva 2011, DZS, i Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske zupanije
* Broj jedinica Sportskih gradevina za cijelo podrucje Grada Pletenice (oznaceno je brojem u zagradi)

Jedinice se mogu grupirati, a njihov konacni razmjestaj se utvrduje sukladno
prostornim mogucnostima i specifi¢nim potrebama stanovnistva u pojedinom naselju.

U PPUG-u Pleternica utvrduje se mreza Sportskih objekata na podru¢ju Grada,
sukladno posebnom propisu. Mrezu Sportskih objekata Cine slijedeée postojece i planirane

Sportske gradevine:

Tablica br. 3.
MREZA SPORTSKIH GRADEVINA
BROJ POSTOJECIH BROJ PLANIRANIH | UKUPNI BROJ
R GreziEviNE JEDINICA JEDINICA JEDINICA
1. Dvorane 2 0 2
2. Zatvoreni bazeni - - -
3. Otvoreni bazeni - - -
4. ZraCne streljane 0 2 2
5. Streljane ostale 1 0 1
6. Kuglane 0 2 2
7. Klizalista - - -
8. Ostale zatyorene 0 0 0
gradevine
9. Atletika - - -
10. Nogomet 8 0 8
Mali nogomet, ruko-
11 met, odbojka, koSarka 15 5 20
12. Tenis 2 0 2
13. Bocanje 0 1 1
14. Ostali otvoreni tereni - 1 1
15. Skijanje - - -

IZVOR PODATAKA: Grad Pleternica i Zavod za prostorno uredenje PoZeSko-slavonske Zupanije

Broj i vrsta gradevina i otvorenih igraliSta koje Cine jedinicu utvrdeni su posebnim
propisom. PostojeCe Sportske gradevine potrebno je dopuniti sadrzajima koji €ine jedinicu
Sportskih gradevina, sukladno posebnom propisu.

Clanak 179.

Sportske gradevine se grade u gradevinskim podrugjima naselja, a za razmjesta;
gradevina daju se slijedeée smjernice:

Tablica br. 4.

RAZMJESTAJ SPORTSKIH GRADEVINA
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IZVOR PODATAKA: Grad Pleternica i Zavod za prostorno uredenje PozeSko-slavonske Zupanije

Broj jedinica u tablici iz prethodnog stavka predstavija ukupni broj postojeéih i
planiranih jedinica.

Jedinice iz tablice br. 3. i 4. mogu se grupirati, a njihov kona¢ni razmjestaj utvrdit ce
se sukladno prostornim mogucnostima i specificnim potrebama stanovnidtva u pojedinom
naselju.

Clanak 180.

Sportsko — rekreacijske gradevine mogu se smjestati na cijelom podrugju naselja ili u
Sportsko — rekreacijskim zonama pri ¢emu se primjenjuju odredbe za gradnju javnih i
drustvenih gradevina dopunjene odredbama ovog poglavlja te posebnim propisima. Moguca
je i gradnja dodatnih Sportskih gradevina koje nisu navedene u tablici.

Clanak 181.
Otvorene Sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, a otklon od ovog
pravca moze biti max. 20°. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi
ogradom visine min. 2,0 m.

Clanak 182.

U svim naseljima je potrebno graditi djeCja igralista, sukladno potrebama
stanovnistva.

Razmijestaj djecjih igralista je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i
osigurati odgovarajucu dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igraliste
gradi.

Za djecu od 3 — 6 godina starosti veli€ina djecjeg igraliSta mora iznositi 150 do 450
m?, a udaljenost od gradevine stambene namjene moze biti najvise 100 m.

Za djecu od 7 do 12 godina starosti veli¢ina djegjeg igrali$ta mora biti ve¢a od 500 m?,
a udaljenost od stambene namjene moze biti najvise 500 m.

2.2.3.5. Uvjeti gradnje pomo¢nih gradevina

Clanak 183.

Pomo¢ne gradevine su garaze (osim javnih garaza), drvarnice, spremista,
nadstreSnice, bazeni za vlastite potrebe, solarni kolektori i fotonaponske celije, kotlovnice za
kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva, ljetne kuhinje, i slicne gradevine
koje su u funkciji gradevine na €ijoj se Cestici nalaze.

Clanak 184.
Pomocne gradevine mogu se graditi na gradevnim Cesticama svih glavnih gradevina
s kojima ¢&ine jednu funkcionalnu cjelinu te se ne mogu graditi na zasebnim gradevnim
Cesticama.

Veli¢ina i nacin koristenja gradevne ¢€estice

Clanak 185.
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Povrdine pomocnih gradevina uraCunavaju se u izgradenost gradevnih Cestica
glavnih gradevina uz koje se grade, a najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) utvrduje se
prema odredbama o izgradenosti za namjenu glavne gradevine.

Clanak 186.

Na gradevnoj Cestici stambene, poslovne, proizvodne, ugostiteljsko-turisticke te javne
i drustvene namjene, pomocna gradevina moZze se graditi samo u dvoriSnom dijelu gradevne
Cestice, iza osnovne gradevine, osim ako to nije moguce zbog konfiguracije terena pri cemu
se moze locirati na dvoriSnim medama ili kao slobodnoostoje¢a, odnosno poluugradena
gradevina. Uvjeti za gradnju na medi ili na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede, a koji se
odnose na izgradnju vatrootpornog zida i otvora jednaki su uvjetima iz poglavlja 2.2.2.2. ovih
Odredbi.

Ukoliko uglovna gradevna Cestica ima dvije regulacijske linije, kra¢a regulacijska linija
se smatra dvoriSnom medom, a od duze regulacijske linija gradevina mora biti udaljena min.
3,0 m.

Clanak 187.

Iznimno, prethodni €lanak se ne odnosi se na gradnju garaZza, jer se iste mogu graditi
i na regulacijskoj liniji (ukoliko ne ugrozavaju prometnu preglednost), kao i u dvoriSnom dijelu
gradevne Cestice.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 188.

Maksimalna tlocrtna veliCina pomoc¢ne gradevine, koja se gradi kao zasebna
gradevina na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, je 150,0 m? GBP.

Maksimalna povrSina solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢éelija te druge potrebne
opreme, kada se kao pomocéne gradevine grade/postavljaju na gradevnoj Cestici glavne
gradevine, moZe biti maksimalno onolika kolika je nuZzna da se zadovolji potreba za
energijom gradevine na Cijoj se Cestici gradi.

Clanak 189.
Najveca etazna visina pomocne gradevine moze biti podrum, prizemlje i tavan pri
¢emu ukupna visina iste ne prelazi ukupnu visinu glavne gradevine, odnosno nije viSa od 6,0
m, dok visina gradevine nije visa od 4,0 m, od zavrSne kote uredenog terena.

Clanak 190.
Maksimalna visina pomoc¢ne gradevine koja se gradi na dvoriSnoj medi moze biti 4,5
m, neposredno uz tu medu. Visina zida odmaknutog od mede moze biti najvise 4,5 m
uvecanih za udaljenost od mede.

Clanak 191.
Krovista pomoc¢nih gradevina mogu se izvesti kao u €élanku 176. ovih Odredbi.

2.2.3.6. Uvjeti gradnje komunalnih gradevina

Clanak 192.
Komunalne gradevine su groblja, sajmiste, trznice na malo i reciklazna dvorista.

Clanak 193.

U ovom Planu sva se postojeCa groblja zadrzavaju na postojeCim lokacijama uz
mogucnost proSirenja do 20% njihove povrsine.

Iznimno, za groblja za koja je, u kartografskom prikazu pripadajuc¢eg gradevinskog
podrucja naselja, ve¢ planirano proSirenje, ono moze iznositi i viSe od 20%, a sukladno tom
kartografskom prikazu.

Clanak 194.

Uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se sukladno posebnim propisima.

Unutar podrucja groblja dozvoljena je gradnja gradevina i povrSina za ukop (sve vrste
grobnica), oproStajnih prostora (mrtvacnica, oprostajnih dvorana i pomoénih prostorija),
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memorijalnih obiljeZja i vjerskih gradevina te pogonskih, radnih i sluzbenih, kao i komunalnih
i infrastrukturnih sadrzaja.

Najveca etazna visina gradevina iz stavka 2. ovog ¢lanka je prizemlje (osim zvonika).
Najveca visina izraZzena u metrima, maksimalna povrsina, kao i nagib te vrsta krovista i
pokrova, odreduje se sukladno specificnom nacinu oblikovanja i posebnim potrebama takve
vrste gradevina.

Clanak 195.
Trznice na malo i gradevine u funkciji sajmista grade se na zasebnim gradevnim
Cesticama uz koje je u neposrednoj blizini obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i
korisnike, sukladno uvjetima iz ¢lanaka 569. — 571. ovih Odredbi.

Clanak 196.
TrZznice na malo i gradevina u funkciji sajmiSta grade se na zasebnoj gradevnoj Cestici
unutar granica gradevinskog podruéja naselja, koja ne moze biti manja od 1.000 m?.

Clanak 197.

U sklopu sajmista dozvoljeno je planirati prateCe gradevine u funkciji sajmista, kao §to
su gradevine za smjestaj stoéne vage, upravna zgrada (uredski prostori), manji prodajni i
prateci prostori te sanitarni i pomocéni sadrzaji i sl.

Gradevine u sastavu sajmiSta ne mogu zauzimati viSe od 20% ukupne povrSine
sajmista. U ukupnu povrsinu sajmista uraCunavaju se, osim gradevne Cestice na kojoj se
grade gradevine, i sve druge katastarske Cestice koje pripadaju toj namjeni.

Gradevine u sastavu sajmiSta mogu imati podrum ili suteren, prizemlje i kat ili
potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine ne moZze prelaziti 6,0 m, a najveca visina, odnosno
ukupna visina gradevine 9,0 m.

Clanak 198.

U sastavu trznica na malo, u jednoj ili viSe odvojenih gradevina, mogu se planirati
sadrzaji zatvorene i/ili otvorene trznice, upravna zgrada (uredski prostori), skladidni i
spremisni prostori, trgovacki prostori te sanitarni i pomoéni sadrzaji i sl.

Najveca izgradenost (kig) gradevne Cestice trznice na malo moze iznositi do 60%.

Trznica na malo moze imati najviSe podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje, pri
¢emu visina gradevine ne smije prelaziti 8,0 m, a najvec¢a visina, odnosno ukupna visina
gradevine 12,0m.

Clanak 199.
Krovista gradevina trznica na malo i sajmista mogu se izvesti sukladno uvjetima
propisanim u ¢lanku 109. ovih Odredbi.

Clanak 200.
ReciklaZzno dvoriste je potrebno izraditi na lokaciji i pod uvjetima navedenim u ¢l. 731.
ovih Odredbi.
Reciklazno dvoriste se mora ograditi te koristiti na nacin da se njegovim koristenjem
ne ugrozava ili onemogucava koristenje susjednih gradevnih Cestica.

2.2.3.7. Uvjeti gradnje gradevina privremenog karaktera

Clanak 201.
Gradevine privremenog karaktera su kiosci, nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javnhom
prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi, gradevine za potrebe sajmova i javnih
manifestacija, kontejneri za otpad (eko-otoci) i sl.

Clanak 202.
Gradevine privremenog karaktera mogu se postavljati i na javnu povrsinu, i tada ne
smiju ometati ili ugrozavati odvijanje prometa, odrzavanje infrastrukture, povrSinsku odvodnju
idr.
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Ako se gradevine privremenog karaktera postavljaju uz ili na pjeSacku povrsinu, mora
se osigurati kontinuirani pje$acki prolaz Sirine min. 2,25 m.

2.2.3.8. Uvjeti gradnje gradevina mjeSovite namjene

Clanak 203.
Gradevine mjeSovite namjene su gradevine s viSe namjena, pri ¢emu niti jedna
namjena ne smije ograniCavati ili onemogucéavati koridtenje gradevine za potrebe njezinih
drugih namjena.

Clanak 204.
Gradevine mjeSovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrdenim odredbama za
osnovnu namjenu gradevine. Osnovna namjena gradevine mjeSovite namjene je ona
namjena koja ima najveci udio u gradevinskoj bruto povrsini gradevine.

Clanak 205.
U viSestambenim gradevinama komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju
biti potpuno odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.
Iznimno od prethodnog stavka, prostori onih namjena koje se prema posebnim
propisima mogu obavljati u stambenim prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih
prostora za pristup stanovima.

Clanak 206.
Gospodarska namjena unutar gradevine mjeSovite namjene mozZe biti samo za tihe i Ciste
djelatnosti.
Gospodarske namjene za tihe i Ciste djelatnosti su:
« trgovine maloprodaje,
o usluzne zanatske djelatnosti (krojacka, frizerska, postolarska, fotografska, popravak
ku¢anskih aparata, popravak elektronskih uredaja i sl.),
e ugostiteljsko-turisti¢ki i smjestajni objekti razliCitih kapaciteta smjestaja, osim tipova
nocni bar, no¢ni klub, disko bar/ klub te dvorane za vjencanja,
liekarne i lije€ni¢ke ordinacije,
poljoprivredne ljekarne,
uredi,
skladista, spremista i servisi,
sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim
prostorijama,
sve druge namjene koje prema posebnom propisu ne podlijeZu sanitarnom nadzoru
e sve namjene koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za lokacijsku dozvolu,
odnosno drugi odgovarajuci akt propisan vazec¢im zakonom, prilozi pisano ocitovanje
sanitarne inspekcije, inspekcije za zastitu od pozara i inspekcije za zastitu okolia da
nemaju nepovoljnih utjecaja na stanovanje (potrebno je pozitivho ocitovanje svih
navedenih inspekcija).

e 6 o o o

2.2.3.9. Uvjeti gradnje jednostavnih gradevina

Clanak 207.
Jednostavne gradevine su one gradevine Cijem se gradenju moZe pristupite bez
akata kojim se odobrava gradenje, a odredene su posebnim propisom.

Clanak 208.
Jednostavne gradevine grade se sukladno Pravilniku iz prethodnog €lanka, posebnim
propisima te Odredbama ovog Plana koje se odnose na pojedinu vrstu/namjenu gradevine.

2.2.3.10. Uvjeti gradnje ostalih gradevina

Clanak 209.
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Ostale gradevine koje se grade u gradevinskim podrucjima naselja grade se sukladno
uvjetima gradnje za zone u kojima se grade.

2.2.3.11. Uvjeti uredenja naselja 3
Clanak 210.
Postojece uredene parkovne povrsine ne smiju se smanijivati.

Clanak 211.
U javnom prostoru naselja moraju se zadrzati sve gradevine male sakralne
arhitekture (kapelice, poklonci, raspela) u izvornom obliku.
Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica, isti se mogu izmjestiti u
neposrednu blizinu postojece lokacije.

Clanak 212.

Uz obje strane ulica u naseljima, osobito glavnih, gdje god je to moguce treba
podizati tradicijske bjelogori¢ne drvorede, dok postojece crnogori¢ne treba postupno uklanjati
i takoder zamjenjivati bjelogori¢nim.

Postojeée povrsine parkova ne smiju se smanjivati, a u njima se dozvoljava gradnja
isklju€ivo gradevina privremenog karaktera, urbane opreme i infrastrukture.

2.2.3.12. Podrugéja primjene uvjeta provedbe zahvata u prostoru
s detaljnoscéu propisanom za urbanisti¢ki plan uredenja

Clanak 213.

Na kartografskim prikazima br. 4.03, 4.08., 4.10., 4.11., i 4.19. "Gradevinska
podru¢ja" - za naselja Kuzmica, Gradac, Blacko, Frkljevci, Viskovci, Srednje Selo, Svilna i
Pleternica utvrdeni su obuhvati neuredenih dijelova gradevinskih podrucja naselja za koja su
odredeni uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoS¢u propisanom za urbanistiCki plan
uredenja, kako bi se ta podru¢ja mogla komunalno opremiti te, po realizaciji komunalne i
prometne infrastrukture, pristupiti gradnji ostalih gradevina.

Zahvati unutar obuhvata iz prethodnog stavka su:

e izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja Pleternica (Starac)

o ostali neuredeni dijelovi gradevinskog podruja naselja (Kuzmica, Gradac,

Blacko, Frkljevci, Viskovci, Srednje Selo, Svilna, i Pleternica)

2.2.3.12.1. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoscéu propisanom za
urbanisticki plan uredenja za izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
Pleternica (Starac)

Clanak 214.

Izdvojeni dio gradevinskog podru¢ja naselja Pleternica nastao je pod utjecajem
prostornih i funkcionalnih &imbenika tradicionalnog koriStenja padina PozeSke gore koja u
dijelu Cini prirodno zalede naselja.

Povrsina izdvojenog dijela gradevinskog podru&ja Pleternice iznosi ukupno 75,18 ha,
od Cega je izgradeno 14,26 ha.

U izdvojenom dijelu gradevinskom podrucja naselja Pleternica nalazi se gospodarsko
— ugostiteljsko — turisticko — poljoprivredna zona "Starac".

Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja Pleternice (Starac) prikazano je na
kartografskom prikazu 1. ,KoriStenje i namjena prostora“, kartografskom prikazu br. 4.19.
.Gradevinska podrucja“ za naselje Pleternicu u MJ 1:5 000 te kartografskim prikazima
4.19.1., 4.19.2.A, 4.19.2.B. i 4.19.3 ,Uvjeti uredenja izdvojenog dijela gradevinskog podrucja
naselja Pleternice ,Starac” i ugostiteljsko-turisticke zone "Pleternica" u MJ 1 : 2000.

Clanak 215.
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Na jednoj se gradevnoj Cestici u izdvojenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja
Pleternica moze se graditi samo jedna samostojecCa obiteljska stambena gradevina s jednim
stanom. U ovom dijelu nije dozvoljena izgradnja drugih vrsta gradevina, osim pomoc¢nih - s§to
se ne odnosi na gospodarsko — ugostiteljsko — turistiCko — poljoprivrednu zonu "Starac".

Pomocne gradevine grade se sukladno poglavlju 2.2.3.5. ovih Odredbi.

U gospodarsko — ugostiteljsko — turisticko — poljoprivrednoj zoni "Starac" dozvoljena
je gradnja sljedeéih gradevina:

e ugostiteljsko-turisticke smjestajne gradevine (apartmani, bungalovi, kuc¢a za
odmor, mali obiteljski hotel ili pansion ili sl. - kapaciteta do 70 kreveta) vezane uz
seoski turizam ili gospodarsku djelatnost poljopriovredne proizvodnje (vinarstvo,
vinogradarstvo i voc¢arstvo uz mogucénost drugih vrsta poljoprivredne djelatnosti i
uzgoja kao dodatne ponude u seoskom turizmu)

¢ ugostiteljsko-turisticke gradevine za pruzanje usluge prehrane i pi¢a (vinska kuca
i/ili podrum, kuSaonica, degustacijsko — enoloSki sadrzaji, restoran ili sli¢an
ugostiteljski objekt, u sastavu ponude seoskog turizma i smjestaja gostiju te
obogacdivanja i upotpunjavanja ponude)

¢ poljoprivredno — gospodarske gradevine za preradu, spremanje, pakiranje i
skladiStenje grozda i vina te drugih poljoprivrednih proizvoda

¢ poljoprivredno — gospodarske gospodarske gradevine za drZanje Zivotinja za
potrebe obogacivanja ponude seoskog turizma
stambene gradevine za potrebe vilasnika zone

povrSine za Setanje, voznju biciklom, jahanje i sli€no
uredenje djecijih igralista, Setnica, vodenih povrsina, vidikovaca i sl.
pomocéne i prateCe gradevine
infrastrukturne gradevine u funkciji zone

svi drugi sadrzaji koji su u funkciji osnovne namjene.

Veli€¢ina i na€in koriStenja gradevne cCestice

Clanak 216.

Gradevna Cestica na kojoj se planira izgradnja gradevine u izdvojenom dijelu
gradevinskog podrugja naselja Pleternica ne moze biti manja od 450 m?.

Gradevne Cestice mogu se zadrzavaju se i koriste kao postojece ukoliko imaju pristup
na prometnu povrsinu.

Izgradenost gradevnih €estica unutar izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja
Pleternica (Starac) ne moze iznositi viSe od 30%, osim u gospodarsko — ugostiteljsko —
turistiCko — poljoprivrednoj zoni "Starac" gdje moze iznositi i do 40%.

Najmanje 30% zasebne gradevinske Cestice za gradnju gradevina ugostiteljsko —
turistiCke namjene treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Obiteljske stambene gradevine u izdvojenom dijelu gradevinskog podrucja naselja
Pleternica (Starac) mogu se graditi tako da vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova
gradevine na ravninu tla (ne odnosi se na otvorene, natkrivene terase, balkone, lode i
nadstrednice) iznosi najvise 50 m?, i to iskljuéivo na udaljenosti ne manjoj od 3,0 m od
susjedne mede.

Iznimno, ako su se postoje¢e gradevine jednom svojom stranom priblizile susjednoj
medi na udaljenost manju od propisane prethodnim stavkom, iste je moguce rekonstruirati
pod uvjetom da je udalijenost od ostalih susjednih meda nije manja od propisane u
prethodnom stavku.

Clanak 217.

Minimalna udaljenost gradevine iz prethodnog stavka od regulacijskog pravca moze
iznositi 5,0 m.

Iznimno, za interpolaciju ili zamjensku gradnju, a gdje za to postoje uvjeti (ranije
izgradene gradevine ili kada radi postoje¢ih gradevnih Cestica male dubine nije moguca
gradnja u dubini gradevne Cestice iza gradevinskog pravca postavlenog 5,0 m od
regulacijskog pravca) moze se dozvoliti gradnja gradevina i na manjoj udaljenost, odnosno
na gradevinskom pravcu povu¢enom izmedu dviju susjednih, vec prije izgradenih gradevina.
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Clanak 218.
Minimalna udaljenost gradevina ugostiteljsko — tuiristicke namjene u gospodarsko —
ugostiteljsko — turisticko — poljoprivrednoj zonu "Starac" od susjednih meda iznosi 3,0 m, dok
udaljenost od regulacijskog pravca iznosi takoder, kao u i prethodnom ¢lanku, 5,0 m.

Clanak 219.

Sve gradevine poljoprivredno-gospodarske namjene s potencijalnim izvorima
zagadenja u gospodarsko — ugostiteljsko — turisti¢ko — poljoprivrednoj zonu "Starac" moraju
se graditi na minimalnoj udaljenosti od 10,0 m od najblizih stambenih i ugostiteljsko —
turistiCkih gradevina.

Clanak 220.
Gradevine s potencijalnim izvorom zagadenja za prikupljanje gnoja i tekucCine iz
gradevina za smjestaj Zivotinja navedene su u ¢lanku 164. ovih Odredbi.

Clanak 221.
Gradevine iz prethodnog d¢lanka lociraju se unutar zone, po mogucnosti niz
dominantan vjetar.
Iznimno, navedene gradevine mogu biti locirane i izvan granica gradevinskog
podru€ja na gradevnim Cesticama istog vlasnika pod uvjetom da zadovoljavaju udaljenosti
propisane ¢lankom 416. ovih Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 222.

EtaZzna visina gradevina u izdvojenom dijelu gradevinskog podruéja Pleternica je
prizemlje i potkrovlje (dvije nadzemne etaze), s moguc¢noscu izgradnje podruma i/ili suterena.
Maksimala visina do sljemena krova moZze iznositi 9,0 m, mjereno od povrsine zaravnatog
terena, odnosno na kosom terenu mjereno na nizoj koti terena.

Iznimno je u gospodarsko — ugostiteljsko — turisticko — poljoprivrednoj zoni "Starac"
moguca i veCa etazna visina za ugostiteljsko — turisticke gradevine, ali ne ve¢a od tri
nadzemne etaze i maksimalne ukupne visine 12,0 m.

Krovove treba izvesti kao kose, nagiba od 30° do 45°.

Kod izgradnje preporuca se upotreba autohtonih materijala (opeka i drvo). Gradevine
se moraju svojim oblikovanjem uklopiti u tradiciju graditeljstva i okolne vizure.

Clanak 223.
Neizgradene i neuredene dijelove izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja
Pleternica treba opremiti javnom prometnom infrastrukturom.

Clanak 224.

Gradenje gradevina u ovom dijelu gradevinskog podru¢ja moze se dozvoliti pod
uvjetom da gradevne Cestice imaju zajedniCku medu duzine 3,0 m ili vise s koridorom
prometne povrSine, osim ako se pristup rieSava putem prava sluznosti ili povrSine u
vlasniStvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se planira gradnja.

Minimalna Sirina koridora iz prethodnog stavka odredena je Clankom 81. stavkom 2.
ovih Odredbi, a isti treba biti imovinsko-pravno rijeSen, te povezan sa javnim prometnim
sustavom. Mreza prometnih povrSina i njihova Sirina postavljena je uvazavajuci zateCeno
stanje, namjenu i konfiguraciju terena.

Postojece prometne povrSine koje su uze od navedenih u prethodnom stavku, moraju
se prosiriti najmanje na minimalnu zadanu Sirinu.

Preporuca se da koridor bude ii Siri od navedenog u stavku 2. ovog Clanka te ga je
moguce i dodatno prosiriti na dijelovima gdje imovinsko-pravni odnosi i konfiguracije terena
to dozvoljavaju.

Toc¢na Sirina, kao i trasa koridora definirat ¢e se projektom. Trasa koridora moguce je
mijenjati sukladno pravilima struke i konfiguraciji terena, osobito kada je to u interesu manjeg
zadiranja u pojedinacne parcele privatnih vlasnika.
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Minimalni koridor (i svaki koji je uzi od 5,5 m) potrebno je rijeSavati kao kolno-
pjeSacku povrSinu s ugibaliStem uredenima na svakih 100 m na preglednom, odnosno 50 m
na nepreglednom dijelu.

Ukoliko se prometna povrsina na koju je povezana gradevna Cestica rieSava putem
prava sluznosti ili povrSine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se vrsi gradnja, a
ne direktnom vezom na povrsinu javne namjene, pristup do iste s povrSine javne namjene
moze se osigurati najviSe preko jedne Cestice.

Ukoliko pristup s povrSine javne namjene na Cesticu nije moguce osigurati direktno ili
na nacin naveden u prethodnom stavku, potrebno je izvrsiti preparcelaciju na nacin da se
formiraju nove gradevne Cestice, sukladno ¢lanku 22. ovih Odredbi, koje ¢e uzom stranom
imati zajedni¢ku medu s povrdinom javne namjene sukladno stavku 1. ovoga €lanka.

Iznimno, kada pristup do Cestica nije moguce rjesiti niti na jedan od nacina propisanih
u prethodnim stavcima, do tih je Cestica mogucée formirati i nove pristupne prometne povrsine
koje nisu prikazane na kartografskim prikazima ovog Plana, a sukladno uvjetima propisanim
¢lancima 29., 81. te 550. - 558. ovih Odredbi.

U podrucju izdvojenog dijela gradevinskog podru¢ja ne mogu se graditi javne garaze
niti javna parkiralista, osim duz prometnica, ako njihov koridor to dozvoljava.

Parkiralisni prostor potrebno je osigurati unutar gradevnih ¢estica gradevina.

Broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 569. ovih Odredbi.

Clanak 225.

Na dijelu izdvojenog dijela gradevinskog podrudja naselja Pleternice planira se
elektroenergetski sustav te sustav vodovoda i odvodnje sukladno kratografskim prikazima br.
2Bi2.C.

Ukoliko na dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja naselja nije izveden sustav javne
odvodnje otpadnih voda, dok se isti na izgradi, potrebno je odrediti obvezu izgradnje
nepropusne sabirne jame za skupljanje otpadnih voda, koja mora od susjedne mede biti
udaljena najmanje 3,0 m.

U svrhu osiguranja kvalitetne elektroopskrbe ovog podruéja, moguce je izgraditi
trafostanicu za potrebe ovog podrudja, pod uvjetom da opskrbu elektricnom energijom nije
moguce osigurati bez izgradnje iste.

Ukoliko na tom podrucju nije omogucen priklju€ak na elektroenergetsku mrezu, dok
se ista ne izgrad, potrebno je osigurati opskrbu elektricnom energijom putem agregata ili
putem postavljanja solarnih kolektora ili fotonaponskih ¢&elija sukladno poglavljima 5.7. i
2.2.3.5. ovih Odredbi.

Clanak 226.

Za napajanje elektroopskrbom buducéih potro$aca unutar zone planira se moguénost
izgradnje trafostanice 10(20)/0,4 kV kapaciteta do (1000) 630 kVA, s pripadajuéim
srednjenaponskim priklju¢kom i niskonaponskom kabelskom mrezom. Trafostanica ¢e se
izgraditi kao montazna-slobodnostoje¢a gradevina dimenzija 2x4 m, na zasebnoj Cestici
minimalne dimenzije 5 x 7 m. Najmanja dopustena udaljenost samostojeée trafostanice od
granice prema susjednim parcelama iznosi 1,0 m, a prema regulacijskoj liniji 2,0 m.

Clanak 227.

Vodoopskrba podrucja planira se rijesiti izgradnjom novog cjevovoda s prikljuckom na
postojeéu vodospremu kapaciteta 2000 m® te izgradnjom nove vodospreme Pleternica 2
kapaciteta 40 m*® koji mora biti na minimalnoj koti od 320 m.n.v. Takoder je potrebno
ugradnja dviju crpnih stanica (u postoje¢oj i planiranoj vodospremi), izgradnji tri glavna
smjera cjevovoda C1, C2, C3. Takoder i dva spojna cjevovoda koja se planiraju realizirati tek
poslije izgradnje prethodna tri, to su cjevovodi C4 i C5.

Prvi cjevovod oznake C1 predstavlja poveznicu izmedu postoje¢e vodosprema
smjeStene na koti 185,9 m.n.v. i kraja cjevovoda na kote 309,76 m.n.v. i ukupne duzine cca
2. 079 m* te promjera cijevi ée biti definirani hidrauli¢kim proradunom kao sastavnim dijelom
glavnog projekta u svakom sluaju da se mreza moze Koristiti i kao protupozarna mreza sa
sistemom vanjskih hidranata.

Drugi cjevovod oznake C2 predstavlja poveznicu izmedu cjevovoda oznake C1 i
prikljucka na cjevovod glavne gradske cjevovodne mreze grada Pletenice. Duzina trase je
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cca 3.034 m' i smjesten je izmedu kota 159,75 m.n.v. i kote 312,00 m.n.v. te promjera cijevi
¢e biti definirani hidrauliC¢kim proradunom kao sastavnim dijelom glavnog projekta u svakom
slu¢aju da se mreza moze Koristiti i kao protupozarna mreza sa sistemom vanjskih hidranata.

TreCi cjevovod oznake C3 predstavlja poveznicu na drugi cjevovod oznake C2 i
predstavlja odvojak, krak duzine cca 92 m' i smjesten je na kotama od 289 m.n.v. i 306
m.n.v. te promjera cijevi ¢e biti definirani hidrauliCkim proradunom kao sastavnim dijelom
glavnog projekta u svakom slu€aju da se mreza moze Kkoristiti i kao protupozarna mreza sa
sistemom vanjskih hidranata.

Cetvrti cjevovod oznake C4 predstavlja poveznicu cjevovoda C2 i grada Pleternice,
krak duzine cca 1150 m do spoja sa gradskom cjevovodnom mrezom grada Pletenice.

Peti cjevovod oznake C5 predstavlja poveznicu cjevovoda C4 i kraka koji vodi prema
sjeveroistoku zone.

Cjevovodi se grade uz postoje¢e i planirane ceste. Cijeli sustav se zasniva na
Cinjenici da se planirana zona vodoopskrbe spaja na postojeéi vodovoopskrbni sustav te
uspostavom prstena.

Clanak 228.
Karakteristike crpnih stanica:
CS Pleternical Q=cca7l/ls,H=170m, P = cca 24 kW
CS Pleternica 2 ( za tre¢u zonu vodoopskrbe, u sklopu VS Pleternica 2) Q = cca 10 /s, H =
cca50m, P=cca 10 kW
Planirani objekt vodospreme je zapremine 40 m3 a za njegovu opskrbu se mora
osigurati min. 10-15 kV elektriéne energije.

Clanak 229.

U svrhu odvodnje otpadnih voda na podru€ju ove zone planira se izgradnja
zajednitkog kolektora komunalno otpadne kanalizacije —250 mm. Novi kanalizacijski
cjevovodi izvesti ¢e se u koridoru planiranih prometnica.

Komunalno otpadne vode tretirat ¢e se na zajedniCkom uredaju za prociSéavanje do
kojeg bi se gravitacijom otpadne vode sakupljale.

Oborinske vode s prometnica i uredenih povrSina zone prihvatit ¢ée se uliénim
slivnicima i rigolima.

Clanak 230.
Prostornim planom uredenja za podrucje obuhvata ne predvida se plinifikacija ovog
podrucja.

Clanak 231.
Dopunski izvori energije su prirodno obnovljivi izvori energije prvenstveno vijetra,
sunca i vode te se mogu koristiti unutar ove zone sukladno poglavljima 5.7. i 2.2.3.5. ovog
Plana.

Clanak 232.

Najveca visina ulicne ograde moze biti 1,20 m, pri Cemu podnozje ograde moze biti
izvedeno od ¢vrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.), najvece visine do 0,40 m.

Dio ulicne ograde iznad punog podnozja mora biti prozracno, izvedeno od drveta,
pocinCane zice ili drugog materijala slicnih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad
(Zivica).

Prostor ispred gradevine treba hortikulturno urediti koristenjem autohtone vegetacije,
a ostale dijelove gradevne Cestice treba urediti kao travnjak, voc¢njak, vinograd, vrt ili prostor
sa pejsaznom vegetacijom.

2.2.3.12.2. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnos¢u propisanom za
urbanisticki plan uredenja za ostale neuredene dijelove gradevinskih
podrucja
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Clanak 233.

Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljno$¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja propisuju se za neuredene dijelove naselja Kuzmica, Gradac, Blacko, Frkljevci,
Viskovci, Srednje Selo, Svilna te za dijelove grada Pleternice koji se nalaze izvan obuhvata
UPU Pleternica.

Za dijelove naselja navedene u prethodnom &lanku primjenjuju se svi uvjeti propisani
poglavljima 2.2.1. — 2.2.3.11. ovih Odredbi dopunjeni odredbama ovog poglavlja

Clanak 234.

Gradenje gradevina u ovom dijelu gradevinskog podru¢ja moze se dozvoliti pod
uvjetom da gradevne Cestice imaju primjerenu veli€inu i oblik te pristup s prometne povrsine
sukladno vazec¢em zakonu o prostornom uredeniju.

Minimalna Sirina gradevne Cestice na kojoj se moze graditi gradevina u ovoj zoni ne
moze biti uza od 12,0 m za samoostojeéu gradevinu, 10,0 m za poluugradenu gradevinu te
7,0 m za gradevine u nizu (ugradene), osim za gradevine koje se grade na postojecim
gradevinskim Cesticama.

Parcelacija €estica na kojima se mogu planirati dvojne (poluugradene) gradevine i
nizovi (ugradene gradevine) ne moze se planirati individualno. Dvojne gradevine moraju se
planirati na nac€in da obuhvacaju minimalno dvije Cestice na kojima se, u tom slucaju,
gradevine grade na zajedni¢koj medi. Gradevine u nizu moraju se planirati na nacin da niz
obuhvaéa minimalno tri parcele (gradevine) kako bi se formirao niz.

Clanak 235.
Neuredene dijelove gradevinskih podruéja Kuzmica, Gradac, Blacko, Frkljevci,
Vidkovci, Srednje Selo, Svilna i Pleternica treba opremiti javnom prometnom infrastrukturom.

Clanak 236.

Gradevine unutar gradevinskih podrucja naselja prikljucuju se, u pravilu, na postoje¢e
ili planirane drzavne, Zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste.

Za neuredene dijelove gradevinskih podrucja naselja planiraju se sabirne ili pristupne
prometnice (ulice).

Prometne povrdine planiraju se kao sabirne ili pristupne ulice unutar podru¢ja na
nacin da osiguraju pristup gradevnim Cesticama koje su postojece ili se formiraju sukladno
ovim Odredbama.

Gradevna Cestica mora se nalaziti uz javno-prometnu povrsinu Ciji je kolnik Sirine
minimalno 5,5 metara.

Kolnik moze biti i uzi od 5,5 m, ali samo na pristupnim slijepim prometnicama koje
zavrSavaju okretiStem i nisu duze od 200 m.

Koridor prometnice mora biti imovinsko-pravno rijeSen, te povezan sa javnim
prometnim sustavom.

Mreza prometnih povrSina i njihova Sirina postavlja se uvazavajuci zateCeno stanje,
pretezitu namjenu u podrucja i konfiguraciju terena, gdje god je to moguce.

Gradnja gradevina u ovom dijelu gradevinskog podrucja moze se sukladno uvjetima
propisanim ¢lankom 224. ovih Odredbi.

Na neuredenom dijelu jedne gradevne Cestice koji se neuredenim smatra zbog svoje
dubine koja prelazi dubine propisane stavcima 2. i 3. ¢lanka 22. ovih Odredbi, moze se
postupisti sukladno ¢lanku 9. istog ¢lanka.

Clanak 237.

Na neuredenim dijelovima gradevinskih podrucja Kuzmica, Gradac, Blacko, Frkljevci,
Viskovci, Srednje Selo, Svilna i Pleternica planira se elektroenergetski sustav te sustav
vodovoda i odvodnje sukladno kratografskim prikazima br. 2.B.i 2.C. na koji se moraju
priklju€iti sve gradevine.

Priklju¢ak na gradevine elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, kao i na druge
infrastrukturne sustave, utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeéa
te temeljem odredbi ovog poglavlja i poglavilja 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina
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prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, a koje nisu u suprotnosti s odredbama ovog
poglavlja.

U svrhu osiguranja kvalitetne elektroopskrbe ovog podrugja, moguce je izgraditi
trafostanice za potrebe ovih podrucja, pod uvjetom i na dijelovima gdje opskrbu elektric(nom
energijom nije moguce osigurati bez izgradnje iste.

Clanak 238.

Trafostanice koje se mogu planirati za potrebe ovih podru€ja su trafostanice
10(20)/0,4 kV kapaciteta 1600 kVA, s pripadaju¢im srednjenaponskim prikljuCkom i
niskonaponskom kabelskom mrezom. Trafostanice ¢e se izgraditi kao montazne-
slobodnostoje¢e gradevine dimenzija 2x4 m, na zasebnoj Cestici minimalne dimenzije 5 x 7
m. Najmanja dopuStena udaljenost samostojece trafostanice od granice prema susjednim
parcelama iznosi 1,0 m, a prema regulacijskoj liniji 2,0 m.

Clanak 239.

Vodoopskrba podrudja planira se rijesiti izgradnjom novog cjevovoda s priklju¢kom na
postojeéu vodospremu kapaciteta 2000 m® te izgradnjom nove vodospreme Pleternica 2
kapaciteta 40 m?® koji mora biti na minimalnoj koti od 320 m.n.v. Takoder je potrebno
ugradnja dviju crpnih stanica (u postoje¢oj i planiranoj vodospremi), izgradniji tri glavan
smjera cjevovoda C1, C2, C3. Takoder i dva spojna cjevovoda koja se planiraju realizirati tek
poslije izgradnje prethodna tri, to su cjevovodi C4 i C5. Vodoopskrba ovog dijela naselja
povezuje planirani Cetvrti cjevovod oznake na karti C4 i predstavlja poveznicu planiranog
cjevovoda C2 i priklju¢ka na postojeéi cijevovod koji prolazi cestom Vinogradske ulice grada
Pleternice. Planirana duZine cjevovoda cca 1150 m do spoja sa gradskom cjevovodnom
mrezom grada Pletenice. Na podrucju zone planira se izgradnja novog vodovodnog sistema
s cijevima od —150 mm, koja mreza ¢e se Koristiti i kao protupozarna mreza sa sistemom
vanjskih hidranata.

Clanak 240.
Otpadne vode rjeSavat ¢e se sukladno ¢lanku 229. Ovih Odredbi

2.2.4. Posredna provedba

2.2.4.1. Smjernice za izradu urbanisti¢kih planova uredenja
unutar gradevinskih podruéja naselja

Clanak 241.

Ovim Planom ja za podrucja unutar granica gradevinskih podru¢ja naselja odredena
obveza izrade urbanistickih planova uredenja za grad Pleternicu i za groblje u Gradcu.

Njihove granice obuhvata prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.B. "Uvjeti
koriStenja i ograniCenja u prostoru - podrucja posebnih ogranicenja u koristenju, uredenje
zemljidta, zastita posebnih vrijednosti i obiljezja, podrucja i dijelovi premijene planskih mjera
zastite" , " u MJ 1:25.000 te na kartografskim prikazima gradevinskih podrucja — 4.11. i 4.19.
"Gradevinska podrucja" - za naselja Gradac i Pleternicu u MJ 1:5.000.

2.2.4.1.1. Smjernice za izradu Urbanistickog plan uredenja grada Pleternice

Clanak 242.

Urbanisti¢ki plan uredenja grada Pleternice (u daljem tekstu: UPU grada Pleternice) u
izraden je i na snazi te se smjernice daju u sluaju izrade njegovih izmjena i dopuna,
odnosno u slu¢aju izrade novog UPU-a koji bi zamijenio trenutno vazedi.

lzrada UPU-a grada Pleternice odredena je za gotovo cijelo podrucje naselja
Pleternice, osim za njegove rubne dijelove, odnosno krakove naselja koji se protezu uz
prometnice na izlazima iz naselja.

Obuhvat UPU-a grada Pleternice odreden je dijelom za izgradeni i neizgradeni , ali
dijelom i za neuredeni dio gradevinskog podrucja.
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Clanak 243.

Osnovni cilj izrade UPU-a grada Pleternice je razvoj centralnog naselja kroz smjestaj
svih funkcija nuznih za ostvarenje uloge gradskog sredisSta vezano na urbani i gospodarski
razvoj, uklju€ivo i druge komplementarne sadrzaje koji bi zadovoljili njegove potrebe, ali i
ostalih naselja koja gravitiraju Pleternici kao glavnom srediSnjem naselju Grada Pleternice.

Osnovne smijernice za buduéi razvoj naselja obuhvacaju daljnje povecéanje broja i
raznolikosti sadrZzaja javne namjene i usluga vezano uz znalaj gradskog sredista, s
naglaskom na daljnji razvoj sekundarnog i tercijarnog sektora gospodarstva — industrije,
proizvodnje, zanatstva, male privrede te usluznih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti koji bi
osobito omogucili povecanje broja zaposlenih, pri éemu treba uvaziti prirodne i povijesne
vrijednosti ovog i okolnog podrudja.

Za neizgradeni i neuredeni dio gradevinskog podruc¢ja, osnovni je cili da se
regulacijom tog dijela naselja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture te
detaljnijim odredivanjem namjena povrSina, osigura mogucénost realizacije gradnje te
dovrdenje podrudja.

Clanak 244.

UPU-om grada Pleternice mogu se planirati stambene, javne i druStvene,
gospodarske, pomocne, infratsrukturne i sve druge gradevine predvidene ovim planom.za
neposrednu provedbu u gradevinskim podrugjima naselja sukladno odredbama poglavija
2.2.1. — 2.2.3.11. ovih Odredbi pri ¢emu treba:

- planiranom dispozicijom i tipologijom izgradnje sacCuvati oblikovne vrijednosti naselja te u
najvecoj mogucoj mjeri saCuvati okolis;

- planski odrediti zone koje je potrebno upotpuniti centralnim sadrzajima te zone za
gradnju
stambenih gradevina te drugih sadrzaja, sukladno potrebama i moguénostima;

- planirati izgradnju i upotpunjavanje prometne i infrastrukturne mreze u cilju urbanog
formiranja naselja;

- planirati vrstu, moguci nacin koristenja te stupanj uredenja javnih zelenih povrsina u cilju
podizanja kvalitete i standarda svih stanovnika;

- zastititi prirodne osobitosti i vrijednosti krajolika.

Clanak 245.

Ovim UPU-om se rubni dijelovi usmjeravaju srediSnjim sadrzajima grada Pleternice.
Potrebno je omoguditi kvalitetne pjeSacke, kolne i biciklistiCke pristupe novim sadrzajima, te
neuredenim podrucjima naselje koja nemaju potrebnu prometnu i drugu infrastrukturu, kao i
rijeSiti parkiranje sukladno ¢lanka 569. — 571. ovih Odredbi. Osobiti akcent staviti na javne
drustvene (Skolsko, zdravstvo, kultura, Sport) te gospodarske namjene, kao i prostore te
povrSine za Setnice, trgove, odmor i javne manifestacije gradana.

Clanak 246.

Ovim planom potrebno je rijeSiti i proSirenje groblja u Pleternici. Naime, Zakonom o
prostornom uredenju ("Narodne novine", br. 153/13) ukinuto je izradivanje detaljnih planova
uredenja te se svi detaljni planovi uredenja zamjenjuju urbanistiCkim planovima uredenja.
Slijedom iznijetog, za poSirenje groblja za koje je do sada, temeljem Zakona o grobljima
("Narodne novine" broj 19/98, 50/12), bilo obvezno napraviti detaljni plan uredenja, ta obveza
prelazi u obvezu izrade UPU-a. No obzirom da UPU Sireg podruc¢ja obuhvaéa navedeno
podrucje prosirenja groblja, groblje je potrebno rijeSiti planom Sireg obuhvata, a jednakog
nivoa - u ovom slucaju UPU-om grada Pleternice.

Clanak 247.

Na povrSinama groblja i za potrebe groblja mogu se urbanistickim planom uredenja
planirati gradevina i povrSina za ukop (sve vrste grobnica) te prateée gradevine namijenjene
osnovnoj funkciji groblja kao $to su oprostajni prostori (mrtvacnice, oprostajne dvorane i
pomoc¢ne prostorije), memorijalna obiljezja i vjerske gradevine te pogonske, radne, kao i
komunalne infrastrukturne gradevine , a sve uz slijedece smjernice:

- uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se sukladno posebnim propisima,
- moguce je predvidjeti etapnu realizaciju groblja,
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- najveca etazna visina gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka je prizemlje (osim zvonika),

- najvecta visina izrazena u metrima, maksimalna povrsina, kao i nagib te vrsta krovista i
pokrova, odreduje se sukladno specificnom nacinu oblikovanja i posebnim potrebama
takve vrste gradevina.

Clanak 248.

Uredenje groblja, gradnja prate¢ih gradevina, te oblikovanje opreme koja se postavija
na groblje mora biti primjereno oblikovanju, uredenosti i tradiciji. Uvjeti gradnje i uredenje
groblja utvrduju se sukladno Zakonu o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12),
Pravilniku o grobljima ("Narodne novine" broj 99/02) te ostalim propisima.

Svi javni dijelovi gradevine odnosno gradevne cestice moraju biti pristupa¢ni osobama
sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 151/05,
61/07).

Clanak 249.
Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu
i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uredenje i zadovoljenje parkiraliSnih potreba se temelje
na odredbama poglavlja 2.2.2.4., odnosno odredbama o minimalnoj komunalnoj
opremljenosti gradevne Cestice te odredbama poglavlja 5. ove Odluke.
Potrebe za parkiranjem trebaju se rijesiti sukladno ¢lanku 569. ovih Odredbi.

Clanak 250.

Za planiranje gradevina unutar obuhvata UPU-a grada Pleternice potrebno je
primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar gradevinskog podrucja naselja ovog
Plana pri ¢emu se omogucuje da se uz odgovarajuce obrazloZzenje za UPU grada Pleternice
odrede i stroZi uvjeti sukladno vazec¢em zakonu o prostornom uredenju.

Clanak 251.
Nacin sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis, uvjeti zastite i drugi elementi vazni
za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama poglavija 6., 7. i 8.
ove Odluke.

2.2.4.1.2. Smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja groblja Gradac

Clanak 252.
Ovim Planom odredena je obveza izrade UrbanistiCkog plana uredenja groblja
Gradac iz razloga nevedenih u ¢lanku 246. ovih Odredbi.

Clanak 253.
Na povrSinama groblja i za potrebe groblja mogu se urbanistickim planom uredenja
planirati gradevine i povrSine kako je propisano €lancima 247., 248. i 249. ovih Odredbi u
prethodnom poglavlju.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

Clanak 254.
lzvan gradevinskih podru¢ja naselja u ovom Planu se dozvoljava gradnja na
slijede¢im podrucjima:
o Gradevinska podrudja izvan naselja
— gradevinsko podrucje gospodarske zone "Pleternica II"
— gradevinsko podrucje gospodarske zone "lvanin Dvor"
— gradevinsko podrucje gospodarske zone "Resnik"
— gradevinsko podrucje gospodarske zone "PozeSka Koprivnica"
— gradevinsko podrucje poljoprivredno - gospodarske zone ,Pleternica“
— gradevinsko podrucje ugostiteljsko — turistiCke zone "Buk"
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— gradevinsko podrudje ugostiteljsko — turistiCke zone "Pleternica"

— gradevinsko podrucje ugostiteljsko — turistiCke zone "Smiljanka"

— gradevinsko podrugje turisti¢ko - rekreacijske zone "Klasnice"

— gradevinsko podrucje Sportsko - rekreacijske namjene (igralista) - Bucje, Sulkovci,
Frkljevci, Buk i Zagrade

— gradevinsko podrucje Sportsko — rekreacijske namjene (aerodrom) - Buk i Gradac

— gradevinsko podruCje Sportsko — rekreacijske namjene (streliSte/pucaliste za
glinene golubove) - Bzenica

— groblja

o Podrucje Grada izvan gradevinskih podrucja

Clanak 255.
Za gradnju gradevina izvan gradevinskog podruja naselja primjenjuju se
odgovarajuéi uvjeti iz poglavlja 2.2.2. "Op¢i uvjeti gradnje i uredenja prostoru u gradevinskom
podrucju naselja" ovih Odredbi.

2.3.1. Uvjeti gradnje u gradevinskim podruéjima izvan naselja

Clanak 256.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrudja, planira
se uredenje:

° gospodarske zona "Pleternica II", ukupne povrSine cca 110,69 ha:
(izgradena / neizgradena)

° gospodarske zona "lvanin Dvor", ukupne povrSine cca 20,54 ha*
(izgradena / neizgradena)

. gospodarske zona "Resnik", ukupne povrSine cca 21,10 ha*
(neizgradena)

. gospodarske zona "Pozes8ka Koprivnica", ukupne povrsine cca 5,77 ha
(izgradena / neizgradena)

° poljoprivredno - gospodarske zona ,Pleternica“, ukupne povrsine cca
6,84 ha (neizgradena)

. ugostiteljsko — turistiCke zona "Buk", ukupne povrsine cca 1,65 ha*
(izgradena / neizgradena)

° ugostiteljsko — turisticke zone "Pleternica”, ukupne povrSine cca 6,32
ha' (neizgradena)

. ugostiteljsko — turistiCke zona "Smiljanka®“, ukupne povrsine cca 0,42
ha* (neizgradena)

. turistiCko — rekreacijskea zona "Klasnice®, ukupne povrSine cca 1,89
ha' (izgradena)

. gradevinsko podrudje $portsko-rekreacijske namjene (igralista) - Bucje,
Sulkovci, Frkljevci, Buk, Vesela i Zagrade

. gradevinsko podrucje Sportsko — rekreacijske namjene (aerodrom) -
Buk i Gradac

o gradevinsko podrucje Sportsko — rekreacijske namjene (streliSte/pucalisSte za glinene
golubove) - Bzenica
. groblja
Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja iz prethodnog stavka oznacene su na
kartografskim prikazima br. 4.05., 4.07., 4.08., 4.10., 4.11., 4.19., 4.21. 1 4.26. u MJ 1 : 5000.
Gospodarske zona "Pleternica II" i "Resnik" rjeSavat ¢e se izradom i primjenom
urbanistickih planova uredenja.

! Povrsine izdvojenih gradevinskih podrugja koje su odredene ovim Planom proiza$le su iz
detaljnije analize i toCnije validacije prostora u veéem mijerilu te, posljedi¢no, priblizno
odgovaraju onim povrSinama koje su navedene Prostornim planom PoZeSko-slavonske
Zupanije.
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Gospodarska zona "lvanin Dvor", poljoprivredno - gospodarska zona "Pleternica" kao
i dio gospodarske zone "Pleternica II", te ugostiteljsko-turisticka zona "Smiljanka",
ugostiteljsko - turisti¢ka zona "Buk" i turisti¢ko - rekreacijska zona "Klasnice" rjeSavat ¢e se
neposrednom provedbom temeljem odredbi poglavlja 2.3.1.1.1., 2.3.1.1.2,, 2.3.1.1.3. i
2.3.1.1.4.

Gospodarska zona "PozeSka Koprivnica" i ugostiteljsko - turistiCka zona "Pleternica"
rieSavat ¢e se neposrednom provedbom temeljem uvjeta za provedbe zahvata u prostoru s
detaljnod¢u propisanom za urbanistiCki plan uredenja, a sukladno odredbama poglavlja
2.3.1.1.7.

Gradevinska podrucja Sportsko - rekreacijske namjene kao i groblja rieSavat ¢e se
neposrednom provedbom temeljem odredbi poglavlja 2.3.1.1.5. i 2.3.1.1.6., osim proSirenja
groblja Kuzmica koja ¢e se rjeSavati temeljem urbanistickog plana uredenja.

2.3.1.1. Neposredna provedba

Clanak 257.
Neposrednom provedbom mogu se u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
izvoditi zahvati pod uvjetom da se:
- nalaze u izgradenom ili neizgradenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, odnosno da imaju minimalnu razinu komunalne opremljenosti propisanu kao
u Clanku 79. ovih Odredbi
- nalaze u neuredenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja za koje
su ovim Odredbama propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoséu
propisanom za urbanisticki plan uredenja ili ako se radi o rekonstrukciji postojecih ili
gradnji zamjenskih gradevina sukladno odredbama vazeceg zakona o prostornom
uredenju.

2.3.1.1.1. Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucu gospodarske zone
"lvanin Dvor", dijelu gospodarske zone "Pleternica II" te u poljoprivredno
- gospodarskoj zoni "Pleternica

Clanak 258.

U sklopu ovih zona gospodarskih djelatnosti u izdvojenim gradevinskim podrucjima
izvan naselja dozvoljena je izgradnja poslovnih i proizvodnih gradevina kako su definirane
Clankom 122. ovih Odredbi. (gradevine usluzne, trgovatke, komunalno - servisne,
ugostiteljsko - turisti¢ke, industrijske, preradivacke, zanatske ili slicne namjene te one koje
zbog prostornih i drugih ograni€enja ne mogu biti smjeStene unutar granica gradevinskih
podrucja naselja), pomocnih i pratecih gradevina u funkciji osnovnih gradevina, prometnih i
infrastrukturnih gradevina, nadstreSnica, parkiraliSnih i manipulativnih povrsina te Sportsko-
rekreacijskih gradevina za potrebe zaposlenih, kao i kombinacije razlicitih navedenih
namjena u sklopu jedne gradevine.

U ovim zonama dozvoljena je i gradnja svih gradevina za iskoriStavanje obnovljivih
izvora energije sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog poglavlja.

U poljoprivredno — gospodarskoj zoni "Pleternica”, uz navedeno u stavku 1. ovog
¢lanka, dozvoljena je izgradnja:

e gospodarskih gradevina za intenzivan uzgoj zivotinja kapaciteta do 800, ali i viSe UG,

e Dbioplinsko postrojenje za proizvodnju elektricne i toplinske energije iz bioplina koji ¢e
se dobivati iz stajskog gnoja, gnojovke i gnojnica, zetvenih ostataka, energetskih
usjeva i sli¢no, ukupne snage do 3 MW,

o staklenika i plastenika te uz njih gradevina koje su uklju¢ene u tehnoloSki proces

(bazeni za vodu, kotlovnica, gradevina za pakiranje proizvoda i distribuciju i sli¢no).

Uz gradevine iz prethodnog stavka, u poljoprivredno — gospodarskoj zoni "Pleternica"
mogu se graditi i druge gradevine potrebne za funkcioniranje osnovne djelatnosti:

e gospodarske proizvodno-obrtni¢ke gradevine komplementarne tovilistu, za primarnu
doradu i preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje (skladiSta hrane, silosi,
mjeSaonica sto¢ne hrane i sl.), hladnjace te druge gospodarske gradevine,

e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda,
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gradevine za smjestaj mehanizacije i oruda te njihovo odrzavanje, garaze i sliéno,
poslovne gradevine,

prateée gradevine u funkciji osnovnih gradevina,

infrastrukturne gradevine,

nadstrednice,

parkiraliSne i manipulativne povrsine,

gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu ili gnojovku,
lagune ili drugi spremnici, kao i sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sli¢no.

Clanak 259.

Gospodarske zone mogu biti jednonamjenske (poslovne, proizvodne, ugostiteljsko-
turistiCke, trgovacko-usluzne zone te zone malog i srednjeg poduzetnisdtva i sl.) ili mjeSovite.

Unutar mjeSovitih gospodarskih zona mogu se osnivati i pojedinacne, manje,
namjenske (specijalizirane) gospodarske zone odredene jednom od namjena navedenih u
prethodnom stavku.

Clanak 260.

U ovim gospodarskim zonama ne mogu se graditi stambene gradevine, kao ni
gradevine gospodarske namjene za djelatnosti koje ugroZavaju podrucja druge namjene
bukom, vibracijama i oneciSéenjem zraka preko grani¢nih vrijednosti utvrdenih posebnim
propisima, ili na drugi nacin Stetno utjecu ili onemogucavaju koristenje susjednih gradevnih
Cestica.

Clanak 261.

Proizvodne i poslovne gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis,
posebice u smislu onecid¢avanja zraka, potrebno je ispravno locirati u prostore gospodarskih
zona u odnosu na stambene zone i gradevine, te zone i gradevine javne i drustvena
namjene, uzimajuci u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova.

U postojeéim neodgovarajuée lociranim gospodarskim zonama treba izbjegavati
sadrzaje koji onec€iS¢uju zrak, a ako to nije moguce onda je potrebno poduzimati dodatne
zastitne mjere kroz ugradnju uredaja za procCiS¢avanje zraka.

Clanak 262.
Gradevine koje se grade unutar gospodarskih zona koje su smjestene na poplavnhom
podrucju moraju se graditi na nacin da se zastite od poplava.

Clanak 263.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moze se graditi viSe gospodarskih,
pomoc¢nih i drugih gradevina kako je navedeno u ¢lanku 258. ovih Odredbi.

Clanak 264.
Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Veli¢ina i naéin koristenja gradevne €estice

Clanak 265.
Minimalna povrSina gradevne Cestice u izdvojenom gradevinskom podrucju
gospodarskih zona iznosi:
e  za proizvodne gradevine industrijske namjene 1500 m?,
e za proizvodne gradevine zanatske namjene 500 m?,
e  za postrojenja za iskoristavanje sunceve i drugih obnovljivih izvora energije 800 m?,
e za poslovne i druge gradevine 500 m?,
Povrsina gradevne Cestice u poljoprivredno - gospodarskoj zoni "Pleternica” iznosi
min. cca 1.000 m® i na njoj se osigurava moguénost fazne i/ili etapne izgradnje.
Sirina gradevne &estice ne moze biti manja od 20,0 m osim iznimno za gradevine i
postrojenja namjenjena iskoriStavanju suncéeve energije. Udaljenost gradevina od
regulacijskog pravca u svim tim zonama mora iznositi najmanje 10,0 m.
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Udaljenosti, povrsine, tj. dimenzije navedene u prethodnim stavcima ovog ¢lanka ne
odnose se na gradnju infrastrukturnih gradevina i zgrada (npr. trafostanica, crpnih stanica i
svih drugih sliénih gradevina za potrebe osiguravanja opskrbe podrucja). Njihova povrsina i
Sirina moze biti i manja, ali ne manja od one potrebne za nuzni, pristup, funkcioniranje i
upotrebu tih gradevina. Udaljenost od regulacijskog pravca takoder moze biti manja od
propisane u prethodnom stavku, pri ¢emu je, u slu€aju izgradnje udaljenosti manjoj od 10,0
m, potrebno saduvati preglednost prometnice te objekt uklopiti u okolno zelenilo.

Clanak 266.
Najveca izgradenost (kig) za gradevnu Cesticu u izdvojenom gradevinskom podrucju
ovih gospodarskih zona iznosi 80%, dok najmanja iznosi 10%.

Clanak 267.

Najmanje 15% gradevne Cestice u ovim zonama treba biti uredeno kao parkovno,
pejzazno ili zastitho zelenilo, dok se prema drugim namjenama trebaju izvesti parkovni,
pejzazni ili zastitni vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima zastite okolisa.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, smatraju se
uredenim zelenilom te se ne uraCunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 268.
Na gradevnim &esticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli§ potrebno je, prema gradevinama i gradevnim Cesticama
drugih namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 5,0 m.

Clanak 269.

Proizvodne i poslovne gradevine koje ne udovoljavaju uvjetima iz ¢l. 131. i 132. ovih
Odredbi te koje se i inaCe mogu graditi samo u gospodarskim zonama, moraju biti udaljene
min. 5,0 m od dvoriSnih meda koje c¢ine granicu izdvojenog gradevinskog podrudja
gospodarske zone.

Istovremeno, gradevine iz prethodnog stavka moraju biti udaljene od stambenih i
javnih gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri ¢emu proizvodne gradevine
i vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem oneciS¢enja
ili na neki drugi nacin opterecuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni
najmanje 100 m.

Poljoprivredne gradevine za intenzivnu sto¢arsku i peradarsku proizvodnju s izvorom
zagadenja koje se grade u poljoprivredno-gospodarskoj zoni ,Pleternica® moraju zadovoljti
uvjete iz ¢lanaka 160., 162. te 161. stavak 3. i 4. ovih Odredbi.

Clanak 270.
Za prikupljanje gnoja i tekucine iz gradevina za smjestaj Zivotinja mogu se planirati
gradevine navedene u ¢lanku 164. ovih Odredbi.
Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovog €lanka primjenjuju se uvjeti navedeni u
¢lanku 221. ovih Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 271.

Sve proizvodne, poslovne, poljoprivredne i druge gradevine u ovim zonama moraju
se graditi kao samostojece, i to iskljuCivo na udaljenosti ne manjoj od 5,0 m od svih dvoriSnih
meda gradevinske Cestice (osim pomocnih gradevina).

Ograde izmedu gradevnih Cestica ne mogu biti vise od 2,0 m, osim kada je to
odredeno posebnim propisom.

Clanak 272.
Gradevina u izdvojenim gradevinskim podruc¢jima gospodarskih zona "Pleternica Il " i
"lvanin Dvor" grade se najviSe do visine 15,0 m od zavrSne kote uredenog terena, a mogu
imati max. podrum ili suteren i tri nadzemne etaze.
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Iznimno, visina gradevina moze iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz stavka 2. ¢&lanka
151. ovih Odredbi.

Clanak 273.

Visina gospodarskih gradevina u poljoprivredno - gospodarskoj zoni "Pleternica”,
moze iznositi najvise 18,0 m od zavr$ne kote uredenog terena, ovisno o namjeni i funkciji
gradevine te tehnologiji proizvodnog procesa.

Iznimno, ukupna visina dijelova gospodarskih gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka
moze, u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te uz dokaz o nacinu koristenja koji
zahtjeva vec¢u visinu, iznositi i viSe od 18,0 m, kada to proizvodno-tehnoloski proces
zahtijeva.

Etazna visina proizvodnih i prate¢ih gradevina koje se grade u ovoj zoni moze biti
maksimalno prizemlje, kat i potkrovlje, pri &emu visina gradevine iznosi najviSse 8,0 m, a
ukupna visina gradevine najvise 12,0 m mjereno od zavrdne kote uredenog terena.

Najveca visina staklenika i plastenika iznosi 8,0 m.

Clanak 274.
Krovista gradevina u ovim zonama mogu se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45° te
ravna, s blagim nagibom, badvasta, polukruzna i druga, pri éemu je nagib krova definiran
tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova.

Clanak 275.
U svrhu iskoriStavanja sunéeve energije na krov je moguce postavljati solarne
kolektore i/ili fotonaponske celije te drugu potrebnu opremu na nacin da ne opterecuje
vizualni identitet i pejzaznu cjelovitost okolnog krajolika i same zone.

Clanak 276.

Sve gradevine u ovim zonama moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni
krajolik te da svojim polozajem, oblikom, visinom i materijalima gradnje odgovaraju lokalnom
kontekstu, ne naruSavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti te ne budu vizualna dominanta u
okolici.

Okolicu gradevina i parcele potrebno je krajobrazno urediti u skladu s lokalnim konte-
kstom i pravilima struke.

Clanak 277.
Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ovih zona moraju se zasnivati na
principima suvremenog industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu
postojanih materijalai sukladnih autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu.

Prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija treba
osigurati propisane mjere zastite okoliSa, te ¢e biti iskljucene one djelatnosti koje ne mogu
osigurati propisane mjere zastite okoliSa i kvalitetu Zivota i rada u prostoru dosega negativnih
utjecaja.

Clanak 278.
Sve gradevine moraju imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu prema uvjetima
nadleznih komunalnih tvrtki.

Clanak 279.
Za predaju elektricne energije u elektroenergetsku mrezu dozvoljena je izgradnja
rasklopnog postrojenja i/ili trafostanice prema uvjetima HEP-a.

Clanak 280.

Do izgradnje javnog kanalizacijskog sustava otpadne vode u zoni za kapacitet manji
od 15 ES mogu se upustati u vodonepropusnu armirano - betonsku taloZnicu bez mogucih
ispustanja u okoli§, koju treba locirati na minimalnoj udaljenosti od 3,0 m od susjedne mede.
Za kapacitet ve¢i od 15 ES, do izgradnje javnog kanalizacijskog sustava otpadne vode u
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zoni, otpadne vode se moraju prociScavati putem vlastitog uredaja za proci§¢avanje otpadnih
voda, a stupanj procCis¢éenosti se odreduje vodopravnim uvjetima.

Clanak 281.
Sve potrebe za parkiranjem trebaju se rijeSiti unutar samih zona, a sukladno ¢lanku
569. ovih Odredbi.

2.3.1.1.2. Upvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko —
turisticke zone "Smiljanka

Clanak 282.

Na podrudju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, planira se uredenje ugostiteljsko-turisticke zone ,Smiljanka“, ukupne povrsine cca
0,42 ha.

Zona se nalazi sjeverozapadno od naselja Pleternice uz nerazvrstanu cestu i
prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenja i namjene prostora“, oznacena kao
ostalo turisticko podrucje (T5).

Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turistiCke zone ,Smiljanka“ prikazano
je i na kartografskom prikazu br. 4.19. ,Gradevinska podrucja“ za Grad Pleternicu u MJ 1:5
000.

Clanak 283.
U izdvojenom gradevinskom podruCju ugostiteljsko-turisticke zone "Smiljanka"
dozvoljena je gradnja slijedeéih gradevina:

e ugostiteljsko-turisticke smjestajne gradevine (apartmani, bungalovi, ku¢e za odmor,
mali obiteljski hotel ili pansion ili sl. kapaciteta do 10 soba) vezane uz seoski turizam
ili gospodarsku djelatnost poljopriovredne proizvodnje (vinarstvo, vinogradarstvo i
vocarstvo uz moguénost drugih vrsta poljoprivredne djelatnosti i uzgoja kao dodatne
ponude u seoskom turizmu)

e ugostiteljsko-turistiCke gradevine za pruzanje usluge prehrane i pica (vinska kuca i/ili
podrum, doru¢kovaonica, kuSaonica, degustacijsko — enoloski sadrzaji, maniji
restoran ili ugostiteljski objekt, u sastavu ponude seoskog turizma i smjestaja gostiju
te obogacivanja i upotpunjavanja ponude)

povrsine za Setanje, voznju biciklom, jahanje i slicno
e poljoprivredno-gospodarske gradevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje, drzanje

i uzgoj Zivotinja te Cuvanja, skladiStenja i spremanja poljoprivrednih proizvoda,
mehanizacije, oruda, hrane i sl. - u svrhu podrzavanja djelatnosti seoskog turizma, a
kao pratece gradevine za poljoprivrednu djelatnost na kojoj se bazira seosku turizam
(vinogradarstvo, vinarstvo, vocarstvo, uzgoj Zivotinja i dr.)
uredenje djecijih igraliSta, Setnica, ribnjaka i drugih vodenih povrSina, vidikovaca i sl.
pomocne i pratece gradevine
infrastrukturne gradevine u funkciji zone

svi drugi sadrzaji koji su u funkciji osnovne namjene.

Clanak 284.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moze se graditi viSe ugostiteljsko-turistickih,
pomocnih, poljoprivredno-godpodarskih i drugih gradevina navedenih u prethodnom ¢&lanku,
a viSe namjena se moze kombinirati unutar jedne gradevine.

Clanak 285.
Za gradnju pomo¢nih gradevina primjenjuju se odgovarajuéi uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomoc¢nih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.
Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 286.
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PovrSina gradevne Cestice ugostiteljsko — turisticke zone "Smiljanka" iznosi min. 300
m?, a najveéa izgradenost (kig) je 40%.

Najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 15,0 m.

Najmanje 30% zasebne gradevinske Cestice za gradnju gradevina u ovoj zoni
ugostiteljsko — turisticke namjene treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno
zelenilo.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, smatraju se
uredenim zelenilom te se ne uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 287.
Sve gradevine unutar ugostiteljsko-turisticke zone na vlastitoj gradevinskoj Cestici
moraju se graditi kao samostojeCe, i iskljuéivo na udaljenosti najmanje 8,0 m od

regulacijskog pravca, odnosno najmanje 3,0 m od granice susjednih parcela, osim pomoc¢nih
koje se grade sukladno odredbama iz poglavlja navedenog u ¢lanku 285. ovih Odredbi

Clanak 288.
Gradevine poljoprivredno-gospodarske namjene s potencijalnim izvorima moraju se
graditi na minimalnoj udaljenosti od 10,0 m od ugostiteljsko — turisti¢kih gradevina

Clanak 289.
Maksimalni kapacitet poljopriviedno — gospodarske gradevine za drzanje i uzgoj
Zivotinja u ovoj zoni iznosi 50 UG.

Clanak 290.
Za prikupljanje gnoja i tekucine iz gradevina za smjestaj Zivotinja mogu se planirati
gradevine navedene su u ¢lanku 164. ovih Odredbi.
Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovog €lanka primjenjuju se uvjeti navedeni u
Clanku 221. ovih Odredbi.

Clanak 291.
Etazna visina gradevina koje se grade u ovoj zoni moze biti maksimalno podrum ili
suteren, prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najviSe 6,0 m, a ukupna
visina gradevine najviSe 10,0 m mjereno od zavrSne kote uredenog terena.

Clanak 292.

KroviSta gradevina mogu se izvesti kao koso, nagiba 30° do 45° te se ne moze
izvesti krov strmijeg nagiba (,alpski“) kao ni ravni krov, pri ¢emu je nagib krova definiran
tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova. Na terenu s nagibom slieme ovakve
gradevine mora biti poloZena paralelno sa slojnicama.

Clanak 293.

Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ove zone moraju se koristiti
tradicionalni arhitektonski elementi i prirodni gradevinski materijali sukladni autohtonoj
izgradnji, podneblju i krajobrazu (npr. drvo, kamen, opeka i sl.).

Oblikovanje pojedinac¢nih gradevina mora biti u skladu s lokalnom tradicijom.

Clanak 294.
U svrhu definiranja ostalih uvjeti oblikovanja gradevina iz ove zone primjenjuju se
uvjeti iz Clanaka 275. i 276. ovih Odredbi.

Clanak 295.
Priklju¢ak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i na
elektronicku komunikacijsku mrezu utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzec¢a kada ona osiguraja moguénost prikljucka na iste.
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Unutar ove zone nije izgraden i omogucen javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a do
izgradnje istog, uvjetuje se gradnja cisterne ili bunara i nepropusne sabirne jame, a prema
posebnim uvjetima nadleznih sluzbi ovisno o zoni sanitarne zastite.

Za zonu trenutno nije omogucéen niti elektroenergetski prikljuak na javnu
elektroenergetsku mrezu te ¢e se elektroopskrba gradevina unutar zone, do omoguéavanja
priklju€ka na javni sustav, osiguravati putem agregara ili iz solarne energije putem solarnih
kolektora i fotonaposnkih Celija, a sukladno uvjetima iz poglavlja 5.7. ovih odredbi.

Potreban broj parkirnin mjesta utvrden je &lankom 569. Parkiralista se rjeSavaju
unutar zone, na vlastitim ¢esticama.

2.3.1.1.3.Uvjeti provedbe zahvata u prostoru u izdvojenom gradevinskom podrucju
turisticko-rekreacijske zone "Klasnice"

Clanak 296.
Na podruéju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrudja, izvan
naselja, planira se uredenje turistiCko-rekreacijske zona ,Klasnice“, ukupne povrSine cca
1,89 ha.

Clanak 297.

Turisti¢ko - rekreacijska zona ,Klasnice* namijenjena je za potrebe rekreacije, lovnog
turizma i Sumarstva (Sumarska kuéa, pomoc¢ne gradevine,). Nalazi se sjeverozapadno od
naselja Bzenica, na nerazvrstanoj cesti koja se nadovezuje na postojeéu lokalnu cestu
oznake L 4107 te je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenja i namjene
prostora“, oznacena kao (T5) ostalo turistiCko podrucje.

Clanak 298.
Izdvojeno gradevinsko podrucje turistiCko - rekreacijske zone ,Klasnice“ prikazano je
na kartografskom prikazu br. 4.05. u MJ 1:5000.

Clanak 299.
Na podrucju turistiCko - rekreacijske namjene ,Kladnice* omogucava se izgradnja,
rekonstrukcija, odnosno uredenje sljedecih gradevina i sadrzaja:

e gradevina u funkciji lovstva i Sumarstva (Sumarska kuca) sa smjestajnim kapacitetima
(maksimalno 25 lezaja u 10 soba) s moguénosti osiguranja i usluge prehrane

. sportsko — rekreacijskih gradevina i povrSina, djecjih igraliSta i sl.

pomoc¢nih i prate¢ih gradevina (nadstreSnica, garaza, spremista, drvarnica i
sl.)

. ribnjaka i prateéih gradevina u funkciji uzgoja akvakulture, sportskog ribolova
i/ili sporta i rekreacije

e postavljanje vodova infrastrukture te pjeSackih staza, kolnih prilaza i parkiralista te
manipulativnih povrSina ¢€iji ¢e se to€an polozaj definirati ¢e se projektnom
dokumentacijom

e povrSine za Setanje, voznju biciklom, jahanje i sli¢no

o uredenje vodenih povrsina, Setnica, staza vidikovaca i sl.

e uredivanje nuzne usluzno-posjetiteljske infrastrukture (postavljanje urbane opreme,
info i edukativnih plo€a, putokaza, nadstreSnica, prostora za lozista/rostilj, drvenih
stolova i klupa te druge opreme i elemenata uredenja.)

e parkiraliSta i manualne povrsine nuzne za funkcioniranje podrucja,

e svih drugih sadrzZaji koji su u funkciji osnovne namjene.

Clanak 300.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moze se graditi viSe gradevina navedenih u
prethodnom ¢lanku, a viSe namjena se moze kombinirati unutar jedne gradevine.

Clanak 301.

78



,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se odgovarajuéi uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Veli€¢ina i na€in koriStenja gradevne cestice

Clanak 302.
Povrsina gradevne &estice* iznosi min. 500 m?, a najveéi koeficijent izgradenosti (kig)
je 40 %.
Minimalna dozvoljena Sirina gradene Cestice iznosi 20,0 m.

Clanak 303.

Gradevne Cestice unutar izdvojenog gradevinskog podrucja turistiCko — rekreacijske
zone prikljuCuju se na postojecu nerazvrstanu prometnicu koja prolazi sredinom zone.

Za potrebe nove gradnje potrebno je formirati gradevne Cestice, od kojih svaka ima
pristup na prometnicu navedenu u prethodnom stavku.

Postojece gradevine mogu se rekonstruirati na vlastitoj gradevinskoj Cestici, neovisno
0 njenoj veli€ini, a pristup se moze rjesiti posredno, putem prava sluznost ili preko vlastite
gradevne Cestice sukladno vazeéem zakonu o prostornom uredenju.

Clanak 304.
Najmanje 40% gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili
zastitno zelenilo. U zelenilo se uraCunavaju ozelenjene i zatravljene povrSine za sport i
rekreaciju, povrSine djecjih igralista i sl.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 305.
Sve zgrade, osim pomoc¢nih, moraju se graditi kao samostojece, na udaljenosti min
8,0 m od susjednih meda i regulacijskog pravca.

Clanak 306.
Maksimalna etazna visina je podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje. Ukupna
visina gradevine iznosi najvide 9,0 m od zavr$ne kote uredenog terena.

Clanak 307.
Za gradnju ribnjaka primjenjuju se minimalni uvjeti propisani ¢lancima 478. — 482.
ovih Odredbi.

Clanak 308.
Prikljuak ove zone na komunalnu infrastrukturu rjeSava se sukladno ¢lanku. 295.
ovih Odredbi.

Clanak 309.
Sve gradevine moraju se graditi, oblikovati i locirati sukadno &lancima 275., 276. i
293. ovih Odredbi.

2.3.1.1.4.Uvjeti provedbe zahvata u prostoru u izdvojenom gradevinskom podrucju
ugostiteljsko - turisticke zone "Buk"

Clanak 310.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, planira se uredenje ugostiteljsko-turisticke zone ,Buk®, ukupne povrsine cca 1,65 ha.
Zona se nalazi sjeverozapadno od naselja Pleternice uz nerazvrstanu cestu i
prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenja i namjene prostora®, oznacena kao
(T2) - turisticko naselje u kojem ¢e hoteli imati najmanje 30% i vile najvise 70% smjestajnog
kapaciteta te (T5) ostalo turistiCko podrucje.
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Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke zone ,Buk® prikazano je i na
kartografskom prikazu br. 4.08. Buk, Resnik, Svilna i gospodarska zona Resnik u MJ 1:5
000.

Clanak 311.
U izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko - turistiCke zone "Buk" dozvoljena
je gradnja slijedecih gradevina:

e ugostiteljsko - turisticke smjestajne gradevine (hoteli, turisticka naselja, apartmani,
bungalovi, ku¢e za odmor, mali obiteljski hotel ili pansion ili sl), ukupnog kapaciteta do
25 kreveta / ha.

e ugostiteljsko — turistiCke gradevine za pruZanje usluge prehrane i pi¢a (restorani,
vinska kuéa i/ili podrum, doru¢kovaonica, kudaonica, pivnica, degustacijsko —
enoloski sadrzaji te i/ili maniji ugostiteljski objekti)

e ugostiteljsko — turistiCke gradevine sa zabavnim sadrzajima (disco — klubovi, zabavni
parkovi i slicno)

e gradevina sporta i rekreacije

— bazeni

— teretane

— saune

— sportskih igralista i
— zabavnih sadrzaja

° povrSine za Setanje, voznju biciklom, jahanje i sli€¢no

e dozvoljeno je uredenje djecijih igraliSta, Setnica, ribnjaka i drugih vodenih povrsina,
vidikovaca i sl.

e pomoéne i prateCe gradevine,

¢ infrastrukturne gradevine za potrebe zone,

° svi drugi sadrzaji koji su u funkciji osnovne namjene.

Clanak 312.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moze se graditi viSe ugostiteljsko-turistickih,
pomocnih i drugih gradevina navedenih u prethodnom ¢lanku, a viSe namjena se moze
kombinirati unutar jedne gradevine.

Clanak 313.
Za gradnju pomoc¢nih gradevina primjenjuju se odgovarajuéi uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Veli¢ina i naéin koriStenja gradevne cestice

Clanak 314.

Povrsina gradevne &estice ugostiteljsko — turistitke zone "Buk" iznosi min. 1000 m?, a
najveca izgradenost (kig) je 30%.

Postojece legalne gradevine mogu se rekonstruirati na vlastitoj gradevinskoj Cestici,
neovisno o njenoj velicini.

Minimalna dozvoljena Sirina gradene Cestice iznosi 20,0 m

Najmanje 30% zasebne gradevinske Cestice za gradnju gradevina ugostiteljsko —
turisticke namjene treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, smatraju se
uredenim zelenilom te se ne uraunavaju u

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 315.
Sve gradevine unutar ugostiteljsko-turisticke zone na vlastitoj gradevinskoj Cestici
moraju se graditi kao samostojeCe, i isklju€ivo na udaljenosti najmanje 10,0 m od
regulacijskog pravca, odnosno 3,0 m od susjednih parcela.
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Clanak 316.

Etazna visina ugostiteljsko — turistickih, proizvodnih, prateé¢ih i drugih gradevina koje
se grade u ovoj zoni moze biti maksimalno podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje, pri
¢emu visina gradevine iznosi najvise 9,0 m, a ukupna visina gradevine najvise 13,0 m
mjereno od zavrSne kote uredenog terena.

Iznimno visina vidikovca i slicnih namjena / gradevina moze iznosti i viSe od max.
ukupne visine navedene u prethodnom stavku,

Clanak 317.

Gradevne Cestice unutar izdvojenog gradevinskog podruéja ove ugostiteljsko —
tuiristicke zone prikljuuju se na postoje¢u nerazvrstanu cestu koja prolazi rubom zone. Za
potrebe izgradnje unutar zone, ukoliko ¢e se u unutrasnjosti zone formirati nove gradevne
Cestice, potrebno je formirati sabirnu prometnicu Sirine kolnika min 5,5 m.

Za potrebe gradnje moguce je formirati i jedinstvenu gradevnu Cesticu ili viSe njih, od
kojih svaka ima pristup na postoje¢u nerazsvrstanu prometnicu koja prolazi rubom zone. U
tom slu€aju, ukoliko sve Cestice na kojima se planira gradnja imaju izlaz na postojeéu
prometnu povrsinu, nije potrebno formirati sabirnu cestu.

Clanak 318.

Prikljucak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i na
elektronicku komunikacijsku mrezu utvrdit ée se na osnovi planova i posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeéa kada ona osiguraja mogucénost prikljucka na iste.

Unutar ove zone nije izgraden i omoguéen javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a do
izgradnje istog, uvjetuje se gradnja bunara/cisterni i nepropusnih sabirnih jama, a prema
posebnim uvjetima nadleznih sluzbi ovisno o zoni sanitarne zastite.

Clanak 319.
Elektroopskrba: Ugostiteljsko — turistiCka zona "Buk® trenutno nema omoguéen standardni
prikljuCak na elektroenergetski sustav javne elektroenergetske mreze, iako je zraCna
udaljenost od postojece trafostanice cca 550 m. Elelektroopskrba gradevina unutar ove
zone, do omogucéavanja priklju¢ka na javni sustav, osigurana je putem agregata, energije
vjetra i iz solarne energije putem solarnih kolektora i fotonaposnkih ¢elija, a sukladno
uvjetima iz poglavlja 5.7. ovih Odredbi.

Na podrucju ugostiteljsko — turistiCke zone "Buk® planirana se izgradnja trafostanice
10(20)/0,4 kV kapaciteta 630 kVA, s pripadajuc¢im srednjenaponskim priklju¢kom i
niskonaponskom kabelskom mrezom. Trafostanica ¢e se izgraditi najprihvatljivijoj lokaciji
unutar obuhvata predmetne zone, pod uvjetom da opskrbu elektri¢nom energijom nije
moguce osigurati bez izgradnje iste, i to kao montazna-slobodnostoje¢a gradevina dimenzija
2x4 m, na zasebnoj Cestici minimalne dimenzije 5 x 7 m.

Najmanja dopustena udaljenost samostojeCe trafostanice od granice prema
susjednim parcelama iznosi 1,0 m, a prema regulacijskoj liniji 2,0 m.

Clanak 320.
Potreban broj parkirnin mjesta utvrden je &lankom 569. Parkiralista se rjeSavaju
unutar zone, na vlastitim ¢esticama, a mogu se planirati i uz sabirnu prometnicu, ukoliko ista
bude planirana za gradnju.

Clanak 321.
Krovista se moraju izvesti kao kosa, nagiba 30° do 45° pri ¢emu je nagib krova
definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova. Na terenu s nagibom slieme
ovakve gradevine mora biti poloZena paralelno sa slojnicama.

Clanak 322.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se graditi, oblikovati i locirati sukadno ¢lancima
275., 276. i 293. ovih Odredbi.
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2.3.1.1.5. Upvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima Sportsko -
rekreacijske namjene

Clanak 323.

Sva izdvojena gradevinska podrucja Sportsko-rekreacijske namjene prikazana su na
kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena prostora® u MJ 1 : 25 000 te na
kartografskim prikazima br. 4.05., 4.07., 4.08., 4.10., 4.11.,4.24. i 4.26. ,Gradevinska
podruc¢ja“ — za naselja Buk, Gradac, Bucje, Sulkovci, Frkljevci, Bzenica, Vesela i Zagrade u
MJ 1 : 5 000.

Clanak 324.

Uz naselja Gradac (lvanin dvor) i Buk planirana su izdvojena gradevinska podrucja za
izgradnju Sportskih sadrzaja — za lake letjelice (aerodrom).

Unutar ovih zona dozvoljena je izgradnja aerodromske piste sa uzletho — slethom
stazom i prilaznom pistom, kao i prateéih sadrzaja koji uklju€uju spremista, skladista goriva,
hangare, klupske prostore, gradevine namijenjene odrzavanju kontroli i Skoli letenja, manje
ugostiteljske i usluzne sadrzaj, sanitarije i sliCno te parkiralista.

Smjestaj] prate¢ih sadrzaja odreduje se prema namijeni, kapacitetu, te nacinu
koriStenja i zastite osnovne namjene prostora.

Clanak 325.

PovrSine i gradevine sadrzaja navedenih u prethodnom ¢lanku moze se smijestiti na
jednoj ili viSe gradevnih Cestica.

Maksimalna duzina poletno slijetne staze je 1650 m x 30 m, prilazne piste oko 300 m
x 20,0 m.

Minimalna udaljenost piste od granica parcele iznosi 6,0 m.

Hangari, ukoliko se grade, mogu se smjeStatati samo uz prilaznu pistu, unutar
podrucja aerodromske piste. Na istom podrucju, zasebno ili unutar hangara, moguce je
planirati skladiste goriva.

Podru€je aerodromske piste potrebno je ograditi zastiitnom ogradom, koja je
kontrolirana i nadzirana.

Namjena i nacCin koriStenja gradevina i gradevne Cestice, ne smije umanjivati i remetiti
vrijednost i nacin koristenja prostora uz granicu gradevne Cestice, kao i u neposrednoj blizini.

Gradevine treba oblikovati prema funkcionalnoj namjeni, uz upotrebu postojanih
materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja i uvazavajuéi suvremene
arhitektonske zahtjeve uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru. Vrstu i oblik krova,
pokrova, otvora, proCelja i ostalih arhitektonskih elemenata treba oblikovati ujednacenim ili
proporcionalnim rasS¢lambama ploha i otvora te uskladiti sa krajobraznim osobitostima i
postoje¢om gradnjom.

Za osobe smanjene pokretljivosti potrebno je predvidjeti odgovarajuci pristup,
kretanje, boravak i rad.

Unutar gradevne Cestice predvidjeti povrsinu za parkiranje osobnih vozila za osoblje i
svakodnevne korisnike prostora.

Clanak 326.

Za izgradnju pratecih gradevina propisuju se sljedeci uvjeti:

- najveca tlocrtna povrsina prateée gradevine iznosi 400 m2

- gradevine ne mogu imati viSe od jedne etaze, dok visina gradevine i ukupna visina
gradevine nije propisana, vec iste ovise o namjeni gradevine, pri ¢emu dozvoljena
nadzemna etaza moze imati vecu visinu od uobi€ajne (npr. hangari, kontrola leta i sl.)
Minimalna udaljenost od granica parcele iznosi 3,0 m, a od regulacijskog pravca 6,0
m.

Clanak 327.
Uz naselja Bucje, Sulkovci, Frkljevci, Buk, Vesela i Zagrade planirana su izdvojena
gradevinska podrudja izvan naselja za izgradnju Sportskih sadrzaja (igralista).
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Clanak 328.
Unutar ovih zona dozvoljena je gradnja svih vrsta otvorenih igraliSta sa pratec¢im
sadrzajima koji ukljuCuju:
- pomocne gradevine (klupske prostorije i prostori, spremiSta, garderobe, maniji
ugostiteljski sadrzaji, sanitarije i sli€¢no)
- tribine za gledatelje (Cvrsta ili montazne)
- parkiralista.

Clanak 329.
Za izgradnju pratecih gradevina propisuju se sljedeéi uvjeti:
- najvecéa tlocrtna povrsina prateé¢e gradevine iznosi 200 m?
- najveci broj nadzemnih etaza iznosi dvije etaze
- visina gradevine iznosi najvise 7,0 m, a ukupna visina najvise 10,0 m
- minimalna udaljenost od granice parcele iznosi 3,0 m.

Clanak 330.
Osim navedenih uvjeta, za gradnju gradevina S$portsko-rekreacijske namjene u
izdvojenim gradevinskim podrugjima primjenjuju se i ¢lanci 180. i 181. ovih Odredbi.

Clanak 331.

U blizini naselja Bzenica planirano je i izdvojeno gradevinsko podrudje Sportsko -
rekreacijske namjene ,StreliSte Bzenica®“.

Na lokaciji ,StreliSta Bzenica® moguce je smjestiti:

e streliSta/pucalista za glinene golubove

e nadstresnice za odlaganje oruZzja i potrebne opreme te smjestaj pucackih mjesta

e gradevine nuzne za sklanjanje te smjesStanje racunalne, audiovizualne i druge

opreme potrebe za upravljanje mehanikom i samim natjecanjima

e gradevine koje sluze za ispustanje meta (glinenih golubova)

e ribnjak

e parkiraliSta i manualne povrsine nuzne za funkcioniranje podrucja.

Na podrugja ,StreliSta Bzenica“ obavezno je hortikulturno uredenje krajobraza uz
mogucnost gradnje pristupnih puteva, pjeSackih i drugih staza iz ¢lanka 469. ovih Odredbi,
postavljanje urbane opreme, odmorista sa drvenim stolovima i klupama, drvenih
nadstreSnica i sl.

Clanak 332.

Gradevine iz podstavaka 1. - 4. prethodnog &lanka grade se sukladno posebnim
propisima i standardima, a mogu imati najviSe jednu etazu (moze biti i ukopana, ili dijelom
ukopana u zemlju), pri ¢emu visina gradevina iznosi najvise 5,0 m, a ukupna visina najvise
7,0 m, dok minimalna udaljenost od granice parcele iznosi 3,0 m.

Clanak 333.
Ukupna tlocrtna bruto povrSina zatvorenih i natkrivenih gradevina u ovim zonama ne
moze iznositi viSe od 10%, dok minimalna zelena povrsina, u koje se uraCunavaju i sve
ozelenjene i zatravljene povrsine za sport i rekreaciju, iznosi 60%.

2.3.1.1.6. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima groblja

Clanak 334.

Od 24 groblja u Gradu Pleternici, 16 se nalaze izvan naselja i ona su ucrtana u
kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena prostora" u MJ 1:25000 te u kartografskim
prikazima br. 4.01., 4.02., 4.03., 4.05., 4.06., 4.07., 4.09., 4.14., 4.15., 4.16., 4.23., 4.25. i
4.26. "Gradevinska podrucja“ u MJ 1:5000.

Clanak 335.
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Groblja koja se nalaze izvan naselja locirana su uz naselja ASikovci, Bilice, Bresnica,
Brodski Drenovac, Bucje, Cosinac, Komorica, Kuzmica, LakuS$ija, Mali Bila¢, Ratkovica,
Sulkovci-1, Sulkovci-2, Tulnik, Vréin dol i Zagrade te su za njih odredena izdvojena
gradevinska podrucja za izgradnju groblja.

Na podrucjima groblja dozvoljena je izgradnja:

- gradevina za ukop (sve vrste grobnica)
- mrtvacnica

- vjerskih gradevine,

- memorijalnih obiljezja.

Clanak 336.
Uvjeti gradnje i uredenja groblja u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
utvrduju se kao u Clancima 193. i 194. te 248. i 249. ovih Odredbi, odnosno prema posebnim
propisima.

2.3.1.1.7. Podrucja primjene uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnoscéu
propisanom za urbanisticki plan uredenja za izdvojena gradevinska
podrucja izvan naselja

2.3.1.1.7.1.  Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljinos¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja za izdvojeno gradevinsko podrucje gospodarske zone "PoZeska Koprivnica"

Clanak 337.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, planira se uredenje gospodarske zone ,PozeSka Koprivnica“, ukupne povrsine cca
5,77 ha.

Zona se nalazi zapadno od naselja Poloj neposredno uz naselje PoZeSka Koprivnica
uz lokalnu cestu L-41055 te je oznaCena kao gospodarska namjena (l). To je dijelom
neuredeno gradevinsko podrucje te se stoga za isto propisuju uvjeti provedbe zahvata u
prostoru s detaljno$c¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja.

Izdvojeno gradevinsko podrucje gospodarske zone ,PoZeSka Koprivnica“ prikazano
je na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena prostora“, kartografskom prikazu br.
4.21. Poloje, PozeSka Koprivnica i gospodarska zona ,PozeSka Koprivnica“ u MJ 1:5 000 te
kartografskim prikazima br. 4.21.1., 4.21.2. A, 4.21.2B. i 4.21.3. ,Uvjeti uredenja
gospodarske zone Pozeska Koprivnica®“ u MJ 1 : 2000.

Clanak 338.
U izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone "PoZeSka Koprivnica"
dozvoljena je izgradnja:
e poslovnih i proizvodnih gradevina (usluzne, trgovacke, industrijske, preradivacke,
zanatske ili slicne namjene)
e gospodarskih gradevina za intenzivan uzgoj Zivotinja (peradi) kapaciteta do 150
UG te proizvodnju jaja,
¢ staklenika i plastenika te uz njih gradevina koje su uklju¢ene u tehnoloski proces
(bazeni za vodu, kotlovnica, gradevina za pakiranje proizvoda i distribuciju i
sli¢no),
pomocnih i prate¢ih gradevina u funkciji osnovnih gradevina,
uredskih prostorija u funkciji vodenja i koordiniranja osnovne proizvodnje,
prometnih i infrastrukturnih gradevina
nadstreSnica, parkiralinih i manipulativnih povrsina

Clanak 339.
Uz gradevine iz prethodnog ¢lanka, u gospodarskoj zoni "Pozeska Koprivnica" mogu
se graditi i druge gradevine potrebne za funkcioniranje osnovne djelatnosti:
e gospodarske proizvodno-obrtniCke gradevine komplementarne uzgoju peradi i
proizvodnji jaja te preradi drveta, metala i drugih materijala i sl., a u svrhu
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primarne dorade, prerade i proizvodnje, kao i u funkciji osnovne poljoprivredne
proizvodnje (skladista hrane, silosi, mjeSaonica sto¢ne hrane i sl.), kao i
hladnjace te druge gospodarske gradevine;

e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda;

¢ gradevine za smjeStaj mehanizacije i oruda te njihovo odrzavanje, garaze i sli€no;

e gnojiSta, platoa za kruti stajski gnoj, gnojiSnih jama, jama za gnojnicu ili gnojovku,
laguna ili drugih spremnika, kao i sabirnih jama te jama ili silosa za osoku i sl.

U ovim zonama dozvoljena je i gradnja svih gradevina za iskoriStavanje obnovljivih
izvora energije sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog poglavlja.

Clanak 340.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moze se graditi viSse gospodarskih,
pomocnih i drugih gradevina navedenih u ¢lanku 338. ovih Odredbi, a viSe namjena se moze
kombinirati unutar jedne gradevine.

Clanak 341.
Za gradnju pomoc¢nih gradevina primjenjuju se odgovarajuéi uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Veli€¢ina i na€in koriStenja gradevne cCestice

Clanak 342.
Minimalna povrSina gradevne ¢&estice u izdvojenom gradevinskom podrucju
gospodarske zone iznosi 500 m?.
Udaljenost gradevina od svih meda mora iznositi min. 3,0 m, a udaljenost od
regulacijskog pravca iznosi min. 8,0 m, osim iznimno u sluaju postoje¢ih gradevina u
izgradenim dijelovima zone.

Clanak 343.
Najveca izgradenost (kig) za gradevnu Cesticu u izdvojenom gradevinskom podrucju
ove gospodarske zone iznosi 80%, dok najmanja iznosi 10%.

Clanak 344.

Najmanje 15% gradevne Cestice u ovoj zoni treba biti uredeno zelenilo, dok se prema
drugim namjenama trebaju izvesti parkovni, pejzazni ili zastitni vegetacijski tamponi, u skladu
s uvjetima zastite okolisa.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, smatraju se
uredenim zelenilom te se ne uraCunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 345.
Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli§ potrebno je, prema gradevinama i gradevnim Cesticama
drugih namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 5,0 m.

Clanak 346.

Proizvodne i poslovne gradevine koje ne udovoljavaju uvjetima iz ¢l. 131. i 132. ovih
Odredbi te koje se inaCe mogu graditi samo u gospodarskim zonama, moraju biti udaljene
min. 5,0 m od dvorisnih meda koje d¢ine granicu izdvojenog gradevinskog podrudja
gospodarske zone.

Gradevine iz prethodnog stavka moraju biti udaljene od najblizih stambenih i javnih
gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri ¢emu proizvodne gradevine i
vanjski prostori na kojima Ce se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem oneciScenja
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ili na neki drugi nacin optereéuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni
najmanje 100 m.

Clanak 347.

Poljoprivredne gradevine za peradarsku proizvodnju s izvorima zagadenja koje se
grade u ovoj zoni moraju biti odgovaraju¢e udaljene od gradevinskih podrucja naselja, kako
bi se sprijecCili moguci negativni utjecaji (buka i neugodni mirisi) - i to prema udaljenostima od
gradevinskih podrucja propisanim u &lanku 408. ovih Odredbi.

Clanak 348.
Navedene minimalne udaljenosti u ¢lancima 345., 346. i 347. odnose se na gradevine
u kojima se obavlja djelatnost s potencijalno nepovoljnim tj. nepovoljnim utjecajema na
okoli§, dok se ostale gradevine bez izvora zagadenja i bez potencijalno nepovoljnog utjecaja
na okoli§ mogu smjestati i na manjim udaljenostima sukladno uvjetima propisanim ovim
poglavljem te poglavijem 2.2.2.2. ovih Odredbi.

Clanak 349.
Poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja kao i gradevine za uzgoj
peradi moraju biti udaljene od mede susjednih gradevnih &estica (ili od uze regulacijske linije
kod uglovnih gradevnih estica) minimalno 3,0 m.

Clanak 350.
Najmanja udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost s
potencijalnim izvorima zagadenja od najblizih stambenih, Sportsko — rekreacijskih te
gradevine javne i drustvene namjene iznosi 15,0 m.

Clanak 351.
Za prikupljanje gnoja i tekucine iz gradevina za smjestaj Zivotinja mogu se planirati
gradevine navedene su u ¢lanku 164. ovih Odredbi.
Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovog €lanka primjenjuju se uvjeti navedeni u
Clanku 221. ovih Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 352.
Gradevine koje se grade u ovoj zoni, mogu biti visine najvise 9,0 m i ukupne visine
najvise 15,0 m od zavrSne kote uredenog terena te mogu imati max. podrum ili suteren i tri
nadzemne etaze.

Clanak 353.
Iznimno od prethodnog ¢lanka, visina gospodarskih gradevina namijenjenih za
poljoprivrednu djelatnost moze iznositi i vise, sukladno uvjetima iz &lanka 174. ovih Odredbi.

Clanak 354.
Krovista gradevina u ovoj zoni mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom ili kao
kosa, max. nagiba do 45° pri ¢emu je nagib krova definiran tehnickim normativima za
odredenu vrstu pokrova.

Clanak 355.
Sve gradevine u ovim zonama moraju se projektirati, locirati i graditi sukladno
Clancima 275. — 278. ovih Odredbi.

Clanak 356.

Prometni pristup neuredenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja u ovoj zoni,
moguce je rijeSiti preparcelacijom i objedinjavanjem &estica na nacin da svaka ima pristup sa
sjeverozapadno planirane pristupne ceste ili formiranjem jedinstvenih gradevinskih Cestica s
postoje¢im parcelama koje imaju pristupe s postojecih pristupnih puteva.

Ostali uvjeti moraju biti u skladu s ¢lankom 224. ovih Odredbi.
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Clanak 357.
U gospodarskoj zoni ,PozeSka Koprivnica® planira se elektroenergetski sustav te
sustav vodovoda i odvodnje sukladno kratografskom prikazu br. 2.C.

Clanak 358.

Podruéja gospodarske zone “PoZeSke Koprivnice” planira se rijesiti kroz Ill. fazu
razvoja vodoopskrbe grada Pleternice, ali i kroz projekt rjeSenja cijelog naselja PoZeska
Koprivnica. Projekt podrazumjeva izgradnju spojnog cijevovoda duzine cca 2200 m' i
prikliju¢kom na planirani magistralni cjevovod koji prolazi koridorom drzavne ceste D49.
Podrucje zone planira se i izgradnja novog vodovodnog sistema s cijevima od —150 mm, ista
mreza Ce se Koristiti i kao protupoZarna mreza sa sistemom vanjskih hidranata.

Clanak 359.

Za podrucju zone planira se izgradnja zajedniCkog kolektora komunalnih otpadnih
voda kanalizacije —250 mm, koji pripada jugozapadnom kraku aglomeracije koji obuhvaca i
naselije PozeSka Koprivnica i dio zapadne Pleternice, Cije se otpadne vode putem tlaéno-
gravitacijskih kolektora i osam crpnih stanica dovode do glavnog kolektora prema buduéem
UPOV-u Pletenica.

Do izgradnje javnhog kanalizacijskog sustava otpadne vode u ovoj zoni moraju se
rijeSiti sukladno &lanku 280. ovih Odredbi.

Novi kanalizacijski cjevovodi izvesti ¢e se u koridoru planiranih prometnica.

Oborinske vode s prometnica i uredenih povrSina zone prihvatit ¢e se uli€nim
slivnicima i rigolima.

Clanak 360.
Plinifikacija naselja vrsit ¢e se u skladu s procjenom o isplativosti takvog ulaganja,
odnosno u skladu s razvojnim programima Grada Pleternice, a sukladno kartografskom
prikazu br. 2.B.

Clanak 361.
Prostornim planom uredenja predvida se racionalno koriStenje energije dopunskih
izvora. Dopunski izvori energije su prirodno obnovljivi izvori energije prvenstveno vjetra,
sunca i vode.

Clanak 362.

Za predaju elektricne energije u elektroenergetsku mrezu, odnosno za osiguranje
opskrbe, dozvoljena je izgradnja rasklopnog postrojenja ifili trafostanice prema uvjetima
HEP-a na najprihvatljivijoj lokaciji unutar obuhvata predmetne zone, pod uvjetom da opskrbu
elektricnom energijom nije moguce osigurati bez izgradnje iste.

2.3.1.1.7.2.  Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnos¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja za izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko — turisticke zone "Pleternica”

Clanak 363.

Na podrudju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrudja izvan
naselja, planira se uredenje ugostiteljsko-turistiCke zone ,Pleternica“, ukupne povrSine cca
6,32 ha.

Ugostiteljsko-turistiCka zona Pleternica je na kartografskom prikazu br. 1. ,Koristenja i
namjene prortora“ ozna¢ena kao ostalo turistiCko podrucje (T5).

Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turistiCcke zone ,Pleternica“ prikazana
je i na kartografskom prikazu br. 4.19. ,Gradevinska podrucja“ za Grad Pleternica u MJ 1:5
000.

Clanak 364.
U izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko-turisticke zone "Pleternica"
dozvoljena je gradnja slijedeéih gradevina:
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e ugostiteljsko-turisticke smijestajne gradevine (apartmani, bungalovi, kuc¢e za
odmor, mali obiteljski hotel ili pansion ili sl. kapaciteta do 10 soba) vezane uz
seoski turizam ili gospodarsku djelatnost poljopriovredne proizvodnje (vinarstvo,
vinogradarstvo i voc¢arstvo uz mogucnost drugih vrsta poljoprivredne djelatnosti i
uzgoja kao dodatne ponude u seoskom turizmu)

e ugostiteljsko-turistitke gradevine za pruzanje usluge prehrane i pica (vinska kuca
i/ili podrum, doruckovaonica, kuSaonica, drugi degustacijsko-enoloski sadrzaiji,
restoran ili ugostiteljski objekt, u sastavu ponude seoskog turizma i smjestaja
gostiju te obogacivanja i upotpunjavanja ponude)

e trgovacCke i usluzne djelatnosti koje su komplementarne osnovnoj djelatnosti

ugostiteljstva i turizma (manje trgovacke djelatnosti, iznajmljivanje prometnih

sredstava, financijsko poslovanje i sl.)

gradevine sa zabavnim sadrzajima (disco — klubovi, zabavni parkovi i sli¢no)

gradevine za Sport i rekreaciju

zdravstvene djelatnosti: sve osim bolnicke i veterinarske djelatnosti

bazen

povrSine za Setanje, voznju biciklom, jahanje i sli€no
uredenje djecijin igraliSta, Setnica, ribnjaka i drugih vodenih povrsina,

vidikovaca i sl. te izletnickog prostora (postavljanje urbane opreme, info i

edukativnih plo€a, Setnice, putokaza, djedjih igraliSta, odmorista sa drvenim

stolovima i klupama, drvenih nadstreSnica, mjesta za ognjiSta/loziSta za piknik u

prirodi i sl.).

e pomocne i prateCe gradevine

e infrastrukturne gradevine u funkciji zone

svi drugi sadrZaji koji su u funkciji osnovne namjene.

Clanak 365.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moze se graditi viSe ugostiteljsko-turistickih,
pomoc¢nih i drugih gradevina navedenih u prethodnom ¢&lanku, a viSe namjena se moze
kombinirati unutar jedne gradevine.

Clanak 366.
Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5.
"Uvjeti gradnje pomocnih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Veli¢ina i naéin koriStenja gradevne cestice

Clanak 367.

PovrSina gradevne Cestice ugostiteljsko — turisticke zone "Pleternica" iznosi min.
1.000 m?, a najveéa izgradenost (kig) je 40%.

Najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 15,0 m.

Najmanje 30% zasebne gradevinske Cestice za gradnju gradevina ugostitelijsko —
turisticke namjene treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, smatraju se
uredenim zelenilom te se ne uraCunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 368.

Sve gradevine unutar ugostiteljsko-turisticke zone moraju se graditi kao samostojece,
dvojne i/ili gradevine u nizu, pri ¢emu se dvojna gradevina i gradevina u nizu u ovoj zoni ne
definira udaljenoScu od susjednih meda, ve¢ udaljeno$c¢u od susjedne gradevine. Tako se u
ovoj zoni dvojnim gradevinama i gradevinama u nizu smatraju gradevine koje se grade
prislonim zidom uz susjednu gradevinu na zajednickoj parceli, ako to nije u suprotnosti s
ostalim odredbama ovoga Plana (npr. dvojni bungalovi, apartmani u nizu i druge gradevine.)
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Pri tome se sve gradevine grade isklju€ivo na udaljenosti najmanje 8,0 m od
regulacijskog pravca, odnosno najmanje 3,0 m od granice susjednih parcela, osim pomo¢nih
koje se grade sukladno odredbama iz poglavlja navedenog u ¢lanku 366. ovih Odredbi.

Clanak 369.

Etazna visina gradevina koje se grade u ovoj zoni moze biti maksimalno podrum ili
suteren te prizemlje i potkrovlje, pri Cemu visina gradevine iznosi najviSe 6,0 m, a ukupna
visina gradevine najvise 10,0 m mjereno od zavrSne kote uredenog terena.

Iznimno od prethodnog stavka, visina vidikovaca i gradevina drugih sli€nih namjena
moze iznositi i vise, dok gradevina hotelskog i pansionskog sadrzaja mogu imati jo$ jednu
nadzemnu etazu te ukupnu visinu do 12,0 m.

Clanak 370.
U ugostiteljsko — turistiCkoj zoni "Pleternica" dozvoljena je izgradnja otvorenog
bazena povrsine do 600 m?.

Clanak 371.
Sve gradevine moraju imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu prema uvjetima
nadleznih komunalnih tvrtki.

Clanak 372.
Gradevne Cestice unutar izdvojenog gradevinskog podruéja ugostiteljsko — tuiristiCke
zone ,Pleternica” prikljuCuju se na planirane nerazvrstane ili na postojecu lokalnu cestu, dok
svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s ¢lankom 224. ovih Odredbi.

Clanak 373.
U ugostiteljsko-turistiCkoj zoni ,Pleternica“ planira se elektroenergetski sustav
sukladno ¢lanku 225. ovih Odredbi.

Clanak 374.
Do izgradnje javnog kanalizacijskog sustava otpadne vode u ovoj zoni moraju se
rijeSiti sukladno ¢lanku 280. ovih Odredbi, a do izgradnje javnog sustava vodoopskrbe
uvjetuje se gradnja cisterni ili bunara.

Clanak 375.

PrikljuCak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe, plinoospkrbe i
na elektronicku komunikacijsku mrezu utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeca kada ona osiguraju moguénost prikljucka na iste.

Ovu zona, prikljucke i infrastrukturne gradevine iz prethodnog stavka, a obzirom na
prostornu povezanost tog podru¢ja s izdvojenim dijelom gradevinskog podrucja naselja
Pleternice (Starac), moguce je rjeSavati pod istim uvjetima propisanim &lancima 226. — 231.
ovih Odredbi.

Clanak 376.
Krovista gradevina mogu se izvesti kao kosa, nagiba 30° do 45°. Na terenu s nagibom
slieme ovakve gradevine mora biti polozena paralelno sa slojnicama.

Clanak 377.
Sve gradevine moraju se graditi, oblikovati i locirati sukadno ¢lancima 275., 276. i
293. ovih Odredbi.
2.3.1.2. Posredna provedba

2.3.1.2.1. Smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja za izdvojena
gradevinska podrucja izvan naselja
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Clanak 378.

Ovim Planom ja za izdvojena gradevinska podrucja izvan granica gradevinskih
podruéja naselja odredena obveza izrade urbanisti¢kih planova uredenja za gospodarsku
zonu Pleternica Il i Resnik te za groblje u Kuzmici.

Njihove granice obuhvata prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.B. "Uvjeti
koriStenja i ograniCenja u prostoru - podrucja posebnih ogranicenja u koristenju, uredenje
zemljista, zastita posebnih vrijednosti i obiljezja, podrucja i dijelovi premijene planskih mjera
zastite" u MJ 1:25.000 te na kartografskim prikazima 4.03. 4.08. i 4.19. "Gradevinska
podruéja" — za naselja Resnik, Kuzmica i Pleternica u MJ 1:5.000.

2.3.1.2.1.1. Smjernice za izradu Urbanistickog plan uredenja gospodarske zone Pleternica

Clanak 379.

Urbanisti¢ki plan uredenja gospodarske zone "Pleternica 1" (u daljem tekstu: UPU
gospodarske zone "Pleternica II") obuhvaéa podruc¢je od 91,77 ha i nastavlja se juzno od
gospodarske zone "Pleternica |I" koja se nalazi unutar obuhvata granica gradevinskog
podru€ja grada Pleternice, odnosno jugoisto¢no od naselja Pleternica pri ¢emu je zona sa
zapadne strane omedena vodotokom rijeke Orljave i naseljem Pleternica, a s isto¢ne rijekom
LondZom i planiranom brzom cestom NasSice-Luzani - A3.

Obuhvat UPU-a gospodarske zone "Pleternica II" odreden je kao neizgradeni i
neuredeni dio izdvojenog gradevinskog podruéja.

Clanak 380.

Osnovni cilj izrade UPU-a gospodarske zone "Pleternica II" je otvaranje prostora za
logicno proSirenje gospodarske zone "Pleternica |" koja je u sastavu samog naselja
Pleternice te time i stvaranje predispozicija za razvoj svih funkcija u sluzbi gospodarskih
djelatnosti na Sirem podrudju gradskog sredista, uz moguénost planiranja veéih gospodarskih
zahvata za razliCite vrste korisnika i razliCite potrebe razvitka, kako grada tako i ostalih
naselja koje mu gravitiraju.

Osnovni uvjet za buduci razvoj i realizaciju gradnje u gospodarskoj zoni "Pleternica Il"
je regulacija tog podrucja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture
potrebne za kvalitetan i sveobuhvatan razvoj gospodarskih djelatnosti te detaljnije
odredivanje namjene povrsina, osigura mogucénost realizacije gradnje te dovrSenje podrudja.

Clanak 381.

UPU-om gospodarske zone "Pleternica II" potrebno je odrediti razmjestaj djelatnosti u
prostoru, osnovnu prometnu mrezu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno
opremanje zone, kao i utvrditi mjere za zastitu i o€uvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te
mjere sprjeCavanja negativnog utjecaja na okolis.

Clanak 382.

Zona je predvidena da prihvati sve gospodarske sadrzaje (poslovne i proizvodne te
poljoprivredne gradevine — proizvodnja, malo i srednje poduzetnidtvo, gradevinarstvo,
trgovina, usluge, servisi, skladista, benzinske pumpe, parkiraliSta, prometne, infrastrukturne,
komunalno - servisne gradevine i pogone, gradevine obnovljivih izvora energije, kao i
gradevine namijenjene ugostiteljskim, zdravstvenim i javnim sadrzajima te sve druge
gradevine koje mogu sluziti gospodarskoj namjeni i funkcioniranju glavnih gospodarskih
djelatnosti uz slijedece smjernice:

- planski odrediti zone koje je potrebno upotpuniti centralnim sadrzajima te zone
za gradnju pojedinin gospodarskin namjena te drugih sadrzaja, sukladno
potrebama i mogucnostima;

- planirati izgradnju i upotpunjavanje prometne i infrastrukturne mreze u cilju
urbanog formiranja zone;

- omoguciti kvalitetne pjeSacke, kolne i biciklisticke pristupe novim sadrzajima, te
neuredenim podrucjima koja nemaju potrebnu prometnu i drugu infrastrukturu.
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- planirati vrstu, moguci nacin koriStenja te stupanj uredenja javnih zelenih povrsina
u cilju podizanja kvalitete i standarda svih stanovnika;

- zastititi prirodne osobitosti i vrijednosti krajolika.

Moguce je predvidjeti etapnu realizaciju zone.

Clanak 383.

Svi javni dijelovi gradevine odnosno gradevne C&estice moraju biti pristupacni
osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine"
broj 151/05, 61/07).

Clanak 384.

Za planiranje gradevina unutar obuhvata UPU-a gospodarske zone "Pleternica II"
potrebno je primjenjivati odredbe poglavija 2.2.1. i 2.2.2. ovih Odredbi, pri ¢emu se
omogucuje da se uz odgovarajuce obrazloZzenje za UPU gospodarske zone ,Pleternica I
odrede i strozi uvjeti.

Osim opc¢ih uvjeta propisanih odredbama navedenim u prethodnom stavku, na
izgradnju u ovoj zoni se osobito primjenjuju uvjeti iz poglavlja 2.2.3.3. koji se odnose na
gradnju u gospodarskim zonama unutar granica gradevinskog podruc¢ja naselja, kao i uvjeti
propisani poglavliem 2.3.1.1.1. za gradnju u izdvojenim gradevinskim podrucjima
gospodarskih zona izvan naselja.

Clanak 385.
Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu
i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uredenje i zadovoljenje parkiraliSnih potreba se temelje
na odredbama poglavlia 2.2.2.4., odnosno odredbama o minimalnoj komunalnoj
opremljenosti gradevne Cestice te odredbama poglavlja 5. ove Odluke.
Potrebe za parkiranjem trebaju se rijesiti sukladno ¢lanku 569. ovih Odredbi.

Clanak 386.
Nacin sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okoli$, uvjeti zastite i drugi elementi vazni
za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama tocke 6., 7. i 8. ove
Odluke.

2.3.1.2.1.2. Smjernice za izradu Urbanistickog plan uredenja gospodarske zone Resnik

Clanak 387.

UrbanistiCki plan uredenja gospodarske zone "Resnik" (u daljem tekstu: UPU
gospodarske zone "Resnik") obuhvacéa podrucje od 21,10 ha i nalazi se isto€no od gradskog
srediSta - Pleternice i zapadno od naselja Resnik pri €emu je sama zona presjeCena brzom
cestom NasSice-Luzani - A3 te rijekom Orljavom, dok je s juzne strane omedena drzavnom
cestom D 38

Obuhvat UPU-a gospodarske zone "Resnik" odreden je kao neuredeni dio izdvojenog
gradevinskog podrudja.

Clanak 388.

Osnovni cilj izrade UPU-a gospodarske zone "Resnik" je stvaranje predispozicija za
razvoj svih funkcija u sluzbi gospodarskih djelatnosti na podrucju naselja Resnik, odnosno na
Sirem gradskom podrudju, a kao nastavak na postojecu gospodarsku zonu u samom gradu
Pleternici, uz mogucnost planiranja vecih gospodarskih zahvata za razliCite vrste korisnika i
razliCite potrebe razvitka, kako grada tako i ostalih naselja koje mu gravitiraju.

Clanak 389.
Ostali uvjeti koji se primjenjuju kao smjernice za izradu UPU-a Resnik, odnosno za
izgradnju u ovoj zoni identi¢ni su uvjetima propisanim ¢lancima 381. — 387. u prethodnom
poglavlju te se primjenjuju i u ovoj zoni.
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2.3.1.2.1.3. Smjernice za izradu Urbanistickog plan uredenja groblja Kuzmica

Clanak 390.
Ovim Planom odredena je obveza izrade UrbanistiCkog plana uredenja groblja
Kuzmica iz razloga nevedenih u ¢lanku 246. ovih Odredbi.

Clanak 391.

Na povrSinama groblja i za potrebe groblja mogu se urbanistiCkim planom uredenja
planirati gradevine i povrsine, kako je propisano Clancima 247. — 249. ovih Odredbi u
poglavlju 2.2.4.1.1., kao i sukladno smjernicama za izradu urbanistickih planova uredenja
groblja unutar naselja.

2.3.2. Uvijeti gradnje izvan gradevinskih podrudja

Clanak 392.
Izvan granica gradevinskih podrucja mogu se graditi sliedece gradevine:

e gospodarske i stambene gradevine te obiteljska gospodarstva u funkciji
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma,

e sportsko-rekreacijske gradevine i ostale gradevine u funkciji posjecivanja
(planinarski domovi, planinarske kuce i sklonista za izletnike, promatracnice,
vidikovci, igralista, djecja igralista, odmorista i sl.).

e gradevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma te lovstva

e manje vjerske gradevine (raspela, poklonci, kapelice) i spomenici i spomen-
obiljeZja

e autokampovi

e gradevine infrastrukture (prometne, vodno gospodarske, elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, energetske, komunalne i dr.)

e gradevine za eksploataciju mineralnih sirovina,

e gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije

e gradevine za posebnu namjenu

Clanak 393.
Iznimno od navedenog u prethodnom ¢&lanku, izvan gradevinskog podruc¢ja na
poljoprivrednom zemljiStu I. i Il. bonitetne klase moze se planirati izgradnja samo stambenih i

gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, gradevina
infrastrukture te gradevina za istrazivanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina.

Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije te manje vjerske i rekreacijske
gradevine mogu se smijestati na zemljistu I. i Il. bonitetne klase ukoliko u blizini nema
prikladnog nize vrijednog poljoprivrednog zemljiSta, odnosno ukoliko postoje interes za
izgradnju objekata i drugi opravdani uvjeti za takav smjestaj - npr. nemoguénost koristenja
zemljista u poljoprivredne svrhe (oblik zemljista, blizina prometnice i sl), imovinsko-pravni
odnosi, izniman (npr. memorijalni, vjerski, turisti¢ki) zna€aj podrudja i sl., a kada bi troSkovi
dislokacije na niZze vrijedno poljoprivredno zemljiSte premaSivali opravdanost
nepoljoprivredne investicije.

Osim za gradnju gospodarskih gradevina namijenjenih isklju€ivo za poljoprivrednu
djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda te opcija navedenih u prethodnom stavku,
osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljiste moze se,
sukladno odredbama vazeCeg =zakona o poljoprivrednom zemljiStu, Koristiti u
nepoljoprivredne svrhe jos i kada je utvrden interes RH za izgradnju objekata koji se prema
posebnim propisima grade izvan gradevinskog podrucja, kao i za koriStenje gradevina koje
su ozakonjene temeljem posebnog zakona.

Clanak 394.
Za gradnju izvan gradevinskog podrucja potrebno je postivati nekoliko posebnih
kriterija, a koji se odnose na slijedece:
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sve pojedinatne gradevine moraju imati rijeSenu infrastrukturu koja se
odnosi na vlastitu vodoopskrbu, odvodnju i proc¢iséavanje otpadnih voda te energetski
sustav (plinski spremnik ili agregat, odnosno obnovljivi izvor energije), osim za
gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju elektroenergetski i vodovodni priklju¢ak

katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podrucja
mora imati pristup sa prometne povrsine, pri ¢emu se pod prometnom povrSinom
podrazumijevaju povrsine javne namjene, povrSine u vlasnistvu vlasnika gradevne
Cestice ili povrSine na kojima je osnovano pravo sluZznosti prolaza u svrhu pristupa do
gradevne Cestice, Sto ukljuCuje i postojeée ceste i poljski putevi

svaka gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora ili osnovne namjene
kao 3to je rekreacijska, infrastrukturna, eksploatacijske, poljoprivredna, Sumarska,
stoCarska, planinarska, lovacka, ribarska i dr.

posebnu paznju treba posvetiti oCuvanju krajobraza, zaStite prirode,
vrednovanja krajobraznih vrijednosti i autohtonog graditeljstva

Clanak 395.

Izvan gradevinskih podrucja naselja mogu se prilikom izgradnje novih javnih cesta graditi
gradevine koje se u skladu sa posebnim propisima i ovim Odredbama ne odreduju posebna
gradevinska podrucja, kao:

svi prateci sadrzaji javne ceste koji su predvideni projektom ceste
benziske, plinske i druge energetske postaje, odmorista i parkiralita te postavljanje
reklamnih panoa uz postojeée javne ceste

2.3.2.1. Gospodarske i stambene gradevine

te obiteljska gospodarstva izvan gradevinskog podrucja

Clanak 396.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma su:

gradevine za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju te uzgoj poljoprivrednih kultura i
zivotinja (stoke, peradi i krznasa) te ribnjaci,

gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda,

gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo
odrzavanje,

gospodarske proizvodno-obrtniCke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji
oshovne poljoprivredne proizvodnije,

stambene gradevine pod uvjetom da se grade na gradevnim Cesticama od 20 ha i
vide za osobne potrebe te na Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog turizma,
ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu, pod
uvjetom da se grade na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog
turizma,

pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

ostale pomocne gradevine za potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
stanovanja ili seoskog turizma

obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Clanak 397.
Gradevine i sklopovi u svrhu obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti,

obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sli€no, kao i stambene te gospodarske gradevine za
vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
mogu se graditi izvan granica gradevinskog podrucja u zonama odredenim ovim Planom —
prikazanim na kartografskom prikazu br. 3.B. "Uvjeti koridtenja i ograniCenja u prostoru -
podrucja posebnih ogranicenja u koristenju, uredenje zemljidta, zastita posebnih vrijednosti i
obiljezja, podrudja i dijelovi premijene planskih mjera zastite".

Poljoprivredne gradevine van gradevinskog podruéja mogu se graditi na

poljoprivrednom zemljistu osnovne namjene i ostalom poljopriviednom zemljitu, sukladno
posebnom propisu, ako su zadovoljeni uvjeti u pogledu minimalne veliine posjeda,
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udaljenosti od gradevinskog podruéja i javnih prometnica te minimalnog broja uvjetnih grla
koja se mogu uzgajati van gradevinskog podrucja.

Clanak 398.

Na posjedu, odnosno gradevnoj Cestici gospodarske gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma moze se graditi jedna stambena te viSe
gospodarskih i pomoénih gradevina navedenih u ¢lanku 397. ovih Odredbi pod uvjetima
propisanim ovim poglavljem.

Clanak 399.

Posjedom se smatra zemljidte Cije su katastarske C¢estice fiziCki povezane na
najmanje 60 % ukupne povrine posjeda. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele
melioracijski kanali ili poljski putevi.

Clanak 400.
Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti mogu po nacinu izgradnje biti:
e montazno i montazno-demontazni
e  polumontazni
o Cvrsti

Clanak 401.

Minimalna veli€ina posjeda na kojem se mogu graditi poljoprivredne gradevine van

gradevinskog podrudja je slijedeéa:
e 15,0 ha za gradevine u funkciji intenzivne ratarske proizvodnje

4,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja voca
3,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja povréa
4,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja vinove loze
1,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja cvije¢a i sadnica
Iznimno, pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi i
na manjim posjedima od navedenih u prethodnom stavku.

Clanak 402.

Gospodarskom gradevinom za uzgoj zZivotinja (toviliSta, farme, konjusnice) smatra se
funkcionalno povezana grupa gradevina s pripadaju¢im poljoprivrednim zemljiStem, koja se
isklju€ivo gradi izvan povrSina naselja.

Gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj zivotinja (farme, tovilista) mogu se graditi
na posjedu Cija je veli¢ina odredena najmanjim brojem od 10 uvjetnih grla.

Iznimno, ako je osnovna namjena posjeda intenzivna ratarska ili biljna (voce, povrce,
vinova loza i sl.) proizvodnja na posjedu povrSine min. 3,0 ha, na kojem se gradi i stambena
i/ili ugostiteljsko-turisticka gradevina, moguca je gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj
Zivotinja manjeg kapaciteta.

Clanak 403.
Minimalna udaljenost svih gradevina, osim infrastrukturnih priklju¢aka te pristupnih,
parkirali$nih i manipulativnih povrsina, od svih meda iznosu 5,0 m.
Cestica na kojoj se grade gradevine mora imati osiguran pristup na prometnu
povrSinu, min Sirine od 3,0 m.

Clanak 404.

KroviSta gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i
seoskog turizma mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom ili kao kosa, max. nagiba do
45° te se ne moze izvesti krov strmijeg (,alpski“) nagiba, kao ni ravni krov, pri ¢emu je nagib
krova definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova.

Clanak 405.
Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja
obvezna je sadnja visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno iskljucivo
transparentnom ogradom ili zivicom.
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Gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj Zivotinja (farme, tovilista)

Clanak 406.

Gradevine za uzgoj zivotinja moraju se udaljiti od gradevinskog podrucja na
minimalnu udaljenost, zavisno o kapacitetu gradevine. Kapacitet gradevine iskazuje se u
uvjetnim grlima (Ug), a izraCunava se na nacin da se broj zivotinja u jednom turnusu pomnozi
s koeficijentom K iz slijedece tablice:

Odredivanje broja uvjetnih grla

Tablica br. 5.
tezina Koeficijent| brojgrla
Vrsta (kg) K Ug
krave, steone junice 500 1,00 10
bikovi 900 1,80 6
volovi 600 1,20 8
telad do 6 mjeseci 150 0,30 33
junad 6 - 12 mjeseci 250 0,50 20
junad 1 - 2 godine 400 0,80 13
junad > 2 godine 450 0,90 11
prasad do 2 mjeseca 10 0,02 500
prasad 2 - 6 mjeseci 40 0,08 125
prasad > 6 mjeseci 80 0,16 63
tovne svinje 110 0,22 45
krmace i sprasne nazimice 150 0,30 33
nerast za priplod 200 0,40 25
teski koniji 600 1,20 8
srednje teski konji 500 1,00 10
Zdrebad 300 0,60 16
ovce, ovnovi i koze 60 0,12 83
janjad i jarad 20 0,04 250
ovce za priplod 50 0,10 100
nojevi 80 0,16 63
kunici 3 0,006 1.666
pure 10 0,02 500
tovna perad 3 0,006 1.666
konzumne nesilice 2 0,004 2.500
rasplodne nesilice 3 0,006 1.666

Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene u tablici broj uvjetnih grla utvrduje se na
nacin da se broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosjecnom tezinom Zivotinje i podijeli s
500.

Clanak 407.
Minimalna udaljenost gradevine za uzgoj zivotinja od gradevinskih podrucja te od
ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste:

Tablica br. 6.

MINIMALNA UDALJENOST GRADEVINE ZA UZGOJ ZIVOTINJA OD GRADEVINSKIH
PODRUCJA | RAZVRSTANIH CESTA

Minimalna Minimalna udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda
Broj uvjetnih udaljenost razvrstane ceste (m)
gria odpg:ja;g(gj\gr}srzrl](;) 9 Drzavne ceste | Zupanijske ceste | Lokalne ceste

10 - 50 30 50 25 10
51 - 100 50 75 40 15
101 - 200 100 100 50 20
201 - 300 150 125 75 30
301 - 500 200 150 100 35
501 - 800 300 175 125 40
> od 800 400 200 150 50
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Iznimno od stavka 1. ovoga Clanka, udaljenost toviliSta — farme za Zivotinje od
stambene gradevine na usamljenoj izgradenoj gradevinskoj Eestici moze biti i manja ako je s
tim suglasan vilasnik stambene gradevine, pod uvjetom da je tovilidte propisno udaljeno od
drugih povrsina naselja i prometnica.

Gradevine za intenzivan uzgoj zivotinja, te sve s potencijalnim izvorom zagadenja iz
prethodnog stavka treba ispravno locirati u prostoru u odnosu na stambene te javne i
drustvene gradevine, kao i stambene i slicne zone, uzimaju¢i u obzir smjer i intenzitet
dominantnih vjetrova.

Clanak 408.
Sve navedene minimalne udaljenosti odnose se na same prostorije u kojima se
obavlja poljoprivredna djelatnost, dok se ostale gradevine, prostorije i prostori za Ciste i tihe
namjene mogu smijestiti i blize.

Clanak 409.
Gradevine za uzgoj Zivotinja izvan gradevinskog podrucja ne mogu se graditi u
vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim
propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

Clanak 410.

Na gradevnoj Cestici gradevine za uzgoj Zivotinja mogu se graditi joS i

e staklenici i plastenici za uzgoj biljaka

e podna skladidta i uredena povrSine za privremeno prikupljanje i priviemeno
skladistenje poljoprivrednih proizvoda

e otvorene i poluotvorene nadstreSnice i zatvorena skladista za Cuvanje plodova,
sjemena, ambalaze i sl.

e gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno
proizvedeni na pripadajuéem posjedu

e gospodarske proizvodno — obrtnicke gradevine komplementarne toviliStu za
primarnu doradu i preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnije
(skladista hrane, silosi, mjeSaonica stocne hrane i sl.), hladnjaCe i klaonice te
prerada mesa i proizvodnja suhomesnatih proizvoda, kuSaonice kao i druge
gospodarske gradevine

e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda u funkciji osnovne poljoprivredne
proizvodnje

e gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo
odrzavanje, garaze i sl.

e gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu i gnojovku,

lagune ili drugi spremnici, kao i, sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl.

parkiraliSta, manipulativne povrsSine i nadstresnice

infrastrukturne gradevine

uredi i prostorije za boravak djelatnika

ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu te

jedna stambena gradevina s najvise dva stana za potrebe stanovanja vlasnika ili

zaposlenika, odnosno za potrebe agroturizma ukoliko su zadovoljeni uvijeti

navedeni u ¢lanku 397., stavku 5. i 6. ovih Odredbi.

Clanak 411.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u slijede¢im
etapama omogucava se izgradnja prate¢e stambene i drugih gradevina.

PrateCi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja Zivotinja, a prostori za
boravak djelatnika samo garderobno-sanitarni te prostori za dnevni odmor.

PovrSina uredskih prostora mogu iznositi do 5% bruto gradevinske povrSine
gradevina za smjestaj zivotinja.

Prostori za boravak uposlenih te uredski i drugi prateci prostori mogu se graditi u
sastavu i prema uvjetima gradnje gospodarskih ili stambenih, a ukoliko se grade kao
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zasebne mogu imati max. podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri €emu visina gradevine
iznosi najvise 6,0 m, a ukupna visina gradevine najviSse 9,0 m mjereno od zavrSne kote
uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 412.
PovrSina i raspored gradevina iz ¢lanka 411. ovih Odredbi utvrduju se u skladu s
potrebama tehnologije pojedine vrste djelatnosti, pri ¢emu udaljenost gradevina za uzgoj
stoke od stambenih gradevina ne moze biti manja od 10 m.

Clanak 413.
Visina gospodarskih gradevina za uzgoj Zivotinja te pratec¢ih gospodarskih gradevina,
moze iznositi najvise 15,0 m od zavrSne kote uredenog terena.
Iznimno, visina gospodarskih gradevina moze iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz
Clanka 174. ovih Odredbi.

Clanak 414.
Za prikupljanje gnoja i tekucine iz gradevina za smjestaj zivotinja mogu se planirati
gradevine navedene su u ¢lanku 164. ovih Odredbi.

Gradevine iz prethodnog stavka moraju biti locirane uz tovilista i, po mogucnosti, niz
dominantan vjetar.

Navedene je gradevine moguce locirati i na zasebnim gradevnim Cesticama u sklopu
primjerenog posjeda istog vlasnika, na vlastitoj gradevnoj Cestici, a u svrhu rjeSavanja i
skladiStenja gnoja, gnojnice ili gnojovke kao nusproizvoda tovilista toga vlasnika koje se
moze nalaziti na drugoj (zasebnoj) gradevnoj Cestici unutar ili izvan granica gradevinskog
podrucja.

Ove gradevine mogu se izvan granica gradevinskog podruéja locirati i u produzetku
gradevinske parcele koja se nalazi unutar granica gradevinskog podruéja, a na kojoj se
nalazi toviliSte, gdje se pristup rjeSava preko gradevinske parcele istog vlasnika ili putem
prava sluZznosti. To se osobito odnosi na tradicijski nacin lociranja sadrzaja kod vrlo dubokih
parcela u ruralnim naseljima ovog podrudja.

Clanak 415.

Udaljenost gradevina iz prethodnog ¢lanka od granice gradevinskog podrucja naselja
i od susjednih meda ne smije iznositi manje od 3, 0 m, a od regulacione linije i od stambenih
te ugostiteljsko-turistiCkih gradevina koje se, sukladno ovim odredbama mogu graditi izvan
granica gradevinskog podrucja, ne manje od 10,0 m.

Udaljenost od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) mora iznositi
min. 25,0 m.

Za gradnju gradevina iz prethodnog ¢lanka primjenjuju se uvjeti navedeni u ¢lancima
166. i 170. ovih Odredbi.

Gospodarske gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura, smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije

Clanak 416.
U sklopu gospodarskih gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost, izuzev
stoCarstva i peradarstva, mogu se graditi:

e staklenici i plastenici za uzgoj biljaka

e podna i nadzemna skladista i uredene povrSine za priviemeno prikupljanje i
priviemeno skladistenje poljoprivrednih proizvoda

e otvorene i poluotvorene nadstrednice i zatvorena skladidta i spremiSta za Euvanje
plodova, sjemena, ambalaze i sli€¢no

e gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na
pripadaju¢em posjedu
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e gradevine za smijeStaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo
odrzavanje te garaze i sl.

e gospodarske proizvodno-obrtni¢ke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji

osnhovne poljoprivredne proizvodnje (skladidta hrane, silosi, mjeSaonica stoéne hrane

i sl.), hladnjace i klaonice te prerada mesa i proizvodnja suhomesnatih proizvoda,

kuSaonice kao i druge gospodarske gradevine

parkiraliSta i manipulativne povrSine i nadstreSnice

infrastrukturne gradevine

uredi i prostorije za boravak djelatnika

ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu te jedna

stambena gradevina s najviSe dva stana za potrebe stanovanja vlasnika ili

zaposlenika, odnosno za potrebe agroturizma ukoliko su zadovoljeni uvjeti navedeni

u Clanku 397., stavku 5. i 6. ovih Odredbi.

e gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda u funkciji osnovne poljoprivredne
proizvodnje

e gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu i gnojovku,
lagune ili drugi spremnici, kao i, sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl.

PovrSina i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduju se u skladu s
potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

Clanak 417.

Uz gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost dozvoljena je
izgradnja jedne stambene gradevine vlasnika, a mozZe se Koristiti i za potrebe agroturizma
sukladno ¢lancima 422. i 429. ovih Odredbi.

Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji poljoprivredne djelatnosti, a prostori za
boravak djelatnika samo garderobno-sanitarni te prostori za dnevni odmor.

PovrSina uredskih prostora moze iznositi do 20% bruto gradevinske povrSine
gradevina poljoprivredne namjene.

Prostori za boravak uposlenih te uredski i drugi prateéi prostori mogu se graditi u
sastavu i prema uvjetima gradnje gospodarskih ili stambenih, a ukoliko se grade kao
zasebne mogu imati max. podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine
iznosi najvise 6,0 m, a ukupna visina gradevine najvise 9,0 m mjereno od zavrSne kote
uredenog terena na niZzem dijelu.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u slijedeéim
etapama omogucava se izgradnja stambenih gradevina gradevina i gradevina ugostiteljsko-
turistiCke namjene, uz uvjete prema posebnim propisima.

Clanak 418.

Gospodarske gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura smjeStaju se na udaljenosti najmanje 30,0 m od gradevinskog
podrucja naselja.

Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj
djelatnosti (osim uzgoja zivotinja) od ruba zemljiSnog pojasa razvrstanih javnih cesta iznose:

e 30,0 m od drzavnih cesta
e 20,0 m od Zupanijskih cesta
e 10,0 m od lokalnih cesta.

Clanak 419.
Visina gospodarskin gradevina za uzgoj poljoprivrednih kultura, smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te prate¢ih gospodarskih gradevina, moze iznositi
najviSe 15,0 m od zavrSne kote uredenog terena.

Iznimno, visina gospodarskih gradevina moZze iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz
¢lanka 174. ovih Odredbi.

Stambene gradevine
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Clanak 420.

Izvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi samo obiteljske stambene gradevine i to
isklju€ivo kao pratece gradevine gospodarskih gradevina u funkciji poljoprivrednih gradevina
iz podstavka podstavka 1. - 4. €lanka 397. ovih Odredbi, na gradevnim Cesticama od 20 ha i
vie za osobne potrebe te na Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog turizma,

Udaljenost stambene gradevine od gradevinskog podruc¢ja i od razvrstane ceste
moze biti min. 30,0 m.

Clanak 421.

Bruto povrSina stambene gradevine moze iznositi najvise 20% od bruto tlocrtne
povrsine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.

Iznimno, ukoliko je povr§ina gospodarskih gradevina manja od 500 m?, tada bruto povrsina
stambene gradevine moze iznositi i do 50% bruto tlocrtne povrsine izgradenih zatvorenih
gospodarskih gradevina.

U sastavu stambene gradevine mogu se predvidjeti i ugostiteljsko-turisti¢ki sadrzaji,
te drugi gospodarski sadrzaji koji nemaju Stetan utjecaj na stanovanje (uredi i prostorije za
boravak djelatnika, vinski podrumi, vinoteka, kuSaona i sl.), pri ¢emu se dozvoljena povrsina
stambene gradevine uveéava za dozvoljenu povrsinu drugih predvidenih sadrzaja.

Clanak 422.
Etazna visina stambenih gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja moze
biti max. podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise
6,0 m, a ukupna visina gradevine najviSe 9,0 m mjereno od zavrdne kote uredenog terena.

Gospodarske proizvodno-obrtnicke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji
osnovne poljoprivredne proizvodnje

Clanak 423.

Gospodarske gradevine za primarnu doradu i preradu (skladi$ta hrane, silosi, suSare,
mlinovi, prerada grozda - vinarije i vinski podrumi, prerada mesa i proizvodnja suhomesnatih
proizvoda, kuSaonice, mjeSaonica sto€ne hrane, klaonice, hladnja¢a i sl.) mogu biti iskljucivo
u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod slijede¢im uvjetima:

e na posjedima minimalne povrsine utvrdene u ¢lancima 402. i 403. ovih Odredbi

e uz gradevine za uzgoj zZivotinja €iji kapacitet iznosi min. 100 uvjetnih grla

e na minimalnoj udaljenosti od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste, utvrdenoj
prema maksimalnom kapacitetu osnovne proizvodnje, sukladno ¢lanku 408. ovih

Odredbi.

Maksimalni kapacitet gospodarske gradevine za primarnu doradu i preradu je jednak
maksimalnom kapacitetu osnovne proizvodnje.

Clanak 424.
Izgradnja gradevina za primarnu doradu i preradu moze se odobriti samo uz ranije ili
u isto vrileme gradenu gradevinu iz podstavka 1. i 2. ¢lanka 397. ovih Odredbi, s kojom ¢ini
jedinstvenu funkcionalnu i/ili tehnolosku cjelinu.

Clanak 425.

Izgradnja klaonice za vlastite potrebe u funkciji tovilista stoke moze se odobriti samo
uz ranije izgradenu (ili u isto vrijeme gradenu) gradevinu tovilista, s kojom ¢&ini jedinstvenu
tehnoloSku cjelinu. Minimalni kapacitet toviliSta uz koje se moze izgraditi klaonica je 100
uvjetnih grla godisnje.

Maksimalna povrsina klaonice moze iznositi 0,6 m? po jednom uvjethom grlu
kapaciteta tovilista.

Clanak 426.
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Visina gospodarskih gradevina za primarnu dorado i preradu, moZe iznositi najvise
15,0 m od zavrine kote uredenog terena na viSem dijelu.

Iznimno, visina gospodarskih gradevina moze iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz
Clanka 174. ovih Odredbi.

Ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu

Clanak 427.

Gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma su ugostiteljsko-turistiCke
gradevine za smijestaj i prehranu, a mogu se graditi iskljuCivo ako je izgradena ili se
istovremeno gradi gospodarska gradevina osnovne namjene i to na gradevnim Cesticama
minimalne povrsine 2 ha sukladno Zakonu.

Clanak 428.

Ukupna povrSina gradevina iz prethodnog €lanka moZe biti raspodijeljena i na vise
manjih pojedinaénih ugostiteljsko-turistiCkih gradevina za smijestaj i prehranu (bungalovi,
apartmani, ku¢e za odmor, centralna gradevina ili rasporedeno na drugi nacin) ili moze biti
dodana u sastav stambene ili druge gradevine ukoliko se ugostiteljsko-turisticki sadrzaj gradi
zajedno sa stambenim.

Clanak 429.

EtaZzna visina gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma moze biti max.
podrum/ suteren, prizemlje i potkrovlje, pri éemu visina gradevine iznosi najvise 7,0 m, a
ukupna visina gradevine najvise 10,0 m mjereno od zavrdne kote uredenog terena na nizem
dijelu.

Pomocne gradevine za potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti, stanovanja ili
seoskog turizma

Clanak 430.

Pomoc¢ne gradevine su garaZze (osim javnih garaza), drvarnice, spremista,
nadstrednice, kotlovnice za kruto i tekuée gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva,
lietne kuhinje i slicne gradevine koje su u funkciji gospodarskih i stambenih gradevina te
gradevina seoskog turizma.

Clanak 431.

Pomocne gradevine mogu se graditi isklju€ivo ako je izgradena ili se istovremeno
gradi gospodarska gradevina osnovne namjene te stambena ili ugostiteljsko-turistiCka
gradevina s kojima pomoc¢ne gradevine &ine jednu funkcionalnu cjelinu na zajedniCkoj
gradevnoj Cestici.

Clanak 432.

Maksimalna tlocrtna veliCina pomoc¢ne gradevine, koja se gradi kao zasebna
gradevina uz stambene, ugostiteljsko-turisticke odnosno gospodarske gradevine u funkciji
poljoprivredne djelatnosti, je 150,0 m? GBP.

Clanak 433.

Najveca etazna visina pomocne gradevine moze biti podrum i prizemlje, pri ¢emu
ukupna visina iste ne prelazi ukupnu visinu osnovnih gradevina, odnosno nije visa od 6,0 m,
dok visina gradevine nije visa od 4,0 m, od zavr$ne kote uredenog terena.

Ribnjaci
Clanak 434.

Ribnjakom, u smislu gospodarske namjene, smatraju se bazeni i prateée gradevine
za uzgoj akvakulture.
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Clanak 435.

Izgradnja novih ribnjaka moguc¢a je samo izvan gradevinskih podru¢ja naselja na
zemljiStu katastarskih kultura: mocvara, ftrstik, neplodno tlo i u napustenim koritima ili
rukavcima vodotoka, odnosno ostalom poljoprivrednom zemljiStu bogatom podzemnom
vodom, oznaCenom na kartografskom prikazu 1. "Koristenje i namjena prostora", kao ostalo
poljoprivredno zemljiSte, Sume i Sumsko zemljiste.

Individualni ribnjaci, manjih kapaciteta uzgoja, mogu se, uz navedene u prethodnom
stavku, realizirati i na povrSinama kategoriziranim kao ostala obradiva tla zemljiSta.

Na vrijednom obradivom tlu zemljiSta izgradnja ribnjaka moguc¢a je samo u sklopu
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Clanak 436.
Ribnjak mora biti u vezi s proto¢nom (izvorskom vodom neupotrebljivom za javnu
vodoopskrbu), ali ipak odgovarajuce kvalitete i u dovoljnim koli¢inama za potrebe u svim
fazama uzgoja.

Clanak 437.
Minimalna povrsSina ribnjaka za uzgoj mladi je 3,0 ha, a za konzumnu ribu, 5,0 ha, uz
uvjet da se povrsina koristi isklju€ivo za uzgoj ribe.
Iznimno, individualni ribnjaci, manjeg kapaciteta uzgoja, te ribnjaci u sklopu
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mogu imati i manju povrSinu od navedene u
prethodnom stavku.

Clanak 438.
Udaljenost ribnjaka od susjednih Cestica treba biti takva da ne utjeCe na vodni rezim
susjednog obradivog zemljista, te ne manja od 5,0 m.
Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je do dubine 2,5 m.

Clanak 439.

Uz ribnjake se mogu graditi pomocne ili prate¢e gradevine za potrebe uzgoja ribe, Cija
se povrsina odreduje normativom od 12 m?1 ha vodene povrsine ribnjaka te pri éemu
ukupna visina gradevine nije viSa od 6,0 m, a visina gradevine nije viSa od 4,0 m od zavrSne
kote uredenog terena na nizem dijelu, dok je prizemlje jedina etaZa koju je dozvoljeno graditi.

U gradevine iz prethodnog stavka moraju se smijestiti sve namjene potrebne za
funkcioniranje ribnjaka (spremista hrane, prostorije za boravak uposlenih, garaze i sl.). Ove
gradevine trebaju biti udaljene od susjedne gradevne Cestice najmanje 3,0 m i najmanje 5,0
m od ruba ribnjaka.

Clanak 440.
Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka treba u pravilu deponirati uz lokaciju
ribnjaka, te oblikovati okolni teren, kako bi se po prestanku njegovog koristenja iskoristio za
sanaciju iskopa.

Pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Clanak 441.
Pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su:
vinogradarske kucice u vinogradima (klijeti)
vinske kuce i podrumi
spremista voca u voc¢njacima
staklenici i plastenici
spremista alata
ostale slicne vrste poljoprivrednih gradevina
Pojedinacne gradevine odredene su jednom gradevnom Cesticom.
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Clanak 442.

Klijet gradevinske bruto povr§ine do 60 m? (ukupna povr§ina svih etaza) moze se
graditi u vinogradima povrsine od najmanje 2.000 m? i to, ako je zasadeno najmanje 85 %
povrsine vinograda.

Gradevinska bruto povr$ina iz stava 1. ovog &lanka moZe se uveéati za 20 m? za
svakih daljih 500 m? vinograda, ali najvise do 120 m?.

Dio gradevine koji sluZi za sklanjanje ljudi ne moZe biti veéa od 30 m?.

Clanak 443.
Etazna visina gradevina u vinogradima i vo¢njacima ne moze biti ve¢a od prizemlja
(bez mogucnosti izvedbe potkrovlja), a uz moguénost izvedbe podruma.
Maksimalna visina gradevine iz stavka 1. ovog €lanka iznosi 4,0 m, a ukupna visina
gradevine 6,0 m od zavrsSne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 444.
Za spremista voca vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 443. ovih Odredbi koje se odnose i
na klijeti.

Clanak 445.

Vinske kuée i podrumi gradevinske bruto povrsine do 160 m? (ukupna povr$ina
svih etaza) moze se graditi samo u ve¢ podignutim vinogradima, €ija povrSina nije manja od
5.000 m? i to, ako je zasadeno najmanje 85 % povr$ine vinograda.

Gradevinska bruto povrina iz stava 1. ovog ¢lanka moze se uveéati za 20 m? za
svakih daljih 1.000 m? vinograda, ali najvise do 220 m°.

Dio gradevine koji sluZi za sklanjanje ljudi ne moZe biti ve¢a od 50 m?.

Clanak 446.
EtazZna visina gradevina vinskih ku¢a u vinogradima i voénjacima ne moze biti veéa
od prizemlja (s mogucénosti izvedbe potkrovlja), te uz mogucénost izvedbe podruma.
Maksimalna visina gradevine iznosi 6,0 m, a ukupna visina gradevine 9,0 m od
zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 447.
Izuzetno, ukoliko je povr$ina vinograda manja od 1000 m?, a povrsina voénjaka manja
od 2000 m” moze se u postojeéem vinogradu, odnosno voénjaku odobriti gradnja prizemnog
drvenog spremista alata i pribora, povrsine najvise 12,0 m?.

Clanak 448.
Na povrSinama namijenjenim za uzgoj poljoprivrednih kultura moguce je graditi
spremista alata, oruda, pribora i kultivatora te ostale slicne vrste gradevina, povrsine do 12,0
2
m-.
Povrsina spremisSta ne moze se proporcionalno povecavati u odnosu na povrSinu
zemljista. Ove gradevine ne moraju imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 449.
Etazna visina gradevina iz prethodnog stavka je prizemlje bez mogucénosti izvodenja
potkrovlja ili podruma, pri éemu visina gradevine moze biti max. 4,0 m, a ukupna visina
gradevine max. 6,0 m od zavrSne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 450.
Na povrS§inama namijenjenim za poljoprivredu, a u svrhu uzgoja povréa, cvijec€a, i
sadnica i drugog omogucava se postavljanje staklenika i plastenika.
Staklenici i plastenici se kao privremene gradevine postavljaju na poljoprivredno
zemljiSte na nacin da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju na susjednim Cesticama.

102



,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

Clanak 451.
U vocénjacima, vinogradima i povrtnjacima mogucéa je i postava nadstreSnica za
potrebe skladistenja poljoprivrednih proizvoda.

Clanak 452.

Udaljenost pojedinaénih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje od ostalih
meda ne moze biti manja od 3,0 m, osim staklenika i plastenika Cija udaljenost moze biti
minimalno 1,0 m. Medusobna udaljenost klijeti, odnosno spremista voéa, koje su izgradene
na susjednim ¢esticama ne moze biti manja od 6,0 m.

Kada se klijet, vinska kuéa i/ili podrum, odnosno spremiste voca lociraju u blizini
sjeverne mede do susjednog vinograda ili voénjaka, udaljenost gradevine od te mede ne
moze biti manja od srednje visine gradevine u odnosu na zavr$nu kotu uredenog terena, a
nikako manja od 3,0 m.

Izuzetno, kad susjedi sporazumno zatraze izdavanje lokacijske dozvole, odnosno
drugog odgovarajuceg akta propisanog vazeéim zakonom za gradnju klijeti ili spremista voca
na poluugradeni nacin, gradevina se moze graditi na toj susjednoj medi.

Clanak 453.
Ostale gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su rasadnici,
pcelinjaci i sl.
Rasadnici se mogu graditi samo kao montazne gradevine na poljopriviednom
zemljistu minimalne povrine 2000 m% Ove gradevine mogu imati maksimalnu povrsinu od
500 m2 i udaljeni od susjedne Cestice minimalno 3,0 metra.

Lokacija i udaljenost pcelinjaka od ostalih gospodarskih gradevina te stambenih,
ugostiteljsko-turisti¢kih i drugih gradevina te gradevina za uzgoj stoke odreduje se prema
posebnom propisu.

Clanak 454.
Sve pojedinacne gradevine trebaju biti smjeStene i oblikovane na nacin da ne
narusavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.
Oblikovanje pojedinacnih gradevina mora biti u skladu s lokalnom tradicijom u gradniji
ove vrste gradevina i to narocito:
e  kroviSte mora biti izvedeno kao dvostresno, nagiba 30° do 45° te se ne moze izvesti
krov strmijeg nagiba ("alpski") kao ni ravni krov
e  kroviste se na stropnu konstrukciju postavlja direktno bez nadozida
e svijetla visina etaze ne moZe biti veca od 2,60 m
Na terenu s nagibom sljeme ovakve gradevine mora biti poloZzena paralelno sa
slojnicama.
Pojedinacne gospodarske gradevine moraju se locirati nize od sljemena breZuljka
najmanije toliko, da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.

Clanak 455.

Sve legalno izgradene pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne djelatnosti koje
se nalaze na povrSinama Planom predvidenim za drugu namjenu, ili nisu izgradene sukladno
ovim Odredbama, mogu se do privodenja planiranoj namjeni koristiti, odrzavati te
rekonstruirati na nacin da se ne mijenja njihova namjena i ne povec¢avaju gabariti.

Iznimno, dozvoljena je dogradnja sanitarija do najvie 2,0 m? bruto povrsine, ukoliko
iste ne postoje u gradevini.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Clanak 456.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je oblik proizvodnog organiziranja u
poljoprivredi, namijenjeno obavljanju intenzivne poljoprivredne djelatnosti, s proizvodnjom
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dva ili viSe poljoprivrednih proizvoda (ratarskih, sto€arskih, vocarskih, vrtlarskih,
vinogradarskih, peradarskih i drugih), odnosno jednog ili vise poljoprivrednih proizvoda uz
organiziranje agroturistiCke djelatnosti.

Clanak 457.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je poljoprivredni posjed kojeg cini
funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem, u sklopu
kojeg se nalaze gospodarske gradevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje i koji se nalazi
izvan gradevinskog podrudja naselja te €ija je minimalna veli€ina odredena ¢lancima 402. i
403. ovih Odredbi, a obzirom na vrstu pretezite poljoprivredne djelatnosti. U sklopu
obiteljskog gospodarstva moguce je graditi i stambenu te ugostiteljsko-turisticke gradevine u
funkciji seoskog turizma, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Clancima 421. i 428. ovih
Odredbi.

Clanak 458.

Obiteljsko poljopriviedno gospodarstvo moze objedinjavati sve gospodarske
gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma navedene u
Clanku 397. ovih Odredbi, osim pojedinaénih gradevina u funkciji poljoprivredne djelatnosti, a
pod uvjetima utvrdenim za pojedine vrste gradevina. (u ¢lancima od 397. do 441. ovih
Odredbi).

Clanak 459.
Oblikovanje gradevina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odabir gradevnog
materijala, te koncepcija prostorne organizacije gradevina na gradevnoj Cestici moraju biti u
skladu s uobi€ajenim nac¢inom gradnje na odredenom prostoru, te s okolnim krajobrazom.

Clanak 460.
U sklopu posjeda iz ¢lanka 402. i 403. ovih Odredbi moguce je graditi samo jedno
obiteljsko gospodarstvo ili jedan kompleks gospodarskih gradevina koje moraju Ciniti
tehni¢ko-tehnolosku i funkcionalnu cjelinu.

Clanak 461.

Sukladno pretezitoj poljoprivrednoj djelatnosti i djelatnosti agroturizma, moguce je
izgraditi gradevine unutar kojih su smjesteni svi potrebni i moguéi sadrzaji namjenjeni
prezentaciji proizvoda poljoprivrednog gospodarstva i proizvodnje (vinograd - prerada,
vinarija, vinoteka, vinski podrumi, degustacijsko-enoloski sadrzaj, gradevine za Cuvanje i
skladistenje proizvoda te kuSaonice i drugi degustacijski i sli¢ni sadrzaji).

Uz navedeno u sklopu ovakvog posjeda moguce je graditi i sve druge sadrzaje kao
Sto su: vidikovci, pecala, sanitarni prostori, djecja igraliSta i druga podruc€ja te sadrzaji za
rekreaciju iz poglavlja 2.3.2.3 ovih Odredbi.

2.3.2.2. Gradevine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

Clanak 462.

Na podru¢ju Grada Pleternice dozvoljeno je otvaranje novih istraznih prostora u
zonama koje su PPPSZ-om predvidena za istraZivanje mineralnih sirovina te koje definiraju
potencijalnost mineralnih sirovina i to z slijedece sirovine:

e cementna (I11),

e gradevinski pijesak (I3),

e tehnicko - gradevni i arhitektonsko-gradevni kamen (16),

Ukoliko se na nekom od podrudja iz prethodnog stavka nakon provodenja postupka
istrazivanja utvrdi postojanje rezerve mineralnih sirovina koja omogucava eksploataciju,
potrebno je provesti postupak izmjena i dopuna PPPSZ-a te ovog Plana kojim ée se odrediti
buduci prostorni obuhvat planiranog eksploatacijskog polja.

Clanak 463.
Osim podruCja za istrazivanje imineralnih sirovina iz prethodnog C¢lanka,
eksploatacijska i istrazna polja utvrduju se konkretno za slijedece lokacije:
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za istrazni prostor tehniCkog gradevinskog kamena Klasnice
za eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevinskog kamena Klasnice
za istrazni prostor tehni¢kog gradevinskog kamena Mirkovica, Sulkovci
za eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevinskog kamena Mirkovica, Sulkovci
za istrazni prostor tehni¢kog gradevinskog kamena Pacic¢
za eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevinskog kamena Paci¢
za istrazni prostor tehni¢kog gradevinskog kamena Jegerova livada
za eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevinskog kamena Jegerova livada
podrucja istraznog prostora mineralnih sirovina (I) za istrazivanje nafte i plina €ija
se granica odreduje prema odluci Vlade RH a obugvaca cijelo podrucje grada
Pleternice

Povrsine eksploatacijskih polja odredene su Prostornim planom PozeSko-slavonske
Zupanije.

Clanak 464.
Novi prostori i polja za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina odreduju se na
temelju slijedecih kriterija:
e strazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne moZe se obavljati na mjestima i na
nacin koji ugrozava podzemne vode
e ne smiju se ugrozavati krajobrazne vrijednosti podrucja, a posebice:
- podrucja s karakteristi€¢nim uzorcima naselja
- podruéja uz naselja
- podruCja s naglasenim znacenjem kulturnih krajolika (tradicionalni oblici
poljodjelstva, voénjaci i vinogradi itd.)
podru€ja izuzetnih, svojstvenih vizualnih oblika s velikom raznolikoS¢u
prirodnih i kulturnih elemenata te znacajnih vizura
- podrucja veéeg znacenja za zastitu prirode (prirodni vodotoci, Sume itd.)
- podrucja prirodnih biotopa (posebna stanista itd.)

e nije dopusteno istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina u/na podrucjima
predloZenim/evidentiranim za za$titu prema bilo kojem osnovu i njihovom
neposrednom okruzenju/blizini

e nije dozvoljeno istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina na prostoru na kojem
se nalaze gradska naselja, javne prometnice, vodoprivredni objekti i uredaji, vojni
objekti, spomenici kulture, posebno zasticeni objekti prirode i groblja, na prostorima
iznad i ispod elektroenergetskih vodova i postrojenja, te na prostoru gdje se nalaze
drugi objekti od opéeg znacenja odredeni posebnim propisima

e nije dozvoljeno istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina na prostoru ispod
zgrada koje se nalaze izvan gradskih naselja i na prostoru do 40 metara oko tih
zgrada, te na prostoru koji obuhvaca dvoriste i vrtove izvan gradskih naselja, bez
suglasnosti vlasnika

e lokacija za istraZivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina mora biti na sigurnoj
udaljenosti od ugostiteljsko-turistickih i Sportsko-rekreativnih podrudja,

e izuzetno, u slu€aju postojanja mineralnih sirovina od veceg interesa moguce je
dopustiti istrazne i eksploatacione radove na zasticenom podrucju sukladno vazeéim
zakonskim odredbama

e transport sirovine predvidjeti izvan podrucja naselja

Clanak 465.

U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je isklju€ivo gradnja gradevina u funkciji
eksploatacije, dok je u sklopu istraznog polja dozvoljena samo gradnja gradevina u funkciji
istrazivanja mineralnih sirovina.

Navedene namjene ne ukljuCuju proizvodne i poslovne gradevine za preradu ili
tretman mineralnih sirovina kao ni upravne, uredske i sliche gradevine.

Skladista eksplozivnih materijala potrebnih za miniranje moraju biti smjeStena u
sklopu eksploatacijskog polja/istraznog prostora, na sigurnoj udaljenosti od naselja i
infrastrukturnih koridora.
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Clanak 466.
Svako eksploatacijsko polje mora imati definirane mjere zastite te postupak sanacije
u tijeku eksploatacije polja i po njegovom zatvaranju, a sanacija devastiranog podrucja
istrazivanja i iskoriStavanja mineralnih sirovina mora, temeljem posebnog zakona, biti
sastavni dio projektnog rjeSenja na osnovu kojeg je dodijeljena rudarska koncesija za
izvodenje rudarskih radova te utvrdena lokacijskom dozvolom, odnosno drugim
odgovarajuéim aktom propisanim vazec¢im zakonom.

Clanak 467.

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena
eksploatacijskih polja, te ozelenjavanje, uklapanja u okoli§, prenamjenu u povrSine druge
namjene ili neki drugi postupak sanacije.

Smijestaj zahvata planirati na vizualno najmanje moguce istaknutom uz minimalno
zadiranje u okolni pokrov prilikom izgradnje.

Nakon prestanka rada potrebno je osigurati izradu projekta sanacije za sva
eksploatacijska polja, kao i provedbu tehnike i bioloSke sanacije te obnovu stanista nalik
onom koje je bilo na tom prostoru prije poCetka eksploatacije.

Potrebno je osigurati da drugi zahvati potrebni za funkcioniranje eksploatacijskih polja
(npr. pristupne prometnice) u najmanjoj moguc¢oj mjeri uzrokuju prenamjenu ili fragmentaciju
stanidta. U tu svrhu, prilikom planiranja potrebne infrastrukture za funkcioniranje istraznih
prostora i eksploatacijskih polja potrebno je prvenstveno koristiti postojeCe prometnice i
ostalu Sumsku infrastrukturu.

2.3.2.3. Sportsko - rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 468.

Sportsko - rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja su: trim, biciklisticke,
planinarske, konji¢ke i slicne staze, ribnjaci za Sportski ribolov, vidikovci, promatracnice,
igraliSta, djeCja igraliSta, odmorista Sumske, ribi¢ke i izletnicke kuce, lovacki i planinarski
domovi, kuce ili skloniSta te druge gradevine u funkciji rekreacije.

Clanak 469.
Rekreacijske gradevine ne mogu se graditi na osobito vrijednom obradivom zemljiStu
(poljoprivredno zemljiste | i Il bonitetne klase), osim iznimno kada u blizini nema prikladnog

nize vrijednog poljopriviednog zemljiSta, odnosno ukoliko postoje interes za izgradnju
objekata i drugi opravdani uvjeti za takav smjestaj, a kada bi troSkovi dislokacije s osobito
vrijednog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljiSste na nize vrijedno
poljoprivredno zemljiSte premasivali opravdanost investicije te u slu€ajevima kada je utvrden
interes RH za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan
gradevinskog podrudja, kao i za koriStenje gradevina koje su ozakonjene temeljem posebnog
zakona — sve sukladno odredbama trenutno vazeéeg zakona o poljopriviednom zemljistu.

Clanak 470.

Sve vrste rekreacijskih staza ureduju se postavljanjem adekvatne opreme, oznaka,
putokaza, odmorisSta i slicno (bez moguénosti Cvrste gradnje), pri ¢emu oblikovanje i
materijali koji se koriste moraju biti u skladu s okolinom, podnebljem te tradicionalnim
nacinom oblikovanja prostora, a posebno se preporu¢a uporaba drveta.

Clanak 471.
Rekreativne staze, osim onih koje su predvidene za cestovni biciklizam, nije
dozvoljeno asfaltirati ili betonirati.
Clanak 472.
RibiCke, lovacke, Sumske i izletnicke kuée te planinarski i lovacki domovi, kuce i
sklonista grade se u funkciji i u sklopu koristenja prostora pripadaju¢e namjene.

Clanak 473.
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Ribicke i izletniCke kuce ili skloniSta mogu se graditi tako da vertikalna projekcija svih
zatvorenih dijelova gradevine na ravninu tla iznosi najvise 40,0 m? bruto, dok za planinarske,
Sumske i lovacke kuce ili skloniSta vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine
moze iznositi do 80,0 m? a za planinarske i lovaéke domove ta projekcija moze iznositi do
200,0 m?. Sve navedene gradevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
susjedne mede.

U povrsine odredene prethodnim stavkom ne uraCunava se povrSina nadstreSnica,
pecala i terasa u ravnini tla ili prizemlja.

Clanak 474.
Etazna visina gradevina izletniCkih i ribickih kuc¢a ili sklonista ne moze biti veca od
prizemlja (bez mogucnosti izvedbe podruma i potkrovlja).
Maksimalna visina gradevine iznosi 4,0 m, a ukupna visina gradevine 6,0 m od
zavrSne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 475.
Etazna visina gradevina lovackih, Sumskih i planinarskih kuca ili skloniSta ne moze biti
vecéa od prizemlja i potkrovlja (bez moguénosti izvedbe podruma).
Maksimalna visina gradevine iznosi 6,0 m, a ukupna visina gradevine 9,0 m od
zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 476.
Planinarski, Sumarski i lovacki domovi, koji imaju smjestajne kapacitete vec¢e od 10
leZajeva mogu osim prizemlja i potkrovlja sadrzavati i kat te podrum.
U tom slucaju, maksimalna visina gradevine iznosi 9,0 m, a ukupna visina gradevine
12,0 m od zavr$ne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 477.
Ribnjakom, u smislu rekreacijske nhamjene, smatraju se bazeni za uzgoj ribe u svrhu
Sportskog i rekreativnog ribolova.

Clanak 478.
Ribnjak mora biti u vezi s protoénom, izvorskom vodom neupotrebljivom za javnu
vodoopskrbu, ali ipak odgovarajuce kvalitete i u dovoljnim koli¢inama .
Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je do dubine 2,5 m.

Clanak 479.
Udaljenost ribnjaka od susjednih Cestica treba biti takva da ne utje€e na vodni rezim
susjednog zemljista, ali ne manja od 5,0 m.

Clanak 480.

Uz ribnjake se mogu graditi pomocne ili prateCe gradevine za potrebe uzgoja ribe, a
njihova povrsina moze iznositi najvie 20 m? bruto. Pri tome ukupna visina gradevine nije via
od 6,0 m, a visina gradevine nije visa od 4,0 m od zavrSne kote uredenog terena na nizem
dijelu, dok je prizemlje jedina etaza koju je dozvoljeno graditi.

U gradevine iz prethodnog stavka moraju se smijestiti sve namjene potrebne za
funkcioniranje ribnjaka (spremista hrane, pribora za odrzavanje i sl.). Ove gradevine trebaju
biti udaljene od susjedne gradevne Cestice najmanje 3,0 m i najmanje 5,0 m od ruba
ribnjaka.

Clanak 481.
Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka treba, u pravilu, deponirati uz lokaciju
ribnjaka, te oblikovati okolni teren, kako bi se po prestanku njegovog koriStenja iskoristio za
sanaciju iskopa.

Clanak 482.
Sve rekreacijske gradevine moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik
i da svojim polozajem ne spre€avaju vrijedne vizure.
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Clanak 483.

Sve rekreacijske gradevine trebaju biti smjeStene i oblikovane na nacin da ne
naruSavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

Oblikovanje pojedinacnih gradevina mora biti u skladu s lokalnom tradicijom u gradnji
ove vrste gradevina i to narocito:

e kroviSte mora biti izvedeno kao dvostresno, nagiba 30° do 45° te se ne moze

izvesti krov strmijeg nagiba ("alpski") kao ni ravni krov

e svijetla visina etaZze ne moze biti ve¢a od 2,60 m

Na terenu s nagibom sljeme ovakve gradevine mora biti polozena paralelno sa
slojnicama.

Pojedinane rekreacijske gradevine moraju se locirati nize od sljemena breZuljka
najmanje toliko, da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.

Clanak 484.
Kod arhitektonskog oblikovanja rekreacijskih gradevina moraju se Kkoristiti
arhitektonski elementi i prirodni gradevinski materijali sukladni autohtonoj izgradniji, podneblju
i krajobrazu (npr. drvo).

2.3.2.4. Gradevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma, lovstva te druge gradevine
gradene u Sumi i na Sumskom zemljistu

Clanak 485.

Gradevine u funkciji gospodarenja i koristenja Suma, i lovstva, kao i sve druge
gradevine koje se grade u Sumi ili na Sumskom zemljiStu moraju biti izgradene prema
uvjetima koje utvrdi nadlezno tijelo za gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem, odnosno
tijelo nadlezno za zastitu prirode i zastitu okolisa, kako je to propisano posebnim propisima.

Clanak 486.

Sumske povrsine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske, zastitne i
posebne namjene) te za lovstvo i rekreaciju.

Sume i Sumsko zemljiste moraju se koristiti sukladno $umskogospodarskim planovima te
Zakonu o Sumama i drugim posebnim propisima.

U Sumama i na Sumskom zemljiStu moguca je izgradnja jedino na nacin utvrden u
Zakonu o Sumama.

U Sumama se mogu graditi gradevine vezane za gospodarenje Sumama (Sumske
kuée, lugarnice, nastambe radnika, gradevine za smjestaj konja, spremista drva,
prihranjivanje divljaci i sl. - sve gradevine Sumske infrastrukture). Gradevine za potrebe
poduzetni¢ke zone, infrastrukture, sporta, rekreacije, lova, obrane, vjerske i zdravstvene
gradevine te spomen obiljezja mogu se graditi u Sumama ili na Sumskom zemljistu samo ako
ih zbog tehnickih ili ekonomskih uvjeta nije moguce planirati izvan Sume, odnosno Sumskog
zemljista.

Clanak 487.
Sve navedene gradevine moraju se odmaknuti najmanje 3,0 m od svih meda.

Clanak 488.
Infrastrukturne gradevine u Sumi i na Sumskom zemljiStu grade se sukladno poglavlju
5. ovih Odredbi, dopunjenom odredbama ovog poglavlja, te sukladno posebnim propisima.
Ostali uvjeti pod kojima se grade gradevine u funkciji gospodarenja i koristenja Suma
te rekreacijske i druge gradevine gradene u Sumi i na Sumskom zemljiStu grade se sukladno
odredbama poglavlja 2.3.2.3. ovih Odredbi, dopunjenim odredbama ovog poglavija.

2.3.2.5. Manje vjerske gradevine i spomen-obiljezja

Clanak 489.
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Na podrucju Grada Pleternice mogu se izvan gradevinskog podrucja, na prostorima
primjerenim za tu namjenu, graditi manje vjerske gradevine kao $to su raspela, poklonci,
kapelice i sl. te spomen obiljezja razliCitog karaktera, a najve¢e gradevinske bruto povrSine
do 30,0 m?,

Clanak 490.

Manije vjerske gradevine i spomen obiljezja moraju se locirati na nacin da se uklope u

prirodni krajolik i da svojim poloZzajem ne spre€avaju vrijedne vizure.

Clanak 491.
Kod arhitektonskog oblikovanja manjih vjerskih gradevina i spomen obiljezja moraju
se koristiti arhitektonski elementi i gradevinski materijali sukladni podneblju i krajobrazu te
tradicijskoj autohtonoj izgradniji takve vrste gradevina na ovim prostorima.

Clanak 492.
Ostali uvjeti gradnje odreduju se sukladno specificnom nacinu oblikovanja, posebnim
uvjetima te posebnim potrebama tih gradevina.

2.3.2.6. Autokampovi

Clanak 493.
Izvan gradevinskih podruc¢ja moguca je izgradnja kampova s prate¢im zgradama.
Na povrSinama kampa moguce je graditi i uredivati prostore za sljede¢e namjene:

* smjestaj na uredenom prostoru na otvorenom uz koristenje vlastite ili unajmljene
pokretne opreme za kampiranje: Satori, kamp prikolice, (kamp kudéica, karavan),
pokretnih kuéica (mobilhome), autodom (kamper) i sl.

» prateCi sadrzaji (prostori za servis i najam opreme za kampiranje, prateci
ugostiteljski objekti kampa, uprava kampa, sanitarije, parkirna mjesta i sl.),

» ostale usluge u funkciji turisticke ponude te mogucénost bavljenja sportom i/ili
drugim oblicima rekreacije na prostoru na otvorenom u kampu ili u blizini kampa

* interna prometna, te prate¢a infrastrukturna mreza kampa.

Clanak 494.
Smijestajne jedinice kampa planirati tako da nisu trajno povezane s tlom.
Maksimalna etazna visina pratecih zgrada kampa iznosi prizemlje.
Maksimalna izgradenost gradevne Cestice kampa (&vrsti objekti) iznosi 30%.
Najmanje 40% povrsine gradevne Cestice kampa mora se urediti kao parkovni nasadi
i prirodno zelenilo.
Povrsina kampa mozZze iznositi maksimalno 1,0 ha.

2.3.2.7. Prometne, elektroni¢ke komunikacijske i
ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 495.
Prometne, elektronicke komunikacijske i ostale infrastrukturne gradevine van
gradevinskog podru¢ja grade se sukladno ¢lancima 7. i 8. te poglavlju 5. ovih Odredbi,
izuzev onih odredbi koje se odnose iskljuCivo na gradnju u gradevinskom podrucju.

Clanak 496.

Izvan granica gradevinskog podrucja, uz postojece i planirane javne ceste, mogu se

graditi benzinske, plinske ili druge energetske postaje, odmorista, stajaliSta, parkiralista te
reklamni panoi i druge gradevine u funkciji prometa.

Clanak 497.
Benzinske postaje mogu se graditi u pojasu dubine max. 150,0 m od osi ceste,
sukladno posebnom propisu.
Izgradenost gradevne Cestice benzinske, plinske ili druge energetske postaje (kig)
moze biti najviSe 50% ukupne povrsine gradevinske Cestice. Na gradevnoj Cestici benzinske,
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plinske ili druge energetske postaje mogu se graditi prateéi sadrzaji (prostorije za boravak
djelatnika, uredi, infrastruktura, parkirali§ta, manipulativhe povrsine i sl.).

Dodatni sadrzaji koji se mogu graditi na gradevnoj Cestici benzinske, plinske ili druge
postaje su ugostiteljski, trgovacki, servisni i smjestajni (moteli) te drugi sadrzaji u funkciji
tranzitnog prometa pri ¢emu izgradenost gradevne Cestice tim sadrzajima ne moze biti ve¢a
od 25%.

Clanak 498.
Izvan granica gradevinskih podru¢ja mogu se, prilikom izgradnje novih javnih cesta
graditi svi prate¢i sadrzaji javne ceste koji su predvideni projektom ceste.

2.3.2.8. Gradevine za iskoriStavanje obnoviljivih izvora energije

Clanak 499.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije koje se mogu graditi izvan
granica gradevinskog podrucja su gradevine za iskoriStavanje energije vjetra, geotermalne
energije, energije nastala iz drvnog ili biljnog otpada (prerada biomase).

Clanak 500.
Gradevine za iskorisStavanje obnovljivih izvora energije izvan gradevinskog podrucja
grade se sukladno odredbama poglavlja 5.7 i ovog poglavlja.

Clanak 501.

Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije vjetra trebaju se graditi na
lokacijama koje imaju prirodne predispozicije za optimalno iskoriStavanije.

U svrhu iskoriStavanje suncCeve energije, izvan granica gradevinskog podrucja,
dozvoljeno je samo Koristiti postojece i planirane gradevine drugih namjena na koje se moze
postavljati oprema potrebna za iskoriStavanje obnovljive energije sunca.

Samostalna postrojenja i gradevine za iskoriStavanje sunceve energije, kao $to su
solarne elektrane i/ili fotonaponske celije na stupovima, nije dozvoljeno graditi izvan granica
gradevinskog podrudja.

Gradevine za iskoriStavanje geotermalnih izvora energije mogu se graditi na
lokacijama na kojima se istraznim radovima potvrdi postojanje rezervi.

Predmetnim prostornim planom samo je jedna gospodarska zona predvidena za
energetski park i ona nije u konfliktu s kartom ograni¢enja. No, solarne elektrane mogu imati
negativhe utjecaje na bioraznolikost (postavljanje modula na velike povrSine, moze imati
utjecaja na prirodno osvjetlienje prizemnog sloja vegetacije, te drenazu oborinskih voda.
Veliki paneli bez vizualnih ograni€¢enja mogu stvoriti privid vodene povrsine te privuci jedinke
ptica ili vodenih kukaca, gdje su izlozeni opasnostima zasljeplienja te visokim
temperaturama, a jedinke vodenih kukaca mogu poloZiti jajaSca na njih te na taj nadin dolazi
do ugroZavanja sliedeCe generacije, odnosno do smanjenja njihovog reproduktivhog
potencijala).

Clanak 502.

Preporuka je da se gradevine za preradu biomase smijeStaju u blizini izvora
(proizvodaca) biootpada kao Sto su farme, obiteljska i poljoprivredna gospodarstva, odnosno
zemljista namijenjena proizvodnji kojoj je nusproizvod dovoljna koli¢ina biootapada — kako bi
Cinila jednu vizurnu cjelinu s postojecim kompleksima ili gradevinama jednake tipologije
(silosi, bazeni za biootpad i sl.).

Gradevine za preradu biomase koje u svom radu koriste i/ili skladiSte sirovine koje
mogu biti potencijalni izvor zagadenja (neugodni mirisi, zagadenje tla ili vode) treba ispravno
locirati u prostoru u odnosu na stambene te javne i druStvene gradevine, kao i stambene i
slicne zone, uzimajuc¢i u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova, smjer i polozaj
vodotoka i sl.

Clanak 503.
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Sve gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije izvan gradevinskog
podruc¢ja moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik i da svojim polozajem ne
spreCavaju vrijedne vizure, a sve meda moraju se odmaknuti najmanje 3,0 m.

Clanak 504.
Maksimalna povr$ina namijenjena za izgradnju i postavljanje postrojenja/gradevina za
iskoristavanje obnovljivih izvora energije ne smije biti ve¢a od 10 ha.

Clanak 505.
Ostali uvjeti gradnje odreduju se sukladno specificnom nacinu oblikovanja, posebnim
uvjetima te posebnim potrebama tih gradevina.

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 506.
Gospodarske djelatnosti su slijedece:

. poljoprivreda, Sumarstvo, lovstvo i ribogojstvo,
eksploatacija mineralnih sirovina,
eksploatacija mineralnih i termalnih voda,
industrija,
malo i srednje poduzetnistvo,
obrtnistvo,
graditeljstvo,
trgovina i sajam,
ugostiteljstvo i turizam,
promet, elektroniCke komunikacije i skladistenje,
proizvodnja i opskrba strujom, plinom i vodom,
financijsko poslovanje,
ostale usluge.

Clanak 507.
Gospodarske djelatnosti se smjestaju prostor uz uvjet da:

. racionalno koriste prostor (bolje iskoriste i popunjavaju postojeée zone
namijenjene ovim djelatnostima, kako bi se sprije€ilo neopravdano zauzimanje novih
povrsina)

nisu energetski zahtjevne i prometno su primjerene
. nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa
zasnovane na modernim sektorima, temeljenim na novim tehnologijama i
sektoru usluga

° najbolje valoriziraju ljudski rad

o zadovoljavaju propisane mjere zastite okolis8a (zastita od buke, mirisa,
oneciS¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrsinskih voda i sl.)

Clanak 508.
Prostor za gospodarske djelatnosti odreduje se u gradevinskim podrucjima naselja, u
gradevinskim podrucjima izvan naselja te izvan gradevinskih podrudja.

Clanak 509.
Razlikuju se tri osnovne namjene gospodarskih djelatnosti:
. Proizvodne — pretezno industrijski sadrzaji te zanatske i slicne namjene
(proizvodnja, preradivacka industrija i sl.)
. Poslovne — pretezno usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-
turistiCke namjene te maniji zanatski sadrzaji, skladista, servisi i sl.
. Poljoprivredne — gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja,

smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te njihovo odrZavanje, proizvodno-
obrtniCke gradevine za primarnu doradu i preradu, ugostiteljsko-turisticke gradevine
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za smjeStaj i prehranu u seoskom turizmu, pojedinacne gradevine u funkciji
poljoprivredne proizvodnje, pomoc¢ne gradevine, pomocne gradevine za potrebe
obavljanja poljoprivredne djelatnosti, stanovanja ili seoskog turizma i sli¢no.

Clanak 510.

Odredivanje namjene proizlazi iz procjene utjecaja na oneciS¢enje okoliSa,
ugrozavanja krajobraza, uCestalosti koli¢ine i vrste prometa, vrste i kapaciteta infrastrukture,
broja radnih mjesta i dr.

Temeljem navedenih kriterija obavlja se razgraniCenje gospodarske namjene na
proizvodnu, poslovnu i poljopriviednu pri ¢emu se u proizvodne namjene smjestaju
prvenstveno djelatnosti koje mogu imati nepovoljniji utjecaj na okolis.

Clanak 511.
Odreduju se slijedeca nacela osnovnog rasporeda gospodarskih kapaciteta i sadrzaja
U prostoru:

e vecCe gospodarske sadrzaje funkcionalno povezati s razvojem prometnog sustava i
druge infrastrukture

e U izdvojene gospodarske zone (izvan ili unutar gradevinskog podrucja naselja) treba
smjestiti vece proizvodne i poslovne pogone, skladista, robne terminale, vece
radionice i slicno

o ostale manje, tihe i Cistije proizvodne i poslovne sadrzaje planirati disperzivno i
decentralizirano

e posebno sacuvati izrazito vrijedne prostore za poljoprivrednu i sto¢arsku djelatnost

Clanak 512.
U naseljima gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na slijedeé¢im
podrucjima:

° na gradevnim ¢esticama drugih namjena,
o na zasebnim gradevnim Cesticama izvan zone gospodarskih djelatnosti,
. u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone.

Clanak 513.

Gradevine gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja grade se sukladno
uvjetima gradnje u gradevinskim podrucjima, utvrdenim ovim Odredbama.

Clanak 514.

U PPUG-u Pleternica utvrdene su izdvojena gradevinska podrucja gospodarskih zona
Pleternica Il, Ivanin Dvor, Resnik, PozeSka Koprivnica, poljoprivredno - gospodarske zone
Pleternica, ugostiteljsko - turistiCkih zona "Buk", "Pleternica", "Smiljanka" te turisticko —
rekreacijske zone "Klasnice", u kojima se, sukladno uvjetima gradnje iz poglavlja. 2.3.1. ovih
Odredbi, mogu graditi gradevine gospodarske i druge namjene.

Clanak 515.

PovrSine izvan granica gradevinskog podruCja naselja te ostalih gradevinskih
podrucja, namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, Sumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog
turizma, sporta i rekreacije, iskoriStavanju obnovljivih izvora energije, eksploataciji mineralnih
sirovina, prometu, elektronickim komunikacijama i opskrbi strujom, plinom i vodom, te
odvodnji voda, sukladno ovim Odredbama i posebnim propisima.

4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 516.
U ovome Planu drustvenim djelatnostima se smatraju slijedece djelatnosti:
. uprava i pravosude (ispostava organa drzavne uprave, Zupanijski i gradski organi

lokalne samouprave, javni biljeznik, policijska ispostava, ispostava porezne uprave),
. socijalna zastita,
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predskolski odgoj,

obrazovanje (osnovna Skola, srednja skola),

zdravstvo (primarna i sekundarna zdravstvena zastita, ljekarna),

kultura i udruge,

financijske i sli€ne usluge (banka, osiguravajuce drustvo, posta i FINA),

opskrba i usluge (manji usluzni i trgovacéki centri, skladista, manje hladnjace,
specijalizirane trgovine, servisi i obrtni¢ke radionice),

vjerske aktivnosti.

Clanak 517.

Planirana mreza drustvenih djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji moraju biti
zastupljeni u sredisSnjim naseljima, a moguce ju je proSirivati bez ograni€enja (osim tamo gdje
je to ograni¢eno posebnim propisima). U naseljima na podru¢ju Grada moraju se za potrebe
drustvenih djelatnosti, osigurati prostori za slijedece sadrzaje:

Tablica br. 7.

lokalna samouprava

osnovna $kola, djedji vrti¢

dom za djecu i mlade punoljetne osobe

ambulanta opce/obiteljske medicine, stomatoloSka ambulanta
ambulanta zdravstvene zastite predSkolske djece

djelatnost zdravstvene njege

liekarna, veterinarska ambulanta/stanica

vatrogasni dom

multikulturalni centar (viSenamjenski)

knjiznica i €itaonica, kino, crkva

Pleternica

kapela Pohod Blazene Djevice Marije
dom kulture

Bilice -

Blacko drustveni dom (kultura)

Brdani -

Bresnica dom kulture

crkva

Brodski Drenovac podru¢na osnovna Skola

drustveni dom

podru¢na osnovna Skola

Bucje drustveni dom (kulturam, DVD)
crkva Zupa PreobraZenja Gospodnjeg - Bugje
vatrogasni dom (drustveni, DVD)

ASikovci

Buk podru¢na skola
crkva
Bzenica -
Cosinac -
Frkljevci \Ffatrogvasnivdom (DVD)
odrucna Skola
dom kulture (viSenamjenski)
Gradac Podrucna Skola
Kapela
Kadanovci crkva o . .
dom kulture (viSenamjenski)
Kalini¢ -
KneZzci Vatrogasni dom (DVD, viSenamjenski)
Komorica Kapela
dom za starije i nemoéne osobe
. dom kulture (kultura, DVD)
Kuzmica
crkva
Podruéna Skola
Lakusija dom kulture (viSenamjenski)
Mali Bila¢ -
Mihaljevici -
Novoselci kapela

Pleterni¢ki Mihaljevci -
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Poloje kapela
Kapela
Pozeska Koprivnica Podruéna Skola

Vatrogasni dom (DVD)
Podrucna Skola

Ratkovica dom kulture (kultura)
crkva

Resnik Dom za starije i nemoéne osobe
Crkva

Sesvete Vatrogasni dom (DVD)

Podru¢na $kola
Srednje Selo -
Podruc¢na skola

Sulkovei Vatrogasni dom (drustveni, DVD)
Svilna -
Trapari Podru¢na Skola
Tulnik kapela
Vesela -
Viskovci -
Vréin Dol -

Vatrogasni dom (DVD)
Zagrade Podrucna Skola

Crkva

podru¢na osnovna skola
Zarilac kapela

vatrogasni dom

Za vjerske gradevine, udruge i sl. prostor ¢e se osigurati sukladno potrebama.

Clanak 518.

Planom nisu posebno izdvojene povrsine za javne i drudtvene djelatnosti, da se ne bi
ogranicila izgradnja u pogledu izbora lokacije. Sve gradevine za javne i drustvene djelatnosti
mogu se graditi unutar granica gradevinskih podru€ja na zasebnim gradevnim €esticama kao
glavne gradevine ili na zajedni¢kim gradevnim Cesticama s obiteljskim stambenim, viSe
stambenim te gospodarskim gradevinama (isklju€ivo za potrebe uposlenih na tom podrudju),
a u sklopu glavnih gradevina osnovne namjene ili u posebnoj gradevini, uz uvjet da se
postuju uvjeti gradnje propisani za glavne gradevine osnovne namjene.

Clanak 519.
Za potrebe drustvenih djelatnosti koristit ¢e se postojeCe gradevine ili graditi nove u
gradevinskim podrucjima naselja, sukladno uvjetima utvrdenim u &lancima 110. — 121. ovih
Odredbi.

4.1. PREDSKOLSKE USTANOVE , OSNOVNE SKOLE i SREDNJE SKOLE

Clanak 520.

Predskolske ustanove (djecje jaslice i vrti¢i), osnovne Skole (sredidnje sSkole i gradevine
podruénih razrednih odjela) smjestiti ce se na nacin da zadovoljavaju potrebe Grada
Pleternice, te stvore primjerena gravitacijska podrucja za svaku gradevinu.

Potrebe za predSkolskim ustanovama i osnovnim Skolama odreduju se na temelju
pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovnistvu:
e za predSkolske ustanove 8%, s tim da je obuhvat u predSkolskim ustanovama
30%,
e za osnovne $kole 10%.

Clanak 521.

U gradu Pleterica planira se srednja Skola, a ovim Planom se lokacija za smjeStaj
obrazovne namjene predvida na k.C.1693/1 k.o. Pleternica pri ¢emu se moze izvrsiti i
prenamjena postojeCe gradevine. Predmetna lokacija, osim za smjedtaj srednjoskolskih,
moze sluziti i za smjeStaj osnovnoskolskih ili predsSkolskih sadrzaja.
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Eventualno ostale nove lokacije za smjeStaj osnovnoskolskih ili predskolskih ustanova
mogu se planirati unutar granica gradevinskog podru¢ja naselja, a sukladno ovim
Odredbama.

U gradu Pleternica lokacije obrazovnih ustanova mogu se odredivati urbanisti¢kim
planom uredenja, a prema odrednicama ovog Plana.

Istovremeno, ovaj Plan ne ograniCava gradnju osnovnih Skola ili veéeg broja
predskolskih ustanova, kao ni rekonstrukciju postojecih, ukoliko se za tim pokaze potreba ili
realna moguénost izgradnje.

4.2. KULTURNI SADRZAJI

Clanak 522.
Prostorni raspored, vrsta i povrSine kulturnih sadrzaja biti ¢e prikazane u UPU-a
grada Pleternica, a u ostalim naseljima ¢ée se gradevine ostalih kulturnih sadrZaja graditi
unutar gradevinskih podrucja naselja.

4.3. SPORT | REKREACIJA

Clanak 523.

PovrSine namijenjene Sportsko-rekreacijskim djelatnostima su Sportsko — rekreacijske
zone, turisticko — rekreacijske i turisticko — rekreacijsko — gospodarske zone, Sportski tereni,
igralista, dvorane, staze, ribnjaci za Sportski ribolov, te razliCite vrste kuéa, domova i
sklonista u funkciji rekreacije.

Clanak 524.

Prostori za rekreaciju i Sportske namjene mogu se planirati i izvan gradevinskog
podrucja, prvenstveno u okviru zdravstvenih i rekreacijskih sadrzaja, a izuzetno i uz posebno
obrazlozenje, kao sastavni dio mreze objekata drustvenih djelatnosti (ponaprije Skola),
sukladno poglavlju 2.3.2.3. ovih Odredbi.

Clanak 525.

Zatvoreni Sportski tereni i gradevine mogu se graditi samo unutar granica
gradevinskog podrucja naselja te izdvojenih gradevinskih podrucja turisticko — rekreacijske i
turistiCko — rekreacijsko — gospodarske zone, ako je to propisano odredbama za izgradnju u
tim zonama, i to kao zasebne gradevine te kao Skolske dvorane.

Clanak 526.
Za gradnju Sportskih gradevina se primjenjuju odredbe za gradnju javnih i drustvenih
gradevina dopunjene odredbama o izgradnji Sportsko - rekreacijskih gradevina i gradevina u
pripadajuéim zonama, odredbama ovog poglavlja te posebnim propisima.

Clanak 527.
U Sportsko — rekreacijskim zonama, u izdvojenim gradevinskim podrucjima,
oznacenim namjenom (R) moZe se planirati gradnja i uredenje sukladno poglavlju 2.3.1.5.
ovih Odredbi.

4.4. ZDRAVSTVO

Clanak 528.
PostojeCe gradevine namjenjene (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj
zastit) mogu se rekonstruirati u skladu s potrebama i prostornim mogucnostima i
ogranienjima.

Clanak 529.
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Gradevine primarne zdravstvene zastite (djelatnosti opée medicine, zdravstvene
zastite, stomatoloske zastite, hitne medicinske pomoci,Skolske medicine, zdravstvene njege)
planirane su u naseljima Pleternica te se mogu smjestati u gradevinama namijenjenim
primarnoj zdravstvenoj zaétiti, ali i u sklopu gradevina druge namjene.

Tako su u gradu Pleternica djelatnosti primarne zdravstvene zastite smjeStene su u
prostorima u sklopu gradevine namjene za zdravstvo te u buduénosti nema potrebe
planirati novu izgradnju primarne zdravstvene zastite.

Djelatnost sekundarne i tercijarne zdravstvene zastite odvija se na postojecoj lokaciji
u Gradu Pleternica.

Clanak 530.
Za rekonstrukciju i izgradnju novih zdravstvenih gradevina primjenjuju se odredbe koje
se odnose na izgradnju javne i druStvne namjene poglavlja 2.2.3.2.
Zdravstvene gradevine se mogu graditi i izvan gradevinskih podru¢ja na lokacijama
koje pruzaju prirodne pogodnosti za njihov razvitak, kada je to u skladu s posebnim
zakonima i propisima i Odredbama ovog Plana.

4.5. VJIERSKE GRADEVINE

Clanak 531.
Vjerske gradevine mogu se graditi sukladno Odredbama ovog Plana koje se odnose
na gradnju javnih i drustvenih sadrzaja u gradevinskim podrucjima naselja te izvan naselja
sukladno poglavlju 2.3.2.5. ovih Odredbi.

Clanak 532.
Postojece vjerske gradevine rekonstruiraju se u skladu s prostornim moguénostima i
posebnim propisima (spomenici kulture), a nove se grade prema potrebama vjernika u
skladu s Odredbama ovog Plana.

Clanak 533.

U sklopu vjerskih gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja, uz sakralni prostor
za vjerske obrede, moguca je gradnja pomoc¢nih prostora potrebnih za njihovo cjelovito
funkcioniranje kao i gradevina vrti¢a, 8kola, uciliSta, drugih zavoda, socijalnih i dobrotvornih
ustanova te stambenih i drugih pratecih sadrzaja uz iste.

Clanak 534.
Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca (gradevinski pravac) za

vjerske gradevine se odreduje na udaljenosti od 10,0 m.

Iznimno, vjerska gradevina na k.€.br. 1380, k.o. Pleternica, zbog specifi¢nosti namjene
i lokacije te znacCaja i interesa za lokalnu zajednicu, ima udaljenost od regulacione linije
manju od navedene u stavka 1. ovog Clanka, te se gradi na udaljenosti od meda koja cCe se
predloziti projektom, a sve sukladno analizi specifiCnosti prostora i situacije te prilozenoj
projektnoj dokumentaciji.

Clanak 535.
Spomenici, spomen-obiljezja, kapelice, poklonci, krizevi i sli€no mogu se graditi unutar
gradevinskih podru¢ja naselja, odnosno izvan gradevinskih podrucja, takoder u skladu
poglavljem 2.3.2.5. ovih Odredbi.

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i
drugih infrastrukturnih sustava

Clanak 536.
Planom su osigurane povrSine infrastrukturnih sustava kao linijske i povrSinske
infrastrukturne gradevine drzavnog, Zupanijskog i lokalnog znacenja, i to za:
e promet (cestovni, zeljezniCki, pjeSacki, biciklisticki, poStanski i elektronic¢ke
komunikacije),
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e vodnogospodarski sustav (koristenje voda, odvodnja otpadnih voda, uredenje
vodotoka i voda, hidromelioracije),
o energetski sustav (opskrba elektricnom energijom i plinom).

Clanak 537.

Trase i povrSine novih prometnih i infrastrukturnih gradevina prikazane su u
kartografskim prikazima br.1. te 2.A. — 2.C. te u kartografskim prikazima gradevinskih
podruéja 4.1. - 4.27., a osnovni uvjeti utvrdivanja koridora i povrsina definirani su u ¢lancima
7.1 8. ovih Odredbi.

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. grade se prema posebnim propisima i pravilima
struke, te sukladno Odredbama ovog Plana..

Clanak 538.
Postojece prometne i infrastrukturne gradevine, koje se u PPUG Pleternica uklanjaju
ili zamjenjuju novima, mogu se odrzavati i rekonstruirati do izgradnje nove mreze.

Clanak 539.
U prostoru planiranin koridora i lokacija, za gradevine prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ne mogu se do utvrdivanja to¢ne trase i povrSine, planirati i graditi
gradevine izvan gradevinskog podrucja.

Clanak 540.

Detaljno odredivanje trasa prometne, energetske i druge infrastrukture, unutar
koridora koji su odredeni Planom utvrduje se projektnom dokumentacijom, odnosno
dokumentima prostornog uredenja uzeg podrucja, vodeci raéuna o konfiguraciji tla, zastiti
okoli$a, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Clanak 541.

Prostor planiranih koridora i lokacija se do izgradnje prometnih i drugih
infrastrukturnih gradevina koristi na postoje¢i nacin, bez moguénosti gradnje trajnih
gradevina izuzev gradevina infrastrukture.

Na prostorima odredenim za koridore i lokacije planiranih prometnih i drugih
infrastrukturnih gradevina, a koji preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ograni¢enje
iz prethodnog stavka, i isto se mora privesti najblizoj namjeni.

Clanak 542.
Vodovi infrastrukture u pravilu se polazu u javne povrsine. Iznimno, mogu se polagati
i na ostalim otvorenim povrSinama uz osigurani stalni pristup.

Clanak 543.
Gradevine prometa i infrastrukture potrebno je planirati prema najstrozim kriterijima
zastite okoliSa i na nacin da se prilikom gradnje novih infrastrukturnih vodova teZi njihovom
objedinjavanju u infrastrukturne koridore gdje god je to moguce.

Clanak 544.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina i
uredaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Za pojedine planirane infrastrukturne koridore i uredaje ucrtane u Plan potrebno je
izvesti dodatna istrazivanja u cilju utvrdivanja toCnih koridora, kroz koja je potrebno usuglasiti
razliCite interese pojedinih korisnika u prostoru, s teZiStem na zastiti kulturne i prirodne
bastine i okolisa.

Potrebno je teZiti objedinjavanju i zajednickom vodenju infrastrukturnih koridora, a u
cilju zastite i oCuvanja prostora i sprje€avanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Clanak 545.
Pri konaCnom odredivanju novih trasa magistralne komunalne infrastrukture potrebno
je nastojati zaobici postojeca i planirana gradevinska podrucja, Sume i Sumska zemljista, te
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voditi raCuna o bonitetu poljoprivrednih povrSina radi moguéeg utjecaja na smanjenje
poljoprivredne proizvodnje.

Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih sustava moguéa su odstupanja od
postojecih trasa zbog promijenjenih posebnih uvjeta, zastite okolida i drugih okolnosti koja ¢e
se obrazloziti projektnom dokumentacijom i kona¢no definirati lokacijskim uvjetima.

5.1. PROMETNI SUSTAV

5.1.1. Cestovni promet

Clanak 546.

Mreza postojeCih razvrstanih javnih cesta utvrdena je u PPUG-u Pleternica, a
kategorija prometnica utvrdena je na temelju Odluke nadleznog Ministarstva.

Kategorija svih prometnica na podru¢ju Grada moze se mijenjati sukladno izmjenama
Odluke iz stavka 1. ovog Clanka bez promjene PPUG-a Pleternice. Od dana stupanja na
snagu Odluke, na tu prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni ovim
Odredbama, sukladno novoj kategoriji prometnice.

U slu€aju da prometnica nije naznacena u kartografskim prikazima, uvjeti se odnose
na postojecu trasu.

Rekonstrukcija dionice korigiranjem prometno-tehnickih elemenata postojece trase ceste
ne smatra se promjenom trase.

Clanak 547.

Koridori cestovne mreZe u naselju namijenjeni su za izgradnju cesta i cestovnih
gradevina, kolnika, parkiralista, kolno-pje$ackih prilaza gradevinskoj parceli, prometnih
povrSina pjeSackog, biciklistickog i javnog prometa, gradevina namijenjenih pruzZanju
prometnih usluga (benzinskih postaja, odmorista, stajaliSta, parkiralista), reklamnih panoa te
drugih gradevina u funkciji prometa kao i ostalih infrastrukturnih vodova, ukljuujuéi i odvodni
sustav oborinske odvodnje, te uredenju zelenih povrSina i zastithog zelenila, postavljanju
urbane opreme i sl., a u skladu s uvjetima i propisima Zakona o javnim cestama.

Clanak 548.

Svi uli¢ni koridori u gradevinskom podru¢ju na koje postoji neposredan pristup s
gradevnih Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i
uredivati na nacin da se omoguéi vodenje komunalnih instalacija, i druge infrastrukture, a
moraju biti vezane u jedinstveni prometni sustav.

Clanak 549.

Minimalna &irina uliénih koridora u gradevinskom podrucju mora biti takva da omoguci
smjestaj svih postoje¢ih i planiranih prometnih povrSina (kolnik, kolno-pjeSacka povrSina,
pjeSaCka staza, biciklistiCka staza i sl.), svih postojecih i planiranih infrastrukturnih vodova
(narocito sustava odvodnje oborinskih voda iz uli€nog profila), te da zadovolji uvjete za
vatrogasni pristup prema posebnom propisu.

Clanak 550.
Minimalna S$irina uliénog koridora planiranih nerazvrstanih cesta u gradevinskom
podrucju naselja mora biti:
1. 8,0 m za dvosmjeran promet
2. 6,0 m za jednosmjeran promet.

Clanak 551.

U okviru gradevinskog podrucja naselja, izuzetno, Sirina ulicnog koridora uz koji je
moguca gradnja moze biti i manja od Sirina navedenih u prethodnom ¢lanku uz uvjet da se
radi o ve¢ formiranoj Cestici puta te da njegova Sirina odgovara minimalnoj Sirini odredenoj
temeljem posebnog propisa o vatrogasnim pristupima.

Clanak 552.
U slu€aju otezanih terenskih uvjeta ili ograni¢enja ve¢ postoje¢om izgradnjom i
parcelacijom, novi uliéni koridori mogu se i formirati kao manji od navedenih u ¢lanku 551.

118



,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

ovih Odredbi., i to kao kolno-pjeSke povrSine, takoder uz uvjet da njihova S§irina odgovara
minimalnoj Sirini odredenoj temeljem posebnog propisa o vatrogasnim pristupima.

Clanak 553.
Minimalna Sirina prometnog koridora planiranih nerazvrstanih cesta izvan
gradevinskog podrudja naselja moze biti jednaka Sirini kolnika, odnosno:

1. 5,5 m -za dvosmjeran promet
2. 3,5 m -za jednosmjeran promet ili kao kolno-pjeSacka povrsina.
Clanak 554.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podrucja uz kojega se
izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan
pristup.

Ulice u naselju s funkcijom drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom
ceste (javna cesta). Ulica iz stavka 1. ovog ¢lanka mora imati najmanju Sirinu kolnika 5,5 m
(za dvije vozne trake), odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku).

Clanak 555.
Samo jedna vozna traka moze se izgradivati samo iznimno na preglednom dijelu ulice,
pod uvjetom da se na svakih 100 m uredi ugibaliSte, odnosno u slijepim ulicama ¢&ija duzina
ne prelazi 100 m na preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom.

Clanak 556.
Sve ulice uze od 5,5 m moraju se urediti kao kolno-pjeSacke povrsine, pri éemu je
Sirina kolnika, odnosno kolno-pjeSacke povrsine jednaka Sirini koridora.
Slijepe ulice, tamo gdje se planiraju, moraju na kraju imati okretidte za komunalna i
druga vozila.
Clanak 557.
Za gradnju gradevina i komunalnih instalacija na Cestici ili u zastithom pojasu ceste
moraju se zatraZiti uvjeti nadleznog tijela za upravljanje pojedinom cestom.

Clanak 558.
Zastitni pojas iz prethodnog &lanka utvrduje se sukladno posebnom propisu, a mjeri
se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je, u pravilu, Sirok sa svake strane za:

— ceste namijenjene iskljucivo za promet motornih vozila ili brze ceste ............ 35m
—  ArZAVNE CESLE ... .t 25m
—  ZUPANIJSKE CES....coi i 15m
— 1oKAINE CESIE ..., 10 m

U cilju zastite drzavnih, Zupanijskij i lokalnih cesta potrebno je postivati zastitni
pojas uz cestu u skladu s ¢lankom 55. Zakona o cestama.

Clanak 559.

Gradnja na gradevinskoj Cestici benzinske postaje utvrduje se prema uvjetima
odredenim u ¢lanku 498. ovih Odredbi.

Gradevine izgradene na Cestici iz prethodnog stavka moraju imati osigurane povrsine
za promet u mirovanju u okviru vlastite gradevne Cestice.

Gradnja navedenih sadrzaja mora biti u skladu s odredbama posebnih zakona i
propisa 0 javnim cestama i sigurnosti prometa na cestama, te ni u kom slucaju ne smije
ugroziti postojeci nivo prometne usluge.

Clanak 560.
Uz drzavne ceste sve gradevine moraju se graditi za svaki smjer posebno, ili mogu
imati prikljuCke na drzavnu cestu koji ne ugrozavaju sigurnost nivoa usluge drzavne ceste,
8to se mora dokazati odgovaraju¢im prometnim projektom.

Clanak 561.
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Izgradnjom i eksploatacijom pratecih usluznih gradevina iz ¢lanka 497. i 498. ovih
Odredbi ne smije se ugroziti sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo usluge i kapacitet
ceste.

Clanak 562.
U blizini raskrizja dviju javnih cesta u razini pozeljno je proSirenje kolnika (a time i
minimalnog koridora) za traku za skretace. Prometnice po kojima se odvija javni autobusni
promet moraju imati ugibalista za autobuse i nadstre3nice.

Clanak 563.

Na cestovnom kriZzanju u nivou, nije dozvoljena sadnja drveca niti bilo kakva izgradnja
na visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta preglednosti krizanja.

Sirina regulacijskih profila cesta - ulica unutar gradevinskog podrugja mora osigurati
izgradnju svih prometnih povrSina u skladu s rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora
osigurati kvalitetnu odvodnju oborinskih voda.

Sve ceste namijenjene javnom prometu na podru€ju Grada moraju biti opremljene
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama.

Clanak 564.

Na podru¢ju Grada Pleternice nema autobusnog kolodvora ve¢ autobusi staju na
autobusnoj stanici (Pleternica) i postajama te ugibalistima. Za sada su postavljene
nadstreSnice na devet ugibalista, i to u Ratkovici, Poloju, Suklovcima, Bilice i Pleternica.

Planiraju se izgraditi ugibaliSta i nadstreSnice na svim redovnim autobusnim
postajama u naseljima na podrudju Grada.

Clanak 565.

U naselju Pleternica potrebno je izgraditi manji autobusni kolodvor, pri ¢emu se uvijeti
gradnje za predmetni zahvat odreduju sukladno poglavlju 2.2.3.3.1. "Gradevine proizvodne i
poslovne namjene" ovih Odredbi te sukladno posebnim propisima i specijaliziranim
projektima.

Clanak 566.
Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevina kao i gaSenja pozara moraju se
predvidjeti vatrogasni prilazi Cija je nosivost i Sirina odredena posebnim propisom.

Clanak 567.

Sve javne ceste na podrucju Grada moraju biti opremljene horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama te izvedene bez arhitektonskih
barijera tako da na njima nema zapreke za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koje
zatvaraju vidno polje vozaca i time ugrozavaju promet. Odredivanje polja preglednosti
utvrduje se na temelju posebnog propisa.

Lokacije &voridta na planiranim prometnicama moguce je korigirati, kao i definirati
nova na istima, temeljem plana uzeg podrucja ili projektnom dokumentacijom, uz suglasnost
nadleZne Uprave za ceste.

Clanak 568.
U svim naseljima Grada mora se uz sve stambene gradevine, gradevine javne i
druStvene te poslovne i proizvodne namjene, izgraditi minimalni broj parkiraliSnih mjesta
prema slijede¢im normativima:

Tablica br. 8.

MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Broj parkiraliSnih

Namjena gradevina Jedinica .
mjesta
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Obiteljske stambene gradevine 1 stan 1,00
ViSestambene gradevine 1 stan 1,20
Trgovacki (maloprodaja) 25 m? bruto povrsina 1,00
Robne kuce, trgovacki centr, 60 m? bruto povrsina 1,00
sajmista
Trznice na malo 25 m? bruto povrsina 1,00
Poslovne gradevine, uredi, agencije 100 m?2 bruto povrSine 2,00
Usluzne djelatnosti — banke, poSte 100 m? bruto povrsine 3,00
Proizvodne gradevine i skladista 100 m? bruto povrsine 1,00
5 zaposlenih
Poljoprivredne gradevine 3 zaposlena 1,00
Servisi i obrt 100 m* bruto povrsine 2,00
6 zaposlenih
15 m? bruto povrsina
Ugostiteljstvo 1 stol 1,00
2 sobe

. . 20 sjedala 1,00
Sportski tereni i dvorane 500 sjedala 1,00 — autobus
Skole i vrtici 1 ucionica/grupa 1,00
Zdravstveni objekti 40 m? bruto povrSina 2,00
Kina, kazalista 10 sjedala 1,00
Muzeji, knjiznice, Citaonice 60 m? bruto povrsina 1,00
Vjerske gradevine 10 sjedala 1,00
Groblja 200 m? bruto povrsina 1,00

Suma parkirali§nih
G . D . Suma jedinica za sve namjene mjesta za
radevine mjeSovite namjene . )
u sklopu gradevine sve namjene u sklopu
gradevine

IZVOR PODATAKA: Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske Zupanije

Osim navedenih namjena, propisani normativi se primjenjuju za sve slicne vrste
gradevina, a koje nisu navedene u tablici.

Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli€itim
sadrzajima moze se predvidjeti isto parkiralite za razli¢ite vrste i namjene gradevina, ako se
koriste u razli¢ito vrijeme.

Clanak 569.
Na javnim parkiraliS$tima potrebno je osigurati 5% parkiraliSsnin odnosno garaznih
mjesta za invalide.

Clanak 570.
Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiraliSta se mora rijeSiti na slijedeci nacin:

e obiteljske stambene gradevine
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— u uliénom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
e vise stambene gradevine koje se grade u sklopu zone obiteljskog stanovanja
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
e vise stambene gradevine u zoni vise stambene gradnje
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— u podrucju zone, na udaljenosti max. 100,0 m od gradevine
e poslovne gradevine (trgovacke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije,
servisi i obrtidr.)
— na vlastitoj gradevnoj Cestici,
— u uliénom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
— na parkiralistu ili garazi udaljenoj do max. 200,0 m od gradevine
e robne kuce i trgovacki centri
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
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— na drugoj vlastitoj Cestici udaljenoj do max. 100,0 m od gradevine
e proizvodne gradevine i skladista
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— u ulienom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
. gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
e javne i druStvene te Sportsko-rekreacijske gradevine
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— u ulienom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
— na parkiralistu ili garazi udaljenoj max. 200,0 m od gradevine
. groblja — sukladno posebnom propisu
— na vlastitoj gradevnoj Cestici
— na drugoj vlastitoj Cestici udaljenoj do max. 100,0 m od gradevine
— na parkiralidtu ili garazi udaljenoj do max. 200,0 m od gradevine
e gradevine mjeSovite namjene
— sukladno nacinu rieSavanje izgradnje parkiralita za osnovnu namjenu

Pod parkiralistem se podrazumijeva i prostor u garazi.

Clanak 571.

U prethodnom c¢lanku, pod pojmom "vlastita gradevna destica" podrazumijeva se
gradevna Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.

Pod pojmom "druga vlastita ¢&estica" podrazumijeva se druga izgradena ili
neizgradena gradevna Cestica u vlasnidtvu investitora osnovne gradevine.

Pod pojmom "uli¢ni koridor u Sirini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgradeni
prostor izmedu regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi gradevna
Cestica, pod uvjetom da se u tom prostoru osigura pjedacki prolaz Sirine kao u ostalom dijelu
ulice, a najmanje 1,20 m.

Pod pojmom "parkiraliste ili garaza" podrazumijeva se vlastito ili javno parkiraliSte ili
garaza koji se grade ili su izgradeni za potrebe predmetne gradevine.

Potvrdu da su postojece javno parkiraliSte ili garaza izgradeni za potrebe gradevine izdaje
Grad.

Clanak 572.
Nacin rjeSavanja izgradnje parkiralista utvrden u ¢lanku 569. — 571. ovih Odredbi
obvezno se primjenjuje i u slu¢aju prenamjene postojecih gradevina, ako je zbog prenamjene
potreban veci broj parkiraliSnih mjesta od broja potrebnog za postoje¢u namjenu.

Clanak 573.
U gradevinskim podrucjima naselja potrebno je dati prednost pjeSackom i
biciklistickom prometu.
PjeSacki promet osigurava se gradnjom nogostupa s obje strane kolnika.
lzuzetno uz kolnik slijepe ulice moze se osigurati gradnja nogostupa uz samo jednu
stranu kolnika, a kolno — pjeSacki pristup moze se odrediti u sluCajevima navedenim u
¢lancima 553., 554. i 557. ovih Odredbi.

Clanak 574.
Uz ulice se predvida uredenje ploCnika za kretanje pjeSaka u Sirini ne manjoj od 1,5 m.
Planom uzeg podrucja ova Sirina moze se propisati i drugacije, sukladno posebnom zakonu.

Clanak 575.

Sirina pje$ackih i biciklistickih prometnica utvrduje se sukladno broju korisnika,
prostornim uvjetima i ambijentalnim obiljezjima, ali ne moze biti manja od 1,20 m za pjesacki
promet te 1,0 m za jednosmjerni, odnosno 2,0 m za dvosmijerni biciklisti¢ki promet.

PjeSacke i biciklisticke prometnice se grade, u pravilu, odvojeno od kolnika, kao fizicki
odvojeni od kolnika i prometnim znakom odvojeni od kolnika.
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Gdje god nema prostornih ogranicenja, pjeSacke i biciklisticke prometnice se od
kolnika odvajaju i zelenim zastitnim pojasom.

5.1.2. Zelieznicki promet

Clanak 576.
Ovim Planom postojeéa Zeljezni¢ka pruge Il reda je od znadenja za lokalni promet
L 205 Nova Kapela — Batrina — Pleternica — NaSice, te se ista zadrzava na postoje¢oj trasi a
duzine 19,30 km unutar administrativnin granica grada Pleternice. Takoder unutar
adminastritavnog obuhvata grada se nalazi i dionica ZeljezniCke pruge znacCajne za lokalni
promet L 206 Pleternica-Pozega-Velika u duzini od 6,605 km.

PostojeCe ZeljezniCke pruge zadrZavaju se u postojeéim trasama, koje se Stite u
skladu s posebnim propisima. Na svim mjestima krizanja cestovnih prometnica s
zeljezniCkom prugom potrebno je izvesti modernu signalizaciju i osiguranje.

Clanak 577.
Uz ZeljezniCku prugu mogu se izvoditi zahvati gradnje i rekonstrukcije gradevina u
funkciji zeljeznikog prometa (zeljezni€ki kolodvor, stajalista i sl.).
Zahvati navedeni u prethodnom stavku izvode se sukladno uvjetima gradnje
propisanim u poglavlju 2.2.3.3.1. "Gradevine proizvodne i poslovne namjene" ovih Odredbi te
sukladno posebnim propisima i specijaliziranim projektima.

Clanak 578.
Na krizanjima ZeljezniCke pruge i ceste obvezno je osigurati cestovne prijelaze s
modernom signalizacijom i osiguranjem, sukladno posebnim propisima.
Planira se kona¢no uredenje i rijeSenje svih cestovnih prijelaza koji do sada nisu
definitivno rijeSeni i to na nacin da se predvidaju:
e za osiguranje svjetlosnim i zvuCnim signalom te, na nekim prijelazima, i
polubranicima,
e za ukidanje bez svodenja,
e za ukidanje sa svodenjem.

Clanak 579.
Gradevinski pravac novih gradevina stambene namjene mora biti udaljene od osi
krajnjeg postojeceg kolosijeka min. 25,0 m, a gradevine javne i druStvene namjene moraju
biti udaljene min. 50,0 m od osi krajnjeg postojeceg kolosijeka.

Clanak 580.
Za sve gradevine koje se grade na udaljenosti do 100,0 m od osi kolosijeka,
obavezno je, sukladno posebnom propisu, ishoditi uvjete od ustanove s javnim ovlastima
nadlezne za Zeljeznicki promet.

5.1.3. Zraéni promet

Clanak 581.

Na podru€ju Grada Pleternice predvideno je zadrzavanje 2 aerodroma za male
sportske i poljoprivredne zrakoplove, locirane u blizini grada Pleternice, u naselju Gradac -
.lvanin dvor“ (duzine cca 855 m i Sirine cca 77 m ukupne povrSine cca 6,52 ha) i u naselju
Buk (duzine cca 230 m i Sirine cca 73,0 m i povrSine cca 1,65 ha).

Clanak 582.
Planira se uredenje postojeCeg aerodroma u gradu Pleternice koje je potrebno
prilagoditi za potrebe sportskog i turistiCkog zrakoplovstva, kao i moguénost zadrzavanja te
uredenja postojece povrsine za slijetanje i uzletanje u naselju Buk.

Clanak 583.
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Ovim Planom je omoguceno planiranje aerodroma u gradu Pleternica kao zrac¢ne luke
za koje su posebnim propisima definirane dimenzije te povrsine prilaznih ravnina u koje ne
smije ulaziti niti jedan predmet ili gradevina.

Clanak 584.

Za aerodrome Clanka 581. ovih Odredbi moguce je planirati navedene ili viSe
referentne kodove, odnosno kategorizaciju, ukoliko se ta moguc¢nost dokaze prostorno —
prometnom analizom u skladu s posebnim uvjetima izdanim od nadleznog javnopravnog
tijela za zracni promet.

5.1.4. PoStanski promet

Clanak 585.

Na podrucju obuhvata Plana ne planiraju se otvarati novi postanski uredi, a
predstoje¢a je zadaéa, u prvom redu, tehnic¢ko-tehnolodki napredak, tj. pruzanje brzih i
kvalitetnijih te Sireg spektra raznovrsnijih usluga.

Na podru¢ju Grada Pleternice zadrzavaju se postjeéi postanski uredi u Pleternici,
Kuzmici, Sesvatama i Ratkovici.

Zahvati vezani uz poStansku djelatnost odnosit ¢e se i na rekonstrukciju postojecih
poslovnih prostora, kao i moguc¢nost uredenja eksterijera (pristup, plo¢nik, parkiraliSna
mjesta i sl.).

Zahvati iz prethodnog stavka usmjereni su na gradevinska podrucja naselja, te se
PPUG-om Pleternice kao i dokumentima prostornog uredenje uzeg podrucja, u istima moraju
osigurati prostorne pretpostavke za nesmetani razvoj.

5.1.5. Elektroni¢ke komunikacije

Clanak 586.

Razvoj elektroniCke komunikacijske mreze obuhvaéa gradenje elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pruzanje elektronikih
komunikacijskih usluga.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroniCkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuci
slijedece nacela:

o omoguditi da se na brz i jednostavna nacin svi postojeci i buduci objekti,

prikljuCe na elektroni¢ku komunikacijsku mrezu,

o elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moze se
graditi unutar i izvan gradevinskih podrucja,

o pri izgradnji elektroni¢kih komunikacijskih vodova unutar gradevinskih
podrucja iste graditi u javnim povrSinama gdje god je to moguée, a 5to je moguce
detaljnije razraditi kroz prostorne planove uzih podrudja,

o za velike gradove, gradove i naselja gradskog obiljezja (u svim urbanim
dijelovima): podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrSina,

o za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili
zelenih povrsina,

o za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno
slijedeéi koridore prometnica ili zeljezniCkih pruga. lznimno kada je to moguce,
samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor se mozZe planirati i izvan koridora
prometnica ili ZzeljezniCkih pruga vodedéi rauna o pravu vlasnistva,

o omoguciti koriStenje povrSina i pojaseva — koridora svih lokalnih,
zupanijskih i drzavnih cesta za rekonstrukciju postojece kabelske kanalizacije i
elektronicke komunikacijske mreze, kao i izgradnja nove,

o za sve nove poslovne, stambeno poslovne i stambene zgrade, kao i
poslovne, rekreacijske i druge urbane zone, predvidjeti izgradnju kabelske
kanalizacije do najblize toCke konekcije s postojecom,

o omoguciti izgradnju kabelske kanalizacije i elektroniCke komunikacijske
mreze, tj. bakrene mreze xDSL tehnologiji ili svjetlovodne mreze u topologijama
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P2P i PSMP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih elektronickih
komunikacijskih usluga,

o omoguciti postavljanje svjetlovodnih razdjelnih ormara, vanjskih za na
stup ili sa postoliem, za smjestaj pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreza
topologije P2MP).

o gdje je mogucée koristiti postoje¢e infrastrukturne koridore te teziti
njihovom objedinjavanju u cilju zastite i oCuvanja prostora i spreCavanja
nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Svi zahvati moraju se izvoditi po sukladno vazec¢im zakonskim i podzakonskim

propisima te prema najviSim ekoloskim kriterijima zastite.

Clanak 587.

Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti planiranjem postave
osnovnih postaja pokretnih komunikacija i njihovih antenskih sustava na antenskim
prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili monolitnim (Stapnim) stupovima u
gradovima, naseljima i izvan njih, a u skladu s racionalnim koriStenjem i zastitom prostora.
Stoga se obvezuju korisnici istih da se jedan antenski stup koristi za viSe korisnika gdje god
je to moguée, u svrhu o€uvanja prirode i okoliSa.

Clanak 588.
Razvoj nepokretne elektronicke komunikacijske mreze u obuhvatu PPUG-a
Pleternice planira se kroz povecanje kapaciteta, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih
priklju¢aka svim kategorijama korisnika, kao i najveéi mogudéi broj spojnih veza.

Clanak 589.

Mjesne mreze razvijat ¢e se sukladno potrebama gospodarskog, drustvenog i
prostornog razvitka Grada.

U razvoju elektronicke komunikacijske mreze upotrebljavaju se u nacelu samo
digitalni sustavi prijenosa. Nepokretna elektronicka komunikacijska mreza je organizirana
preko 9 udaljenih pretplatniékih stupnjeva (UPS), koje se nalaze u naseljima: Pleternica,
Kuzmica, Gradac, Sesvete, Buk, Kadanovci, Zagrade, Sulkovci i Ratkovica.

Ovi su UPS-ovi medusobno povezani, kao i na maticnu AXE centralu u Pozegi, i to
prijenosnim sustavima koji rade po svjetlovodnim kabelima.

Elektronicki komunikacijski uredaji i oprema su smjeSteni u objektima predvidenim za
tu namjenu, a udaljeni pretplatnicki multiplekser (RSM) u Velikom BilaCu je kabinetske
izvedbe za vanjsku montazu. Ovaj se RSM nalazi izvan podruc¢ja Grada Pleternice, ali se
njime pokrivaju i naselja Mali Bila€ i Tulnik. Na sli¢an je nacCin naselje Zarilac vezano na RSS
Grabarje, a naselje KneZci na RSS Kula.

Planom je, u skladu s posebnim razvojnim programima, omogucena gradnja novih i
rekonstrukcija postojecih elektronicka komunikacijska mreza i objekata na podru¢ju Grada
Pleternice.

Clanak 590.

Planom se osiguravaju koridori za izgradnju elektroniCkin komunikacijskih vodova i
mreza uz postojece profile prometnica (u zelenoj povrsini, Sirine 1,0 m) za izgradnju
kapitalnih vodova kao i za proSirenje postojecih kapaciteta. Prvenstveno je potrebno Koristiti
postojece infrastrukturne koridore, te teziti njihovom objedinjavanju u cilju zastite i oCuvanja
prostora i spreCavanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moze se graditi unutar i
izvan gradevinskih podrudja.

Za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje elektronicki komunikacijski
vodovi Ce se graditi podzemno, slijedeci koridore prometnica ili zeljeznickih pruga. lznimno
kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan
koridora prometnica ili Zeljezni€kih pruga vodeci racuna o pravu vlasnistva.

U naseljima gradskog obiljezja elektroniCki komunikacijski vodovi Ce se graditi
podzemno, u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina, a u ostalim naseljima podzemno i/ili
nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina.
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Pri izgradnji elektronicke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroniCkih komunikacijskih vodova, njene dogradnje,
rekonstrukcije ili eventualnog proSirenja radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija
odnosno potreba novih operatora treba voditi rauna o pravu zajedni¢kog koristenja od
strane svih operatora.

Clanak 591.

Mjesna elektroniCka komunikacijska mreza u gradevinskim podrucjima, u pravilu se
gradi u zelenom pojasu ulica, a u ulicama s uzim profilom polaze se ispod nogostupa
sustavom distribucijske kanalizacije i mreznim kabelima. Minimalna Sirina pojasa je 1,0 m.

Prvenstveno je potrebno koristiti postojece infrastrukturne koridore, te teZiti njihovom
objedinjavanju u cilju zastite i o€uvanja prostora te sprijeCavanja nepotrebnog zauzimanja
novih povrsina.

Clanak 592.

Za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, planirati dogradnju,
odnosno rekonstrukciju te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili
kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeéi raCuna o pravu zajedni¢kog koristenja
od strane svih operatora.

Clanak 593.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema u pokretnoj mreZi
prema nacinu postavljanja, dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na postojeéim gradevinama (antenski prihvati) i elektroni¢ku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im antenskim stupovima.

Samostojeci antenski stupovi za postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme po konstrukciji izvode se kao reSetkasti antenski stupovi i Stapni stupovi.

Clanak 594.

U razvoju postojeCih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje
poboljSanje pokrivanja, povecCanje kapaciteta mreza prema planiranom povecanju broja
korisnika i uvodenje novih usluga.

Planira se uvodenje novih mreza i sustava pokretnih komunikacija slijedece
generacije (UMTS i sustavi slijedecih generacija).

Clanak 595.

Raspored antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.A. na
slijedeci nacin:
- postoje¢i antenski stupovi, simbolom na lokaciji prema stvarnim
koordinatama istog,
- podruéjem za smjeStaj antenskog stupa s radijusom 1000 do 3000 m.

Za kartografski prikaz samostoje¢ih antenskih stupova koristi se "Zajednicki plan
razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture" izraden od Udruge pokretnih komunikacija
Hrvatske i potvrden od Hrvatske agencije za postu i elektroniCke komunikacije.

Clanak 596.

Za izgradnju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u
pokretnoj mrezi utvrdena su podruCja elektroniCke komunikacijske zone za smjestaj
samostoje¢eg antenskog stupa u radijusu od 1000 m do 3000 m unutar koje je moguce
locirati samostojeci antenski stup. Podru¢ja su omedena kruznim prstenom, a granicom
podrucja smatra se os nacrtanog kruznog prstena.

Unutar elektronicke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojeCeg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema
tipskom projektu koji je potvrden rieSenjem Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i
graditeljstva.

Iznimno od stavka 4. ovog Clanka, unutar granica gradevinskog podrucja naselja
gradskog karaktera i u izdvojenim gradevinskim podrucjima ugostiteljsko-turisticke odnosno
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Sportsko-rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja reSetkastih antenskih stupova vec¢
samo Stapnih stupova visine do 38 m. U slu¢aju da na taj nacin nije moguce osigurati
kvalitetnu pokrivenost signalom mobilne mreze, iznimno je dopusteno postavljanje stupova
visine iznad 38 m i u prethodno spomenutim podrucjima.

Ukoliko je wunutar planirane elektronicke komunikacijske zone ve¢ izgraden
samostojeéi antenski stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju joS samo jednog
dodatnog zajedni¢kog stupa za ostale operatore/operatora.

Clanak 597.

Nije dopusteno postavljanje samostoje¢ih antenskih stupova unutar zastithog pojasa
postojecih kao niti unutar koridora planiranih drzavnih cesta, Zeljeznica i trasa dalekovoda
naponskog nivoa 110 kV i vise.

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme na postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole,
odnosnho drugog odgovarajuéeg akte propisanog vazeéim zakonom.

Clanak 598.

Bazne postaje se moraju graditi sukladno posebnim propisima o sigurnosti te zastiti

od neionizirajucih zracenja.

Pri odredivanju detaljnog polozaja samostojeCeg antenskog stupa primjenjuju se

mjere zastite kulturnih dobara i prirode.

Ne dozvoljava se izgradnja baznih (osnovnih) postaja:

¢ na bolnicama, Skolama i djecjim vrti¢éima

e na gradevinama i podru¢jima koja su zastiCena na temelju propisa o zastiti
kulturnin dobara, osim iznimno, ukoliko nikako drugacije nije moguce osigurati
pokrivenost predmetnog podruc¢ja mobilnim signalom, a uz provedbu posebnog
konzervatorskog postupka iz ¢lanka 708. ovih Odredbi

¢ samostojec¢ih antenskih stupova na udaljenosti manjoj od 100,0 m od sakralne
gradevine (crkve)

e U zastiCenim podrucjima prirode, osim u velikim podrucjima u kojima je nuzno
osigurati pokrivenost signalom cijelog podrucja, a to nije moguce rijesiti baznim
postajama izvan zasti¢enog podrudja

¢ na krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina

e u velikim podrué¢jima u kojima je nuzno osigurati pokrivenost signalom cijelog
podrucja, a to nije moguce rijesiti baznim postajama izvan zasti¢enog podrucja, ili

e rubno u odnosu na zasti¢eno podrucje, radi postizanja osnovne pokrivenosti /na
prostoru zasti¢enih prirodnih vrijednosti, u skladu s posebnim zakonom o zastiti
prirode, ocijeniti prihvatljivost postavljanja samostojeCeg antenskog stupa u
odnosu na ciljeve o¢uvanja zasticenog podrudjal/.

Potrebno je ocijeniti prihvatljivost postavljanja samostojeéeg antenskog stupa na
podrucju ekoloSke mreze, a obzirom na postavke oCuvanje tog podrucja sukladno posebnom
zakonu.

Gradevine za smijeStaj povezane opreme treba oblikovati u skladu s obiljezjima
tradicijske arhitekture okolnog prostora, a pristupne putove antenskom stupu ne treba nuzno
asfaltirati.

Lokacijske dozvole, odnosno drugi odgovarajuci akti propisani vaze¢im zakonom za
samostojece antenske stupove izdaju se na temelju Prostornog plana Pozesko - slavonske
Zupanije pri ¢emu se za odredivanje detaljnog polozaja samostoje¢ih antenskih stupova
primjenjuju mjere zastite prirode i kulturne bastine te Odredbe ovog Plana.

Pri odredivanju detaljnog polozaja samostoje¢eg antenskog stupa izvan gradevinskih
podrucja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja primjenjuju se slijedeci uvjeti:

e postivanje zateCenih prirodnih vrijednosti i ograni€enja

e postivanje karakteristi€nih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih

vrijednosti

e izbjegavanje mjesta okupljanja
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e gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najblizu postojecu
gradevinu

e gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najblizu postojecu
gradevinu

e gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosno na granicu
gradevinskog podrucja namijenjenog pretezito stanovanju.

Pri odredivanju detaljnijeg poloZaja samostojeéeg antenskog stupa u gradevinskim
podruéjima primjenjuju se sljedeci uvjeti:

e postivanje zateCenih prirodnih vrijednosti i ograniCenja;

e postivanje karakteristi¢nih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih
vrijednosti;

e izbjegavanje mjesta okupljanja;

e gradnja izvan podrucja namijenjenog pretezito stanovaniju, javnoj i drustvenoj
namijeni, te javnom parku;

e gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbliZu postojecu
gradevinu, povrSinu pretezitog stanovanja, javnu i drustvenu namjenu, te javni
park.

Clanak 599.
Do lokacije baznih postaja obvezno je osigurati kolni pristup.

Clanak 600.

Prilikom planiranja mreze baznih postaja obvezno je uskladivanje s istim ili srodnim
djelatnostima radi zajedniCkog koriStenja prostora i dijela gradevina.

Stoga se obvezuju korisnici istih da jedan antenski stup koriste 8to viSe korisnika gdje god je
to moguce, a u svrhu o€uvanja prirode i okolisa.

Izgled antenskog stupa, na nacin kako je to dopusteno posebnim propisima, mora biti
takav da se Sto bolje uklapa u postojeéi ambijent, uz obveznu prilagodbu bojom te sadnjom
visokog (puzavog) zelenila oko stupa.

Clanak 601.

Detaljni polozaj samostojecih antenskih stupova unutar zone moguce gradnje odredit
¢e se lokacijskom dozvolom, odnosno drugim odgovaraju¢im aktom propisanim vazec¢im
zakonom prema odredbama Prostornog plana PozeSko - slavonske Zupanije. U postupku
izdavanja lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovaraju¢eg akta propisanog Zakonom za
samostojeci antenski stup, potrebno je zadovoljiti sve uvjete propisane posebnim propisima i
pravilima struke u odnosu na sigurnost, zastitu zdravlja stanovnistva, zastitu okolisa, zastitu
prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, krajobraza i o€uvanja bioloSke raznolikosti.

5.2. PROIZVODNJA, CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA | PLINOOPSKRBA

Clanak 602.
Plinoopskrbne gradevine na podrudju Grada su:
a) Objekti Drzavnog i Zupanijskog znadéaja iz ¢lanaka 18. i 19. ovih Odredbi
b) Lokalni plinovodi koji obuhvacaju:

. medumijesni srednjetlacni plinovod,
o mjesnu srednjetlaénu plinovodnu mrezu.
Clanak 603.

Na podrucju Grada Pleternice ovim je Planom odredena trasa magistralnog plinovoda
Nova Kapela - PoZzega DN 300/50 (DN - oznafava promjer plinovoda u mm/radni tlak
plinovoda u barima), srednjetlacnog plinovoda Ferovac — Pleternica te lokalnih plinovoda
koji, a u narednom razdoblju planira redovito odrzavanje plinoopskrbnog sustava unutar
granica gradevinskih podru€ja naselja, sukladno potrebama razvoja Grada Pleternice,
potrebama stanovnistva, kao i tehnickim moguénostima postojeceg plinskog sustava, s
mogucnoSc¢u prosSirenja sustava.
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Plinifikacija preostalih naselja, u kojima do sada nije realizirana plinifikacija, vrsit ¢e se
u skladu s procjenom o isplativosti takvog ulaganja, odnosno u skladu s razvojnim
programima Grada Pleternice.

Distribuciju prirodnog plina na podru¢ju Grada Pleternice trenutno vrSe dva
koncesionara: HEP - Plin d.0.0. i MONTOCOGIM. Ukupno je trenutno opskrbljeno plinom 27
naselja. Plinovodi su novijeg datuma, s profilima koji se kreéu od D63 do D225 mm, a
maksimalni tlak u plinoovdima je 6 bara (sredniji tlak).

Clanak 604.

Trase planiranih magistralnih i srednjetlanih plinovoda prikazane su na
kartografskom prikazu br. 2.B., a toCne trase, kako magistralnih i srednjetlacnih, tako i
lokalnih plinovoda, bit ¢e odredene projekthom dokumentacijom te se u narednom razdoblju
planira redovito odrzavanje plinoopskrbnog sustava unutar granica gradevinskih podrucja
naselja, sukladno potrebama razvoja Grada Pleternice, potrebama stanovnidtva, kao i
tehni¢kim mogucnostima postojeceg plinskog sustava, s moguénosc¢u prosirenja sustava.

Clanak 605.

Zastitni pojasi definiraju se prilikom izdavanja posebnih uvjeta kod gradnje stabilnih
objekata koji nisu u funkciji instalacija ili infrastrukturnih instalacija (prometnica, vodovoda,
distributivnih ili priklju¢nih plinovoda, kanalizacije, instalacija HEP-a, telefonskih instalacija i
sl.)

Clanak 606.

Koridor magistralnog visokotlatnog cjevovoda (plinovod ili produktovod) je Sirine 60
m (30 m lijevo i 30 m desno od osi cjevovoda), unutar kojeg je zabranjena bilo kakva gradnja
namijenjena stanovaniju ili boravku ljudi, osim u dijelu prolaska kroz naselja, gdje se Sirina
koridora odreduje sukladno posebnim propisima, te uz primjenu posebnih mjera zastite,
moze biti i manja i to:

Uz primjenu posebnih mjera zastite, zastitni pojas moze biti

e za promjer cjevovoda do 125 mm -10,0m

e za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm -15,0m

e za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm - 20,0 m

e za promjer cjevovoda veci od 500 mm -30,0m

Opcenito, zastitni pojasi ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno
zastitni pojas za cjevovode magistralnog i medunarodnog karaktera iznosi 30 m lijevo i
desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod produktovod). Unutar zastittnog pojasa
zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi bez
suglasnosti vlasnika cjevovoda, odnosno objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina.

Clanak 607.
U pojasu Sirokom 5,0 m s jedne i druge strane od osi cjevovoda (plinovoda, naftovoda
ili produktovoda) zabranjeno je saditi biljke Cije korijenje raste dublje od 1,0 m, odnosho za
koje je potrebno obradivanje zemlje dublje od 0,5 m.
Prilikom projektiranja i izvodenja treba primjenjivati odredbe posebnih propisa i zakona
koji se odnose na transport naftovodima i plinovodima.

Clanak 608.

Plinovodi medunarodnog i magistralnog karaktera moraju biti udaljeni od drugih
objekata prema vezecim stru¢nim standardima i posebnim uvjetima nadleznih tijela, a koji ce
proizaci iz suvremenih tehnickih rieSenja i pristupa razvoju tehnologije.

Orijentacijski te udaljenosti za cjevovode (plinovoda ili produktovode) kod paralelnog
vodenja iznose najmanje:

Cjevovod (plinovod ili produktovod) mora biti udaljen od drugih objekata kod
paralelnog vodenja najmanje:
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° 1,0 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta,
tamo gdje je to moguce, odnosno ¢ak i u sam pojas navedenih cesta, ili u bankinu, ali
uz uvjet prethodnog rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa
5,0 m od ruba cestovnog pojasa Zupanijskih i lokalnih cesta

10,0 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih cesta

20,0 m od ruba cestovnog pojasa brze drzavne ceste i zeljeznice

10,0 m od nozice nasipa reguliranog vodotoka i kanala (od ruba
pokosa kanala ili rijeke), odnosno 5,00 m od nozice nasipa.

Clanak 609.

Na mjestima krizanja i paralelnog hoda prometnica, zZeljezni¢kih pruga, vodotoka
kanalske mreze i dr. s cjevovodima (plinovodima, naftovodima, produktovodima) medusobna
udaljenost definirana je takoder posebim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod,
elektroenergetski kabeli, kabeli elektronickih komunikacija i ostalo) s priklju¢nim cjevovodima
i cjevovodima iz prethodnog stavka, minimalna medusobna udaljenost mora biti 5,0 m
racunaju¢i medusobnu udaljenost vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba
cjevovoda.

Infrastrukturne instalacije (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektroenergetski kabeli,
kabeli elektroni¢kih komunikacija i ostalo) na mjestima krizanja moraju biti polozene ispod
ovih cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod), pri ¢emu medusobna vertikalna
udaljenost mora biti najmanje 0,5 m radunajuci od vanjskog ruba instalacije od donje kote
cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod) do gornja kote cjevovoda ili kabela koji se
polazu. Kut krizanja mora biti izmedu 90° i 60°. I1znad mjesta krizanja obavezno se postavlja
pocinCana reSetka kao oznaka da ispod postojeceg cjevovoda prolazi najmanje jo$ jedan
cjevovod ili kabel.

Prilikom svakog novog zahvata u prostoru unutar granica postojeéih proizvodnih
naftnih polja, planiranih istraznih prostora, odnosno u blizini instalacija sabirno transportnog
sustava za eksploataciju nafte i plina izvan granica proizvodnih polja potrebno je zatraziti
posebne uvjete gradenja, odnosno suglasnost za namjeravani zahvat u prostoru od
nadleznog tijela odnosno pravne osobe.

Clanak 610.
Kucne redukcijske stanice u gradevinskim podrucjima ne mogu se graditi u ulichom
profilu.

Clanak 611.

Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreze u gradevinskim podruéjima mora se
planirati na nacin da se vodovi dimenzioniraju tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe
za plinom svih korisnika na kraju planskog razdoblja. Planirani distribucijski plinovod ¢e biti
srednjetla¢ni s tlakom plina 0,1-0,3 MPa (1,0-3,0 bara).

Medumijesne i mjesne srednjetlaéne plinovode graditi uz prometnice.

Clanak 612.

Plinovode treba polagati u prvom podzemnom sloju unutar koridora javnih prometnih
povrsina.

Plinovodi moraju biti izvedeni od Celicnih cijevi i postavljeni u zemlju na dubinu 0,8 -
1,6 m nadsloja, poloZeni na posteljicu od pijeska ili zemlje bez kamenih primjesa, te moraju
imati antikorozivnu zastitu.

Za njih je osiguran pojas Sirine min. 1,0 m, prije svega kao povrSine za kolnike:
zelenilo, pjeSacki hodnici, biciklistiCke staze i sl.

Plinovodi se ne smiju polagati u kanale i $ahtove drugih instalacija, ali je potrebno
teZiti zajedni¢kom koristenju koridora s drugim infrastrukturnim vodovima, i to u cilju zastite i
oCuvanja prostora te sprije€avanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.
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Paralelno vodenje trase distributivnih plinovoda od visokonaponskih elektroinstalacija,
vodovoda i kabela mora biti min. 1,0 m, a od kanalizacije min. 1,5 m (ili prema uvjetima
pojedinih nadleznih javnih/komunalnih poduzeca).

Prijelazi plinovoda ispod prometnica i vodotoka trebaju se izvoditi u zastitnim cijevima.

Clanak 613.

Za sva naselja na podru¢ju Grada Pleternice u kojima je izvrSena plinifikacija, u
narednom se razdoblju planira mogucnost rekonstrukcije plinske mreze, sukladno potrebama
razvoja Grada Pleternice te potrebama stanovnistva i tehni¢kim mogucnostima postojeéeg
plinskog sustava, uz mogucnost njegovog prosirenja.

Clanak 614.
Prilikom projektiranja i izvodenja treba primjenjivati odredbe posebnih zakona i
propisa koji se odnose na transport naftovodima i plinovodima.

5.3. ELEKTROENERGETIKA

Clanak 615.
Razvoj elektroenergetskog sustava na podru¢ju Grada planira se kroz slijedece
gradevine:
A) PRIJENOSA
° Objekti Drzavnog znacaja iz ¢lanka (18.) C1)
° Objekti Zupanijskog zna&aja iz ¢lanka (19.) B1), stupnja prijenosa 110
kV
B) DISTRIBUCIJE
. Objekti Zupanijskog znadaja iz &lanka (19.) B1), stupnja prijenosa 35 kV
. Elektroenergetske gradevine i radovi na 10(20) kV naponskoj razini su:
o Elektroenergetske gradevine niskonaponske mreze (NNM) zragne i

kabelske izvedbe
Rekonstrukcija niskonaponske mreze planirat ¢e se ovisno o potrebama.

Clanak 616.
PotroSaci na podruCju Grada Pleternice opskrbljuju se elektricnom energijom iz
sliedecih trafostanica:
- TS 110/35/10 kV Pozega
- TS 35/10(20) kV Pozega 1
- TS 35/10 kV Pleternica
- TS 35/10 kV Ferovac.
Juznim dijelom podrucja Grada Pleternice prolazi dalekovod DV 110 kV PozZega —
Slavonski Brod.
Razvoj elektroenergetskog sustava na podru¢ju Opcine planira se i putem slijedecih
gradevina:
- postoje¢a TS 35/10 kV Pleternica
- objekti malih hidrocentrala (MAHE), s izgradenom lokacijom na Orljavi —
Pleternica i Brodski Drenovac (Cosin / Cosiéev mlin) te planiranim lokacijama:
Ratkovica (Stajduharov mlin), Bugje (Ganocijev mlin), Brodski Drenovac (Tenov mlin)
- te na drugim lokacijama gdje se izgradnja MAHE ocijeni opravdanim kroz posebne
zahtjeve, projekte i pratecu dokumentaciju te gdje za to postoje tehnicke moguénosti
- elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce,
biomasa, geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage manje od 20 MW
Na podru¢ju Grada Pleternice u elektroenergetskom sustavu predvidena je izgradnja
sliedecih proizvodnih i transformacijskih postrojenja:
- rekonstrukcija i prilagodavanje postojeée 10 kV mreze za
prihvat 20 kV napona, u cilju kona¢nog prijelaza na dvonaponsku
transformaciju 110/20 kV (napustanje 35 kV napona)
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- izgradnja novih trafostanica na lokacijama podrucju grada
Pleternice

- kabliranje postoje¢ih 35 kV izraénih dalekovoda u zonama gdje
se ocCekuje intenzivna izgradnja (radne zone).

Clanak 617.

Pri odredivanju novih trasa dalekovoda za prijenos i znacajnih distribucijskih
dalekovoda treba nastojati zaobici postoje¢a i planirana gradevinska podrucja, Sume i
Sumska zemljista te podrucja vrijednih krajobraza.

Prostor ispod postoje¢eg zratnog dalekovoda moze se koristiti i u druge namjene u
skladu s vazecim tehni¢kim propisma, uz suglasnost HEP-Operator prijenosnog sustava
d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek.

Na prostoru iznad polozenog kabelskog dalekovoda nije dozvoljeno gradenje,
postavljanje nadzemne infrastrukture, prometnih znakova, reklamnih panoa, sadenje drvecéa i
raslinja niti strojna obrada tla.

Za trase postojecih dalekovoda koji prolaze kroz Sumska podrucja formiraju se posebni
koridori u kojima se Sirina prosjeka definira prema visini drveca, kako u slu¢aju pada drvo ne
bi doseglo vodié.

U zasticenim je koridorima do zavrSetka gradnje zabranjeno planiranje i gradenje
gradevina druge namjene.

Elektroenergetski objekti naponskih razina (110 i 35kV) ucrtani su na kartografskom
prikazu br. 2.B. ,Infrastrukturni sustavi i mreze“ u MJ 1 : 25 000.

Clanak 618.

Lokacije i trase novih energetskih gradevina su orijentacijske i moguée ih je mijenjati
unutar koridora, odnosno radijusa za lokacije prikazane simbolom, navedenih u ¢lanku 7.
ovih Odredbi.

Prilikom provedbe Plana moguc¢a su manja odstupanja u pogledu rjedenja trasa
planiranih dalekovoda i lokacija transformatorskih stanica utvrdenih samim Planom S$to se
takoder necée se smatari izmjenama ovog Plana.

Svi postojeéi i/ili planirani dalekovodi mogu se kablirati $to se takoder ne smatra
odstupanjem od ovog Plana

U slucaju potrebe, iznimno je moguce planirati izmicanje pojedinih elektroenergetskih
objekata (dalekovoda, NN mreza i sl.). pri ¢emu je neophodna prethodna izgradnja novih
elektroenergetskih objakata koji ¢e u cijelosti preuzeti konzum objekata koji se uklanjaju.

Clanak 619.

Prilikom odredivanja konaCne trase nadzemnih dalekovoda u okviru utvrdenih
koridora, moraju se postovati slijedeci uvjeti:

e dalekovod ne moze prolaziti preko gradevinskog podru¢ja utvrdenog u PPUG-u

Pleternice,

e potrebno je voditi rauna o bonitetu poljoprivrednog zemljista te po mogucnosti
koristiti podrucja slabijih bonitetnih klasa,

e prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljiSta trasu treba voditi na nacin da utjeca;j
na poljoprivrednu proizvodnju bude $to maniji,

e polozaj stupova ne smije ograni€avati funkcioniranje postojecih i potencijalnih sustava
za navodnjavanje poljoprivrednog zemljista,

e izbjegavati prolaz dalekovoda kroz Sume i preko Sumskog zemljista,

e trasu dalekovoda poloziti na nacin da se u najve¢oj moguéoj mjeri smaniji mortalitet
ptica.

Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda moZe se koristiti za osnovnu
namjenu prikazanu na kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena prostora".
Koristenje zemljista i gradnja u koridorima elektroenergetskih gradevina vrsi se sukladno
posebnim propisima, uz suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadlezne za
elektroenergetiku.

Za gradnju objekata na podrucju Grada Pleternice potrebno je traziti posebne uvjete
gradnje od HEP - ODS “Elektra Pozega.
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Clanak 620.
Postojec¢i nadzemni DV 10(20) kV koji se nalaze u gradevinskim podrucjima naselja
(ili koji prolaze kroz gradevinsko podrucje i kontaktnu zonu naselja) moraju se postupno
zamijeniti kabelskim. Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno
uskladiti s urbanom matricom naselja na nacin da u najmanjoj mogucoj mjeri ograniCava
koristenje zemljiSta i gradnju u naselju.

Clanak 621.
Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz Sume za gradnju 10(20) kV
elektroenergetske mreze, osim u iznimnim slu€ajevima kada nema drugih mogucnosti.

Clanak 622.

Ovim planom utvrduju se Sirine zastitniog koridora postojeceg visokonaponskog
dalekovoda DV 110 kV-zastitni koridor 40,0 m (20+20m od osi DV-a).

Tijelo koje vodi postupak izdavanja dozvola/rjeSenja za pojedini zahvat u prostoru
(provodenje dokumenata prostornog uredenja) u zastithom koridoru dalekovoda ili prostoru u
okruZenju transformatorske stanice duzno je zatraziti posebne uvjete gradnje od nadleznog
elektroprivrednog poduzeca/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog
sustava) u Cijoj se nadleznosti nalazi postoje¢i ili planirani dalekovod/kabel ili
transformatorska stanica.

Prostor unutar koridora u pravilu je rezerviran iskljuivo za potrebe izgradnje,
redovhog pogona i odrZavanja dalekovoda. U koridoru posebnog rezima dalekovoda,
odnosno u prostoru kojeg zauzimaju koridori dalekovoda ne mogu se graditi nadzemni
objekti dok se uvjeti koriStenja prostora ispod dalekovoda moraju takoder regulirati
primjenom pozitivno vazecih tehnickih ili drugih prvedbenih propisa.

U zastitnom koridoru iznimno je dozvoljena gradnja zu postivanje posebnih propisa iz
oblasti elektroenergetike. Gradnja nadzemnih objekata moZe se odvijati u rubnom podrucju
koridora ili, kada se isti presjeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima
(prometnice, plinovodi, vodovodi, telekomunikacije, odvodnja), samo temeljem pribavljenih
posebnih uvjeta gradenja kojima se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih
(pod naponom) dijelova dalekovoda i gradevina koje se namjeravaju graditi u njegovoj
okolini. Isto postupanje potrebno je provesti i za prostore koji se nalaze u okruzenju
transformatorskih stanica.

Posebi uvjeti gradenja u dijelu koji se odnosi na primjenu tehni¢kih propisa iz
podrucja elektroenergetike moraju se zatraZiti od elektropriviednog poduzeca nadleznog za
izgradnju, pogon i odrzavanje visokonaponskih dalekovoda i transformatorskih stanica.

Clanak 623.

Koridor nadzemnih dalekovoda 10(20) kV elektroenergetske mreze potrebno je
predvidjeti u Sirini od 15 m, dok se u urbanim sredinama te na potezima prema novim
gospodarskim zonama taj koridor predvida u cestovnom pojasu, u Sirini od 40 cm, na dubini
80 — 100 cm.

Clanak 624.

Novi distribucijski dalekovodi u gradevinskim podrucjima moraju se izvoditi
podzemnim kabelskim vodovima. U PPUG-u Pleternice se predvida sukcesivha zamjena
postoje¢ih nadzemnih distribucijskih dalekovoda kabelskim vodovima.

Iznimno je nove dalekovode moguce izvoditi i kao zracne, i to zbog specifi¢nih
lokacijskih uvjeta te kada je kabelsko vodenje tehniCki znatno teze izvesti, odnosno kada to
iziskuje znatna financijska sredstva.

Takoder i dalekovodi (elektroenergetski vodovi) koji se izmi¢u, odnosno grade, po
potrebi mogu biti u kabelskoj (KDV), odnosno zra¢noj (ZDV) izvedbi, a Sto Ce se definirati u
sklopu izdavanja posebnih uvjete tj. suglasnosti od nadleznog tijela. Na taj nacin ¢e biti
definirana i izgradnja trafostanica u kabelskoj (KTS) ili stupnoj izvedbi (SBTS, ZSTS ili sl).

Niskonaponska mreza takoder moZe biti u zracnoj, odnosno kabelskoj izvedbi.
Ukoliko se gradi u zracnoj izvedbi, mreza treba biti u izvedbi na betonskim ili nekim drugim,
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tehnickom izvedbom prihvatljivim stupovima, koji ne ugroZavaju sliku naselja ili krajolika, a
koje je ovjeSen SKS odgovarajuceg presjeka.

Clanak 625.

U gradevinskim podrucjima naselja, gdje to jo$ nije u€injeno, planira se gradnja nove i
rekonstrukcija postojece niskonaponske 0,4 kV mreze.

Za potrebe energetike na tom naponskom nivou, planira se izgradnja
elektroenergetskih objekata (dalekovoda, trafostanica i niskonaponskih distributivninh mreza)
uz prethodno izmjestanje postojecih dalekovoda koji prelazi preko samih zona i/ili objekata.

Sama izvedba elektroenergetskih objekata (trafostanica i sl.) definirat ¢e se za svaku
pojedinu lokaciju. Na podrucjima koja se rjeSavaju urbanisti¢kim planovima uredenja istima je
propisan nacin na koji se treba izvesti elektroenergetska mreza (uklanjanje, izmjestanje i
kabliranje postojec¢eg KDV gdje god je to moguce te izgradnja novih trafostanica).

Unutar gradevinskog podruéja grada Pleternice niskonaponsku 0,4 kV mrezu (gdje
god je to moguce) graditi podzemnim kabelskim vodovima poloZzenim u zeleni pojas ulica.
Mrezu graditi sustavom ulaz-izlaz, ili do samostoje¢ih kabelskih ormara postavljenih uz
unutarnji rub gradevinske parcele tako da predstavlja sastavni dio ograde parcele, a od njih
kabelske kucne priklju¢ke do okolnih potro$aca.

Za ostala naselja Grada na isti nacin graditi kabelsku mrezu samo za glavni prometni
pravac s dozvoljenim brzinama prometa ve¢im od 50 km/h. U ostalim ulicama svih naselja
Grada moze se graditi SKS na stupovima, ili po krovovima s krovnim stalcima. Do izgradnje
planirane kabelske mreze mozZe se koristiti postojeCa zraCha mreza uz rekonstrukcije i
prikljucenje ponekog novog potrosaca.

Uz sve prometnice iz stavka 4. i 5. u kojima je planirana gradnja kabelske mreze
potrebno je planirati koridor Sirine 0,4 m i dubine 0,9 m za polaganje elektroenergetskih
kabela. Udaljenost temelja objekata od kabelske instalacije mora biti najmanje 1,0 m.

Ispod postojece nadzemne niskonaponske mreze iz stavka 3. nije dozvoljena gradnja
u pojasu od 3,0 m za nepristupacne dijelove gradevine (krov, dimnjak i dr.) odnosno od 4,0
m za pristupacne dijelove gradevine (terase, skele i dr.) od vodi¢a niskonaponske mreze.

Clanak 626.

Na podrucjima naselja, u kojima ¢e se graditi podzemne niskonaponske mreze ili gdje
se gradi po krovnim stalcima, javna rasvjeta se mora graditi podzemnim kabelskim vodovima
i Celinim cijevnim stupovima postavljenim uz prometnice. Na ostalim podrucjima, u slucaju
da se niskonaponska mrezZa gradi sa SKS na betonskim stupovima, rasvjetna tijela se mogu
postaviti na iste stupove.

Clanak 627.
Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreze i javne rasvjete grade se u pravilu u
uliénim koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj
udaljenosti od kolnika, utvrdenoj posebnim propisom.

Clanak 628.

Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s javne povrSine i ne mogu se graditi u
ulicnom profilu.

Sve transformatorske stanice grade se kao samostojedi tipski objekt.

Za izgradnju transformatorskih stanica obavezno je formirati gradevnu Cesticu Cija je
veli¢ina uvjetovana tipom transformatorske stanice, a ukoliko se transformatorska stanica
gradi na javnoj povrsini nije potrebno formiranje nove gradevne Cestice.

Za izgradnju transformatorskih stanica odreduju se slijedeée povrsine:

- postrojenje 110/x kV otvorene (AlS) izvedbe: cca 100x100 m

- postrojenje 110/x kV zatvorene (GIS) izvedbe: cca 60x60 m

Konacna verzija transformatorskih stanica odreduje se lokacijskom dozvolom,
odnosno drugim odgovarajuéim aktom propisanim vazec¢im zakonom polazeci od definiranja
elektroenergetskog opsega izgradnje (broj energetskih polja), tehnoloskih zahtjeva i
mogucnosti priklju€enja / interpolacija na / u elektroenergetsku mrezu u okruzenju.

U svrhu postavljanja transformatorskih stanica nize naponske razine potrebno je
predvidjeti parcele veli€ine cca 6,0 x 4,0 m s kolnim pristupom s javne povrsine.
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Na svim lokacijama postojecih i planiranih transformatorskih stanica naponskih razina
110/xx kV i 35/10(20) kV potrebno je osigurati prostorno planske preduvjete za gradnju
mreza elektroni¢ke pokretne komunikacije za potrebe daljinskog vodenja pogona.

Clanak 629.

Povezivanje, odnosno priklju¢ak planiranih proizvodaca iz obnovljivih izvora energije
(vjetroelektrane, energane na biomasu, solarne elektrane i dr.) na elektroenergetsku mrezu
izvodit ¢e se putem izgradnje susretanih objekata i spojne elektroenergetske infratsrukture
(dalekovoda) izmedu tih objekata i postrojenja u nadleznosti ovlastenog elektroprivrednog
poduzecaltvrtke, a sastoji se od: pripadajucée trafostanice smjestene u granicama obuhvata
planiranoh zahvata i prikljuénog dalekovoda/kabela na postojedéi ili planirani dalekovod ili na
postojecu ili planiranu trafostanicu.

Tocno definiranje trase prikljucnog dalekovoda/kabela i dijela transformatorske
stanice koje €ine prikljuCak biti ¢e ostvarivo samo u pokrenutom postupku ishodenja,
lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajuceg akta propisanog vazeéim zakonom i to
po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlastenog elektroprivrednog poduzecéa/tvrtke
(operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadleznosti
mjesta prikljucka.

Posebni uvjeti za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se pojedinacno,
ovisno o vrsti objekta, a prema postojecim tehnickim propisima od strane nadleznog tijela iz
prethodnog stavka.

Clanak 630.

Lokacije i trase novih energetskih gradevina su orijentacijske i moguée ih je mijenjati
unutar koridora, odnosno radijusa za lokacije prikazane simbolom, navedenih u podstavcima
3. i 4. stavka 2. ¢lanka 7. ovih Odredbi.

Prilikom provedbe ovog Plana moguca su manja odstupanja u pogledu rjeSenja trasa
planiranih dalekovoda i lokacija transformatorskih stanica utvrdenih samim Planom, a radi
uskladenja s planovima drugih Gradova i Op¢ina, trasa autocesta ili brzih cesta, preciznijim
geodetskim podlogama te radi drugih opravdanih razlozga Sto se takoder ne¢e se smatari
izmjenama ovog Plana.

Svi postojeci i/ili planirani dalekovodi mogu se kablirati Sto se takoder ne smatra
odstupanjem od ovog Plana.

Clanak 631.

Dalekovodi napona 30/35 kV, 110 kV, mogu se rekonstrukcijom po njihovim
postoje¢im trasama, ukoliko postoje tehniCke pretpostavke izvedivosti, preoblikovati u
dalekovod ili kabele vise naponske razine (110 kV, 220 kV) te povecane prijenosne moci
(2x110 kV, 2x220 Kv). Pri tome je vazno da se njihove trase na pojedinim dijelovima, ovisno
o zate€enoj razvijenosti i stanju u prostoru, mogu kroz postupak ishodenja lokacijske
dozvole, odnosno drugog odgovarajuceg akta propisanog vazeéim zakonom prilagoditi
novom stanju prostora i izgraditi sukladno tehni¢kim propisima koji reguliraju nacin i uvjete
izgradnje elektroenergetskih gradevina.

5.4. VODOOPSKRBA

Clanak 632.

Izgradnja i proSirenje javnog vodoopskrbnog sustava naselja na podru¢ju Grada
Pleternice potrebno je razvijati na temelju osnovnih postavki danih u Prostornom planu
Zupanije i na temelju izradene Studije razvitka vodoopskrbe na podru¢ju PozeSko-slavonske
Zupanije.

Clanak 633.

Razvoj javne vodoopskrbe planiran je kroz dvije faze, od kojih je prva veé u realizaciji.
Unutar prve faze rjeSenja sustava vodoopskrbe proSirenje obuhva¢a Grad Pleternicu s
okolnim naseljima s dodanim svim elementima i potrebnim objektima (vodosprema,
precrpnice) kako bi sustav mogao funkcionirati kao cijelina. Ukupna procijenjena potreba za
vodom Grada Pleternice do 2022. godine (Qmax.dan) iZN0si 53,24 I/s/24 h.
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Vodoopskrbna javna distributivna mreza izgradena je u naseljima Kuzmica, Srednje
Selo, Viskovci, Blacko, Vesela, Pleternica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Brodski Drenovac,
Budje, Zagrade, Bilice, Kadanovci, Frkljevci, Resnik, Svilna, Buk te Gradac.

Naselja iz manijih izvorista (Brdani, Bu€je i Zagrade) imaju rijeSenu vodoopskrbu
putem lokalnog, “mjesnog”, vlastitog vodoopskrbnog sustava koji nije ukljuéen u javni
vodoopskrbni sustav.

Ostala naselja vodom se opskrbljuju iz vlastitin bunara.

U buducnosti se planira prikljuCak na sustav i izgradnja vodoopskrbna mreze za
naselja: Novoselci, Trapari, LakuSija, Sesvete, Cosinac, Zarilac, KneZci, Kalini¢, Ratkovica,
Komorica, Poloje, PozeSka Koprivnica i ASikovci.

Ostala naselja ukljucit e se u jedinstveni vodoopskrbni sustav ovisno o mogucnostima.
Do realizacije opskrba stanovnistva vodom rjeSavat ¢e se kao u prethodnom &lanku.

U svrhu osiguranja uredne opskrbe potroSaca vodom planira se, pored izgradnje
cjevovoda, i izgradnja vodospreme Pleternica, kapaciteta 2.000 m®.

Clanak 634.

Na podru€ju Grada Pleternice odredena su vodozastitna podrucja, a njihove se
Odluke (ukoliko su donesene) moraju uskladiti s vaze¢im posebnim propisima o utvrdivanju
zona sanitarne zastite.

Za postojec¢a izvorista i crpilista na podrucju Grada Pleternice donesene su odluke o
vodozastitnim podrudjima, i to:

- Odluka o vodozastitnom podrugju crpilidta "Pleternica" (SGPSZ 05/96),

- Odluka o vodozastitnim podrucjima izvorista vode za pice za izvorista vodovoda
Brdani, Bugje i Zagrade (SGPSZ 04/97).

Odluke o vodozastitnim podruéjima trebaju u zakonskom roku biti uskladene s vazeéim
posebnim propisima o utvrdivanju zona sanitarne zastite, a do tada se provode i primjenjuju
u obliku u kojem su doneSene.

Sva nova izvorista i crpilidta, kao i ona za koje to jo$ nije u€injeno, takoder moraju biti
zasticena sukladno posebnim propisima te se za njih moraju odrediti zone sanitarne zastite.
Pri tome se izvoriSta vode moraju zastititi od mogucih zagadivanja, sukladno mjerama
sanitarne zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa kroz zone sanitarne zastite.

Na vodonosnom podrucju potrebno je provesti istrazivanja s ciliem utvrdivanja
pogodnosti za vodoopskrbu. Ako se podrucje utvrdi pogodnim za vodoopskrbu, mora se
zastiti od moguceg zagadivanja mjerama zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa.

Clanak 635.

Svaka djelatnost na podrudju vodozastitnih zona (sanitarnin zona crpilista)
neophodna za normalan pogon, mora se provoditi tako da ne djeluje Stetno na kapacitet i
prirodnu kvalitetu zahvacenih voda.

Korisnik izvoriSta, poduzeca, individualni poljoprivrednici i drugi gradani, korisnici
zemljidta i objekata u zastitnim zonama, duzni su koristiti svoje zemljiSte i objekte te vrsiti
radnje na nacin da ne ugroze kvalitetu vode crpiliSta, izvoriSta i zahvata, u skladu sa
zakonom, posebnim propisima i Odlukom o vodozastitnim podrucjima, odnosno Odlukom o
zonama sanitarne zastite izvorista.

Clanak 636.

Prilikom izgradnje prometnica i planiranog industrijskog (mati¢nog) kolosijeka koji
ulaze u neku od zona sanitarne zastite izvoriSta/crpilista (ili preventivne zastite) potrebno je
planirati izgradnju kontrolirane odvodnje i odgovarajuceg prociScavanja oborinskih
onecidcenih voda prije ispustanja u prirodni prijamnik.

Clanak 637.
U PPUG-u Pleternice utvrduje se vodonosno podrucje koje je prikazano na
kartografskom prikazu br. 3.B.
Na vodonosnom podruc¢ju potrebno je provesti istraZivanja s ciliem utvrdivanja
pogodnosti za vodoopskrbu. Ako se podrucje utvrdi pogodnim za vodoopskrbu, mora se
zastiti od moguceg zagadivanja mjerama zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa.
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Clanak 638.

Mrezu cjevovoda javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u
postojece ili nove infrastrukturne koridore uvazavajuci nacela racionalnog koristenja prostora.

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava radi zadovoljavanja protupozarnih
uvjeta ne smiju bit manje od @ 100 mm, a samo izuzetno i na kratkim dionicama & 80 mm.

Na svim postojeéim gradevinama moguce je planirati rekonstrukciju postojecih
gradevina i/ili sustava.

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojeéih gradevina za javnu vodoopskrbu,
trase, koridori i povrSine odredeni ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim
rijeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da
onemoguce izvedbu cjelovitog rieSenja predvidenog ovim Planom.

Clanak 639.
Cjevovode za opskrbu pitkom vodom treba polagati ispod pjeSackih hodnika gdje god
je to moguce, a moze se koristiti i prvi podzemni sloj ispod kolnika.
Pojas za polaganje vodoopskrbnih cjevovoda treba biti Sirok minimalno 1,0 m.

Clanak 640.
Ako se vodoopskrbni sustav rieSava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio
cjelovitog rjeSenja.

Clanak 641.
U svakoj tocki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupozarni zahtjevi u
pogledu koli€ine vode i raspoloZivog tlaka, sukladno posebnom propisu.

Clanak 642.
Potrebno je predvidijeti izgradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju vanjske hidrantske
mreze na podrucju Grada Pleternice sukladno posebnom propisu.

Clanak 643.
Sve gradevine koje se nalaze u naseljima (dijelovima naselja) u kojima postoji javni
vodoopskrbni sustav, obvezno se moraju prikljuciti na isti, na nacin propisan od nadleznog
distributera.

5.5. ODVODNJA OTPADNIH VODA

Clanak 644.

Izgradnju i prosirenje javnog odvodnog sustava naselja na podrucju Grada Pleternice
potrebno je razvijati sukladno Studiji zaStite voda Poze3ko - slavonske Zupanije
(Aglomeracija Pleternica) uz uvazavanje temeljnog koncepta zastite kroz sakupljanje
otpadnih voda, transporta do mjesta procCiS¢avanja i dispozicije, CiS¢enje do stupnja
uvjetovanog lokalnim prilikama i zakonskim uredbama te dispozicije procCiS¢ene vode u
odgovarajuci prijamnik.

Aglomeracija je odredena kao obuhvat sustava odvodnje koji gravitira jednom uredaju
za proci8cavanje (UPOV). U obuhvat aglomeracije svrstana su slijede¢a naselja, koja su dio
tri administrativne jedinice:

. grad Pleternica: Pleternica, Frkljevci, Kadanovci, Resnik, Svilna, Buk, Gradac,
Vesela, Blacko, ViSkovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Poloje,
Pozeska Koprivnica, Trapari, Novoselci, Bilice;

o opc¢ina Jaksi¢: naselje Jaksic;

o grad PoZega: DerviSaga, Vidovci.

Clanak 645.
Trase vodova i polozaj uredaja za prociS¢avanje iz kartografskog prikaza br. 2.C., su
usmjeravajuceg znacenja i moguce ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod slijedeéim
uvjetima:
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e mora se zadrzati osnovni princip rjeSavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta
sustava),
e vode se moraju upustiti u recipijente utvrdene u ¢lanku 657. ovih Odredbi.

Clanak 646.

Na podruc¢ju Grada Pleternice biti ¢e izgraden glavni kolektor sa mehanickim
uredajem za procCiS¢avanje otpadnih voda u blizini naselja Frkljevci (potez Pleternica-
Frkljevci). lzgradnja uredaja vrSi se etapno (mehanicki i bioloSki dio) uredaja za
prociS¢avanje otpadnih voda.

Na glavni kolektor spojeni su javni kanalizacijski sustavi naselja Pleternica, Resni,
Svilna i Buk.

Clanak 647.

Na podruéju Grada Pleternice prikupljanje otpadnih voda sa podrucja aglomeracije
Pleternice koja do sada nisu pokrivena sustavom odvodnje izvest ¢e se razdjelna
kanalizacijska mreza, dok ¢e se otpadna voda iz postoje¢ih mjeSovitih sustava (DerviSaga,
Vidovci, JaksSi¢ i srediSte grada Pleternice) iznad kriticnog protoka rasteretiti kiSnim
preljevima, a ispod kriti€nog protoka do dvostrukog susnog protoka zadrzati u retencijskim
bazenima (s rastere¢enjem).

Sva ostala manja naselja ¢e odvodnju i proc€iS¢avanje otpadnih voda rjeSavati
pojedinacno, i to izgradnjom septickih taloznika,separatora ulja i masti, pjeskolova, gnojnica i
sli¢no.

Clanak 648.
Sustav odvodnje aglomeracije Pleternica sastoji se od istoénog i zapadnog dijela grada
Pleternice, te od pet ,krakova“ koje povezuju naselja aglomeracije.
U prvoj etapi planom se pristupa izgradnja sustava:

. Na isto€ni dio grada Pleternice koji je mjeSovitog tipa spaja se sjeverni i istoéni krak,
odnosno naselja Gradac, Resnik, Svilina i Buk.
o U naseljima Resnik, Svilina i Buk koji se nalaze na isto€nom kraku, izgradena je

razdjelna kanalizacija koja putem tlacno-gravitacijskih kolektora i jedne crpne stanice dovodi
otpadnu vodu do ispusta u potok Vrbovu. Na postojeCem mijestu ispusta potrebno je izvesti
crpnu stanicu CS P2 koja ¢e otpadne vode sliva dovest do postojeéeg industrijskog
kolektora.

o Sjeverni _krak otpadnih voda obuhvaca naselie Gradac tlacno-gravitacijskim
kolektorima i dvjema crpnim stanicama.
o Sva otpadna voda isto¢nog dijela Pleternice koji se trenutno izljeva na dva mjesta u

rijeku Orljavu, te istoCnog i sjevernog kraka spojit ¢e se na mjestu zavrSetka glavnog
industrijskog kolektora i prepumpati preko rijeke Orljave putem crpne stanice CS P3 na
zapadni dio Pleternice.

o U zapadnom dijelu Pleternice mjeSovita otpadna voda izljeva se na dva mjesta u
rijeku Orljavu. Predvida se ove otpadne vode prikupiti prije ispusta, te gravitacijskim
kolektorom transportirati do glavne crpne stanice na sustavu CS P4, koja otpadne vode
podiZe do budu¢eg UPOV-a Pletenica.

o PostojeCa kanalizacijska mreza proSirit ¢e se razdjelnom sekundarnom mrezom.
Rekonstrukcijom drzavne ceste D38 u naselju Pleternica rijeSila se odvodnja sa ceste, kao i
odvodnja sanitarnih kucnih prikljuCaka a ispusStanje je izvrSeno u postojeci glavni kolektor
grada Pleternice.

o Planira se izgradnja tlacno-gravitacijskog kolektora i dvije crpne stanice prema
naselju Kuzmica kao nastavak kolektora zapadnog dijela Pleternice,na taj kolektor ¢ée se
spojiti naselja: Vesela, Blacko, Novoselci, Trapari, Viskovci, Srednje selo, Kuzmica,
DerviSaga, Vidovci i JakSic.

o Naselje Trapari gravitacijskim kolektorom se spaja s naseljem Novoselci, a otpadne
vode se tlacno-gravitacijskim kolektorom i crpnom stanicom CS N1 dovode do glavnog
gravitacijskog kolektora prema UPOV-u Pleternica.
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° Jugozapadni krak obuhvaca naselja PozeSka Koprivnica, Poloje, Bzenica, Sulkovci,
Bresnica i dio zapadne Pleternice, Cije se otpadne vode putem tlacno-gravitacijskih kolektora
i osam crpnih stanica dovode do glavnog kolektora prema budu¢em UPQV-u Pletenica.
o Jugoisto€ni krak obuhvaca naselja Frkljavci i Kadanovci, te kasnije nakon izgradnje i
zasebnu aglomeraciju Bilice, odnosno samo naselje Bilice. Otpadna voda se putem tlacno-
gravitacijskog kolektora i tri crpne stanice dovodi s juzne strane do UPOV-a Pleternica.

Za dovodenje otpadnih voda aglomeracije Pleternice na planirani UPOV potrebno je
ukupno izgraditi 47,53 km tlaéno-gravitacijskih kolektora i sekundarne mreze te 21 crpnu
stanicu.

U drugoj etapi pristupiti izgradnji sustava:

e izgradnja zasebnog sustava odvodnje s uredajem za prociS¢avanje naselja Zarilac

e izgradnja zasebnog sustava odvodnje s uredajem za prociSCavanje Ratkovica za
naselja Komorica i Ratkovica

e izgradnja zasebnog sustava odvodnje s uredajem za procis¢avanje Brodski Drenovac
za naselja Brodski Drenovac, Bucje i Zagrade

U trecCoj etapi pristupiti izgradniji sustava:

e izgradnja kanalizacijske mreze u naseljima Bilice i Trapari

e izgradnja zasebnog sustava odvodnje s uredajem za prociS¢avanje Sesvete (za
naselja Sesvete, LakuSija i Cosinci

e izgradnja zasebnog sustava odvodnje s uredajem za prociS¢avanje naselja KneZci.

Ostala naselja u obuhvatu PPUG-a Pleternice odvodnju otpadnih voda rieSavat ¢e na
nacin da za sva ostala naselja koja nisu obuhvaCena pretodnom analizom - putem
nepropusnih trodijelnih septickih taloznica.

Clanak 649.

Sve otpadne vode treba prije ispustanja u prijemnik prodistiti u mjeri da se uklone sve
Stetne posljedice za okolinu, prirodu i prijemnik.

Do izgradnje i dovrSenja planiranog sustava odvodnje, zbrinjavanje otpadnih voda
moze se vrsiti putem vodonepropusnih, armirano — betonskih, trodijelnih septi¢kih taloznice,
ili prikupljanjem u vodonepropusne sabirne jame, separatora ulja i masti, pjeskolova,
gnojnica i sl., uz obvezu praznjenje jama, zabranu ispustanja u okolis i konacno zbrinjavanje
otpadnih voda, sukladno posebnom propisu.

Oborinska odvodnja naselja rijeSena je otvorenim kanalima i cestovnim jarcima, kojim
se oborinska voda odvodi do prijemnika.

Ukoliko se u naseljima izgrade gospodarski pogoni, potrebno je njihovu otpadnu vodu
procistiti do potrebne razine prije ispustanja u prijemnik.

Predvideni sustavi odvodnje trebaju vodotoke zadrzati na nivou zahtijevane kategorije,
a to se odnosi i na sve potoke koji se koriste za odvodnju.

Clanak 650.

Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnoloSkom procesu, trebaju imati svoje
uredaje za predtretman otpadnih voda prije njihovog upustanja u prijemnik, a isto se odnosi i
na separaciju ulja i masti.

Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskladene s
krajnjim rjeSenjem.

Sve oneciScene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upustanje u odvodni
sustav, moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prethodno prociS¢avanje otpadnih
voda.

Sve onec€iséene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za ispustanje u
recipijente ili tlo moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prociS¢avanje otpadnih
voda.

Nakon izgradnje odvodnog sustava postojeée gradevine se moraju prikljuciti na novi
odvodni sustav, sukladno uvjetima iz stavka 3. ovog ¢lanka.

Cjevovode u funkciji odvodnje otpadnih i oborinskih voda trebe graditi u koridorima
javnih povrsina, u drugom podzemnom sloju, na nacin da se gdje god je to moguce koriste
zajednicki infrastrukturni koridori, uvazavajuéi nacela racionalnog koristenja prostora.

139



,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

Grad Pleternica duzan je donijeti Odluku o odvodnji otpadnih voda, sukladno
posebnom propisu.

Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka iz farmi moze se osigurati prema posebnim
propisima.

Clanak 651.
Odvodnja otpadnih voda za izdvojena gradevinska podruja gospodarskih i
ugostiteljsko — turisti¢kih zona rjeSavaju se uz pripadajuce naselje.
Broj i polozaj crpnih stanica te trase planiranih kolektora prikazane su nacelno, a to¢an
broj i polozaj te to¢ne trase ¢e biti utvrdene nakon izrade geodetske snimke i idejnog rieSenja
planiranog zahvata u prostoru.

Clanak 652.

Samostalno rjeSavanje otpadnih voda putem izgradnje septic¢kih jama moguce je samo
privremeno, do izgradnje javnog kanalizacijskog sustava, i to samo za gradevine do najvide
15 ES.

Gradevine kapaciteta ve¢eg od 15 ES obvezno moraju biti prikljuéene na sustav javne
odvodnje.

Sustav odvodnje industrijskih otpadnih voda pojedinog podrucja treba u pravilu izvoditi
kroz:

- razdjelni sustav odvodnje a odvojenim kanalizacijama tehnoloskih, sanitarnih i
oborinskih voda,

- prije spoja na javnu kanalizacijsku mrezu, tj. prije upustanja u vodotok mora biti
izgradeno predtretmansko mjerno okno.

Za ostalu industrijsku otpadnu vodu koja se ne mozZe upustiti u kanalizacijski sustav te
u zajednicki uredaj za prociScavanje, treba izgraditi samostalne uredaje za procis¢avanije.

Clanak 653.

Biljni procistaci otpadnih voda, koji se mogu graditi za potrebe pojedinih naselja ili
gospodarskih subjekata, moraju biti smjesteni tako da nisu na dominantnom smjeru vjetra
prema najblizem naselju, uz uvjet da su udaljeni najmanje:

. od gradevinskih podrucja naselja 500 m
od drzavne ceste 200 m
od Zupanijske i lokalne ceste 150 m
od nerazvrstane ceste 50 m
od Zeljeznicke pruge 200 m.

Clanak 654.

S ciliem oCuvanja bioraznolikosti namjera je osigurati rieSavanje problema odvodnje
otpadnih voda na razini zone ili pojedinacnih sadrzaja.

Lokacijom uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda nastojalo se, izmaknuti uredaj od
vrijednih prirodnih stanista i stani$nih tipova.

Ukoliko je na pojedinim vodotocima predviden veci broj uredaja za prociSCavanje
otpadnih voda, potrebno je planirati faznost izgradnje, ovisno o utvrdenim potrebama i
prioritetima za izgradnju pojedinih uredaja, kako bi se smanjio kumulativni pritisak na te
vodotoke.

Uredaji za proCiS¢avanje otpadnih voda koji su smjesSteni na poplavhom podrucju
moraju se graditi na nacin da se zastite od poplava.

Clanak 655.

Ovim Planom omogucuje se prikljuCenja na uredaje za procis¢avanje otpadnih voda
vecih kolektorskih sustava i za ona naselja za koja to nije predvideno ovim Planom, gdje god
se to pokaze moguce i opravdano, Sto kao rjeSenje moze zamijeniti pojedine samostalne ili
zajedniCke sustave za odvodnju otpadnih voda. Istovremeno, naselja planirana ovim Planom
za priklju¢enje na vece kolektorske sustave, a koja se iz opravdanih razloga ne mogu
priklju€iti na iste, mogu pitanje odvodnje rijeSiti putem lokalnih ili zajednickih sustava
odvodnje dok se ne steknu preduvijeti za priklju€enje na kolektorski sustav.
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Clanak 656.
Recipijenti za prihvat otpadnih voda sa podrucja Grada su vodotoci: Orljava i Londza.

Clanak 657.

Do izgradnje i dovrSenja odvodnih sustava iz &lanka 649. ovih Odredbi, kao i u
naseljima i kojima nije planirana izgradnja kanalizacijskih sustava, zbrinjavanje otpadnih
voda moze se vrSiti putem vodonepropusnih, armirano — betonskih, trodijelnih septickih
taloznice, ili prikupljanjem u vodonepropusne sabirne jame, separatora ulja i masti,
pjeskolova, gnojnica i sl., uz obvezu praznjenje jama, zabranu ispustanja u okoli§ i kona¢no
zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno posebnom propisu.

Iznimno, za gradevine s koliCinom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0
m3/dnevno ne mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame.

Clanak 658.
Septicke taloznice i sabirne jame moraju biti locirane u skladu sa slijedec¢im uvjetima:
. min. 3,0 m od svih susjednih meda
. min. 10,0 m od svi stambenih objekata
. min. 15,0 m od bunara u funkciji
Clanak 659.

Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnoloSkom procesu, trebaju imati svoje
uredaje za predtretman otpadnih voda prije njihovog upustanja u prijemnik, a isto se odnosi i
na separaciju ulja i masti.

Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka na farmi i obiteljskom gospodarstvu moze se
osigurati prema posebnim propisima.

Clanak 660.
Sistem odvodnje industrijskih otpadnih voda pojedinog podrucja u pravilu treba
izvoditi kroz:

. razdjelni sustav odvodnje s odvojenim kanalizacijama tehnoloSkih,
sanitarnih i oborinskih voda,
o prije spoja na javnu kanalizacijsku mrezu tj. prije upustanja u vodotok

mora biti izgradeno predtretmansko mjerno okno.
Za ostalu industrijsku vodu koja se ne moze upustiti u kanalizacijski sustav, odnosno
zajednicki uredaj za prociS¢avanje, treba izgraditi samostalne uredaje za prociS¢avanje.

Clanak 661.
U naselju Pleternice odvodnju otpadnih voda obvezno je rijeSiti preteZito mjeSovitim
sustavom odvodnje. U ostalim naseljima moguce je oborinsku vodu odvoditi otvorenim
kanalima.

Clanak 662.
Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskladene s
krajnjim rjeSenjem.

Clanak 663.

Sve oneciS¢ene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upus$tanje u
odvodni sustav, moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prethodno procis¢avanje
otpadnih voda.

Sve oneciS¢ene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za ispustanje u
recipijente ili tlo moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prociS¢avanje otpadnih
voda.

Clanak 664.
Nakon izgradnje odvodnog sustava postoje¢e gradevine se moraju priklju€iti na novi
odvodni sustav, sukladno uvjetima iz prethodnog &lanka.
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Clanak 665.

Cjevovode u funkciji odvodnje otpadnih i oborinskih voda treba graditi u koridorima
javnih povrsina, (radi jednostavnijeg rjeSavanja imovinsko — pravnih pitanja ili manjim djelom
iza samih objekata $to je uvjetovano osiguranjem zahtijevanih rezima te€enja i moguéno$céu
medusobnog priklju€ivanja pojedinih dijelova kanalizacijske mreze), u drugom podzemnom
sloju, na nacin da se gdje god je to moguée koriste zajedniCki infrastrukturni koridori,
uvazavajuci nacela racionalnog koristenja prostora.

Clanak 666.
Na dionicama gdje tehnicki uvjeti dozvoljavaju, trase gravitacijskih kolektora i tlacnih
vodova polozeni su van asfaltne povrSine prometnica, bez da zadire u privatne parcele.

Clanak 667.

U dijelovima trase gdje nece biti moguce izmicanje van asfaltne povrSine, trasa ¢e se
polozit po sredini jednog kolni¢kog traka. Ovakav polozaj kolektora uvjetovan je polozajem
postoje¢ih otvorenih kanala - jaraka, zacijevljene oborinske odvodnje i instalacija
(telefonskih, plinskih, elektri¢nih i vodoopskrbnih) koje su u praviliu poloZzene u zelenom
pojasu izmedu cestovnih odvodnih jaraka i ogradnih zidova privatnih parcela, odnosno
stambenih i gospodarskih objekata s obje strane ceste. Ovakav polozaj trase kolektora
tehnicki je najprihvatljiviji i zbog relativno velikih dubina kanala.

Cijevi ¢e se ugraditi na dovoljnu dubinu da bi se zastitile od utjecaja prometnog
optereéenja. Ispod cijevi ugradit ¢e se pjeS€ana posteljica radi dodatne stabilnosti da ne
dode do eventualnog slijeganja cijevi, te radi preciznosti u izvedbi padova nivelete.

Clanak 668.

Radi pravilnog i lakog odrzavanja kanalizacije, na svim mjestima priklju¢enja
cjevovoda (glavnih i sekundarnih), promjenama trase (vertikalni — nagib nivelete;
horizontalnih — pravac), te u slu¢aju da nema nikakvih prikljuéenja cjevovoda i promjena
pravca trase na prosjeCcnom razmaku 40 do 60 m ugradit ¢e se vodonepropusna revizijska
okna.

Clanak 669.
Pristup trasi dionica gravitacijskih kolektora/kanala i tlacnih vodova bit ¢e ostvaren
preko cestovnih prometnica ili putova, po kojima trase cjevovoda ¢e u najve¢em dijelu i
prolaziti.

Clanak 670.
Obzirom da je postoje¢a kanalizacijska mreza mjeSovitog tipa na sustavu ¢e se
izgraditi rasteretne gradevine (kiSni preljevi) i retencijski bazeni.

Clanak 671.
Prilikom gradnje kolektorske mreze, posebnu paznju treba posvetiti
vodonepropusnosti kanalizacije (cijevi i okna), odnosno sprjeCavanju infiltracije oborinske i
podzemne vode u kanalizacijski sustav tijekom buduceg koriStenja sustava.

Clanak 672.

Planirani buduci uredaj za prociSc¢avanje otpadnih voda biti ¢e smjeSten neposredno
uz usce rijeke Londze u Orljavu, izmedu ceste Pleternica — Frkljevci i novouredenog korita
rijeke Orljave.

Ukupna povrsina svih katastarskih €estica koje formiraju lokaciju UPOV-a Pleternica
iznosi cca 1,5 ha. Lokacija se nalazi neposredno uz planirani recipijent — rijeku Orljavu.

Povrsina je dovoljna za smjestaj projektiranog UPOV-a sa znaajnom moguénosti
proSirenja u buduénosti, a Sto je vrlo bitno osigurano je ostvarenje vlasniStva nad
cjelokupnom lokacijom. Evidentiran je zna¢ajan razmak (cca 400 m) do postojec¢ih urbanih
zona naselja Frkljevci na jugoistoku, te cca 1100 m do periferije Pleternice. Za potrebe
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smjestaja planiranog UPOV-a dostatno je cca 1 ha, dok se ostatak lokacije moze koristiti za
ostale komunalne potrebe.

Clanak 673.
Grad Pleternice duzan je donijeti Odluku o odvodnji otpadnih voda, sukladno
posebnom propisu.

5.6. VODOTOCI, VODE | MELIORACIJSKA ODVODNJA

Clanak 674.

Razvoj vodnogospodarskog sustava na podru€ju Grada planira se kroz slijedece
zahvate:

e postojeéa mikroakumulacija "Panonka” (V = 172 000 m®),

e postojeéa mikrolokacija ,Vrbova* (V=1.200.000 m®)

e |zrada obalo utvrde kojom bi u sklopu zahvata ukljucila izgradnju zastithog
zemljanog nasipa na lijevoj obali rijeke Orljave (duZine 3.155 m, maksimalne visine
1,7 m, Sirine krune 4 m i nagiba pokosa 1:2),

Izrada uspornog nasipa uz lijevu pritoku rijeke Orljave (duzine 487,73m,
maksimalne visine 0,7 m, Sirine krune 2,0 m i nagiba pokosa 1:2).
e Izrada nove pregrade na rijeci Orljavi na koti cca 23+380 m
Rekonstrukcije brana i gradnja malih hidroelektrana na rijeci Orljavi:
e 1. MAHE Orljava 8 — Cosin/Cosi¢ev mlin 15+080 m (Brodski Drenovac)
e 2. MAHE Stajduharov mlin snage 132 kW (Ratkovica)
e 3. MAHE Tenov mlin (Brodski Drenovac)
[}
[}

4. MAHE Orljava 7 — Ganocijev mlin 23+300 m (Bucje)
5. MAHE Orljava 6 — Pleternica 33+000 m
Postojece regulacijske i zastitne vodne gradevine moguce je rekonstruirati.

Clanak 675.

Osim radova iz prethodnog ¢lanka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati,
ukoliko se za njima ukaze potreba, a s ciliem unapredenja i poboljSanja vodnogospodarskog
sustava.

U svrhu zastite od bujicnih poplava i pripadnih erozijskih procesa mogu se takoder
planirati i izvoditi zastitne vodne gradevine (pregrade, retencije i uredenje korita), izvoditi
zastitni radovi (poSumljavanje, odrzavanje vegetacije, trasiranje, kréenje raslinja Cid¢enje
korita, i sl.), te provoditi mjere zastite (ograni¢avanje sjeCe, zabrana i ograni€avanje vadenja
mineralnih sirovina, zabrana odlaganja otpadnih tvari, odgovaraju¢i nacin koriStenja
poljoprivrednog i drugog zemljista i druge odgovarajuce mjere).

Clanak 676.

Radovi na zastiti od poplavljivanja obuhvacat ¢e gotovo sve znacajnije povrSine sliva
Orljava-Londza: naseljene zone, magistralne prometnice te, ZeljezniCku prugu i cestovnu
infrastrukturu. Generalno, planirani stupanj zastite kre¢e se od 25 do 100 - godisnjih velikih
voda, i to na nacin da su na manjim vodotocima, izvan uspora glavnih vodotoka, regulacije
korita uglavnom projektirane na 25 — godi$nju veliku vodu.

Clanak 677.
Korita vodotoka Orlajva i Londza moraju se sacuvati u prirodnom obliku, uz obvezu
odrzavanja i moguénost uredenja okolnog prostora.
Iznimno, za korita vodotoka koja prolaze kroz naselje Pleternice moguce je predvidjeti
uredenje te izgradnju obaloutvrda, kao i urbanistiCko — arhitektonsko uredenje prostora
(Setnice, uredene javne zelene povrsine, urbana opremaii sl.).

Clanak 678.
Radi oCuvanja i odrzavanja zastitnih hidromelioracijskih i drugih vodno gospodarskih
objekata i odrzavanja vodnog rezima nije dozvoljeno obavljati aktivhosti navedene u Zakonu
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0 vodama te odredbi drugih posebnih propisa, odnosno posebnih zakona i propisa koji ¢e u
buducnosti regulirati i odredivati rezim koriStenja prostora vodnih gradevina.

Projektnom dokumentacijom potrebno je osigurati ekoloSki prihvatljiv minimum u
vodotocima nizvodno od zahvata retencija/akumulacija.

Clanak 679.

Na podrudju Grada Pleternice postoji mogucénost navodnajvanja poljoprivrednih
povrdina, a posebice nakon izgradnje planiranih akumulacija/mikroakumulacija.
Navodnjavanje je potrebna mjera korekcije vodozracnog rezima poljoprivrednih povrsina te je
stoga nuzno izradom odgovarajuce studijske i projektne dokumentacije utvrditi mogucénost
koristenja ove mijere, prostore obuhvata, izvoriSta vode, odgovarajuce kvalitete vode i
sustava natapanja.

Plan navodnjavanja na podru¢ju Grada Pleternice potrebno je izgraditi sukladno
projektu "Osnove navodnjavanja na podruCju PoZeSko-slavonske Zupanije" i Projektu
Londza. Pri tome su podru¢ja melioracijskih sustava i njihovi obuhvati definirani te se
prikazuju na kartografskim prikazima br. 2.C. i 3.B. ovog Plana.

U PPUG-u Pleternice potencijalnim povrSinama za navodnjavanje smatraju se sve
povrsine koje su u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Na podrucju Grada Pleternice nalazi se postojeéa viSenamjeska akumulacija Panonka i
viSenamjenska akumulacija Vrbova koja se dijelom nalazi na podrucju susjedne JLS (Op¢ina
Jaksic), ali se brana nalazi na podruéju obuhvata ovog Plana.

U PPUG Pleternica se ostalim potencijalnim povrSinama za navodnjavanje smatraju
sve povrsine koje su u funkciji poljoprivredne proizvodnije.

Clanak 680.

Zastita od Stetnog djelovanja podrazumijeva i odvodnju poljoprivrednih povrSina i
shizavanje nivoa podzemnih voda radi ujednaCavanja prinosa u poljoprivredi. Tako je
melioracijsko podru¢je ono podruéje na kojem je, radi unaprijedenja poljoprivredne
proizvodnje, izgraden ili planiran sustav melioracijske odvodnje.

Na podru¢ju Grada Pleternice nalaze se znacajne meliorirane povrSine zu rijeku
Orljavu i LondZu. Problem u funkcioniranju melioracijskog sustava je neizgradenost svih
potrebnih dijelova sustava i sustava zastite od vanjskih voda, dok odrzavanje melioracijskih
objekata nije zadovoljavajuce.

Stoga je melioracijsku odvodnju potrebno dalje razvijati, prije svega, kroz odrzavanje
postojecih, ali i kroz planiranje i izgradnju novih sustava.

5.7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Clanak 681.

Uz konvencionalne izvore, na podrucju obuhvata ovog Plana omogucéava se i potice
koriStenje alternativnih izvora energije, gdje se osobito vaznim isti€e obnovljivost izvora te
ekolodka prihvatljivost i smanjenje zagadenja (osobito emisija CO, i drugih staklenickih
plinova).

Clanak 682.

Otvorena je moguénost izgradnje gradevina za iskoriStavanje sunleve energije,
energije vjetra, geotermalne energije, energije nastala iz otpada drvopreradivacke industrije,
kao i drugog vrsta drvnog, bilinog i komunalnog otpada, a zadovoljavajuci pri tome sve uvjete
zastite prirode i okoliSa.

Clanak 683.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije koje se mogu graditi izvan
granica gradevinskog podrucja su gradevine za iskoriStavanje energije vjetra, geotermalne
energije, energije nastala iz drvnog ili bilinog otpada (prerada biomase).

Clanak 684.
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Vjetrofarme, vjetroelektrane, vjetroturbine, vjetrogeneratora te ostale jedinice i
postrojenja za iskoriStavanje energije vjetra moguce je planirati izvan ili unutar granica
gradevinskog podrucja u sklopu gospodarskih zona.

Jedinice, polja i postrojenja za iskoridtavanje sunceve energije (kao to su solarne elektrane,
fotonaponske ¢elije na stupovima i sl.) moguce je planirati u proizvodnim zonama unutar
granica gradevinskog podrucja ili u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarskih zona.

U svrhu iskoriStavanja sunCeve energije na sve je, postojecCe i planirane gradevine
drugih namjena (unutar i izvan granica gradevinskog podrucja), moguce postavljati solarne
kolektore i/ili fotonaponske ¢elije te drugu potrebnu opremu — kako za proizvodnju elektriéne
energije za vlastite potrebe, tako i u komercijalnu svrhu i dalju distribuciju.

Dozvoljeno je i postavijanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija te druge
potrebne opreme na gradevnu Cesticu uz glavnu gradevinu kada se isti grade kao pomocéne
gradevine za potrebe te gradevine sukladno ¢l. 183. i 188. ovih Odredbi.

Preporuka ovog Plana je da se kao rjeSenje za proizvodnju elektriéne energije iz
energije sunca koristi upravo rjeSenje postavljanja solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢elija
na krovove gradevina iz stavka 3. ovog Clanka gdje god je to moguce.

Clanak 685.

Biomasu osim ogrjevnog drveta, ¢ine najrazlicitiji (nus)produkti biljnog i zivotinjskog
svijeta. Tako se biomasa moze podijeliti na drvnu (ostaci iz Sumarstva i drvne industrije,
brzorastuce drveée, otpadno drvo iz drugih djelatnosti te drvo koje nastaje kao sporedni
proizvod u poljoprivredi), nedrvnu (ostaci, sporedni proizvodi i otpad iz biljogojstva te
biomasa dobivena uzgojem uljarica i trava) te biomasu zivotinjskog podrijetla (otpad i ostaci
iz stoCarstva).

Energija iz biomase moZe se proizvoditi na mnogo nacdina. Osim izravne proizvodnje
elektricne energije ili topline (npr. spaljivanjem) moguce je biomasu konvertirati u veéi broj
krutih, tekucih ili plinovitih goriva i produkata koje se mogu upotrijebiti za dalju proivodnju
energije — biogoriva (biodizel, alkohol, bioplin).

Raplinjavanje biomase u svrhu dobivanja plina koji se moze dalje energetski
iskoriStavari je jedan od najisplativijih tehnologija, a plin se takoder moze dobiti i preradom
otpada (spalionice otpada) te otpadnih voda iz ku¢anstva (kanalizacija).

Ocjenjujuci visoku energetsku vrijednost, lako¢u, dostupnost te ekoloSku prihvatljivost
uporabe, potiCe se ovaj nacin proizvodnje energije te se omogucava gradnja postrojenja za
preradu i spaljivanje biomase, plinskih turbina te svih ostalih prateéih i transportnih vodova i
potrebnih pogona — izvan granica gradevinskog podrudja ili unutar granica gradevinskog
podrucja u sklopu gospodarskih zona. Preporuka ovog Plana je da se postrojenja za preradu
biomase smjestaju uz poljoprivredna gospodarstva, farme ili druge proizvodace koji istu
proizvode.

Clanak 686.

U svrhu prerade otpada nastalog industrijskom proizvodnjom i preradom moguce je
predvidjeti i kogeneracije, odnosno mini kogeneracije.

Za primjenu kogeneracije mogu se u buduc¢nosti planirati drvna, kemijska,
gradevinska, metalopreradivacka, mesna, farmaceutska, tekstilna, graficka, konditorska,
duhanska, industrija papira, alkohola, nemetala, koze i obuée, pivovare, pekare, suSare,
uljare, strojogradnja i dr.

Kogenerecija je proizvodnja energije bez odbacivanja neiskoriStene topline (ukupni
stupanj ucinkovitosti i preko 90%). Radi se o postrojenjima u kojima se istovremeno proizvodi
elektriCna i toplinska energija. Instaliranje kogeneracijskih postrojenja izvodi se na onim
lokacijama na kojima se istovremeno pojavljuje potreba za toplinskom (i/ili rashladnom) i
elektricnom (mehaniCkom energijom). Kogeneracijska postrojenja mogu varirati od malih
jedinica snage 50 KW, pa sve do velikih industrijskih jedinica snage preko 100 MW. Posebno
su zanimljiva mala kogeneracijska postrojenja (mini kogeneracije) koja se mogu smjestiti u
neposrednoj blizini potrosaca, u prvom redu toplinskog, kako bi se ostvarili $to manji gubici
prijenosa energije.

Kogeneracijska postrojenja se moraju planirati i organizirati vezano za osnovnu industrijsku
proizvodnju.
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Clanak 687.

Geotermalna energija moze se iskoristavati lokalno, jer se Kkoristi uglavnhom na
mjestima proizvodnje i to u belneoloSke svrhe, za sport i rekreaciju, poljoprivredu,
proizvodnju elektricne energije i zagrijavanje.

Moze se koristiti i Sire ukoliko se javi interes i pokaze ekonomska opravdanost takvog
koristenja, tim viSe, jer ne zahtijeva nepoznata tehni¢ka i tehnoloSka rjeSenja, a predstavija
ekoloski Cist proces koji nema negativnog utjecaja na okolis.

U tu svrhu ovim se Planom osigurava mogucnost planiranja busotina, toplinskih crpki,
cjevovoda, toplovoda i svih drugih potrebnih postrojenja za iskoristavanje geotermalne
energije.

Clanak 688.

U zonama postojec¢ih i buducih crpiliSta moguce je planirati one radove, zahvate i
gradevine koje su u funkciji eksploatacije i transporta mineralnih i termalnih voda, na nacin
da izvodenje i koriStenje istih ne djeluje Stetno na kapacitet i prirodnu kvalitetu zahvacenih
voda, a u skladu sa zakonom i Odlukama o vodozastitnim podruc¢jima / zonama sanitarne
zastite.

Sva nova izvoridta i crpiliSta, ukoliko ih bude, moraju biti zastiéena sukladno
posebnim propisima te se za njih moraju odrediti zone sanitarne zastite.

Pri tome se crpiliSta/izvorista vode moraju zastititi od mogucih zagadivanja, sukladno
mjerama sanitarne za$tite utvrdenim na temelju posebnog propisa kroz zone sanitarne
zastite.

Clanak 689.
Energane se ne planiraju unutar zasti¢enih podrucja i podrucja predlozenih za zastitu,
krajobrazno vrijednih lokaliteta, kao niti unutar podruc€ja ekoloSke mreze kojima su ciljevi
oCuvanja stanisnih tipova te na poznatim koridorima preleta ptica i SiSmisa.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

6.1. PRIRODNE | KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI

Clanak 690.
Na podrucju Grada Pleternice nema registriranih zasti¢enih dijelova prirode niti u jednoj
kategoriji zastite koju predvida posebnim zakonom o zastiti prirode.

Clanak 691.

Na podru¢ju Grada Pleternice, sukladno prostorno — planskim mjerama, odnosno
Odredbama ovog Plana, moguce je S&tititi gradski park u Pleternici i park kod naselja
Kuzmica, a temeljem smjernica propisanih u PPSZ-u.

Za podrudje iz prethodnog stavka koja su potencijalno predvidena za zastitu temeljem
sustava prostorno planskih mjera ovog Plana potrebno je izvrSiti dodatna istrazivanja i
valorizaciju te izraditi projekte, sukladno kojima bi se trebala odrediti njihova stvarna
vrijednost, kao i detaljan rezim koridtenja, zastite i posjeéivanja - ukoliko se temeljem
provedenih analiza utvrdi da navedena podruCja i dalje posjeduju znacCajke vazne za
odredivanje statusa zastite.

Clanak 692.
Odredbama ovog Plana omogucava se zastita svih Sumskih predjela i povrSina koje
su, temeljem Zakona o Sumama, zasti¢ene i evidentirane, kao i onih za €ijom Ce se zastitom
u buducénosti pojaviti potreba.

Clanak 693.
Dijelovi prirode iz ¢lanka 692. koje je moguce S§tititi prostorno — planskim mjerama,
odnosno Odredbama ovog Plana oznaceni su na kartografskom prikazu br. 3.A.

Clanak 694.
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Naknadne izmjene ili dopune mjera zastite pojedinih dijelova prirode, kao i izmjene
upisa u upisnik zasti¢enih prirodnih vrijednosti ne smatraju se izmjenom ovog Plana, vec se
postupa sukladno smjernicama i mjerama utvrdenim ovim Planom, odnosno uvjetima zastite
i mjerama koje propisuje nadlezno tijelo.

Clanak 695.

Za dijelove prirode iz ¢lanka 692. i 693., ako se za njih temeljem dodatne valorizacije
potvrdi zastita temeljem prostorno — planskih mjera ovog Plana, kao i za dijelove prirode za
koje je moguce da se naknadno, temeliem posebnog zakona o zastiti prirode registriraju kao
zasti¢eni propisuju se slijedece mjere i uvjeti zastite prirode:

. na zasticenim prirodnim vrijednostima, kao i na onima predvidenima za
zastitu, potrebno je zabraniti sve radnje kojima se umanjuje njihova prirodna
vrijednost, odnosno kojima se naruSavaju svojstva zbog kojih su zasticeni ili ih se zeli
zastititi,

. za planirane zahvate u prirodu, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati
bitan utjecaj na ekoloski znacajno podrucje ili zastiCenu prirodnu vrijednost, treba
ocijeniti, sukladno odredbama posebnih zakona, njihovu prihvatljivost za prirodu u
odnosu na cilieve o€uvanja tog ekoloski znaCajnog podrudja ili zastiéene prirodne

vrijednosti,

. u Sto vecoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti
paznju oCuvaniju cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja,

. prirodne krajobraze treba S$tititi od Sirenja neplanske izgradnje, a kao
posebnu vrijednost treba oCuvati Sume, prirodne vodotoke i podrucja uz njih,

. u cilju o€uvanja bioloske raznolikosti treba oCuvati krajobraznu raznolikost

izmjenjivanja Suma, vlaznih livada, vodotoka, zivica, a treba izbjegavati velike
poljoprivredne povrsine zasijane jednom kulturom kao i postojece Sumske povrsine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina, te zabraniti njihovo

uklanjanje,

. potrebno je osigurati racionalno koristenje prirodnih dobara bez osteéivanja
ili ugroZzavanja njihovih dijelova i uz Sto manje naruSavanje ravnoteze prirodnih
faktora,

. potrebno je sprijeciti Stetne zahvate i poremecaje u prirodi koji su posljedica

tehnolodkog razvoja i drugih djelatnosti te osigurati $to povoljnije uvjete odrzavanja i
slobodnog razvoja prirode,

° za dijelove prirode koji u buduénosti mogu steci status zasti¢enih dijelova
prirode sukladno posebnom zakonu o zastiti prirode, obzirom da takvi trenutno nisu
registrirani, potrebno je prije realizacije zahvata, odnosno izgradnje ishoditi uvjete
zastite prirode tijela uprave nadleznog za poslove zastite prirode. Za zahvate i radnje
na takvim zasti¢enim dijelovima prirode temeljem posebnog zakona, potrebno je,
sukladno istom zakonu o zastiti prirode, ishoditi dopustenje tijela uprave nadleznog za
poslove zastite prirode.

Clanak 696.
Na podrucju Grada Pleternice nalaze se zasticene i ugrozene biljne vrste koje se, u
svrhu o€uvanja, Stite posebnim propisom.
Sve zahvate i djelatnosti posljedice kojih su degradacija i smanjivanje raznovrsnosti
bilinog i Zivotinjskog svijeta treba sprijediti.
Potrebno je saCuvati mrezu oCuvanih biotopa medusobno povezanim koridorima.
Pri izgradnji infrastrukturnin gradevina, komasacijskim i regulacijskim radovima
potrebno je:
e izbjegavati presijecanje kljuCnih stanista i osigurati prijelaze i prolaze za faunu
e Cuvati dijelove podstojecih zivica, Sumaraka, potoka i drugih vodenih stanista.
Zastita zivotinjskih vrsta na podrucju Grada Pleternice provodi se temeljem posebnih
propisa.

Clanak 697.
Mijere oCuvanja prirodnih vrijednosti ukljucuju:

147



,SLUZBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 02. od 26. lipnja 2017. godine

e inventarizaciju i valorizaciju bioloSke i krajobrazne raznolikosti sa procjenom njihove
ugrozenosti

e monitoring ugrozenih stanista
monitoring indikatorskih i ugroZenih vrsta

e izgradnju “zelenih mostova” (prijelazi za Zivotinje) tamo gdje nije moguée izbjeci
izgradnje prometnica kroz stanista Zivotinja

e smanjenje gubitaka povrSina i raznolikosti prirodnih i poluprirodnih travnjaka kao
vrijednih antropogenih stanista bogatih bioloSkom raznoliko$¢u

e Cuvanje mreze prirodnih i poluprirodnih staniSta koja nisu zanimljiva s proizvodnog
stajalidta, posebno uz rubove velikih monokulturnih povrsina, uz ceste putove i kanale

e oCuvanje raznolikosti staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, brzaci, slapovi) i
povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno
prirodno plavljenje i dr.)

e prethodno snimanja postojeceg stanja te planiranja zahvata na uredenju i regulaciji
vodotoka sa ciliem spre€avanja Stetnog djelovanja voda (nastanak bujica, poplava i
erozije) na nacdin da se zadrzi doprirodno stanje vodotoka

e racionalnije koriStenje postojeCe hidromelioracije u svrhu osposobljavanja
poljoprivrednog zemljiSta za povecCanje proizvodne sposobnosti, a posebno
zapustenih poljoprivrednih povrsina.

Clanak 698.

Na podrucju Grada Pleternice nalazi se podrucje ekoloSke mreze znacajno za
vrste i stanigne tipove HR2000623 - Sume na Dilj gori, HR2001385 - Orljava — sukladno
posebnom propisu o proglasenju ekoloske mreze. Podru&ja EkoloSke mreze RH/Natura 2000
na podrucju Grada Pleternice prikazana su na kartografskom prikazu br. 3.A.

Clanak 699.

Namjene prostora planirati na nacin da se izbjegne znafajan negativan utjecaj
pojedine namjene prostora na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze.

Za svaki plan program ili zahvat, odnosno dijelove plana programa ili zahvata koji
sam ili s drugim planovima programima ili zahvatima mozZe imati zna¢ajan negativni utjecaj
na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze provodi se ocjena prihvatljivosti za
ekoloSku mrezu.

Clanak 700.

Na podru¢ju obuhvata Grada Pleternice utvrdeni su ugrozeni i rijetki tipovi stanista
(mjeSovite hrastovo-grabove i Ciste grabove Sume, srednjoeuropske Sume hrasta kitnjaka te
obi¢ne breze, mezofilne i neutrofilne Ciste bukove Sume) za koje je potrebno provoditi
slijede¢e mjere oCuvanja i zastite:

SMJERNICE ZASTITE U SVRHU OCUVANJA STANISNIH TIPOVA — SUME

Clanak 701.

= gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

= prilikom dovrSnog sijeka vecih Sumskih povrSina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposjecCene povrsine

= u gospodarenju Sumama ocuvati u najveéoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i
dr.) i Sumske rubove

= U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zaviCajnih vrsta drveca
s obzirom na fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

* u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane
organizme

= ocCuvati bioloSke vrste znacCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

= u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama
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= U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za ocCuvanje ugroZenih i rijetkih
divljih svojti te sustavno praéenje njihova stanja (monitoring)

= poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca
u sastavu koji odraZava prirodni sastav, koristeci prirodi bliske metode; poSumljavanje
neSumskih povrSina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju
ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi

OPCE SMJERNICE ZA PODRUCJA KOJA ULAZE U EKOLOSKU MREZU

Clanak 702.

Na podruéju ekoloSke mreZe potrebno je provoditi sve smjernice za mjere zastite
podruCja ekoloSke mreze propisane posebnim propisom, te donijeti i provoditi Plan
upravljanja s ciliem oc€uvanja svakog podrucja ekoloSke mreze, te o€uvanja bioloske i
krajobrazne raznolikosti i zastite prirodnih vrijednosti.

Planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati znaCajan utjecaj na ciljeve o€uvanja i
cjelovitost podrucja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku
mrezu, a sukladno odredbama posebnih zakona i propisa vezanih uz tu tematiku.

Potrebno je izvrsiti inventarizaciju vrsta i stanista te provoditi praéenje stanja
(monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanis$nih tipova u pojedinim podrucjima ekoloSke mreze.

e Gradevinska i izdvojena gradevinska podrucja te zahvate izvan gradevinskih podrudja
planirati na nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkin i ugroZenih
stanisnih tipova te gubitak stanista strogo zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih svaoiti,

o Uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se oCuvaju
postojece krajobrazne vrijednosti,

e Prilikom planiranja i uredenja gradevinskih zona koristiti materijale i boje prilagodene
prirodnim obiljeZjima okolnog prostora i tradicijonalnoj arhitekturi,

e  Pri odabiru trasa novih infrastrukturnih koriora voditi rauna o prisutnosti ugrozenih i
rijetkih stanista i zastiCenih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune te ciljevima ocuvanja
ekoloske mreze,

o Korekcije i azuriranje podrucja istraznih prostora i eksploatacijskih polja planirati na
nacin da ne zadiru u podrucje ekoloSke mreze,

o Prilikom preispitivanja i aZuriranja nacina uvjeta, smijernica i/ili zona gradenja
gradevina za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije uzeti u obzir prisutnost
ugrozenih i rijetkih staniSnih tipova, zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune te
cilieve oCuvanja ekoloske mreze,

e Prilikom ozeljenjavanja podrucja Kkoristiti autohtone biljne vrste, a eventualne
postoje¢e elemente autohtone flore saCuvati u najvec¢oj mogucoj mjeri te integrirati u
krajobrazno uredenje,

e Ocuvati biolosSke vrste znacajne za staniSni tip i ne unositi strane (alohne) vrste,

o Postojece Sume zastititi od prenamjene i kréenja, oCuvati Sumske Cistine i Sumske
rubove,

e Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certificiranja Suma te izbjegavati
uporabu kemiskih sredstava za zastitu bilja i bioloSkih kontrolnih sredstava,

e OcCuvati vodena stanista u Sto prirodnijem stanju, $tititi podrucja prirodnih vodotoka
kao ekoloski vrijedna podrucja te sprijeciti njihovo oneciséenje,

e lzbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih
stanista,

o Kod preispitivanja, aZuriranja i korekcije postojecéih i planiranih akumulacija/retencija,
ribnjaka i drugih vodnih povrSina i zahvata uzeti u obzir prisutnost ugrozZenih i riejtkih
stanidnih tipova, zasti€enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune te cilieve ocuvanja
ekoloske mreze,

Ocuvati raznolikost stanista na vodotocima i povoljnu dinamiku voda,

Ocuvati u najve¢oj mogucoj mjeri postojece krajobrazne vrijednosti,

Osigurati prociScavanje svih optadnih voda.

Osiguranje sli¢nih stanidnih uvjeta za ciljne vrste podrucja ekoloSke mreZze mora se
omoguciti na svim lokacijama na kojima postoji rizik.
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Ribnjake se planira uz vodotoke, a ne na njima, kako bi se izbjegle promjene na
prirodnim tokovima vodotoka i negativan utjecaj na bioraznolikost vodenih
ekosustava.

Na temelju tih saznanja potrebno je sprijeciti i moguci negativan utjecaj na konkretna
travnjacka stanidta, odnosno eventualno ograniciti obuhvat ribnjaka na nacin da se
travnjacka stanista izuzmu. U daljnjoj razradi potrebno je obraditi utjecaj promjena na
prirodnom toku rijeke na bioraznolikost Sireg prostora te kontinuitet rije€nog toka.
Potrebno je osigurati da koridori planiranih prometnica koje prolaze kroz podrucja
ekoloske mreze ne ugrozavaju ciljna stanista Sto je moguce rijeSiti na projektnoj razini
pomicanjem trasa unutar dozvoljenog koridora. Kod prolaska planiranih trasa
prometnica kroz vrlo visoko vrijedna krajobrazna podrucja te Sumska i druga stanista
potrebno je ista zaobici prilikom definiranja to€ne trase gdje god je to moguce. Na
projektnoj razini, odnosno na razini procjene utjecaja na okoli§ potrebno je rijeSiti i
prijelaze prometnica i cjevovoda preko vodotoka te osigurati najoptimalnije rjeSenje
prelaska da se ne prekine tok vode i ne onemoguce migracije vodene faune.

U dokumentima procjene utjecaja na okoli§ te prije realizacije pojedinih zahvata,
potrebno je ocijeniti utjecaj predmetnog zahvata na okolna kopnena i vodena stanista
te njihovu bioraznolikost, pri ¢emu treba preispitati i razmotriti i eventualne
kumulativne utjecaje, a osobito kumulativni utjecaj na ekoloSku mrezu u odnosu na
opravdanost zahvata.

Cjevovode, kolektore i telekomunikacijske vodove potrebno je planirati u trasama
prometnica, gdje god je to moguée, kako zahvati ne bi dodatno doprinosili
fragmentaciji stanista.

Uvjetna ograniCenja za gradnju malih hidroelektrana nalazu obvezu osiguranja
ekoloski prihvatljivog minimalnog protoka nizvodno od zahvata pri ¢emu je, prilikom
njegovog odredivanja potrebno uzeti u obzir i ostakle/sve zahvate malih
hidroelektrana koje se planiraju na pojedinom vodotoku.

Sve zahvate i objekte malih hidroelektrana za koje se daljnjom dokumentacijom i
analizom utvrdi postojanje znacajnijih rizika od negativnih utjecaja na prirodne,
okoliSne i krajobrazne vrijednosti moguce je planirati samo na postojeéim lokacijama
te pregradama i vodnim stepenicama bez povecanja njihovih dosadas$njih gabarita.
Za ublazavanje utjecaja malih hidroelektrana potrebno je osigurati riblje staze pri
¢emu je potrebno teZiti uspostavljanju "prirodnih ribljih straza" te koriStenju "fish
friendly" turbina gdje god je to moguce.

Smjernice za mjere zaStite prirodnih vrijednosti pri planiranju lokacija solarnih
elektrana su:

» U podrudjima zasti¢enim temeljem posebnog zakona o zastiti prirode, ako takvih u
buduénosti bude, moguce je koristenje solarne toplinske energije putem
niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora za ograni€enu uporabu (za
grijanje vode te za grijanje, hladenje i ventilaciju u stambenim i drugim prostorima, te
izravno za kuhanje, dezinfekciju i desalinizaciju), kao i koridtenje fotonaponske
solarne energije za elektrifikaciju pojedinacnih objekata.

» Pri odabiru lokacija za solarne elektrane treba izbjegavati podrucja
rasprostranjenosti ugrozenih i rijetkih stanidnih tipova, zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta
flore i faune (naroc€ito ornitofaune), te uzeti u obzir karakteristike vodnih resursa i
elemenata krajobraza pojedinih podrucja, a posebice cilieve oCuvanja podrucja
ekoloSske mreZe i moguce kumulativne utjecaje viSe planiranih i/ili izgradenih
solarnih elektrana.

» Zbog izvjesnih utjecaja na vodne resurse (izravno koriStenje vode, oneciS¢enje voda
i dr.) na podrucju PozeSko-slavonske zupanije nije prihvatljivo planirati solarne
termalne elektrane.

» lzgradnju solarnih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje ve¢ postoji
odredena komunalna infrastruktura i infrastruktura transporta energije odnosno gdje
nema zahtjeva ili su minimalni zahtjevi za gradnjom novih objekata.

» Navedene odrednice primjenjuju se i pri izradi dokumenata prostornog uredenja
nizeg reda.
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Smijernice za mjere zastite prirodnih vrijednosti tijekom moguce izgradnje i rada
solarnih elektrana su:

» Kako bi se izbjegao negativni utjecaj na vodene kukce (te posredno i druge
organizme u hranidbenom lancu), potrebno je koristiti fotonaponske panele koji su
razdijeljeni u viSe pojedinacnih dijelova bijelim nepolarizirajuéim trakama (reSetkom)
i/ili imaju bijeli okvir (Horvath, G., Blahé, M., Egri, A. et al. (2010) Reducing the
Maladaptive Attractiveness of Solar Panels to Polarotactic Insects. Conservation
Biology. 24(6):1644-1653.), odnosno panele koji se sastoje se od viSe ¢éelija (CPV -
Concentrator PhotoVoltaic Systems) i time ne oponaSaju vodene povrsine.

» Preporuka je da se unutar podru€ja solarne elektrane na veéim prostorima na
kojima se zbog konfiguracije terena neée postavljati fotonaponski moduli ostavi
postoje¢e autohtono drveée i grmlje kako bi se saCuvao dio povoljnih podrudja za
gnijezdenje, hranjenje i obitavanje ptica.

» Vanjska ograda treba biti postavljena na minimalnoj udaljenosti od fotonaponskih
modula i pratecih objekata kako bi se u najmanjoj mjeri izuzelo okolno staniste, a uz
vanjsku ogradu treba omoguditi razvoj guste Zivice od autohtonog grmlja i drveéa
visine barem 2 m kako bi se smanijio utjecaj osvijetljenja, buke i ljudske prisutnosti na
okolnu faunu.

» Vanjska rasvjeta prostora solarne elektrane treba biti uskladena s odredbama
Zakona o zastiti od svjetlosnog oneciScenja (N.N. 114/11) i ne smije se postavljati
na podruc¢ju izvan same solarne elektrane. Vanjska rasvjeta treba biti minimalna, sa
snopom svjetlosti bez emisije svjetla prema horizontu i postavljena na nacin da se
izbjegne osvijetljavanje prostora izvan elektrane, kako se ne bi dodatno
uznemiravale Zivotinje u blizini solarne elektrane.

» Pristupni putovi ne bi se smjeli ogradivati i osvjetljivati kako bi se izbjegla daljnja
fragmentacija stanista.

» S obzirom na povecanje koriStenja energije Sunca kao obnovljivog izvora energije
¢ime se, u odnosu na koristenje fosilnih goriva, smanjuju emisije staklenickih plinova
i ostale Stetne emisije, te uzevsi u obzir razvoj tehnologija izvedbi solarnih kolektora,
termalnih i fotonaponskih solarnih elektrana, nuzno je koristiti materijale (netoksi¢ne
za okoli§) i tehnologije (npr. tehnologija tankog filma) koje smanjuju rizike za
oCuvanje povoljnih uvjeta stanista i stabilnosti populacija vrste flore i faune, uz
istodobno povecanje ucinkovitosti.

Clanak 703.

Mijere oCuvanja krajobraznih vrijednosti ukljucuju:

vodotoci s pripadajuc¢im vegetacijskim pojasom u kojem se nalaze, u
krajobraznom vrednovanju smatraju se jednom prostornom i strukturnom cjelinom te
je u takvim prostorima potrebno namjeravane zahvate uskladivati i provoditi
uvazavanjem krajobraznih vrijednosti i obiljeZja

prije izvodenja hidrotehniCkih radova i prenamjene zemljista (isuSivanje
vlaznih livada, pretvaranje u oranice) potrebno je provjeriti svrhovitost zahvata u
odnosu na naruSavanje ili umanjivanje krajobraznih vrijednosti i ekonomsku
isplativost, dok je opravdane zahvate potrebno izvoditi uz maksimalno ocuvanje
izvornih obiljezja prostora

sprjeCavanje geometrijske regulacije vodotoka i agromeliorativhe zahvate u
svrhu oCuvanja preostalih poplavnih povrsina, poto¢nih Sumaraka i Zivica

prirodne vodne krajobraze i vodne ekosustave potrebno je, kao izuzetno
vrijedne te kao nositelje prepoznatljivosti i identiteta, saCuvati u najve¢oj mogucoj
mjeri

Sume su (kao visoka vegetacija) od posebnog znacCaja i vrijednosti za
krajobraz, te ih je, u najvecoj mogucoj mjeri potrebno saCuvati kao jedan od najbitnijih
dijelova krajobraza

Sumarke i Zivice u nizinskim (posebice uz vodotoke) i breznim predjelima
(vinogradarsko-voc¢arska podrucja) potrebno je saCuvati u najvecoj mogucoj mjeri kao
nositelje bogatstva i raznolikosti kulturnog krajobraza, a posebice radi odrzavanja
sustava eko-ravnoteze (sustav flore i faune), stanista ptica i zZivotinja
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pozeljno je poSumljavati nekvalitetno poljoprivredno zemiljiste i podruc¢ja unutar
zastitnih zona vodocrpilista

sprijeciti napuStanje i zarastanje u Sumsku vegetaciju manjih kvalitetnih
poljoprivrednih povrsina

sve nadzemne infrastrukturne koridore potrebno je racionalizirati i sektorski
usuglaseno objedinjavati, a posebice prometne koridore koji za sobom nuzno povlace
Cesto nekontroliranu izgradnju objekata, odnosno Sirenje naselja

planirati izgradnju koja nece narusiti izgled krajobraza, a osobito treba od

pri oblikovanju gradevina (posebice onioh koje se mogu graditi izvan naselja)
treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi

potrebno je osigurati oblikovanje objekata i ostalih elemenata zahvata na
nacin da se vizualno ne isti€¢u i ne dominiraju okolicom

u blizini vizualno najistaknutijin elemenata zahvata potrebno je zasaditi zelene
barijere

prilikom sadnje upotrebljavati isklju€ivo autohtoni biljni materijal karakteristiCan
za neposrednu okolicu

priikom izgradnje vodnih povrSina, jezera, ribnjaka, a osobito
retencija/akumulacija u krajobrazno vrijednom podrudju, potrebno je obale oblikovati u
skladu s krajobraznim uzorcima iz neposredne okoline te izbjegavati pravolinijsko
oblikovanje.

na obali je potrebno izvrditi sadnju stablasica i grmlja u svrhu stabilizacije
obale te povecanja vrijednosti krajobrazne slike.

vanjska obloga vizualno istaknutih dijelova gradevine mora materijalom
odgovarati lokalnom kontekstu.

planirane zahvate pozZeljno je iskoristiti za stvaranje atraktivnih prostora
namijenjenih boravku posjetitelja, a u svrhu odmora i rekreacije

pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koristenje
neobnovljivih prirodnih dobara, te odrZivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora

pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza
minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zastiCenu prirodnu vrijednost u smislu
Zakoba o zastiti prirode te poduzeti mjere zastite od uniStenja, oStecenja ili krade

identitet ruralnog krajobraza potrebno je oCuvati na nacin da se zadrzi
prepoznatljiva slika sela i zaselaka koji se prepli¢u i stapaju s prirodnom pozadinom

izgradnja u ruralnim predjelima ne smije se vrSiti na vizualno vrijednim,
znacajnim ili eksponiranim lokacijama i na kontaktu sa Sumom i vodom. Nove
intervencije u prostoru moraju biti odmjerene i ne smiju odudarati od ambijentalnih
obiljeZja u kojima nastaju. U tom je smislu potrebno oblikovati naselja i gradevine tako
da se lokacijom i arhitekturom usklade s tradicionalnim graditeljstvom

katnost izgradnje u gradu Pleternice (obuhvat UPU-a) utvrduje se maksimalno
do Pod+P+4+Ptk za viSestambenu izgradnju, a za ostala naselja do Pod+P+1+Ptk,
kako bi se u pogledu visine objekata zadrzala relativno oCuvana slika naseljenih
predjela Zupanije

potrebno je stimulirati ozelenjavanje gradskih i rubnih dijelova naselja i
kapitalnih objekata infrastrukture.

Clanak 704.
Kod izgradnje planiranih prometnica koje se nalaze u vrijednom i visoko vrijednom

krajobraznom tipu potrebno je

Sto manje zadirati u prirodni pokrov,

zelenim barijerama sprijeCiti negativne vizualne utjecaje,

za sanaciju strmina izbjegavati mlazni beton,

prilikom krajobraznog uredenja upotrebljavati autohtone biljke i lokalne materijale,
izbjegavati pravolinijsku sjeCu Suma te sanirati Sumski rub nakon izgradnje,

iskoristiti pogodna mjesta za izgradnju odmorista i vidikovaca

prilikom definiranja to€ne trase cesta nastojati maksimalno iskoristiti postojece ceste.
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Sto hitnije je potrebno izvrsiti zatvaranje i sanaciju svih odlagali$ta otpada koja se
trenutno jo$ uvijek koriste/divljih odlagaliSta otpada. Gdje god je moguce potrebno je

Clanak 705.

predvidjeti bioloSku sanaciju i kreiranje stanista nalik okolnom prirodnom.

6.2. KULTURNA DOBRA

Clanak 706.

Na podrucju Grada Pleternice su, sukladno odredbama posebnog zakona o zastiti i
oc€uvanju kulturnih dobara, zasticena slijedeca kulturna dobra:

POPIS ZASTICENIH KULTURNIH DOBARA (Z) i (R) na podrugju Grada Pleternica

Tablica br. 9.
Broj
Naselje Naziv kulturnog dobra Vrsta registracije i
datum rjesSenja
Sakralni/ 7.387
Bilice Kapela sv. Jurja (k.€.br.779, k.o. Zagrade) Nepokretno kulturno
s 4.07.2002.
dobro - pojedinaéno
Bucje Ambar, kbr. 82 etnoloski R 477
Sakralni/ 7.399
Kuzmica Crkva sv. Kuzme i Damjana (k.€.br.1, k.o. Kuzmica) Nepokretno kulturno
s 4.07.2002.
dobro - pojedina¢no
Sakralni/ 7414
Ratkovica Kapela sv. Mihovila (k.€.br. 336, k.o. Ratkovica) Nepokretno kulturno
s 4.07.2002.
dobro - pojedina¢no
. Sakralni/ 7.405
Sesvete Zupna crkva Svih Svetih (k.€.br. 1, k.0. Sesvete) Nepokretno kulturno
s 4.07.2002.
dobro - pojedinaéno
Arheoloski/ ROS - 453
Tulnik Arheolosko nalaziste "Mula" i "Kri$njak" Nepokretno kulturno
dobro - pojedinagno ROS - 505
Zagrade Kuéa, kbr. 63 etnoloski R 478
Zagrade Kuéa, kbr. 128 etnoloski R 479
Zagrade Ambar, kbr. 151 etnoloski R 532
Zagrade Kuéa, kbr. 96 etnoloski R 474
ArheoloSka zona Grabaracke livade Arheoloski/
(k.o. Zarilac,k.€.br. 410, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, Nenokretno kulturno
Zarilac 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, do%ro  kulturno — Z- 6640
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 555, 494, oviiesna cielina
493, 518) povy !
Sakralni/ 7.391
Brodski Drenovac Crkva sv. Dimitrija (k.€.br.1217, k.o. Drenovac) Nepokretno kulturno
s 4.07.2002.
dobro - pojedinaéno
Profani/ 7.9718
Kuzmica Kurija KusSevi¢ (k.€.br.3/1, k.o. Kuzmica) Nepokretno kulturno
S 23.03.2006.
dobro - pojedina¢no
Vinski podrum (k.&.br. 1391, 1392, 1381/2 k.0 Profani/ 7-4195
Pleternica P B ’ o Nepokretno kulturno
Pleternica) o 16.07.2009.
dobro - pojedina¢no
Clanak 707.

Na podrucju Grada Pleternica, sukladno odredbama posebnog zakona o zastiti i
oCuvanju kulturnih dobara, preventivno su zasticena (P) slijedec¢a kulturna dobra:

Tablica br. 10.
Naselje Naziv /adresa Vrsta status
Arheolo$ka zona Omerovke - Tukovi Arheoloski/
(k.o.Pleternica k.¢.br.: 2819-2838, 2859-2866, 2867/1, Nepokretno kulturno
PLETERNICA 2867/2, 2868-2894, 2966-2977, 2984-2986, 2987/1, p P - 4470

2987/2, 2988-2995, 3001-3006, 3007/1, 3007/2, 3366,
3365/2, dio 3369. dio 3370. dio 3371)

dobro — kulturno —
povijesna cjelina
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Arheoloska zona Lasci Arheoloski/

(k.0.Sulkovci, k.€.br. 1691-1705, 1759, 1760, 1761, dio Nepokretno kulturno )
SULKOVCI | 1789, dio 1799, dio 1800, dio 1801, dio 1804, dio 1852, dio dobro — kulturno — P - 4494

1863) povijesna cjelina

Svi zahvati koji mogu prouzro€iti promjene na zasticenim gradevinama, sklopovima,
predjelima i lokalitetima ili u njihovoj neposrednoj blizini podlijezu posebnom
konzervatorskom postupku.

Za sve zahvate na gradevinama, gradevnim sklopovima, predjelima (zonama) i
lokalitetima, za koje je ovim Prostornim planom utvrdena obaveza zastite, kod nadlezne
ustanove za zastitu spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine —
Konzervatorski odjel u Pozegi, Trg Sv. Trojstva 21) potrebno je ishoditi zakonom propisane
suglasnosti:

- posebne uvjete (u postupku ishodenja lokacijske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta)
- prethodno odobrenje (u postupku ishodenja gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta, odnosno za sve zahvate na zasti¢enim kulturnim dobrima)
- nadzor u svim fazama radova koju provodi Konzervatorski odjel u Pozegi.
Zasticenim kulturnim dobrima, na koja se obvezatno primjenjuje navedeni
postupak, smatraju se kulturna dobra koja su upisana u Registar kulturnih dobara RH,
odnosno koja su kategorizirana kao zastiCena i preventivho zasticena kulturna dobra te
kulturna dobra predlozena za registraciju
Za kulturna dobra za koja je u tijeku postupak utvrdivanja svojstva kulturnog
dobra (PR) primjenjuju se sljedeée mjere zastite:
- oCuvanje i obnova tradicijskog graditeljstva i svih drugih povijesnih gradevina
spomenickih svojstava kao nositelja prepoznatljivosti prostora
- ocCuvanje povijesne slike, volumena i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajolika i slikovitih vizura
- Cuvanje u izvornom izgledu i funkciji povijesnih gradevina i gradevina izgradenih
u duhu tradicijskog graditeljstva.

Za svaku pojedina¢nu povijesnu gradevinu, koja je u postupku utvrdivanja svojstva
kulturnog dobra, te kod koje ¢e biti utvrdena svojstva kulturnog dobra kao najmanja granica
zastite utvrduje se pripadajuéa parcela ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesni dio.

Clanak 708.
Na podru¢ju Grada Pleternice evidentirana (E) su ili predloZzena za zastitu (PR)
slijedeca kulturna dobra:

Tablica br. 11.
Vrsta Broj
Naselje Naziv spomenika spomenika i Evidencije/
kategorija Status
Pleternica Prapovijesno naselje arheoloski E
Pleternica Prapovijesno nalaziste "Glozde" arheolo$ki E
Pleternica Kuéa, V. Nazora 8 profani E
. Spomenik palima u Il. svjetskom ratu I

Pleternica . memorijalni E

(gradski park)
Pleternica Raspelo iz 1904. godine, Dola¢ sakralni E
Pleternica Raspelo uz gradu DVD-a sakralni E
Pleternica Poklonac iz 1904. godine sakralni E
Pleternica Uzduzna prizemnica, |. Sveara 6 profani E
Pleternica Zgrada starog mlina profani
Pleternica Gradska knjiznica i Citaonica profani

Uglovnica na krizanju ulica Kralja
Pleternica Zvonimira i V. Nazora (nekadasnja profani

zgrada kavane)
Pleternica Uzduzna prizemnica, V. Nazora 7 profani
Pleternica Uzduzna prizemnica, V. Nazora 9 profani
Pleternica Uglovnica, V. Nazora 11 (TOFRADO) profani
Pleternica UzduZna prizemnica, Kralja Zvonimira 29 | profani
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Pleternica Gradanska kuc¢a, Bana Jeladi¢a 15 profani
Pleternica Zidovsko groblje sakralni
. Arheolosko nalaziste ,,Gornjice” o

Pleternica trasa BC NaSice — Pleterniéa - Luzani arheoloski PR
Arheolosko nalaziste“Tulni€ica“ i

KneZci ,Kréevine“ arheoloski PR
trasa BC NaSice — Pleternica - Luzani

Ratkovica Kuca (Donji Kraj), kbr. 28 etnoloski E

Ratkovica Stagalj, kbr. 70 etnolodki E

Ratkovica Kuéa, kbr. 77/79 etnoloski E

Ratkovica Kucéa, kbr. 80 etnoloski E

Ratkovica Ambar, kbr. 80 etnoloski E

Sesvete Anticko nalaziste arheoloski E

Sesvete Kuéa etnoloski E

Sulkovci Prapovijesno nalaziste arheolosKki E

Vesela Prapovijesno nalaziste arheolosKi E

Zagrade Srednjovjekovno nalaziste arheolo$Ki E

Zagrade Prapovijesno nalaziste arheoloski E

Zagrade Srednjovjekovno naselja arheoloski E

Zagrade Ambar (Doniji Kraj), kbr. 48-50 etnoloski E

Zagrade Ambar (Donji Kraj), kbr. 106 etnoloski E

Zagrade Ambar (Donji Kraj), kbr. 111 etnoloski E

Zagrade Ambar (Donji Kraj), kbr. 141 etnoloski E

Zagrade Kuéa (Doniji Kraj), kbr. 19 etnoloski E

Zagrade Ambar, kbr. 64 etnoloski E

Zagrade Ambar, kbr. 99 etnoloski E

Zagrade Kuéa, kbr. 99 etnoloski E

Zagrade Ambar, kbr. 105 etnoloski E

Zagrade Ambar, kbr. 122 etnoloski E

Zagrade Kuéa, kbr. 134 etnoloski E

Zagrade Ambar, kbr. 149 etnoloski E

Asikovci Prapovijesno naselje arheoloski E

Blacko Srednjovjekovni grad Rudine arheoloski E

Brdani Anticko nalaziste arheoloski E

Gradac .BabiSnjata“, prapovijesno naselje arheoloski E

Gradac ,,Crkv!éte na Markovcu®, prapovijesno arheoloski E
naselje

Gradac ,Klasje", prapovijesna nekropola arheoloski E

Gradac ,Polje Podsik“, prepovijesno naselje arheoloski E

Gradac ,Njiva uz Delac”, prapovijesno naselje arheoloski E

Gradac Srednjovjekovno nalaziste arheolo$ki E

Gradac Arheolosko nalaziste ,Mjesna Rudina“ arheoloski E
,Kréi“ srednjovjekovno nalaziste .

Gradac trasa MP N.J Képela-Poiega arheoloski E
Zatoke", srednjevjekovno nalaziste .

Gradac trasa MP N. Képejla-Poiega arheoloSki E

KneZci yStarnik”, anticko nalaziste arheolo$ki E

Komorica ,aornje Luke, srednjovjekovno nalaziste arheoloski E
trasa MP N. Kapela-PoZega

- ~Jeémiscée“, prapovijesno nalaziste s

Koprivnica frasa MP N. ?(agelaj-Poiega arheoloski E
,Kréevine“ prapovijesno i

Kuzmica srednjovjekovno nalaziste arheoloski E
trasa MP N. Kapela-PoZega

Lakusija ,Grani€ni gaj“, paleoliticko nalaziste arheoloski E

Mali Bila¢ Prapovijesno nalaziste arheoloski E

Mali Bila& Arheoloé‘:kq nalaziSte Mali Bila¢ (groblje iz arheoloski E
rrjladeg Zeljeznog doba)

Novoselci ,,Sikanje“, ,Paljevine” — prapovijesno arheoloski E
naselje

Novoselci Antic¢ko naselje arheoloski E

Novoselci Srednjevjekovno naselje arheoloski E

Novoselci ,,E’olje Markovac®, prapovijesno naselje arheoloski E

Novoselci ,,Sikar_a“ B prapovijesnc.Jv, anticko i arheoloski E
srednjevjekovno nalaziste

Novoselci ,Luke®, srednjevjekovno nalaziste arheoloski E
trasa MP N. Kapela-PozZega

Zarilac Arheolosko nalaziste ,Mihaljevacko polje“ | arheoloski E
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| trasa BC Nasice — Pleternica - LuZani | | |

Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima (E), kao ni na onima predlozenim za
zastitu (PR) nije obvezan upravni postupak propisan u prethodnom ¢&lanku, ali je potrebno
savjetodavno sudjelovanje sluzbe zaStite, odnosno misljenje Konzervatorskog odjela u
Pozegi.

MiSljenje se moze zatraziti i za gradevine izvan predjela zastite, osobito u dijelu koji
grani€i sa zasticenim predjelom, ako se gradevine nalaze na osobito vidljivim mjestima
vaznim za sliku naselja ili krajobraza.

Za evidentirane gradevine (E), kao i za one predloZene za zastitu (PR), mjere zastite i
obnove provodi lokalna uprava na temelju opéih preporuka i odredbi ovog Plana.

Za evidentirane gradevine (E), kao i za one predlozene za zastitu (PR), preporuca se
primjena sljedecih mjera:

- povijesne gradevine se obnavljaju cjelovito, zajedno s njihovim okolisem

- ne dozvoljava se izgradnja predimenzioniranih zgrada od neprimjerenih
materijala i oblikovanja

- starije i vrednije gradevine treba obnavljati u izvornom stanju

- kod izdavanja uvjeta za novu izgradnju gradevinu treba uskladiti sa
zate€enim tlocrtom i visinama postojece gradevine ili gradevina kako bi se formirao
skladan graditeljsko — ambijentalni sklop

- vrijedne gospodarske zgrade treba saCuvati uz moguénost prenamjene

- raznim mjerama na razini lokalne zajednice poticati obnovu i odrzavanje
starih, umjesto izgradnje novih kuca.

- Na jednoj gradevnoj parceli mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade u
sluaju da se radi o oCuvanju vrijedne tradicijske kuée uz koju se, na parceli u
graditeljski skladnoj cjelini sa zateCenim ambijentom, moze predvidjeti izgradnja
nove kuce. Preporuéa se staru ku¢u sacuvati i obnoviti, te ju koristiti za stanovanje,
poslovni prostor ili u turisticke svrhe (seoski turizam).

- nove gospodarske i stambene zgrade mogu se graditi od drveta sa pokrovom
od crijepa ili Sindre, $to predstavlja tradicijske materijale (dodatnom obradom treba
osigurati njegovu zastitu od pozara, atmosferilija i drugih oste¢enja) ili zidanjem no
tipoloski, oblikovno i gabaritno uskladene sa zateCenim ambijentom.

- dugacka parcela okomita na ulicu, kvaliteta je koju treba zadrzati. Takav oblik
parcele najlogiCniji je i funkcionalno najprihvatljiviji poljodjelskom kucistu.
Zadrzavanjem tradicijskog polozaja kuce na parceli sa smjeStajem na regulacijskoj
liniji i populariziranjem povijesnih tipova sa zabatnim pro€eljem na ulicu, a jednim
uzduznim zidom na susjednoj medi i slichog tipa samo paralelnog sa ulicom,
saCuvala bi se osnovna dispozicija kucista i izgled sela.

- novu izgradnju treba ograni¢ava se ovim Odredbama na spomenuta dva tipa,
osobito u blizini centara naselja. Pri tome se preporua ograniciti Sirinu izgradnje
do maksimalno 6 m, dok duzina ovisi o potrebi vlasnika, pri E¢emu treba favorizirati
izduzene, pravokutne, a ne kvadrati¢ne tlocrtne oblike. Odnos Sirine prema duzini
kuce trebao bi biti minimalno 1:2. Po tipologiji ku¢u je moguce graditi i u obliku
slova "L" uz moguénost izvedbe kolnog ulaza, ako uli€no krilo zauzima Sirinu cijele
parcele. Visina nove izgradnje je prizemna ili P + potkrovlje, a izuzetno u sredistu
naselja za poslovne ili javne zgrade je maksimalno P+1, maksimalne Sirine 8 m, sa
visinama etaza od maksimalno 3 metra.

- u oblikovanju gabarita treba koristiti karakteristicne znacCajke tradicijskog
nacina gradnje Sto u prvom redu obavezuje na prizemnu izgradnju, te kosi krov
pokriven crijepom uz uvazavanje ritma i veli€ine prozorskih otvora. Novu kucu
treba prilagoditi suvremenim uvjetima komfora i standarda. Ulicno procelje kao
glavni likovni nositelj identiteta i osebujnosti afiniteta svakog vliasnika treba i moze i
nadalje zadrzati estetsku i simboli¢ku poruku, pri &emu ne bi izostala niti
mogucnost ukrasavanja zabata tradicijskim ili suvremenim znamenjem i ukrasima.

- prilagodbe suvremenom stambenom i gospodarskom standardu dopustive
su u interijeru takvih povijesnih gradevina dok je procelije i vanjske gabarite
potrebno oCuvati u izvornom izgledu.
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- u slu€aju potpuno dotrajalih gradevina koje je nuzno ukloniti preporu¢a se da
se novi objekti grade na istoj poziciji (u odnosu na parcelacijske mede, pomak od
ulice i polozaj unutar parcele) te u priblizno istim gabaritima kako se u mjerilu ne bi
poremetio sklad o€uvanog uli¢nog poteza.

- prilikom ozelenjavanja parcele u sacuvanim uli¢nim potezima preporuca se
samo sadnja autohtonih biljnih vrsta koje pretezno dominiraju u postojeéem
zelenom fondu naselja.

- povijesne gradevine treba sacuvati od rusenja ili drasti¢nih preoblikovanja.

Clanak 709.

Nepokretna kulturna dobra podlijeZzu pravima i obvezama iz posebnog zakona o
zastiti kulturnih dobara bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

Naknadne izmjene ili dopune posebnih uvjeta koristenja prostora koje se odnose na
zastitu kulturno - povijesnih vrijednosti, kao i izmjene upisa u registar zasti¢enih kulturnih
dobara ne smatraju se izmjenom ovog plana tako da svaka buduc¢a promjena u Registru
kulturnih dobara ima snagu zakonskog propisa te se primjenjuje i na ovaj Plan.

Kulturna dobra orijentacijski su naznaena na kartografskom prikazu br. 3.A., a
detaljno se utvrduju sukladno ¢lanku 9. ovih Odredbi. Zasti¢enim kulturnim dobrom imaju se,
prema Odredbama ovog Plana, smatrati i sva kulturna dobra koja ¢e se, nakon donosenja
PPUG-a Pleternice, jos zastititi sukladno posebnom zakonu. Naknadne izmjene ili dopune
posebnih uvjeta koriStenja prostora koje se odnose na za$titu kulturno - povijesnih
vrijednosti, kao i izmjene upisa u registar zasticenih kulturnih dobara ne smatraju se
izmjenom ovog plana. Evidentirana kulturna dobra i kulturna dobea kojas e stavljaju pod
preventivnu zastitu smatraju se zastiCenima prostorno-planskim mjerama ovog Plana, trajno
ili do provodenja zastite temeljem posebnog zakona. Za gradevine navedenu u popisu, kao
najmanja granica zastite utvrduje se pripadajucéa Cestica ili njen povijesno vrijedni ambijent.

Clanak 710.
Arheoloska nalazista na podru¢ju Grada Pleternice prikazana su u jedinstvenoj tablici
kako slijedi:

Tablica br. 12.

ARHEOLOSKI LOKALITETI NA PODRUCJU GRADA PLETERNICE

b i o kul dob Adresa/ k.o., Vrsta kulturnog | Klasifikacija
r. Naselje Naziv kulturnog dobra KT, dobra prema Registru| Status
. Nepokretno - Kopneno
1. ASIKOVCI Prapovijesno naselje pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
2. BLACKO Srednjovjekovni grad Rudine pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
3. BRDANI Anticko nalaziste pojedina¢no arheolo$ko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
4. GRADAC ,BabiSnjaca“, prapovijesno naselje pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
- B Nepokretno - Kopneno
5. GRADAC ~Crkviste na Markaveu®, pojedinacno arheologko E
prapovijesno naselje o
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
6. GRADAC ,Klasje“, prapovijesna nekropola pojedina¢no arheolo$ko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
7. GRADAC ,Polje Podsik”, prepovijesno naselje pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
B B N Nepokretno - Kopneno
N Del
8. GRADAC ” leé Uz Lelac’, prapovijesno pojedina¢no arheolosko E
naselje nalaziste
Nepokretno - Kopneno
9. GRADAC Srednjovjekovno nalaziste pojedinac¢no arheolosko E
nalaziste
« . ) Nepokretno - Kopneno
10. GRADAC QLhdeisl—::?‘SKO nalaziste ,Mjesna pojedina¢no arheolosko
nalaziste
. Nepokretno - Kopneno
11. GRADAC ,Kréi, srednjovjekovno nalaziste trasa I\I/:lﬁzlzéléapela pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
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trasa MP N.Kapela- Nepokretno - Kopneno
12. GRADAC ,Zatoke*, srednjovjekovno nalaziste Poie. a pojedina¢no arheolosko E
g nalaziste
Nepokretno - Kopneno
13. KNEZCI ,Starnik®, anticko nalaziste pojedina¢no arheolo$ko E
nalaziste
« R R < Nepokretno - Kopneno
5 Arheolosko nalaziSte“Tulni¢ica“ - trasa BC NaSice- A <
14, KNEZCI Kréevine" Pleternica-Luzani pojedina¢no arheolpvsko PR
nalaziste
15. KOMORICA ,,Gornjfe Luke®, srednjovjekovno trasa MPVN.KapeIa— ’:S)E;iki::g:o alfr?g}zgzo E
nalaziste Pozega e
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
16. KOPRIVNICA | ,Je¢mi$c¢e”, prapovijesno nalaziste trasa MPVN.KapeIa- poﬁadinaéno arhgoloéko E
Pozega e
nalaziste
17. | KuzMmICA ~Kréevine®, prapovijesno i trasa MP N.Kapela- ’\ggie(:jklggr?o alflfggggso E
srednjovjekovno nalaziste Pozega o
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
18. LAKUSIJA ,Granic¢ni gaj*, paleoliticko nalaziste pojedina¢no arheolo$ko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
19. MALI BILAC Prapovijesno nalaziste pojedinacno arheolo$ko E
nalaziste
« . S s Nepokretno - Kopneno
20. MALIBILAG | ArheoloSko nalaziste Mali Bilad pojedinaéno arheolosko E
(groblje iz mladeg Zeljeznog doba) e
nalaziste
& B — . Nepokretno - Kopneno
21. NOVOSELCI »Sikare”, ,Paljevine” — prapovijesno pojedina¢no arheolosko E
naselje nalaziste
Nepokretno - Kopneno
22. NOVOSELCI Anticko naselje pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
23. NOVOSELCI | srednjeviekovno naselje pojedinacno arheolosko E
nalaziste
) B . Nepokretno - Kopneno
24, NOVOSELCI »Polje Markovac®, prapovijesno pojedina¢no arheolosko E
naselje nalaziste
Sikara“ — prapovijesno, anti¢ko i Nepokretpo . Kopne[m
25. NOVOSELCI | ” ’ pojedina¢no arheolo$ko E
srednjovjekovno nalaziste nalaziste
Nepokretno - Kopneno
26. NOVOSELCI | | uke*, srednjovjekovno nalaziste trasa I\I/IDSZI;I.QKaapeIa- pojedinac¢no arheolosko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
27. PLETERNICA | prapovijesno naselie pojedinacno arheolo$ko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
28. PLETERNICA |  Glozde*, prapovijesno nalaziste pojedinac¢no arheolosko E
nalaziste
< - - trasa BC Nasice- Nepokret?o . Kopnerjo
29. PLETERNICA | Arheolo$ko nalaziste ,Gornjice Pleternica-Lusani pojedina¢no arheoltl)'sko PR
nalaziste
k.o.Pleternica k.¢.br.: Nepokretno — Kopnena
2819-2838, 2859-2866, | kulturno-povijesna arheoloska zona
2867/1, 2867/2, 2868- cjelina
Arheoloska zona 2894, 2966-2977, 2984-
30. PLETERNICA Omerovke- Tukovi 2986, 2987/1, 2987/2, P-4470
2988-2995, 3001-3006,
3007/1, 3007/2, 3366,
3365/2, dio 3369, dio
3370, dio 3371
Nepokretno - Kopneno
31. SESVETE Anticko nalaziste pojedinac¢no arheolosko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
32. SULKOVCI Prapovijesno nalaziste pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
k.o.Sulkovci, k.C.br. Nepokretno — Kopneno
1691-1705, 1759, 1760, | kulturno-povijesna arheolosko
33. SULKOVCI Arheoloska zona Lazci 1761, dio 1789, dio cjelina nalaziste P-4494
1799, 1800, 1801, dio
1804, dio 1852, dio 1863
2. TULNIK Pra_[v)o_vije“sno nalaziste ,Mula“- k.o. Tulnik, k.¢.br. u %g&%ﬁ;ﬁg&_ alfr?e’)c;igl?o ROS-453
LKrisnjak - . ROS-505
postupku revizije nalaziste
Nepokretno - Kopneno
35. VESELA Prapovijesno nalaziste pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
36. ZAGRADE Srednjovjekovno nalaziste pojedinac¢no arheolosko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
37. ZAGRADE Srednjevjekovno naselje pojedina¢no arheolo$ko E
nalaziste
Nepokretno - Kopneno
38. ZAGRADE Prapovijesno nalaziste pojedina¢no arheolosko E
nalaziste
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Arheoloska zona ,Grabaracke k.o. Zarilac, Nepokretno - Kopnena
39. ZARILAC livade® ” k.C.br. 410-434, 555, pojedina¢no arheoloska zona Z-6640
494, 493, 518
‘ - I “ Nepokretno - Kopneno
40. ZARILAC Arhe?losko nalaziste ,Mihaljevacko trasa B_C Nas:vce-' pojedinaéno arheolodko E
polje Pleternica-LuZani .
nalaziste
Clanak 711.

Kulturna dobra iz ¢lanaka 708. i 709. ovih Odredbi smatraju se zasticenima
prostorno-planskim mjerama ovog Plana, trajno ili do provodenje, odnosno zavrSetka
provodenja procedure zastite temeljem posebnog zakona.

Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva:

e OcCuvanje i zaStita prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti
prostora nastale funkcionalnom povezano$éu arhitektonske bastine i prirodnih
osobitosti krajolika

e Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove =zapustenih poljoprivrednih
zemljista, zadrzavajuci njihov tradicijski i prirodni ustroj

e Zadrzavanije i koriStenje, u najve¢oj mogucoj mjeri, povijesnih trasa putova, starih
cesta i pjesackih staza

e Ocuvanje povijesnih cjelina (sela, zaselaka) u njihovom izvornom okruzenju s
povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom

e Ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske
i ambijentalne vrijednosti

e Ocuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva i svih drugih povijesnih gradevina
spomenickih svojstava kao nositelja prepoznatljivosti prostora

e Ocuvanje povijesne slike, volumena i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajolika i slikovitih vizura

e Zadrzavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i
potoka, od kojih neka imaju simboli¢na i povijesna znacenja

e  Oc¢uvanje prirodnih znacajki predjela kao s§to su obale vodotoka, prirodne Sume,
bare, rukavci vodotoka, kultivirani krajolik — buduc¢i da pripadaju ukupnoj prirodnoj
i stvorenoj bastini

e Cuvanje u izvornom izgledu i funkciji povijesnih zgrada; $kola, opéina,
vatrogasnih domova, crkvi, Zupnih stanova, kapela i poklonaca, i zgrada gradenih
u duhu tradicijskog graditeljstva.

Clanak 712.
Vrijednost i brojnost potencijalnih arheoloskih lokaliteta i nalaziSta upucuje na potrebu
za rekognosticiranjem i istrazivanjem. Zastita arheolo$kih lokaliteta provodi se u skladu s
nacelima arheoloSke struke i konzervatorske djelatnosti:

o sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka gradevina, vaznih
za povijesni i kulturni identitet prostora, odnosno
o odgovarajué¢om obradom, dokumentiranjem i pohranom u muzejske ustanove

predmeta s lokaliteta, koje se obzirom na njihov karakter ne moze prezentirati.

Clanak 713.

Posebnim zakonom o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara regulirana je i zastita
arheoloskih nalazista i nalaza, te se stoga na sve do sada poznate arheoloSke lokalitete, kao
i na potencijalne nove arheoloske lokalitete, na podru¢ju Grada Pleternice primjenjuju
odredbe istog zakona.

Clanak 714.

Zasticenim (R, Z) i preventivno zasticenim arheolodkim lokalitetima (P), navedenim u
prilozenom popisu kulturnih dobara, granice rasprostranjenosti utvrdene su katastarskim
Cesticama. Sustav mjera zaStite navedenih lokaliteta odreden je rijeSenjem o njihovoj zastiti.
Ukoliko se na podrucju zasti¢enih i preventivno zasticenih arheolosSkih lokaliteta poduzimaju
gradevinski radovi ili planiraju trajni nasadi potrebno je ishoditi prethodno odobrenje
nadlezenog Konzervatorskog odjela. U postupku ishodenja lokacijske dozvole, odnosno
drugog odgovarajuceg akta propisanog vazeéim zakonom za pojedine gradevinske zahvate
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potrebno je pribaviti posebne uvjete zastite nadleZnog Konzervatorskog odjela, a prije
poCetka radova i prethodno odobrenje istog. O svim povrSinskim nalazima koji se zateknu na
podrucju zasti¢enih ili preventivno zasticenih arheoloskih lokaliteta neophodno je izvijestiti
Konzervatorski odjel.

Clanak 715.
Na podrucju arheoloskih lokaliteta koji su evidentirani (E) ili predlozeni za zastitu (PR)
prilikom planiranja gradevinskih radova preporucuje se konzultirati nadlezni Konzervatorski
odjel.

Clanak 716.

Evidentiranim se arheoloskim lokalitetima (E) zbog neistrazenosti ne mogu utvrditi
to€ne granice, pa su locirani polozajem. Za sve zemljane radove na podrucju evidentiranih
(E) ili predlozenih za zastitu (PR) arheoloSkih nalaziSta, kojima zbog neistrazenosti nisu
utvrdene granice nego je njihov polozaj odreden toponimom, preporucuje se ishoditi stru¢no
misljenje nadleznog tijela, Konzervatorskog odjela u Pozegi. Ukoliko se tijekom nadzora
ustanove kulturni slojevi s nalazima, investitor je duZan postivati i provoditi sve mjere zastite
koje odredi nadlezni konzervator. Na polozZajima na kojima su zabiljeZeni arheoloski lokaliteti
izviesna je pojava novih arheoloskih nalaza, o ¢emu je neophodno obavijestiti nadlezno
tijelo.

Ukoliko bi se prilikom izvodenja gradevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova koji
se ne obavljaju pod arheoloskim, odnosno konzervatorskim nadzorom, naislo na arheolosko
nalaziste ili nalaze, radove je nuzno prekinuti, te 0 nalazima bez odlaganja obavijestiti
Konzervatorski odjel u PoZegi, sukladno odredbama vazeCeg zakona o za$titi i o€uvanju
kulturnih dobara, kako bi se pravovremeno, u skladu s istim zakonom, poduzele
odgovarajuée mjere zastite nalazista i nalaza. U navedenom slucaju potrebno je postupiti
prema uputama nadleznog konzervatora nakon izvrSenog ocevida. Slu€ajno prikupljene
povrdinske nalaze potrebno je odnijeti u podruénu muzejsku ustanovu, te o njima izvijestiti
nadlezni Konzervatorski odjel.

Clanak 717.
ArheoloSka istrazivanja (arheolo$ka iskopavanja, terenski pregledi, snimanja,
arheoloSki nadzor nad gradevinskim radovima) mogu se obavljati samo na temelju pismenog
odobrenja nadleznog tijela, Konzervatorskog odjela u Pozegi.*

Clanak 718.

Arheoloskim lokalitetom smatra se i ono podrucje koje do sada nije evidentirano i ne
nalazi se u sluzbenom popisu nadleznog konzervatorskog odjela i u ovom Prostornom planu,
ukoliko se na njemu pronadu arheolo$ki nalazi. O takvim slu€ajnim nalazima odmah treba
izvijestiti nadlezni Konzervatorski odjel u PozZegi, a sve radove na lokalitetu treba obustaviti
do izlaska stru€njaka na teren.

Clanak 719.

Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu (sakralne gradevine, stambene i dr.) kod
koje su utvrdena spomenicka svojstva kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna
parcela ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesno vrijedan dio. Mjere zastite odnosno
opce odredbe i upravni postupak pri zastiti kulturno-povijesne bastine primjenjuju se na
gradevine (parcele) koje su: zasticene (Z) i preventivno zasti¢ene (P). Za sve ostale
evidentirane gradevine (E), mjere zastite i obnove provodi lokalna uprava na temelju opcih
preporuka i Odredbi ovoga Prostornog plana.

Clanak 720.
Za evidentirana i rekognoscirana kulturna dobra osobito se preporu¢a primjena
slijedecih mjera:

. Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno sa njihovim okoliSem
(vrtom, voc¢njakom, dvoristem, pristupom i sl.).

. Oko pojedinaénih gradevina istaknutih Planom pridrzavati se principa
"zastite ekspozicije" - ne dozvoljava se izgradnja predimenzioniranih zgrada
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neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na predmetno dobro
ili s njega na kontaktni okolis.

Starije vrednije zgrade i skupine tradicijskog graditeljstva obnavljati u
izvornom stanju.

Raznim mjerama na razini lokalne zajednice poticati obnovu i odrzavanje
starih, umjesto izgradnje novih kuca.

Na jednoj gradevnoj parceli mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade u
sluCaju da se radi o oCuvanju vrijedne tradicijske kuée uz koju se, na parceli u
graditeljski skladnoj cjelini sa zate€enim ambijentom, moZe predvidjeti izgradnja nove
kuée. Preporua se staru kuéu sacuvati i obnoviti, te ju koristiti za stanovanje,
poslovni prostor ili u turistiCke svrhe (seoski turizam).

Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti
na mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zate€enim tlorisom i visinskim
veliCinama postoje¢e zgrade (ili postoje¢ih zgrada) kako bi se ustrojio skladan
graditeljsko-ambijentalni sklop.

Vrijedne gospodarske zgrade izgradene u naseljima moraju se sacuvati bez
obzira na nemoguénost zadrzavanja njihove izvorne namjene, te se mogu
prenamijeniti u poslovne prostorije ili u svrhu predstavljanja i promidzbe tradicijskog
graditeljstva. lzgradnju novih gospodarskih, pomoénih i drugih objekata na parceli
potrebno je definirati kao prizemne objekte koje je moguée graditi na liniji parcele,
odnosno popreéno po cijeloj Sirini parcele, Cime se diferencira stambeno od
gospodarskog dvorista.

Nove gospodarske i stambene zgrade mogu se graditi od drveta sa
pokrovom od crijepa ili Sindre, §to predstavlja tradicijske materijale (dodatnom
obradom treba osigurati njegovu zastitu od pozara, atmosferilija i drugih oStecenja) ili
zidanjem no tipoloski, oblikovno i gabaritno uskladene sa zate€enim ambijentom.

Dugacka parcela okomita na ulicu, kvaliteta je koju treba zadrzati. Takav
oblik parcele najlogi¢niji je i funkcionalno najprihvatljiviji poljodjelskom kucistu.
Zadrzavanjem tradicijskog polozaja ku¢e na parceli sa smjeStajem na regulacijskoj
liniji i populariziranjem povijesnih tipova sa zabatnim pro€eljem na ulicu, a jednim
uzduznim zidom na susjednoj medi i slichog tipa samo paralelnog sa ulicom,
saCuvala bi se osnovna dispozicija kucista i izgled sela.

Novu izgradnju treba ograniava se ovim Odredbama na spomenuta dva
tipa, osobito u blizini centara naselja. Pri tome se preporu€a ograniciti Sirinu
izgradnje do maksimalno 6 m, dok duzina ovisi o potrebi vlasnika, pri ¢emu treba
favorizirati izduzene, pravokutne, a ne kvadrati¢ne tlocrtne oblike. Odnos Sirine prema
duZini kuce trebao bi biti minimalno 1:2. Po tipologiji kuéu je moguce graditi i u obliku
slova L uz mogucnost izvedbe kolnog ulaza, ako ulicno krilo zauzima Sirinu cijele
parcele. Visina nove izgradnje je prizemna ili P + potkrovlje, a izuzetno u sredistu
naselja za poslovne ili javne zgrade je maksimalno P+1, maksimalne Sirine 8 m, sa
visinama etaza od maksimalno 3 metra.

U oblikovanju gabarita treba koristiti karakteristicne znacajke tradicijskog
nacina gradnje Sto u prvom redu obavezuje na prizemnu izgradnju, te kosi krov
pokriven crijepom uz uvazavanje ritma i veli¢ine prozorskih otvora. Novu kuéu treba
prilagoditi suvremenim uvjetima komfora i standarda. Uli€no procelije kao glavni
likovni nositelj identiteta i osebujnosti afiniteta svakog vlasnika treba i mozZe i nadalje
zadrzati estetsku i simboliCku poruku, pri ¢emu ne bi izostala niti moguénost
ukraSavanja zabata tradicijskim ili suvremenim znamenjem i ukrasima.

Povijesne gradevine potrebno je sacCuvati od ruSenja ili drastiCnijih
preoblikovanja te vlasnike takvih objekata raznim mjerama na razini organa lokalne
uprave poticati na njihovo oCuvanje i odrzavanje.

Prilagodbe suvremenom stambenom i gospodarskom standardu dopustive
su u interijeru takvih povijesnih gradevina dok je proCelje i vanjske gabarite potrebno
oCuvati u izvornom izgledu.

U slu€aju potpuno dotrajalih gradevina koje je nuzno ukloniti preporu¢a se
da se novi objekti grade na istoj poziciji (u odnosu na parcelacijske mede, pomak od
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ulice i polozaj unutar parcele) te u priblizno istim gabaritima kako se u mijerilu ne bi
poremetio sklad o¢uvanog uli€nog poteza.

° Prilikom ozelenjavanja parcele u saCuvanim uli¢nim potezima preporuca se
samo sadnja autohtonih biljnih vrsta koje preteZno dominiraju u postojeéem zelenom
fondu naselja. Postoje¢u crnogoricu u drvoredima i na drugim javnim povrSinama
treba postupno zamijeniti odgovarajuéim listopadnim biljnim vrstama €ija je upotreba
povijesno potvrdena.

Clanak 721.

Svi zahvati koji mogu prouzrociti promjene na zastiéenim gradevinama, sklopovima,
predjelima i lokalitetima ili u njihovoj neposrednoj blizini (popravak i odrzavanje postojecih
gradevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije),
ruSenja i uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje na zasti¢enim parcelama ili
unutar zasti¢enih predjela, funkcionalne prenamjene postojecih gradevina i izvodenje radova
na arheolodkim lokalitetima) podlijezu posebnom konzervatorskom postupku.

Clanak 722.

Za sve zahvate koji se poduzimaju na podruéju preventivho i trajno zasti¢enih
kulturnih dobara (P, Z, R), Cije su prostorne mede utvrdene rjeSenjem te odredene
katastarskim Cesticama, kao i za radove i zahvate unutar zasti¢ene Kulturno-povijesne
cijeline grada Pleternice, neophodno je ishoditi prethodno odobrenje nadleznog
tijela/Konzervatorskog odjela, sukladno posebnom zakonu o zaédtiti i oCuvanju kulturnih
dobara.

Za radove za koje je temeljem vazeceg zakona potrebna lokacijska dozvola, odnosno
drugi odgovaraju¢i dokument propisan tim zakonom, a poduzimaju se na podrucdju
preventivno ili trajno zasti¢enih kulturnih dobara (P, Z, R), potrebno je ishoditi posebne
konzervatorske uvjete, a prije poCetka radova i prethodno odobrenje nadleznog tijela, u
skladu sa posebnim zakonom o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

Clanak 723.

Za radove na podrucju kulturnih dobara koja su u okviru ovog Prostornog plana
predloZena za zastitu (PR), potrebno je prethodno zatraziti stru¢no misljenje nadleznog tijela,
a nakon donosenja rjeSenja o preventivnoj zastiti ili utvrdivanju svojstva kulturnog dobra za
ista, potre-bno je postupiti u skladu s rjie§enjem, odnosno ranije navedenim smjernicama koje
se odnose na preventivno i trajno zasticena kulturna dobra.

Clanak 724.
MiSljenje se moze zatraziti i za gradevine izvan podrucja zastite, osobito u dijelu koji
graniCi sa zasticenim predjelom, ako se gradevine nalaze na osobito vidljivim mjestima
vaznim za sliku naselja i krajobraza.

7. Gospodarenje otpadom

Clanak 725.

Zbrinjavanje otpada s podrucja Grada vrsit ¢e se temeljem vazecih zakona i propisa,
Strategije i Plana gospodarenja otpadom RH te temeljem Plana gospodarenja otpadom
PoZesko-slavonske Zupanije i samog Grada Pleternice, a ovisno o vrsti otpada, odnosno o
koli€ini i sastavu proizvedenog otpada, koje treba utvrditi na temelju Sto to¢nijih podataka.

Clanak 726.
Na cijelom podru&ju Grada planira se organizirano prikupljanje i odvozenje
komunalnog otpada.
Prilikom skupljanja komunalnog otpada iz njega se izdvaja opashi otpad. Opasni
otpad mora se skupljati, skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i
odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada, s skladu s posebnim zakonom o otpadu.
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Drzava je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada te za
isto osigurava uvjete i propisuje mjere, a Zupanija na svom podrucju osigurava provedbu tih
mjera.

Clanak 727.

Zbrinjavanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada za pleterniCko podrucje
rieSava se na lokaciji “Vinogradine” na podrucju Grada Pozega. Planirana pretovarna stanica
,Vinogradine“ dosada je funkcionirala kao Zupanijski centar za gospodarenje otpadom
smijesten na lokaciji neposredno uz naselje Alilovci u obuhvatu grada Pozega.

Pretovarna stanica je gradevina za privremeno skladistenje, pripremu i pretovar otpada
namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom.

Do sada je Zupanijski centar, kroz sustav gradevina i uredaja za obradu, oporabu i/ili
zbrinjavanje otpada, osigurava kompletno zbrinjavanje otpada za cijelo podrucje PozeSko-
slavonske Zupanije, a time i Grad Pleternice.

Lokacija za gospodarenje gradevinskim otpadom s podru€ja grada Pleternice
odreduje se na podrucju Grada Pozege, u blizini naselja Vidovci.

Otpad koji sadrzi azbest odlaze se na posebno predvidenu plohu na odlagalistu
otpada. Lokacija za odlaganje otpada koji sadrZzi azbest planira se na odlagalistu
“Vinogradine”.

Ukoliko se temeljem posebnog propisa, zakona ili odluke nadleZnog tijela status
planiranog Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom, kao i status bilo koje druge lokacije
za odlaganje otpada odredene ovim Planom, promijeni, isto se neée smatrati odstupanjem
od Plana ve¢ ée se navedene lokacije tretirati sukladno posebnom propisu ili aktu koji je na
snazi.

Clanak 728.
Privremeni smjestaj otpada moze se osigurati u gradevini za skladiStenje otpada —
skladistu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.
Proizvodac otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju moZze vlastiti proizvedeni otpad
priviemeno skladistiti na za to namijenjenom prostoru unutar svojeg poslovnog prostora.

Clanak 729.
Ostala odlagaliSta moraju se zatvoriti i sanirati. Prostor odlagaliSta se nakon njihovog
zatvaranja moze Koristiti sukladno odredbama koje se odnose na koriStenje prostora i
gradnju van gradevinskih podrucja.

Clanak 730.

Jalovinu nastalu tijekom eksploatacije mineralnih sirovina odlagati na postojeéim
jalovidtima. Prilikom registracije novih eksploatacijskih polja u tijeku ishodenja lokacijske
dozvole, odnosno drugog odgovarajuceg akta propisanog vaze¢im zakonom nuzZno je
predvidjeti i povrSinu za odlaganje jalovine te istu obraditi tijekom izrade rudarskog projekta
eksploatacijskog polja.

Clanak 731.

Grad Pleternica duzan je na svojem podrucju postaviti odgovarajuée spremnike i
osigurati gradnju reciklaznog dvorista za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju
komunalnim otpadom te osigurati gradnju jednoga reciklaznog dvorista.

Planirana lokacija za smjestaj reciklaznog dvorista je na jugoistoénom dijelu k.&.br.
2780 k.o. Pleternica (neposredno iza postojeée trafostanice) i povr§ine cca 3500 m?.

Clanak 732.
Reciklazno dvoriSte jest gradevina namijenjena razvrstavanju i priviemenom
skladiStenju posebnih vrsta otpada (papir, staklo, metal, PVC i drugi) te gradevinskog
otpada. Tako sakupljeni otpad preraduje se i plasira kao sekundarna sirovina.
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Clanak 733.

Koli¢ine otpada moraju se smanjiti na nacin odvojenog sakupljanja i iskoriStavanja
korisnih sastojaka iz otpada - reciklaze otpada (za $to je potrebno osigurati odgovarajuce
prostore — reciklaZna dvorista) te koridtenjem bio-otpada za proizvodnju komposta u okviru
domacinstava s okuénicom.

Clanak 734.

Potrebno je, na nacin odreden posebnim propisima, osigurati odvojeno prikupljanje i
odlaganja komunalnog ambalaznog po vrsti (bijelo i obojeno staklo, papir, istroSene baterije,
organski otpad, PET, limena ambalaza i sl.).

U reciklaznim dvoridtima gradani bi, osim vrsta otpada navedenih u prethodnom
stavku, mogli odlagati i ostale vrste komunalnog otpada (problemati¢ni otpad, otpadni papir,
otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad,
jestiva ulja i masti, boje, deterdzZenti, lijekovi, baterije i akumulatori, elektricna i elektroni¢ka
oprema, gradevni otpad iz ku¢anstva? i ostalo po pravilniku o gospodarenju otpadom.

Clanak 735.

Opasni otpad mora se skupljati, skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog
otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

Sukladno odredbama posebnog zakona te Strategiji i Programu prostornog uredenja
RH, privremeno skladistenje opasnog otpada treba organizirati u okviru lokacije buduceg
regionalnog centra za obradu i zbrinjavanje opasnog otpada na podrugju Zupanije. Do
uredenja lokacije buduéeg centra za obradu i zbrinjavanje opasnog otpada u Zupaniji opasni
otpad se mora prikupljati, privremeno skladistiti i zbrinjavati na mjestima njegovog nastajanja
uz provedbu zakonom propisanih mjera zastite.

Clanak 736.
Zbrinjavanje otpada Zivotinjskog tkiva moze se vrsiti isklju€ivo u kafilerijama, sukladno
posebnom propisu.

Clanak 737.

Na svakoj se gradevinskoj Cestici mora odrediti mjesto za priviemeno odlaganje
komunalnog otpada, primjereno ga zastititi, oblikovati i uklopiti u okoli§, tako da bude
smjesteno na automobilom dostupnom i uoéljivom, ali ne dominantnom mjestu, te u skladu s
uvjetima nadlezne sluzbe.

Odvoz komunalnog otpada vrSit ¢e se prema komunalnom redu preko ovlastenog
koncesionara.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili metalne
kontejnere sa poklopcem. Za postavljanje kontejnera za komunalni otpad potrebno je
osigurati odgovarajuce prostore kojima se ne¢e ometati kolni i pjeSacki promet, te koji ¢e po
mogucnosti biti ogradeni tamponom zelenila, ogradom ili sl.

8. Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$

Clanak 738.
Na podrucju Grada utvrdene su slijedeca oStecena ili ugroZzena podrudja:
o eksploatacijsko polje kremenog (kvarcnog) pijeska "Medinac",

"Klasnice", "Paci¢", "Mirkovica, Sulkovci" i "Jegerova livada"
e divlja odlagalista otpada,
e podrucje pojacane erozije tla.

Clanak 739.
Za sanaciju ostecenih ili ugrozenih podrucja potrebno je provesti slijedece mjere:

% odnosi se samo na gradevni otpad koji nastaje odrzavanjem i manjim popravcima koje
obavlja sam vlasnik u koli¢ini ne vec¢oj od 200 kg u Sest uzastopnih mjeseci.
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e izgraditi i dovrSiti glavni kolektor i mehaniCki uredaj za procCiS¢avanje otpadnih
voda za naselja Pleternice, te takoder izvedbu bioloSkog dijela uredaja kako je
navedeno u ¢lanku 647. ovih Odredbi,

e izgraditi dodatna pet planiranih uredaja za predtretman/procis¢avanje otpadnih
voda (Lakusija, Zarilac, Knezci, Brodski Drenovac i Komorica)

o eksploatacijska polja se u tijeku i nakon zavrSetka eksploatacije moraju sanirati
sukladno nacinu sanacije utvrdenom u rudarskom projektu,

e divlja odlagalista otpada moraju se sanirati,

Clanak 740.
Za sprjeCavanije erozije tla i sanaciju podrucja pojaCane erozije potrebno je poduzeti
slijedecCe mjere:

e utvrditi podrucja zabrane sjeCe i CiS¢enja Suma,

o vrSiti poSumljavanje s autohtonim vrstama i grmolikim raslinstvom, uz
istovremeno terasiranje gdje god je to moguce,

e poljoprivredne povrsine obradivati konturno, paralelno sa slojnicama, a ratarske
kulture zamjenjivati viSegodiSnjim kulturama,

¢ vinograde saditi u redovima paralelnim sa slojnicama,

e povrsine zatravnjivati uz odvodnjavanje i konzervaciju vlage.

Clanak 741.

Potrebno je izraditi Program zastite i poboljSanja kakvoce zraka koji donosi Gradsko
vijeée, i to za ona podruc¢ja Grada u kojima je razina onecid¢enosti zraka iznad tolerantnih
vrijednosti, a u skladu s odredbama posebnog zakona o zastiti zraka. Gradsko vijece,
temeljem procijenjene razine onecis¢enosti, u slu¢aju da je ta razina visa od grani¢nih
vrijednosti, uspostavlja lokalnu mrezu za pracenje kakvoce zraka.

Clanak 742.

Za podrucje Grada potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu. U
slu¢aju da se kartom buke utvrde podrucja buke veéeg intenziteta od dozvoljenog posebnim
propisom, potrebno je provesti mjere zastite od buke, sukladno uvjetima i obiljezjima
podrucja (zelenilom, ogradama i sl.).

Clanak 743.
Za sve zahvate za koje postoje rizici moraju se uzeti u obzir rezultati StrateSke studije
o utjecaju na okoli§ Prostornog plana PozZeSko-slavonske zupanije koja je izradena za
Prostorni plan PoZeSko-slavonske Zupanije, ali je obuhvatila i sve znacCajne zahvate na
podrucju Grada Pleternice.

Clanak 744.
Odredivanje obveze provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoli§, kao i
sama procjena, provodi se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Clanak 745.
Ostale mjere zastite okoliSa provodit ¢e se sukladno posebnim propisima te uvjetima i
mjerama utvrdenim ovim Planom, i to:

A) Zastita tla
. provodenjem PPUG-a Pleternice sukladno kartografskom prikazu br. 1.
"KoriStenje i namjene prostora", odnosno gradnjom unutar utvrdenih gradevinskih
podrucja,
. gradnjom van gradevinskih podru€ja sukladno uvjetima iz poglavija 2.3.2.
ovih Odredbi,
. odredivanjem to€ne trase prometnica unutar dozvoljenog koridora na nacin

da se u Sto vecoj mjeri sprijeCi fragmentacija poljoprivrednog zemljista te da se u Sto
manjoj mjeri presijecaju postojece poljoprivredne povrSine, odnosno da se iste polazu
po granicama parcela ili koristeéi postojece poljske putove,
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nacinom vodenja infrastrukture utvrdenim u PPUG-u Pleternice i sukladno
Clancima 543. — 546. te 620. ovih Odredbi, te uz najveéu mogucu zastitu
poljoprivrednog tla zemljiSta prilikom odredivanja infrastrukturnih trasa

zbrinjavanjem otpada na nacin utvrden u poglavlju 7. ovih Odredbi,

ponovnim obradivanjem (rekultivacijom) povrSina koje se viSe ne koriste za
prvotnu namjenu (npr. rudna jalovista, odlagalista otpada, klizista),

kroz zastitu Suma i Sumskih povrsina

odrzavanjem postojec¢ih Suma putem oC€uvanja i pravilnog gospodarenja,

- djelovanjem na o€uvanju Suma kao ekoloskog sustava i vaznog Cinitelja u
krajobrazima,

- razvojem i jaCanjem Suma zasadenih u neeksploatacijske svrhe radi
podrzavanja ekoloSko prihvatljivih programa poSumljavanja novih i veé
poSumljenih podrugja,

- zastitom Suma od oneciSCivaCa, pozara, nametnika i bolesti te drugih
negativnih utjecaja

- sprjeCavanjem prenamjene Suma i Sumskog zemlji$ta i rubnog pojasa uz
Sumu Sirine 50 m

- gradnjom elektroenergetskih gradevina sukladno ¢lancima 620. i 622. ovih
Odredbi.

oCuvanjem i koriStenjem preostalog kvalitetnog zemljiSta za poljodjelsku i
stoCarsku svrhu kroz:

- smanjenje koristenja kvalitetnog zemljiSta za nepoljoprivredne svrhe,

- poticanje i usmjeravanje proizvodnje zdrave hrane,

- smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva te ostalih
preparata na primjerenu razinu,

- davanje prednosti tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju
povoljne preduvjete za proizvodnju,

- promicanje obiteljskih poljodjelskih gospodarstva kao temelja
poljoprivrede,

- osposobljavanje neobradenih i napustenih poljoprivrednih povrsina
za poljoprivrednu proizvodnju (tehni¢kim i gospodarskim mjerama),

B) Zastita voda

mjerama zastite vodonosnika i izvoriSta, utvrdenim u ¢&lancima 635. — 638. ovih
Odredbi,

uvjetima odvodnje otpadnih voda utvrdenim u &lancima 645. - 649. te 664. ovih
Odredbi,

smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva i ostalih preparata, a u zonama
sanitarne zastite i njihovim potpunim ukidanjem - ako je to utvrdeno Odlukom o zaétiti
izvorista,

koristenjem i uredivanjem vodotoka, vodnih povrSina i resursa u skladu s posebnim
propisima te uskladivanje svih zahvata vezanih za vodne povrSine, uredivanje
zemljiSta uz vodotoke te vodoopskrbu i odvodnju sa uvjetima nadleznih tijela za
gospodarenije i upravljanje vodama koji se ishode na temelju tih propisa
preispitivanjem nuznosti izvodenja novih regulacija i hidrotehni¢kih zahvata u tom
pojasu, a u svrhu zastite vodnih eko sustava, vodnog krajobraza, odnosno Sireg
vegetacijskog pojasa uz rijeke i potoke,

sprjeCavanjem pretvaranja vlaznih livada u njive i oranice, kao i izvodenja novih
regulacija, gdje god je to moguce,

zabranom utjecaja bilo koje nove namjene u prostoru na postojecu kvalitetu voda na
vodotocima I. Kategorije, kao i smanjenja kvalitete voda na ostalim vodotocima,

C) Zastita zraka i zastita od buke

uvjetima gradnje u gradevinskom podruéju naselja, utvrdenim u clanku 20. ovih
Odredbi,
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uvjetima utvrdenim za gradnju gradevina gospodarske namjene sukladno ¢lanku 131.
ovih Odredbi,

uvjetima gradnje poljoprivrednih gradevina za uzgoj zivotinja, sukladno ¢lancima 162.
- 171. te 408. ovih Odredbi,

identificiranjem potencijalnih izvora buke,

kontinuiranim vr§enjem mjerenja buke u najugrozenijim podrucjima,

tehnologijom koja sprje€ava nedozvoljenu koli¢inu buke i emisiju praSine iznad
dozvoljene koli¢ine i sastava, a koju moraju imati sve gospodarske gradevine s
izvorima buke i zagadenja

planiranje gradevina i postrojenja koje mogu biti izvor prekomjerne buke na
odgovarajuéoj udaljenosti od stambenih gradevina i podrucja te rekreacijskih zona i
drugih tihih djelatnosti, a u izuzetnim slu€ajevima i izvan naselja,

provodenjem posebnih propisa o najvisoj mogucoj dopustenoj razini buke na
vanjskim prostorima u sklopu gradevinskih podrucja, odnosno u zonama naselja
ovisno o namjeni (dozvolijena razina buke u boraviSnim prostorijama stambenih
gradevina ne smije prije¢i 45 dBA nocu i 55 dBA danju, dok u gospodarskim zonama
moze iznositi do 80 dBa),

kontinuiranim mjerenjem i kontrolom emisije dimnih plinova,

sustavnom kontrolom svih poslovnih i gospodarskih pogona kao i manjih zanatskih
radionica u pogledu oneciS¢enja zraka, vode i produkcije otpada u skladu s
minimalnim dozvoljenim standardima,

lociranjem zahvata u prostoru kod kojih se javlja izvor oneciScenja zraka na dovoljnu
udaljenost od gradevinskih podrucja naselja, odnosno od pretezito stambeno-
poslovne izgradnje

lociranjem proizvodnih pogona, kao i vanjskih prostora na kojima ¢e se odvijati rad,
najmanje na udaljenost od stambenih zgrada koja je propisana ovim Odredbama, a
kako bi se povremeno optereéenje (bukom, vibracijama, dimom, ¢éadi, pradinom,
mirisima i sl.) svelo na najmanju moguéu mjeru,

lociranjem mogucih izvora oneciS¢avanja zraka ispravno u odnosu na stambene i
slicne zone, uzimajuci osobito u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova te
udaljenost od naseljenih podrucja,

izbjegavanjem sadrZaja koji onecCiS¢uju zrak u gospodarskim zonama, a ako to nije
moguce, onda poduzimati zastitne mjere ugradnjom uredaja za prociS¢avanje zraka
planiranjem i podizanjem nasada zastitnog zelenila oko postojecih i planiranih izvora
oneciséenja zraka,

sadnjom visokog zelenila u Sirini najmanje 5,0 m uz koridore koji su ugroZeni bukom
(planirana brza cesta, drzavna cesta i druge prometnice velikog intenziteta prometa)
sadnjom zastithog zelenila u pojasevima koje dijele stambene zone od zona
gospodarske namjene na nacin da Sirina pojasa zastitnog zelenila bude minimalno
10,0 m, a udaljenost gradevnih Cestica proizvodnih gradevina od gradevnih Cestica
stambenih i javnih gradevina minimalno 30,0 m,

nastavljanjem aktivnosti vezanih za plinofikaciju,

koristenjem plinovitog goriva za vece i srednje potroSace, gdje god je to tehnicki
moguce, te narocito u Sirokoj potrosniji,

nastojanjem da se kotlovnice na kruta goriva rekonstruiraju za koristenje plina kao
goriva, gdje god i €im to bude moguce,

ograniCavanjem emisije i propisivanjem tehni¢kih standarda u skladu sa stanjem
tehnike te uspostavljanje nacela maksimalne zastite za vrlo otrovne i kancerogene
tvari,

sprjeCavanjem znacajnog povecanja optereéenja zraka Stetnim sastojcima, pri ¢emu
se razina znacajnog opterecenja ocjenjuje temeljem rezultata procjene utjecaja na
okolis,

postivanjem propisane mjere zasStite zraka pri projektiranju, izgradnji i koriStenju
odlagaliSta otpada, pri ¢emu tijekom koristenja koli¢ina emisije oneciS¢ujucih tvari ne
smije prelaziti zakonom dozvoljene granice, a prevencija prekoracenja dozvoljenih
vrijednosti ukljuCuje npr. spreCavanje ispusStanja neugodnih mirisa iz zatvorenih
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postrojenja, prociS¢avanje takvih plinova biofilterima i po potrebi vre¢astim filterima,
iskoristavanjem bioplina i dr.,

lociranje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda koji se nalaze u zoni utjecaja,
prilikom odredivanja toCne lokacije, na dovoljnoj udaljenosti od prvih stambenih
objekata (vise od 500 m) gdje god je to moguce,

koristenje ostalih prepoznatih tehnike smanjivanja emisija oneci$éujucih tvari i buke
tijekom koriStenja zahvata u prostoru, osobito za zahvate za koje postoje odredeni
rizici kao Sto su: gospodarske zone, eksploatacijska polja, prometnice, uredaji za
prociS¢avanje otpadnih voda, odlagali$ta otpada i sl.

D) Zastita zivotinja

valorizacijom staniSta divljih Zivotinja kroz formirana loviSta na nacin da se
infrastrukturnim i vodno gospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljaci
karakteristicne za podrucje, ne umaniji bonitet lovista smanjivanjem povrSina lovista
ispod 1000 haili viSe od 20% povrSine lovista ili lovno produktivhe povrsine,

rieSavanjem problema fragmentacije loviSta izgradnjom primjerenih prijelaza
za divljac tijekom projektiranja infrastrukturnih zahvata (prometnica) koje se ograduju,
a za neogradene treba na mjestima migracijskih putova postaviti odgovarajuce
vizualno-akusti¢ke repelente radi izbjegavanja Steta na divljaci i od divljadi,

planiranjem i provodenjem mjera zastite zivotinja prilikom gradnje novih
prometnica (ograde, prolazi za Zivotinje) i dalekovoda (zastita ptica) na dionicama na
kojima se takva potreba utvrdi.

E) Zastita Suma

maksimalno S§tititi obraslo Sumsko zemljiste te zahvate planirati na neobraslom
Sumskom zemljistu i zemljiStu obraslom pocetnim ili degradacijskim razvojnim
stadijima Sumskih sastojina (garizi, Sibljaci),

izvrsiti valorizaciju na nacin da se izbjegavaju zahvati u sastojinama gospodarskih
jednodobnih Suma (uredajni razredi hrasta luznjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120
godina, obi¢ne bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sjece, sastojine I. i
Il. dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija
ili konverzija,

ukoliko se u gore navedenim sastojinama ipak planiraju zahvati, nastojati da se isti
izvode u dijelovima povrSina navedenih sastojina koje su loSije kvalitete, loSijeg
zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, l0Sijeg i smanjenog prirasta (manjeg od
2%), slabije drvne zalihe (manje od 300 m*/ha),

prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje povrSina obraslih Sumom na
manje od 1000 m? u svrhu oduvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava
u sastojinama zastitnih Suma koje sluze za zastitu zemljista, voda, naselja, objekata i
druge imovine izbjegavati izvodenje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zastitnu
ulogu,

izbjegavati promjenu namjene Suma i Sumskog zemljiSta ako je ono predvideno za
sadnju viSegodiSnjih nasada na kojima je odobreno pravo sluznosti ili se planira
oshivanje sluznosti.

8.1. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Clanak 746.
Jedinica lokalne samouprave donijela je Plan zaStite i spaSavanja za podrucje

obuhvata Grada Pleternice te Procjenu ugrozenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih
dobara i okolia od katastrofa i velikin nesre¢a za podru€je Grada Pleternice, kojima su
propisane sve posebne mjere zastite.

Planiranje i izgradnju skloniSta kao mjeru zastite i spasavanja od ratnih opasnosti

potrebno je primjenjivati temeljem navedenog Plana.
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8.1.1. Mjere zastite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda

Clanak 747.

Gradnja sklonidta kao mjera sklanjanja planira se sukladno postoje¢im propisima.

Posebnim propisom propisano je planiranje objekata za zastitu stanovniStva u
gradovima i naseljenim mjestima u kojima zivi preko 2.000 stanovnika.

U obuhvatu Plana jedino je grad Pleternica naselje s viSe od 2.000 stanovnika, te
spada u gradove i naseljena mjesta 4. stupnja ugrozenosti (manje ugrozeni gradovi i
naseliena mijesta u kojima zivi od 2.000 do 5.000 stanovnika), u kojima se zastita
stanovnistva planira u zaklonima i podrumima na cijelom podrucju

Clanak 748.
Podrucje grada Pleternica, kao naselja 4. stupnja ugrozenosti, treba razdijeliti u jednu
ili viSe zona u kojima se osigurava zastita stanovniStva u zaklonima, a na temelju kriterija
odredenim posebnim propisom.

Clanak 749.

Zone ugrozenosti se omeduju krivuljama drugog reda odredenim duljinama radijusa ili
pravcima na odredenoj daljini od objekata koji bi mogli biti cilj napada u ratu i od objekata
kod kojih bi veliki kvarovi (havarije) na postrojenjima mogli uzrokovati kontaminaciju zraka i
okoli§a, a prema procjenama ugrozenosti i stupnju ugroZenosti grada Pleternica.

Clanak 750.

Sklonistima se ne smatraju gradevine, odnosno podrumske i druge prostorije u
gradevinama koje mogu biti prilagodene za sklanjanje ljudi, ali je potrebno iste planirati ili
predvidjeti tamo gdje se okuplja veci broj ljudi (gradevine u kojima borave djeca, stacionarne
zdravstvene ustanove, vedi trgovacki ili sportski centri i sl.).

Za takve prostore treba predvidjeti i njihovu drugu namjenu, a gradevinski ih je
potrebno izvesti na nadin da se mogu brzo prilagoditi za sklanjanje osoba.

Clanak 751.

Za mjeru zbrinjavanja potrebno je predvidjeti vece gradevine (domove, S$kole,
Sportske dvorane, veéa skladista ili hale), a ako nema dovoljno gradevina potrebno je
predvidjeti veéi prostor s moguénoscéu brzog priklju¢ka na komunalnu infrastrukturu (igralista,
neizgradena gradevinska zemljista i sl.).

Clanak 752.

Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja veéi broj osoba (Skole, Sportske
dvorane, veci trgovacki centri i dr.) duzni su, sukladno posebnom zakonu, uspostaviti i
odrzavati odgovarajuci sustav uzbunjivanja gradana te ga povezati s Centrom 112 (Drzavna
uprava za zastitu i spasavanje).

Clanak 753.
Zakloni i sklonista se ne smiju graditi ili postavljati u neposrednoj blizini skladista
zapaljivih materijala, u razini nizoj od podruma zgrade niti u plavnim podrucjima.

Clanak 754.

Prema maksimalnim magnitudama potresa Siri prostor Grada Pleternice, se nalazi u
seizmickom podrucju VII i VIII stupnja seizmicnosti po ljestvici Mercali-Cancani-Sieberg
(MCsS-64).

Pri analizi koridtene su karte s tumacem koje su sastavni dio Nacionalnog dodatka za
niz normi.

Na podrucju Grada Pleternice utvrden je maksimalni intenzitet potresa a mogu se
oCekivati VIII° MCS ljestvice koje obuhvac¢a osam naselja (Brdani, Buk, Kalini¢, Knezci, Mali
Bila€, Pleterni¢ki Mihaljevci, Tulnik, Vr€in Dol). Zastita gradevina od potresa provodi se
projektiranjem i gradnjom gradevina, sukladno posebnim propisima normi HRN EN 1998-
1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opca
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pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade. Obzirom da iznosa horizontalnih vrSnih
ubrzanja tla tipa A (agr) za povratna razdoblja od T, = 95 i 475 godina izrazenih u jedinicama
gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9.81 m/s?). Za podrugje obuhvata ovog plana vrijednost Tp
iznosi do 0,188 g do 0,203 g.

Kod projektiranja objekata visokogradnje mora se koristiti tzv. projektna seizmi¢nost
sukladno podacima seizmoloSke karte za povratni period od 500 godina prema kojoj ovo
podruéje ulazi u nekadadnje zoniranje zona od VIl do VIII° MCS ljestvice.

Clanak 755.

Na podrucju Grada utvrdeno je poplavno podrucje. Do izgradnje nasipa ili provodenja
drugih mjera, kojim ¢e se ovo podrudje zastititi od poplave, na poplavhom podrucju nije
dozvoljena gradnja gradevina koje se mogu graditi van gradevinskog podrucja, izuzev
vodnogospodarskih gradevina i vodova infrastrukture.

Clanak 756.
U pravilu se ne dozvoljava gradnja u potencijalno poplavnim podrucjima kako ne bi
dolazilo do ugrozavanja ljudi i imovine, osim iznimno, a tada je potrebno predvidjeti zaStitu od
poplava.

8.1.2. Mjere zastite od pozara i eksplozije

Clanak 757.
PolozZaj, projektiranje i gradnja svih gradevina moraju se uskladiti s posebnim
propisima o zastiti od pozara i eksplozije.
Prilikom svih intervencija u prostoru te izrade dokumenata prostornog uredenja uzih
podru€ja koji se izraduju na temelju ovog Plana obvezno je koristiti odredbe posebnih
propisa koji reguliraju ovu oblast.

Clanak 758.

Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekuéine i plinovi
moraju se graditi na sigurnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja prema
posebnim propisima.

Eventualnim planiranjem gospodarske zone u kojoj ¢e se skladistiti zapaljive tekucine
i plinovi, kod izgradnje takve vrste gradevina, potrebno je predvidjeti sigurnosne udaljenosti
od drugih objekata, a u skladu s odredbama posebnog zakona i podzakonskim aktima koji
reguliraju ovu problematiku.

Clanak 759.

U sluaju kada se kod gradevina gospodarske namjene bucnih i/ili potencijalno
opashih
djelatnosti utvrduju prostorni elementi za novu izgradnju ili dogradnju, odnosno izmjenu
postoje¢eg tehnolodkog procesa u postoje¢im gradevinama (ukoliko im sadrzaj odgovara
uvjetima gradnje osnovnih ili prate¢ih djelatnosti funkcionalne zone naselja), a gdje se
tijekom tehnoloSkog procesa upotrebljavaju ili razvijaju agresivni i Stetni plinovi ili tekucine ili
postoji opasnost od eksplozije, za navedene zahvate Ce biti potrebno dokazati primijenjene
mjere zastite.

Clanak 760.

Kod gradnje plinovoda potrebno je primjenjivati odredbe posebnih propisa za siguran
transport tekuc¢ih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, uvaziti
opce akte lokalnog distributera plina te posebnu paznju posvetiti sigurnosnim udaljenostima
od magistralnih i distributivnih plinovoda.

Tako je u pojasu Sirokom 30,0 m s jedne i s druge strane raCunaju¢i od osi
magistralnog plinovoda nakon izgradnje istog zabranjena izgradnja stambenih gradevina.

Iznimno, stambene gradevine se mogu graditi u pojasu uzem od 30,0 m ako je
njihova gradnja ve¢ bila predvidena Planom prije projektiranja plinovoda, te ako se primjene
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posebne zastitne mjere, s time da najmanja udaljenost stambene gradevine od plinovoda
mora biti:

o za promijer plinovoda do 125 mm 10,0 m
o za promjer plinovoda od 125 do 300 mm 15,0 m
o za promjer plinovoda do 500 mm 20,0 m
o za promijer plinovoda ve¢eg od 500 mm 30,0 m

Plinovodi medunarodnog i magistralnog karaktera moraju biti udaljeni od drugih
objekata prema vazeéim stru¢nim standardima i posebnim uvjetima nadleznih tijela, a koji ¢e
proizaci iz suvremenih tehnickih rieSenja i pristupa razvoju tehnologije.

Udaljenost plinovoda od postojec¢ih gradevina, uz primjenu posebnih mjera zastite,
moze biti i manja.

Obzirom da su postojeCi distributivni plinovodi na podru¢ju Grada vecCim dijelom
izgradeni od Celi¢nih cijevi i dotrajali, preporuca se, gdje je to moguce, prilikom rekonstrukcije
ulica i cestovnih pravaca, i rekonstrukcija re€enih plinovoda.

U pojasu 8irine 5 m s jedne i druge strane raCunajuci od osi plinovoda zabranjuje se
sadnja biljaka Cije korijenje raste dublje od 1,0 m odnosno za koje je potrebno obradivati
zemljiSte dubljine od 1,5 m.

Clanak 761.
U dogovoru s lokalnim distributerima potrebno je voditi raCuna o sigurnosnim
udaljenostima od elektri¢nih, elektroni¢kih komunikacijskih, komunalnih i drugih instalacija.

Clanak 762.

Radi omoguéavanja spaSavanja osoba iz gradevine, kao i gasSenja pozara na
gradevini i otvorenom prostoru, potrebno je do postojecih i planiranih gradevina osigurati
nesmetan vatrogasni pristup vatrogasnoj tehnici i gasiteljima, a sukladno odredbama
posebnog propisa o uvjetima za vatrogasne pristupe.

U svezi toga potrebno je precizno odrediti lokaciju i povrSine za ljetne terase
ugostiteljskih objekata i mjesta za parkiranje ispred gradevina, posebno u srediSnjim
dijelovima grada, iz razloga da se osigura prolazak i pristup vatrogasnoj tehnici.

Vatrogasni pristup mora se osigurati s javne povrSine ili preko vlastite gradevne
Cestice. Iznimno, vatrogasni pristup se moze osigurati i preko susjednih parcela uz uknjizbu
prava sluznosti prolaza.

U svezi toga potrebno je precizno odrediti lokaciju i povrSine za ljetne terase
ugostiteljskih objekata i mjesta za parkiranje ispred gradevina, posebno u srediSnjim
dijelovima naselja, iz razloga da se osigura prolazak i pristup vatrogasnoj tehnici.

Clanak 763.
U svrhu sprje€avanja Sirenja pozZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti:

e udaljena od susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaZe da se pozar
nece prenijeti na susjedne gradevine, uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu
Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veliCinu otvora na
vanjskim zidovima gradevine i druge faktore, ili

» u protivnom od prethodnog stavka gradevina koja se gradi na udaljenosti manjoj od
4,0 m od susjedne, treba se od susjednih gradevina odvojiti pozarnim zidom koji,
ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, mora presijecati kroviste po cijeloj duzini
te mora biti izveden sukladno posebnim propisima iz segmenta zastite od pozara.

e radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara u gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz, odreden prema
posebnom propisu.

Clanak 764.
Prijevoz opasnih tvari moze se o€ekivati na drzavnim cestama koje sve prolaze kroz
naseljena podrucja. Slijedeci pravce kretanja drzavnih cesta najugrozenija naselja su:
- drZavna cesta D38: PoZega — Pleternica — Dakovo (uz trasu drZzavne ceste
polozen je magistralni vodoopskrbni vod a u blizini se nalazi jedno vodocrpiliste)
- drzavna cesta D49: Pleternica — ¢vor Luzani (A3)
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- drzavna cesta D525:Pleternica (D49) — ¢vor Sl. Brod zapad
Istjecanje opasnih tvari bi se osobito odrazilo na opskrbu stanovniStva hranom i vodom, te na
zdravstvenu skrb. Posljedice proistekle istjecanjem opasnih tvari u zemljiste bile bi osobito
zatrovana zemlja i voda, te posebno biljke, ljudi i Zivotinje.

Clanak 765.
Prilikom nove izgradnje potrebno je voditi raCuna o prostornim uvjetima zastite od

poZzara, posebice o:

- mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, zivotinja i imovine,

- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju,

- osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,

- osiguranju dodatnih izvora vode za gasenje,
a uzimajuéi u obzir i postoje€a i nova naselja, odnosno gradevine, postrojenja i prostore te
njihova pozarna optereéenja i zauzetost osobama.

Clanak 766.
Planiranim zahvatima u prostoru ne smije se onemoguciti slobodan ulaz/izlaz
vatrogasne tehnike iz/u gradevinu Vatrogasnog doma DVD-a Pleternica, kako se ne bi
umanijila efikasnost vatrogasnih intervencija.

Clanak 767.

Na podruCju Grada Pleternica potrebno je predvidjeti izgradnju, odnosno
rekonstrukciju vanjske hidrantske mreze, sukladno odredbama posebnog propisa.

Mjere zastite od pozZara temelje se na procjeni ugroZenosti od pozara i plana zastite
od pozara, a planiranih temeljem Zupanijskog plana zastite od pozara.

Prostornim planovima treba utvrdivati koncentri¢ni nacin izgradnje unutar podrucja,
bez obzira na namjenu, radi $to ucinkovitije kurativne zasStite od pozara (izbjegavati
longitudinalnu izgradnju).

Clanak 768.
Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske
uprave za mijere zastite od pozara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u
prostoru na gradevinama odredenim prema tim propisima.

8.1.3. Prirodne katastrofe i velike nesrecée

8.1.3.1. Poplave

Clanak 769.

Vodotoci na podruc¢ju Grada Pleternice su uglavnom buji¢nog karaktera. U pojedinim
dionicama vodotoci su regulirani, te ne predstavljaju prijetnju po funkcioniranje JLS. U
brdskim dijelovima vecinom nisu regulirani, te u slu¢aju dugotrajnin kiSa mozZe doéi do
izlijevanja &to bi za posljedicu imalo odredenu materijalnu Stetu na stambenim i poslovnim
gradevinama, prateé¢im prometnicama i poljoprivrednim usjevima, to bi znacajnije utjecalo na
funkcioniranje Grada.

U svrhu preventivnog djelovanja kojim se pospjeSuje obrana od poplava treba
provoditi slijedec¢e aktivnosti:

e regulirane vodotoke, obrambene nasipe, zemljane brane i ispusne uredaje na njima
odrzavati u primjerenom stanju kako ne bi nastajale neprilike za vrijeme velikih voda,
e preostale vodotoke ili njihove dijelove, koji jos nisu regulirani (pretvoreni u kanale)
zadrzati u prirodnom obliku, osiguravajuc¢i samo nuznu proto¢nost za velike vode,
¢ u slivovima buji¢nih vodotoka provoditi zastitu reljefa i Sumarskim metodama sanirati
degradirana tla.

Podrucja Grada koja su izloZzena eventualnom plavljenju treba predvidjeti za namjene
koje nisu osjetljive na isto, pa nece trpjeti velike posljedice zbog velikih voda. U podrucjima
gdje nisu regulirani vodotoci, a izgradnja nije suprotna Prostornom planu objekti se moraju
graditi od évrstog materijala na nacin da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveée vode.
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Potrebno je zastititi postojece lokalne izvore vode i bunare koji se moraju odrzavati i
ne smiju zatrpavati ili unistavati na drugi nacin.

Zabranjuje se gradnja objekata u inundacijama (prostor izmedu nasipa i vodotoka) te
u blizini obrambenih nasipa. Osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije) kako bi se
moglo vrsiti redovno odrzavanje vodotoka i time sprije€ila opasnost od poplava.

8.1.3.2. Potresi

Clanak 770.

Sukladno procjeni ugroZenosti i privremenoj seizmolodkoj karti RH podrucje Grada
Pleternice se nalazi u seizmi¢kom podrucju VII i VIII stupnja seizmi¢nosti po ljestvici MSK
skale.

U svrhu efikasne zaStite od potresa, potrebno je konstrukcije svih gradevina
planiranih za izgradnju na podrucju Grada uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima
za predmetnu seizmiCku zonu (,Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmickim podrucjima — pro€iS¢en tekst sa svim dopunama i izmjenama sl.
list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i Narodne novine 52/90).

Za podrucja u kojima se planira izgradnja vecih stambenih i poslovnih gradevina,
potrebno je izvrsiti geomehanicko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna
sigurnost konstrukcija na predvidene potrese.

Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguditi
nesmetan pristup svih vrsta pomoéi u skladu s vazec¢im propisima.

U gradevinama drustvene infrastrukture, Sportsko-rekreacijske, zdravstvene i sline
namjene koje Kkoristi veCi broj razliCitih korisnika, osigurati prijem priopéenja nadleznog
Zupanijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

8.1.3.3. Ostale prirodne pojave
SUSA

Clanak 771.
Su$a i toplinski val moze uzrokovati ozbiline Stete u poljoprivredi, vodoprivredi i
drugim
gospodarskim djelatnostima, te moze do¢i do potesSkoca u opskrbi pitkom vodom.
Potrebno je planirati sustav za melioracijsko navodnjavanje poljoprivrednih povrsina,
voénjaka, povrtnjaka i svih ostalih povrSina jer vrlo lako u suSnim periodima dolazi do
nepovratne Stete dugogodi$njim nasadima.

ORKANSKI VJETROVI | PIJAVICE

Clanak 772.

Olujni vjetrovi i pijavice od 8 i viSe bofora (Bf), prema Beanfortovoj ljestvici, Cija brzina
iznosi 62 do 74 km/h i viSe, pretpostavljaju primjenu propisanih uvjeta pri projektiranju i
izvodenju gradevina kako tijekom takvih vjetrova ne bi nastala oSteCenja na gradevinama i
njihovim konstruktivnim dijelovima.

Takvi vjetrovi mogu nanijeti velike Stete na ratarski kulturama, voéu, povréu i
vinogradima pa je potrebno planirati blagovremeno obavjeStavanje i zastitu. U rjedim
sluCajevima uslijed olujnog nevremena moze doCi do oStecenja gradevinskih objekata,
objekata kriti¢ne infrastrukture (npr. elektricni ili telekomunikacijski vodovi) ili kratkotrajnog
onemogucavanja odvijanja prometa, zbog pada drveé¢a na prometnice. Uz olujne i orkanske
vjetrove vezana je pojava pijavica.

TUCA

Clanak 773.
TuCa se sve CeSce javlja tijekom cijele godine i predstavlja prije svega veliku
opasnost za poljoprivredne povrsine, vocnjake, povrtnjake, ali i za gradevine (krovovi,
prozori) te pokretnu imovinu. Potrebna je organizacija sustava za obranu od tuce.
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Protugradna obrana vrSi se generatorima i ostalim tehnickim sredstvima, a njome
rukovodi DHMZ. Sezona obrane od tuce traje od 1.svibnja do 30.rujna, odnosno u periodu
kada ova elementarna nepogoda moze prouzrociti najvecée Stete.

MRAZ

Clanak 774.
UgroZenost usjeva od mrazeva €esta je pojava u rano proljeée, narocito voénaka i
vinograda. U svrhu zastite potrebno je planirati zastitu nasada pokrivanjem i odgovaraju¢im
sli¢énim aktivnostima.

SNJEZNE OBORINE | POLEDICE

Clanak 775.

Podru¢je Grada Pleternice nije ugrozeno visokim nanosima snijega koji izazivaju
velike materijalne Stete i uzrokuju ozbiljne poremecaje u prometu i opskrbi stanovnistva.
Padanje snijega neprekidno od 30 ili viSe cm u roku 12 sati ima obiljezje elementarne
nepogode.

Visoki nanosi snijega mogu nanijeti Stetu zgradama i gradevinama koje sluze za
stanovanje ili proizvodnju, a naroCito starijim zgradama kojima mozZe uzrokovati razne
poremecéaje na relativno kraéi period. Mjerama za$tite od snjeznih nanosa potrebno je
organizirati u€inkovitu zimsku sluzbu za ¢iséenje prometnica i odrzavanje prohodnim tijekom
zimskih mjeseci.

Poledice su ucestala pojava u zimskim mjesecima, pri ¢emu su ugroZzene sve
prometnice na podruju Grada. Posljedice su otezano odvijanje prometa i povecana
vjerojatnost pojedinacnih prometnih nesreca.

KLIZISTA

Clanak 776.
Na podru¢ju Grada Pleternice nema evidentiranih vecih klizista, uglavhom su ona
pojedinacna i najvise Stete Cine na prometnoj infrastrukturi na potezu Frkljevaca-Zagrada,
Daranovaca-Bilice.

8.1.4. Tehnicko — tehnoloske katastrofe i velike nesreée

8.1.4.1. Tehni¢ko-tehnoloske katastrofe izazvane nesre¢éama u gospodarskim
objektima

Clanak 777.

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili
obavljaju druge radnje s opasnim tvarima u apsolutnom dosegu) ne preporu¢a se gradnja
objekata u kojem boravi veéi broj osoba (djecji vrti¢i, Skole, sportske dvorane, stambene
gradevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je
locirati na nacin da u slu€aju nesrece ne ugrozavaju stanovnistvo (rubni dijelovi poslovnih
zona) te obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

8.1.4.2. Tehnicko-tehnoloske katastrofe izazvane nesre¢éama u prometu (cestovnom,
zeljezni€kom ili zraénom)

Clanak 778.

Odlukom o odredivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o
odredivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN 15/2010), odredeno
je da prijevoz opasnih tvari cestama na podrudju Grada Pleternica nije dozvoljen, osim u
slu¢ajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovnistva.
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Buduc¢i da manjim dijelom teritorija Grada Pleternica prolazi trasa Zeljezni¢ke pruge Il
reda oznake L 205, moguca je situacija provoza svih vrsta otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih i
ostalih tvari karakteristi¢nih i opasnih svojstava po zdravlje ljudi i okolis.

U blizini prometnica po kojima se prevozi opasna tvar namijenjena tvrtki za proces
proizvodnje ne preporu€a se gradnja objekata u kojem boravi veéi broj osoba (djedji vrti¢i,
Skole, sportski objekti, stambene gradevine i sl.). Iste po mogucnosti locirati u unutrasnjost
naselja.

8.1.5. EpidemioloSke i sanitarne opasnosti

Clanak 779.

Na podrucju Grada Pleternice moguca je pojava epidemija (ljudi), stoénih zaraznih
bolesti te bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda.

Sve navedene bolesti ljudi i zivotinja mogu se pojaviti u nesto veéem obimu u slucaju
velikih nesreca ili katastrofa, no obzirom na educiranost lije¢ni¢kog i veterinarskog kadra,
blizine vecih gradova (Pozege, Kutjevo) te dobre prometne povezanosti sa okolnim JLS i
Zupanijama, iste nece bitno utjecati na funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.

Gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja ne smiju se graditi u radijusu od 500 m oko
potencijalne lokacije vodocrpilista.

Obzirom na pojavu bolesti kao $to su pti¢ja gripa a posebno svinjska kuga, bolest
kvrgave koze (Lumpy skin disease) tamo gdje je to joS mogucée potrebno je u vangradskim
naseljima sprijeciti Sirenje istih i njihovo spajanje, odnosno ostaviti razmake Kkoji
omogucavaju stvaranje dezinfekcijskih barijera — koridora.

8.2. KRAJOBRAZNE, KULTURNE | PRIRODNE VRIJEDNOSTI PODRUCJA GRADA

Clanak 780.
Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti, te kulturno-povijesne bastine
odredene su u poglavlju 6. ovih Odredbi.
9. Mjere provedbe plana

9.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 781.
Sukladno potrebama prostornog uredenja Grada Pleternice, PPUG-om Pleternice

utvrduje se obveza izrade slijedecih prostornih planova:

o UrbanistiCki plan uredenje grada Pleternice (UPU 1)
UrbanistiCki plan uredenja gospodarske zone "Pleternica II" (UPU 2)
Urbanisti¢ki plan uredenja gospodarske zone "Resnik" (UPU 3)
Urbanisti¢ki plan uredenja groblja "Gradac" (UPU 4)
Urbanisti¢ki plan uredenja groblja "Kuzmica" (UPU 5)

Clanak 782.
Podrucja za koja se utvrduje obveza izrade prostornih planova oznacCena su na
kartografskom prikazu br. 3.B. te na pripadajuéim kartografkim prikazima gradevinskih
podrucja naselja u MJ 1:5 000.

Clanak 783.

Do donoSenja UPU-a iz ¢lanka 781. ovih Odredbi izgradnja i rekonstrukcija, u okviru
njihovih obuhvata, dozvoljena je u sluCajevima i pod uvjetima odredenim vaze¢im zakonom o
prostornom uredenju, a sukladno Odredbama ovog Plana.

Do donoSenja UPU-a iz prethodnog stavka, na podrudju obuhvata na kojem je
odredena obveza izrade UPU-a, primjenjuju se Odredbe ovog Plana, na onim dijelovima na
kojima je gradnja dozvoljena sukladno pretkodnom stavku, odnosno temeljem vazecCeg
zakona o prostornom uredenju.
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9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 784.
U cilju poticanja razvoja Grada u planiranju uredenja prostora potrebno je prioritetno

osigurati:

RjeSavanje imovinsko - pravnih odnosa za izgradnju komunalne infrastrukture u
gospodarskim zonama te za izgradnju ostalih komunalnih objekata i uredaja;
Izgradnju objekata vodoopskrbe :

izradu projektne dokumentacije za naselja:

- Novoselci, Trapari, LakuSija, Sesvete, Cosinac, Zarilac, Knezci, Kalini¢,
Ratkovica, Komorica, Poloje, PozeSka Koprivnica i ASikovci.

Plan izgradnje cjevovoda, i izgradnja vodospreme Pleternica, kapaciteta 2.000 m®.

Izradu projekata i gradnju mreze u gospodarskim zonama Pleternica Il, Resik, Buk,

Kuzmica | i Il, Gradac;

Izgradnju objekata odvodnje :

dovretak sustava odvodnje otpadnih voda sa uredajem za prociSéavanje (mehanicki

i bioloSki dio uredaja) za naselja Pleternice,

izgradnju zajedni¢kog sustava s uredajem za proc€iSCavanje za naselja

- Gradac, Resnik, Svilina i Buk;

- Vesela, Blacko, Novoselci, Trapari, Viskovci, Srednje selo, Kuzmica,
DerviSaga, Vidovci i JakSic;

- PozeSka Koprivnica, Poloje, Bzenica, Sulkovci, Bresnica i dio zapadne
Pleternice;

- Frkljavci i Kadanovci;
rekonstrukciju postoje¢e kanalizacije u naselju Pleternice,
izradu projekata i gradnju kanalizacije u gospodarskim zonama naselja;
izgradnju samostalnih sustava s uredajem za prociS¢avanje za naselje

- Zarilac, Komorica, Ratkovica, Brodski Drenovac, Bucje, Zagrade, Sesvete,
Lakusija, Cosinci i KneZci.

Izgradnju plinske mreze :

- izradu projektne dokumentacije i gradnju plinske mreze za sva naselja na
podruju Grada Pleternice u kojima nije izvrSena plinifikacija, u narednom se
razdoblju planira mogucnost rekonstrukcije plinske mreZe, sukladno potrebama
razvoja Grada Pleternice te potrebama stanovnistva.

Izgradnju objekata za opskrbu elektri€hom energijom:

- obnovu objekata za opskrbu elektricnom energijom u naseljima (obnova i izgradnja
dalekovoda, novih trafostanica, niskonaponske mreze, te javne rasvjete);

- rekonstrukcija i prilagodavanje postojece 10 kV mreze za prihvat 20 kV
napona, u cilju kona¢nog prijelaza na dvonaponsku transformaciju 110/20 kV
(napustanje 35 kV napona)

- kabliranje postojecih 35 kV izra¢nih dalekovoda u zonama gdje se oCekuje
intenzivna izgradnja (radne zone).

- objekti malih hidrocentrala (MAHE), na predvidenim lokacijama na kojima
jo$ nisu izgradene - lokacije na : Ratkovica (Stajduharov mlin), Bugje (Ganocijev
mlin), Brodski Drenovac (Tenov mlin) te na drugim lokacijama gdje se izgradnja
MAHE ocijeni opravdanim kroz posebne =zahtjeve, projekte i pratecu
dokumentaciju te gdje za to postoje tehnicke mogucénosti

Izgradnju gradevina javne i drustvene namjene :

- izgradnju gradevina javne i druStvene namjene u svim naseljima;

Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz izradu projektne dokumentacije i gradnju

planiranih prometnih pravaca brze ceste;

Izradu projektne dokumentacije i gradnju novih ulica u gospodarskim zonama

Pleternice;

Razvoj ugostiteljsko — turistiCkin sadrzaja s posebnim naglaskom na smjestajne

kapacitete;
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e Izradu planova navodnjavanja poljoprivrednog zemljiSta, u suradnji s nadleznom
pravnom osobom s javnim ovlastima.

Clanak 785.
Posebne razvojne mjere koje je potrebno sustavno provoditi joS su i :

e revitalizacija naselja, gospodarstva i poljodjelstva na realnim osnovama,

e provedba stimulativnih mjera (sufinanciranje, kreditiranje, porezne olakSice i sl.) za
ostanak (i povratak) stanovniStva u podruc¢jima u kojima je moguce stvoriti realne
perspektive za razvoj, uz ulaganje u one djelatnosti koje ¢e osigurati primjerene
uvjete za zivot.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA
PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 786.
Sve legalno izgradene gradevine, a koje su izgradene protivno uvjetima gradnje
utvrdenim u PPUG-u Pleternice, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne povecavaju
vanjski gabarrit.

Clanak 787.
Ako je izgradenost gradevne Cestice (kig), na kojoj je izgradena gradevina iz
prethodnog ¢lanka, veéa od dozvoljene, ista se prilikom gradnje novih gradevina na toj
Cestici mozZe zadrzati, ali se ne smije povecati.

Clanak 788.
Gradevinama iz ¢lanka 786. ovih Odredbi moze se mijenjati namjena sukladno
uvjetima iz ovog Plana.

Il PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 789.

VI. I1zmjene i dopune PPUG Pleternice iz ¢l. 1. ove Odluke izraden je u 7 (sedam)
izvornika ovjerenih peCatom Gradskog vije¢a Grada Pleternice i potpisan po predsjedniku
Gradskog vije¢a. Od toga se 1 (jedan) jedan izvornik nalazi u pismohrani izradiva¢a Plana.

Izvornik VI. Izmjena i dopuna PPUG Pleternice se u 2 (dva) primjerka dostavlja i Cuva
u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pleternice te u 1 (jednom) primjerku u pismohrani
Grada Pleternice, dok se po 1 (jedan) izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja i Cuva u:

e Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva Republike Hrvatske,
e Zavodu za prostorno uredenje PozeSko-slavonske Zupanije
o Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo PoZze8ko-slavonske Zupanije

Clanak 790.
U skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji, svatko ima pravo uvida u
dokumentaciju VI. izmjena i dopuna PPUG Pleternice.
Uvid u Plan moze se obaviti svakog radnog dana u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Pleternice, lvana Sveara 2, 34310 Pleternica .

Clanak 791.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave "Sluzbenom glasilu
Grada Pleternice".
Gradsko vije¢e Grada Pleternice
Predsjednik:

Marijan Aladrovic¢, dipl.ing., v.r.

KLASA: 021-02/17-01/02
URBROIJ: 2177/07-03-17-1
Pleternica, 26.06.2017.
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